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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Podstawa opracowania.
Niniejszy aneks opracowano na zyczenie Inwestora, w oparciu o0 wytyczne Inwestora.

1.2. Zakres opracowania.

Aneks dotyczy budynku sali gimnastycznej, majgcej powsta¢ w Paszynie, gm. Chetmiec,
na dziatce nr 1447/1 i obejmuje:

a nagtodnienie sali gimnastycznej (ruraz),

Q instalacje sygnalizacji dzwonkowej,

0 oswietlenie terenu.

1.3. Nagfosnienie sali gimnastycznej.

W sali gimnastycznej, zgodnie z zyczeniem Inwestora, zaprojektowano ruraz dla rozpro-
wadzenia instalacji nagtosnienia dla potrzeb imprez okazjonalnych.

Zatozono, ze w jednym z naroznikéw sali gimnastycznej znajdowaé sie bedzie stanowisko
operatora sprzetu muzycznego lub stanowisko orkiestry, skad zostanie wyprowadzony ru-
raz, majacy rozprowadzi¢ przewody do kolumn gto$nikowych. Zastosowaé rury RL 22
uktadane pod tynkiem. Do rur wciagnaé przewod DFe/Zn ¢ 1 (pilot). Wypusty glosnikowe
zakoniczy¢ puszkami koricowymi p.t. z gniazdami gto$nikowymi p.t. - montaz na wysoko-
§ci 1,4 m.

1.4. Instalacja sygnalizacji dzwonkowey.

W sali gimnastycznej, na korytarzu i na zewnatrz budynku zaprojektowano montaz
dzwonkéw szkolnych. Zasilanie przewodem 2xDY1,5+DY2 5mm? / RVKL18 p.t., wypro-
wadzonym od zegara sterujacego pracg dzwonkow, zlokalizowanego w gabinecie wf.

1.5. Oswietlenie terenu.
Zgodnie z zyczeniem Inwestora zaprojektowano o$wietlenie terenu. Linia o$wietleniowa

zostanie wyprowadzona z zaprojektowanej tablicy gtéwnej TG. Oswietleniem terenu ste-
rowa¢ bedzie przekaznik zmierzchowy, zamontowany w tablicy TG (przekaznik zostat za-
projektowany dla sterowania oswietleniem nocnym).

W linii o$wietleniowej dobrano: kabel YKY 3x6,0 mm?, stup S-80P z fundamentem F-150
Elektromontazu Rzeszéw S.A., oprawe oswietleniowa SGS-102 firmy PHILIPS, z lampa
sodowg SON-T+100W.

Lokalizacje stupa oraz trase utozenia kabla pokazano na rys. nr 1. Kabel uktada¢ bezpo-
srednio w ziemi, na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku, przysypaé¢ warstwg
piasku tej samej grubosci i zabezpieczyc folig w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od ka-
bla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Whneka stupa winna by¢ wyposazona w tabliczke bezpiecznikowg z bezpiecznikiem Bi-Gs
25/6. Zasilanie oprawy oswietleniowej od tabliczki bezpiecznikowej w stupie wykonaé
przewodami 3 x DYd2,5.
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