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Sala gimnastyczna
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1. Bezwzglednie zweryfikowac poziom  porownawczy
w stosunku do parteru bud. istniejgcego.

Przegroda S$1 Dach z ociepleniem Podtoga na stropie 2. Miejsce styku z istniejgcym  budynkiem nalezy .
po wykongniu wykopow “fndamentowych  zweryfikowa¢
Tynk akrylowy na siatce gr. 18 mm Blacha trapezowa Terakota / Wyktadzina " ew.” dostosowac do zastanych wardnkow.
Styropian gr. 100 mm Wetna mineralna gr. 200 mm Wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 70 mm 3. Wszystkie elementy konstrukcyjne w . pierwsze]
Pustak POROTHERM P+W 30 cm Paroizolacja Styropian twardy 40kg/m® gr. 30 mm ’ roiﬂjo\mg ‘\oNon<§oo wg Tys. konstru ron<Oj
Tynk cementowo - wapienny gr. 18 mm Deski pioro - wpust gr. 20 mm Folia polietylenowa } )
Ptatwie 140 x 320 mm Ptyta zelbetowa gr. 220 mm z betonu B-25 4. Drzwi p.poz. mogq posiadac rézng grubosc ramy .
Wiazar z drewna klejonego Pustka powietrzna — nalezy rozeznac oferte dostawcy przed wykonaniem
Piyta GKF otworow; w ktorych tokie drzwi bedq montowane.
Tynk
Y 5. émN%m%m zewnetrzne elementy stalowe ?sz}r porecze :E
@_unmosam s2 Podioga na gruncie wykdnane ze stali nierdzewne] matowe;.
Tynk cementowo - wapienny gr. 18 mm Terakota / Wykiadzina
Cegta dziurawka gr. 120 mm Wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 70 mm BM art Proiekt -
Tynk cementowo - wapienny gr. 18 mm Styropian twardy 40kg/m°® gr. 50 mm ] Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel /fax 344-81-14
2 x papa asfaltowa na lepiku Rozbudowa szkoly i budowa sali gimnastycznej
Plyta Zelbetowa gr. 150 mm z betonu B-25 o przy Zespole Szkot w Pigtkowej . ;
zbrojona siatka gorg i dotem z pretéw @10 co 20 cm %ﬂmﬂzmic_‘m - projekt wykonawczy amerys
|zolacja przeciwwilgociowa gr. 3 mm Brzedmiot rysunku >|®
Piasek stabilizowany cementem gr. 100 mm Przekréj 2-2
Grys z klincem gr. 150 mm nestor . Skala rysunku
Grunt stabilizowany wapnem lub cementem gr. 50 cm mmﬁhu& Chetmiec ‘_ . A OO
Pigtkowa gm. Chelmiec dz. nr 616 )
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