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UCHWYT MOCUJACY
—BILACHA GR.1cm

— BALUSTRADA 7 RUR @50 (POCHWYTY), 250 (StUPK]) ZE STALI NIERDZEWNEJ, MATOWEJ.

— POCHWYTY NA WYs. 75, 90 | 1170cm.

— StUPKI MOCOWANE DO KRAWEZNIKA POCHYLNI ZA POMOCY STOP MONTAZ OWYCH
OSLONIETYCH ROZETAMI MASKUJACYMI

— NAWIERZCHNIA SCHODOW | POCHYLN! Z DROBNOWYMIAROWEJ KOSTKI BETONOWEJ 6cm
NA WARSTWIE KRUSZYWA @0-2,0mm GR./cm | ZAGESZCZONEJ WARSTWIE KRUSZYWA
20—-0,20mm GR, 15cm NA GRUNCIE RODZIMYM

— KRAWEZNIK POCHYLN|! Z PALISADY TYPU "NOSTALIT” (ELEMENTY:12x18cm D¥Ff.80cm)
NA FUNDAMENCIE BETONOWYM E—-20

— KRAWEDZIE SCHODOW 7 PALISADY TYPU "NOSTALIT” (ELEMENTY: 12x12cm Df.45¢cm)
A FUNDAMENCIE BETONOWYM B—20)
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Rozbudowa szkoly i budowa sali gimnastycznej
przy Zespole Szkét w Piatkowej

Branza

Architektura - projekt wykonawczy

Przedmiot rysunku

Balustrada pochylni "2"

Numer rysunku

A-20

Inwestor

Gmina Chelmiec

Adres budowy

Pigtkowa gm. Chetmiec dz. nr 616

Skala rysunku

1:25

Projektowat

mgr inz. arch. Przemystaw Dziewierz

nr upr. SW-36/2007

specjalno$¢ architektoniczna

Data
09.2008

Podpis

Opracowat

mgr inz. Mateusz Rolecki

Data
09.2008

Podpis




