PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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CHODNIK ZELEN CHODNIK L nw L o
- 1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm wg PN-EN 1338:2005
e Taq 2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 3 cm wg BN-64,/8333-02
7 _21 3. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 5 cm wg BN-64/8933-02
1| 5] = 4. Podbudowa z kruszywa lamanego o ciqglym uziarieniu 0/31,5mm stabilizowana mechaniczrie o gr. 20 cm wg PN-S—06102:1997
] T 5. Wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm wg PN-S-96012:1997
1 =® ! 6. Wzmocnienie podfoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm wg PN-S-96012:1997 R —
\ = 7. Podloze naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998 "Rozbud o Tbud - -
\ E3 19 8. Podloze naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dr6q o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998 ozbu @mmwmowm_ Sokot pratioman
®, — 9. Krawgznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm wg PN-EN 1340:2003 prey Zesp i __
Sao o na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. 5 cm wg BN-80/8845-02 Drogova Projekt wykonawezy -
10. Lawa pod krawgznik jw. o wymiarach 30x35x15 cm z betonu B10 wg PN-88/B-06250 Precroje normal ine i szczegoly
11. Obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422 | GMINA CHELMIEC - ul. Papleska 2, 33-395 Chefmies
uktadane na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o wymiarach 5x12 cm wg BN-80/8845-02 j 1:50,20
12. Humusowanie wraz z obsianiem trawq warstwq humusu o gr. 10 cm Projektowal: Nrupr L7104 | Daa | TP
inz. Marek Siuda 09.2008r.
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