OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e  Zlecenie Inwestora,

e P.B. -, Architektura”,

e  Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500,

e Opinia ZUD nr 2246/2008 — uzgodnienie dokumentacji projektowej w Nowym Saczu z dnia
2008-09-17

e Warunki techniczne na pobér wody wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Chetmcu z dnia 2008-08-06

e (Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania w zakresie doprowadzenia wody, odprowadzenia $cie-
kéw sanitarnych i wod opadowych z terenu projektowanej rozbudowy szkoty i budowy Sali gimna-
stycznej przy Zespole Szk6t w Piatkowej, zlokalizowanej na dzialce nr ewidencyjny 616, gmina

Chelmiec.

3. Przytacz wodociggowy @110/10.0/063/5.8PE
3.1 Przylacz wodociagowy (363/5.8PE - rozwigzania projektowe.

Wymiarowania przewodu wodociaggowego dokonano metoda przeptywu obliczeniowego wg
PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw
jednostkowy punktow czerpalnych gn < 0,5 dm’; 0,1 <X gn <20 dm’, przeptyw q okreslono wg
wzoru: q = 0,682 x (£qn)"* - 0,14 [V/s]

q =0,682 x (£qn)"* - 0,14 [V/s]
Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych:

szt. qn 2qn

- zlewozmywak, zlew 8 0,14 1,12
- umywalka 38 0,14 5,32
- miska ustgpowa 28 0,13 3,64
- pisuar 3 0,30 0,90
- natrysk 7 0,15 1,05
- zawOr ze ztaczka 26 0,15 3,90
2qn= 15,93



Przeplyw obliczeniowy: q = 0,682 x (> qn)"* - 0,14 = 0,682 x 15,93%* - 0,14 = 2,23 [ I/s]

Dobowe zapotrzebowanie wody q=13,0 [m® /d]

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektowane przytacze do budynku
(#63/5.8PE wykonane zostanie z rur wielowarstwowych polietylenowych PE-HD 100 szereg SDR
11 (PN 16,0) firmy ,,Wavin” lub ,,GAMRAT?”, taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Wiaczenie
projektowanego przytacza (¥63/5.8PE, nalezy wykona¢ do istniejacej sieci wodociagowej @110,
przebiegajacej przez przedmiotowa dziatke poprzez opaske do nawiercania firmy Hawle. Odcigcie
przyltacza zasuwa odcinajaca DNSO0.

Przytacz wodociagowy nalezy wykonaé rozkopem. Srednia gteboko$¢ utozenia rurociagu ~ 1,60 m
p-p-t. Na calej dtugosci odcinka przytacza przyjeto spadek 3,1%. Szczegdly rozwiazan pokazano na
planie sytuacyjnym oraz profilach podtuznych.

Przytacz wodociagowy @63/5.8PE do projektowanego budynku, po wejsciu poprzez $ciang
zewngtrzng umieszczony zostanie w szafce podtynkowej KAN-therm. W sktad zestawu wchodzi:

- 2 zawory odcinajace @50 mm (1x ze spustem),

- wodomierz skrzydetkowy typu JS 6 Dn32 firmy ,,PoWoGaz S.A.”,

- zawOr zwrotny antyskazeniowy RV281- 2” z przylaczem gwintowanym, ci$n. do 16 bar firmy
,HONEYWELL”.

- ztaczka przejsciowa B63PE/50stal

- ztaczka przejsciowa @50stal/63PE

Przy przejsciu przez przegrody zabezpieczy¢ rurociag rurg ochronna DN8Ostal. Przytacz wodocia-
gowy przebiegal bedzie w czgsciowo w terenie utwardzonym czg¢$ciowo zielonym.

Warunki wykonania proj. przylacza — wg Instrukcji wykonania rur PE ,,GAMRAT” Jasto lub
»WAVIN” — w zaleznosci od przyjetej technologii.

3.2. Projektowany przylacz wodociagowy (3110/10.0PE.

Ze wzgledu na kolizje z projektowana rozbudowa szkoly i budowa Sali gimnastycznej
przy Zespole Szkot w Piatkowej nalezy wykonaé demontaz odcinka przylacza wodociaggowego
na odcinku od miejsca w3 do miejsca w2.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563) jako zabezpieczenie p.poz. zaprojektowano dwa hydranty p.poz.
naziemne D=80 mm o wydajno$ci V=10l/s kazdy. Hydranty nalezy zamontowa¢ na odgat¢zieniu od

sieci wodociggowej tak jak podano na planie sytuacyjnym. Wiaczenie projektowanego przytacza



@110/10.0PE, nalezy wykona¢ do istniejacej sieci wodociagowej @110, przebiegajacej przez
przedmiotowa dzialke poprzez trojnik réwnoprzelotowy. Projektowany przytacz wodociagowy
(?#110/10.0PE wykonane zostanie z rur wielowarstwowych polietylenowych PE-HD klasy 100 sze-
reg SDR 11 (PN 16,0) firmy ,,Wavin” lub ,, GAMRAT?”, taczonych przez zgrzewanie doczotowe.
Trasa przylacza przebiegac bedzie w terenie utwardzonym.

Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwg odcinajaca DN8O ktéra powinna pozostawac
stale otwarta. Po zamontowaniu hydrant nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu
niezawodnego odwodnienia hydrantu. Lokalizacja hydrantu powinna by¢ taka aby zawsze istniala
mozliwo$¢ dostepu do nich jednostek strazy pozarnej. Odleglo$¢ hydrantu od krawedzi drogi nie
powinna by¢ wigksza niz 15 m. Odlegtos¢ hydrantu od krawedzi budynku nie powinna by¢ mniejsza
niz 5 m. Odlegto$¢ migdzy hydrantami nie powinna by¢ wigksza niz 150 m.

Teren wokoét hydrantu tacznie z zasuwa 2 x 1 m. nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm.

3.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z posiedzenia Ze-
spotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowych w Nowym Saczu. Prace ziemne wykona¢ nalezy
zgodnie z postanowieniami w normie PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Sposéb wykonania — wykop o $cianach pionowych z deskowaniem azurowym. Szeroko$¢

dna wykopu dla wykopéw liniowych — 0,90 m; w miejscach taczenia rur wykona¢ poszerzenie wy-
kopu o dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m. Przyjeto wykopy w 80% wykonywane mechanicznie, w
20% r¢cznie. Dno wykopdéw nalezy oczys$ci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen me-
chanicznych oraz podsypa¢ warstwa piasku o grubo$ci min. 0,20 m. Material do podsypki powinien
spelniac nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociagu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociagu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po za-
geszezeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajacy te same wa-
runki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). Na glebokosci do 0,80m nalezy umiescic¢ siatke zna-
kujaca z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wtopionym przewodem metalowym (prze-

2

wod Cu 1,5 mm” w izolacji DY) pozwalajaca na zlokalizowanie wodociagu przy pomocy wykrywa-



czy. W dalszej kolejnosci nalezy wykonaé zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm,
starannie ubijanymi. Po wykonaniu zasypu wykona¢ oznakowanie lokalizacji zaworu gléwnego za
pomoca tabliczek znakujacych.

UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelno$ci zlacz przeprowadzi¢ prébg ci§nieniowa
— hydrauliczna. Ci$nienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ powinno wynosi¢ 1,5 razy
w stosunku do ci$nienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg PN-B-10725 z 1997 r.
Po zakonczeniu robét caly teren zajety pod budowe przylacza wodociagowego nalezy przywrdcié

do stanu pierwotnego.

4. Przylacz kanalizacji sanitarnej #3160/4.0 PVC
4.1 Rozwigzania projektowe.
Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN-92/B01707. Ze wzgledu na cha-
rakter projektowanego budynku przeptyw g, okreslono wg wzoru:
qs = K x (CAWSs)"® [dm?/s)
gdzie: K = 0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)

AWs — réwnowaznik wyptywu.

Przybory sanitarne AWs Srednica podejscia d, Mos¢ [szt.] XAWs
Umywalka 0,5 0,05 38 19,00
Zlew, zlewozmywak 1,0 0,05 8 8,00
Miska ustgpowa 2,5 0,10 28 70,00
Natrysk 1,0 0,05 7 7,00
Pisuar 0,5 0,05 3 1,50
Whpust podlogowy 1,0 0,10 20 20,00

YAWs = 125,50dm’/s
Zatem: g = 0,5 x (125,50)™ = 5,60 dm’/s
Dobowy zrzut $ciekéw q.=11.7 [m> /d]

Projektowane odprowadzenie $ciekow sanitarnych wykonane bedzie z rur @160/4.0 typu SN,
SDR 41 firmy ,,WAVIN”. Odbidr $ciekéw bytowo-gospodarczych nastapi w istniejacym kolektorze
kanalizacji sanitarnej @200 poprzez istniejaca studzienkg kanalizacyjna.

W zwigzku ze zmiana rzednych terenu projektowanego w obrebie Sali sportowej, odcinek

istniejacej kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 do S2 nalezy przebudowaé (poglebic).



Przytacz kanalizacji sanitarnej wykonany bedzie z rur @160/4.0PVC typu SN, SDR 41 firmy
»WAVIN”. Dla kanaléw sanitarnych przyjeto spadki 1,7%. Trasa przylacza przebiegac¢ bedzie w

terenie utwardzonym.

4.2 Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z posiedzenia
Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowych w Nowym Saczu. Prace ziemne wykonaé nalezy
zgodnie z postanowieniami w normie PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Sposéb wykonania — wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, ze wzgledu na gle-

bokos¢ wigksza od 1,0 m. p.p.t. — $ciany odeskowane i rozparte. Przewidziano deskowanie azurowe.
Szeroko$¢ dna wykopu dla wykopéw liniowych — 0,90 m; w miejscach taczenia rur wykonac posze-
rzenie wykopu o dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m.
Dno wykopdéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczef mechanicznych
oraz podsypa¢ warstwa piasku o grubosci min. 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ na-
stgpujace wymagania:

® nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

® material nie moze by¢ zmrozony,

® nie moze zawiera€ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Obsypka rurociagu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociagu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po za-
ggszezeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajacy te same wa-
runki co w przypadku podsypki (patrz. Wyzej).
Po zakonczeniu robét caly teren zajety pod budowe przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy
przywrocié¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Badania szczelno$ci rurociggu kanalizacyjnego wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

5. Przylacz kanalizacji deszczowej ¥200/4.9PVC.

Z uwagi na brak zanieczyszczen odprowadzanych wod opadowych z potaci dachowej bu-
dynku, ich zrzut projektuje si¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dzialce in-
westora. Projektowane przytacza kanalizacji deszczowej wykonane beda z rur @200/4.9PVC, typu
SN, SDR 41 firmy ,,WAVIN”. firmy ,,WAVIN”.



Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw, dokonywane beda w proj. prefabrykowanych
studzienkach kanalizacyjnych @600/@315 PVC, firmy ,,WAVIN” sktadajacych sig¢ z rury karbowa-
nej @600/A315PVC, kinety potaczeniowej (typ w zaleznosci od doptywu), oraz wpustu deszczowe-
go kl. B125 dla studzienek zlokalizowanych w terenie utwardzonym, wpustu deszczowego i wlazu
zeliwnego typ B125 dla studzienek zlokalizowanych w terenie zielonym.

Dla kanatéw deszczowych przyjeto spadki w zakresie 3% + 18,5%. Szczeg6ty utozenia rurocia-

géw przedstawiono na zataczonych rysunkach.

5.1. Dobér podstawowych urzadzen
e Przewody kanalizacji deszczowej
Wymiarowania przewodéw kanalizacji wdéd deszczowych dokonano w oparciu o normg: PN-92/B-
01707. Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podlaczeniach kanalizacji deszczo-
wej qq [dm’/s] obliczono wg wzoru:
qa=YyxAxI1/10000
gdzie: - wspétczynnik sptywu,
A — powierzchnia odwadniana [mz],
I — miarodajne nat¢zenie deszczu [dm3 /s x ha].
Na potrzeby niniejszego projektu przyj¢to:
- dla dachu budynku = 1,00
v - dla nawierzchni terenu w obrgbie budynku (nawierzchnie asfaltowo / be-
tonowe) = 0,90
I — miarodajne natgzenie deszczu = 130 [dm>/s x ha]
Al (dachy) =1655 [m*]
A 2(teren) = 841 [m’]
Zatem:
Qur = WxAx1/10000 = 1,0 x 1655 x 130/10000 = 21,51 [dm’/ 5]
g2 = WxAx1/10000 = 0,9 x 841 x 130/10000 = 10,93 [dm’/ 5]

i =21,51 +10,93 =32,44 [dm’/ s |



5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z posiedzenia
Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowych w Nowym Saczu. Prace ziemne wykonaé nalezy
zgodnie z postanowieniami w normie PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne wykonane bgda w 80% mechanicznie, w 20% r¢cznie.
Rodzaj wykopu —wykop o $cianach pionowych, deskowanych azurowo, czg¢sciowo o Scianach z
nachyleniem 1,0/0,6 Szerokos$¢ dna wykopu dla wykopdéw liniowych :

e rurociag 160, 6200 -1,0 m;

W miejscach taczenia rur wykonac poszerzenia wykopdéw o dalsze 0,30 m na dlugosci 1,0 m.

Dno wykopéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mechanicznych
oraz podsypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,2 m. Material do podsypki powinien spetnia¢ nastgpu-
jace wymagania:

nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociagu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociagu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po za-
ggszezeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypelnienia spetniajacy te same wa-
runki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp wyko-
pu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi.

Przed posadowieniem separatora nalezy w przygotowanym wykopie wykona¢ fundament (np. be-
ton B10) o grubosci ok. 10 cm, ktéry odpowiada¢ musi warunkom statycznym. Fundament musi
by¢ wypoziomowany i powinien by¢ wigkszy od podstawy zbiornika o ok. 20cm. Na ptycie fun-
damentu nalezy przygotowac podktad z piasku o grubosci ok. 5 cm. Na przygotowanym podtozu

nalezy ustawi¢ zbiornik a nastgpnie zasypa¢ wykop starannie go zaggszczajac.



6. Uwagi koncowe.

Szczegoty uktadu przedmiotowego przylacza wraz z wymiarowaniem oraz okre$leniem
$rednic przewodéw pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500, na profilu oraz
rysunkach szczeg6towych.

Wszystkie prace budowlano — montazowe przylacza winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. II. ,,Instalacje sani-
tarne i przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/8836-02,
PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podiaczenia wykona¢ i dotaczy¢ do projektu inwentary-

zacje powykonawcza. Cato$¢ rob6t wykonac przez uprawnionych robotnikow.

Opracowat:



