OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e P.B.W. -, Architektura”,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budow-
lanych i terenéw, Dz. U. Nr 80, poz. 563,

e (Obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wbudowanie instalacji wod-kan:
¢ instalacji wody zimnej,

¢ instalacji wody cieptej 1 cyrkulacyjnej,

e wewngtrznej kanalizacji sanitarnej,

¢ instalacji hydrantowe;j
w rozbudowywanym budynku szkoly i budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Piatko-

wej, Gm. Chetmiec, dz nr 616.

3. Instalacja wody zimnej
3.1Zrédlo zasilania wody zimnej
Zrédlem zasilania w wode dla wewnetrznej instalacji wodociagowej, bedzie pro-

jektowany przytacz wodociagowy @63PE.

3.2Rozwigzania projektowe

Po wejsciu do budynku przytaczem wodociagowym, nalezy zamontowac¢ na $cianie
zewngtrznej zestaw wodomierzowy sktadajacy sig z:

¢ Wodomierza typu JS6 firmy POWOGAZ (Dn32),

e zaworow odcinajacych Dn50stal,

e zaworu antyskazeniowego 2",

e zlaczek przejsciowych @63PE/Dn50st.,



e 7zlaczek redukcyjnych Dn50/32,
Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w szafce podtynkowej (szczegdty roz-

wigzania pokazano na rysunkach) .

Przewody wody zimnej, w omawianym budynku, zaprojektowano z rur polipropy-
lenowych typu PN20, taczonych przez termiczne zgrzewanie polifuzyjne. Gtéwne ciagi
rozprowadzajace na poziomie parteru prowadzone w posadzkach, natomiast podejscia do
przyboréw podtynkowo. Jako armatur¢ odcinajaca przyjeto zawory kulowe gwintowane.
Odcigcie podej$¢ do armatury stanowi¢ beda zawory kulowe o $rednicach okreslonych na
zal. rysunkach. Piony wody zimnej zaopatrzono w zawory odcinajace z kurkami spusto-
wymi. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 promil w kierunku zrédta zasilania
oraz mocowac podporami przesuwnymi. Odwodnienie pionéw i przewodow rozprowadza-
jacych poziomych nalezy wykona¢ poprzez zawory odcinajace z kurkiem spustowym pod
kazdym pionem wodociagowym. Przewody rozprowadzajace nalezy izolowa¢ otulinami z
pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o grubosci 9,0mm. Piony oraz poziomy pro-
wadzone w bruzdzie Sciennej nalezy izolowac otulina z pianki polietylenowej typu Ther-
mocompact Stabi, laminowanej na zewnatrz folia polietylenowa — grubos¢ izolacji 9,0mm.
W przypadku $rednic wyzszych (powyzej @32), nalezy zastosowac izolacje typu Therma-
flex FRZ o grubosci 9,0mm + folia PVC na zewnatrz otuliny. Z uwagi na charakter bu-
dynku wszystkie rozprowadzenia instalacji wodociagowe oraz piony prowadzone nadtyn-

kowo nalezy obudowaé ptytami GK. Odlegtosci punktéw zawieszenia przewodéw poli-

propylenowych:
@20 — 60 cm,
25 —70 cm,
32 — 80 cm,
40 —90cm.
50 — 100 cm,

63 —120 cm,



Wymiarowania przewodu wodociaggowego dokonano metoda przeptywu oblicze-

niowego wg PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy
zatozeniu, iz wyptyw jednostkowy punktéw czerpalnych qn < 0,5 dm®; 0,1 <Y, qn < 20
dm’, przeptyw q okreslono wg wzoru: q = 0,682 x (Eqn)™* - 0,14 [I/s]

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

szt. qn 2.qn
- zZlewozmywak, zlew 8 0,07 0,56
- umywalka 38 0,07 2,66
- miska ustgpowa 28 0,13 3,64
- pisuar 3 0,30 0,90
- natrysk 7 0,15 1,05
- zawoOr ze ztaczka 26 0,15 3,90

2qn=12,71

Przeplyw obliczeniowy: q = 0,682 x (2q,)"* - 0,14 = 0,682 x 12,71%* - 0,14 = 2,00[ I/s]

Dobowe zapotrzebowanie wody q=13,0 [m’/d]

3.3 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych i w warun-
kach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z
wytycznymi prébe szczelnos$ci nalezy przeprowadzaé przed zastonigciem bruzd lub
kanaléw w ktorych sa prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane ci$nienie
prébne podczas badania szczelnoS$ci instalacji wynosi: 1,5X najwyzsze cisnienie robo-
cze. Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej war-
tosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W

czasie nastgpnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.



4. Instalacja wody cieplej
4.1 Zrédlo zasilania wody cieplej

Zrédtem ciepta dla przygotowania c.w.u. beda dwa projektowane kotty gazowe
Vitoplex 200 o znamionowej mocy 150kW kazdy. Kotty wspétpracowaé beda z pod-
grzewaczem pojemnosciowym Vitocell-V 100 o pojemnosci 10001.
4.2 Rozwigzania projektowe

Przewody wody cieptej w projektowanym budynku zaprojektowano z rur polipro-
pylenowych z wktadka aluminiowa (cish. znamionowe PN-20), taczonych przez termiczne
zgrzewanie polifuzyjne. Podobnie jak w przypadku wody zimnej, przewody rozprowadza-
jace na poziomie parteru prowadzone w posadzkach, natomiast podejscia do przyboréw
podtynkowo. Prowadzenie przewodéw, armatura oraz ich mocowanie - analogicznie do
pkt.3. Odwodnienie pionéw i przewodoéw rozprowadzajacych poziomych nalezy wykonac
poprzez zawory odcinajace z kurkiem spustowym pod kazdym pionem wodociggowym.
Na przewodzie cyrkulacyjnym przed kazdym przyborem sanitarnym nalezy zamontowac
zawOr odcinajacy ze Srubunkiem.. Przewody rozprowadzajace nalezy izolowaé otulinami
z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o grubosci 13,0mm. Piony oraz poziomy
prowadzone w bruzdzie §ciennej nalezy izolowa¢ otulina z pianki polietylenowej typu
Thermocompact Stabi, laminowanej na zewnatrz folia polietylenowa — grubos¢ izolacji
13,0mm. W przypadku $rednic wyzszych (powyzej ¥32), nalezy zastosowac izolacje typu
Thermaflex FRZ o grubosci 13,0mm + folia PVC na zewnatrz otuliny. Z uwagi na charak-
ter budynku wszystkie rozprowadzenia instalacji wodociagowe oraz piony prowadzone
nadtynkowo nalezy obudowac ptytami GK. W natryskach nalezy zastosowa¢ baterie termosta-

tyczne z mozliwos$cig nastawy temperatury firmy PRESTO.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji wedlug obowiazujacych norm nalezy przeprowadzi¢ probg ci-

snieniowgq instalacji (1,0MPa).

Wymiarowanie przewodow cieplej wody oraz przewodéw cyrkulacyjnych wy-

znaczono dla chwilowych sekundowych natgzen przeptywu:

q = 0,682 x (Xqn)™* - 0,14 [V/s]



Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

szt. qn 2.qn

- zZlewozmywak, zlew 8 0,07 0,56
- umywalka 38 0,07 2,66
- natrysk 7 0,15 1,05
2qn= 4,27

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x (£q,)"* - 0,14 = 0,682 x 4,27°%* —0,14 = 1,17 [ Vs]

4.3 Proba szczelno$ci instalacji wody cieptej

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w  warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probg szczelno$ci na-
lezy przeprowadza¢ przed zastonigciem bruzd lub kanaléw w ktoérych sa prowadzone przewody
badanych instalacji. Wymagane ci$nienie probne podczas badania szczelnos$ci instalacji wynosi:
1,5x najwyzsze ci$nienie robocze. Ww. ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06
MPa. W czasie nastgpnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa. Po zakon-
czonej probie szczelnosci przeprowadzonej woda zimng nalezy podda¢ badaniu przy cisnieniu

roboczym woda ciepta o temperaturze 60 °C.

5.Zabezpieczenie p.poz.
Przy przejsciu przez strefy pozarowe przewodami c.w.u., wody zimnej, wody hydran-
towej i kanalizacyjnymi o $rednicach powyzej @40, nalezy je zabezpieczy¢ kotnierzem

ognioodpornym firmy Rockwool typu FIRELIT UNIFOX.

5.1 Instalacja przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563) w rozpatrywanym budynku

projektuje si¢ instalacj¢ przeciwpozarowa, wyposazona w pie¢ hydrantéw wewnetrz-



nych DN25 z w¢zami pétsztywnymi o dtugosci 30m. Rozmieszczenie hydrantéw oraz
$rednice rurociagéw zasilajacych pokazano na zataczonych rysunkach. . Zrédtem wody
dla instalacji hydrantowej bedzie projektowany przytacz wodociagowy @63PE.

Zgodnie z §19 w.w. rozporzadzenia, przyjmuje si¢ wspétczynnik jednoczesnosci dzia-
tania - 2 hydrantéw. Minimalna wydajno$¢ nominalna hydrantu ,,25” mierzona na wy-
locie pradownicy wynosi 1,0 dm’/s, przy ci$nieniu min. 0,2MPa. Zasieg hydrantéw
obejmowat bedzie cala powierzchnig¢ chronionego budynku. Instalacja wody hydranto-
wej wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 taczonych
na gwint. Gléwny ciag hydrantowy oraz piony nalezy izolowa¢ otulinami termoizola-
cyjnymi o grubosci 9,0mm. W celu zapewnienia ruchu wody w rurociagu przeciwpoza-
rowym, kazdy pion hydrantowy potaczony zostanie z przewodem cyrkulacyjnym @ 15,
wykorzystanym réwnoczesnie jako woda zimna dla baterii. Sposéb wiaczenia przewo-

du cyrkulacyjnego przedstawiono w czgsci rysunkowe;.

5.2Sprawdzenie wymaganego cisnienia w instalacji hydrantowej.

Strata ci$nienia hydraulicznego dla przewodu ?#63 PE:

L=7,40 [m]
Hg=2,0 [m]

Pmin.=L x Apl+Hg
Ap1=0,02 [m]

Pmin=7,40 [m]x0,02 [m]+2,0[m] +3,0[m] =3,72 [m] =0,05 [MPa]

Strata ci$nienia hydraulicznego dla przewodu @50 stal:

L=16,6 [m]
Hg=0,0 [m]

Pmin.=L x Apl+Hg
Ap1=0,003[m]

Pmin=16,6 [m]x0,003 [m]+0,0 =0,050 [m] =0,0004[Mpa]



Strata ci$nienia hydraulicznego dla przewodu @40 stal:

L=17,3 [m]
Hg=0,0 [m]

Pmin.=L x Apl+Hg
Ap1=0,007[m]

Pmin=17,3 [m]x0,007 [m]+0,0 =0,12[m] =0,001[Mpa]

Strata ci$nienia hydraulicznego dla przewodu @32 stal:

L=26,2 [m]
Hg=0,0 [m]

Pmin.=L x Apl+Hg
Ap1=0,17[m]

Pmin=26,2 [m]x0,17 [m]+0,0 = 4,45 [m] = 0,04[Mpa]

Strata ci$nienia hydraulicznego dla przewodu @25 stal:

L=8,5 [m]
Hg=4,6 [m]

Pmin.=L x Ap1+Hg
Ap1=0,1[m]

Pmin=8,5 [m]x0,1 [m]+4,6=5,45 [m] =0,053[Mpa]

Pc.= 0,05 [MPa] +0,0004 [MPa] + 0,001[ MPa] + 0,04[MPa] + 0,053[MPa] = 0,144
[MPa]

P=0,4 [MPa]

X Pmin.= 0,4-0,144= 0,256 [MPa]

Z przeprowadzonych obliczen wynika, zZe ci$nienie panujace w instalacji hydrantowej jest
wystarczajace dla jej prawidlowego dziatania. Na ostatnim hydrancie ci$nienie wynosi

0,256 [MPa].



6. Kanalizacja sanitarna

6.1. Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku , ktére podtacza-
my do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Szczegéty rozwiazania pokazano w
PB “Przytacz kanalizacji sanitarnej @160PVC”, stanowiacym odrgbne opracowanie.
Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN-92/B01707. Ze
wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw g5 okreslono wg wzoru:
qs = K x (ZAWs)"” [dm?/s]
gdzie: K = 0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)

AWs — réwnowaznik wyptywu, zestawiony ponizej:

Przybory sanitarne AWs Srednica podejécia d, Tl0§¢ [szt.] > AWs
Umywalka 0,5 0,05 38 19,0
Zlew, zlewozmywak 1,0 0,05 8 8,0
Miska ustgpowa 2,5 0,10 28 70,0
Pisuar 0,5 0,05 3 1,5
Natrysk 1,0 0,05 7 7,0
Wpust podtogowy 1,0 0,10 20 20,0

YAWs = 125,5 dm’/s
Zatem: q, = 0,5 x (125,5)" = 5,60 dm’/s

Dobowy zrzut $ciekéw g, = 11,7 m*/d.

Poziomy i piony kanalizacji wewngtrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowych,
faczonych na wcisk, uszczelkg gumowa wg PN-80/C-89205 1 PN-81/C-89200. Piony ka-
nalizacyjne przed przejéciem w poziome przewody odptywowe, w dolnej czesci zaopa-
trzy¢ w czyszczaki, w gérnej zakonczy¢ ,,wywiewkami” ®110/160 lub zaworami kanali-
zacyjnymi napowietrzajacymi (50 + 110 ). Przewody poziome odptywowe z czgsci po-
ziomu parteru prowadzone bgda pod posadzkami, wiaczone do projektowanego przylacza

9



kanalizacji sanitarnej ®160pvc. Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-92/B-

01707 ,Instalacje kanalizacyjne- wymagania projektowe”.

7. Uwagi koncowe

e (Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru
robot budowlano — montazowych przez uprawnionych instalatoréw, pod nadzorem
branzowym,

e W trakcie realizacji rob6t przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

e Wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowa-
nia,

e (Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00-04 , ,,Warunkami Technicz-
nymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — Tom II. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”, przez uprawnionych instalatoréw oraz pod nadzorem bran-

zowym.”.

Opracowat:
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