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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dane adresowe:

Obiekt Rozbudowa szkoty i budowa sali gimnastycznej przy Zespole
Szkot w Pigtkowej

Adres budowy Pigtkowa gm. Chetmiec

Nr ewid. dziafki 616

Inwestor Gmina Chetmiec

Siedziba ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. |Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy szkoty i
budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Pigtkowej na dz. nr ewid. gruntu
616.

2. |Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana oraz koncepcja architektoniczno -
budowlana rozbudowy szkoty stanowigca wytyczne projektowe w zakresie programu
uzytkowego.

Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500
Wypis i Wyrys z Planu wydany przez Urzad Gminy Chetmiec znak: WBG. 7328-
109/08 z dnia 06.05.2008r.

5. | Projekt budowlany rozbudowy szkoty i budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkét
w Pigtkowej autorstwa BM art Projekt Kielce.

7. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — ( Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016. z pdzniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

8. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U.
Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.

9. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1133.

10. | Obowigzujgce Polskie Normy i powszechnie uznana literatura fachowa.

11. [ Uzgodnienia miedzybranzowe.

B

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest:
- rozbudowa budynku szkoty i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Pigtkowej
- budowa przytgcza wodociagowego — wg odrebnego postepowania

- budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego postepowania

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Przedmiotowy teren inwestycji jest w ksztatcie wieloboku, ze spadkiem terenu w Kkierunku
zachodnim. Teren inwestycji jest zabudowany przedmiotowym budynkiem szkoty przeznaczonym
do rozbudowy. Teren inwestycji porasta murawa koszona, niewielka ilo$¢ niskich krzewdéw w czesci
wschodniej. Od strony drogi gminnej nr ewid. gruntu 456 znajdujg sie tereny utwardzone, na ktérych

w tym momencie parkowane sg pojazdy nauczycieli oraz rodzicéw przyjezdzajacych po dzieci oraz



boisko o nawierzchni betonowej. Dziatka od strony drogi jest ogrodzona i posiada dostep do drogi
publicznej o kategorii gminnej nr ewid. gruntu 456 za pomocg istniejgcego zjazdu.

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest na terenach oznaczonych w Planie symbolami:

e B4 UP — tereny ustug uzytecznosci publicznej,

e D2 KD - droga dojazdowa

e D2 KGZ - droga gminna zbiorcza

Stan infrastruktury technicznej przedstawia sie nastepujgco:

[J istniejgca sie¢ wodociggowa
istniejgca sieci kanalizacji sanitarnej
istniejgca sieC elektroenergetyczna
istniejgca sie€C gazowa

istniejgca sie€ kanalizacji deszczowej

O 0o o o O

obstuga komunikacyjna z drogi gminnej nr ewid. gruntu 456 poprzez istniejacy zjazd

Istniejacy stan zainwestowania sgsiednich dziatek przedstawia sie nastepujgco:

(1 od strony potnocnej droga gminna — dojazdowa nr ewid. gruntu 846 oraz dziatka

"1 od strony potudniowej dziatka  zabudowana dwoma  budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz budynkiem gospodarczym nr ewid. gruntu
617 oraz dziatki niezabudowane nr ewid. gruntu 620, 619/5 i 630

(1 od strony wschodniej dziatka niezabudowana nr ewid. gruntu 615/1

"1 od strony zachodniej droga gminna — zbiorcza nr ewid. gruntu 456

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

4.1. Na przedmiotowym terenie inwestycji projektuje sie rozbudowe szkoty i budowe sali
gimnastycznej przy Zespole Szkét w Pigtkowej. Rozbudowe podzielono na dwa segmenty o
zréznicowanych poziomach posadzki wzgledem siebie ze wzgledu na uksztattowanie terenu. Bryta
rozbudowy zwarta w ksztatcie prostopadtosciennym, niepodpiwniczona o dwoch kondygnacjach
nadziemnych z poddaszem nieuzytkowym w czesci dydaktycznej oraz dwukondygnacyjna w czesci
sportowej. Bryta nakryta dachem tukowym nawigzujacym wizualnie do istniejgcego budynku szkoty
podstawowej. Projektowana rozbudowa swoim gabarytem i wygladem harmonizuje sie z istniejgcym
budynkiem szkoty. Rozbudowe zaprojektowano w czesci zachodniej terenu inwestycji. Na parterze i
pietrze zlokalizowano pomieszczenia niezbedne do funkcjonowania budynku jako szkoty
podstawowej. Wejscie gtdwne do budynku znajduje sie od strony zachodniej — bez zmian.
Zaprojektowano dodatkowe wejscie do budynku szkoty w czeéci pétnocno — zachodniej w postaci
dobudowanej bryly w ksztatcie prostopadtosciennym przekrytym dachem jednospadowym.

Zapewniono dostep do budynku osobom niepetnosprawnym poprzez pochylnie w pétnocno —



zachodniej oraz potudniowej czesci budynku o nachyleniu 6%. Poruszanie sie 0s6b
niepetnosprawnych po budynku z poziomu parteru na wyzsze kondygnacje oraz z poziomu terenu
do czesci sportowej po utwardzonej powierzchni po schodach za pomocg schodotazéw.

Przed budynkiem od strony drogi zaprojektowano nawierzchnie utwardzone. Obstuga
komunikacyjna z drogi gminnej nr ewid. gruntu 456 istniejagcym zjazdem.

Zaopatrzenie w media projektowanej rozbudowy odbedzie sie na podstawie istniejgcych uméw
zawartych z dysponentami poszczegolnych medidw.

Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono linie rozgraniczajgce droge gminng zbiorczg o
szerokoéci 20 m oraz drogi gminnej — dojazdowej o szerokosci 8,0 m. Dodatkowo oznaczono
poszczegodlne obszary zgodnie z przedmiotowym Wypisem i Wyrysem z Planu.

4.2. Doprowadzenie wody do projektowanej rozbudowy za pomocg przytacza @63 PE z istniejacej
sieci wodociggowej — (wg odrebnego postepowania).

4.3. Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy odprowadzane beda docelowo przytaczem @160
PVC do zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, na ktérg zostato wydane pozwolenie na
budowe Decyzjg nr 804/2008 znak: AB.7351-Chetmiec-133/05 z dnia 08.09.05 wydang przez
Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu — (wg odrebnego postepowania). Do czasu wybudowania
sieci Sscieki odprowadzane beda do istniejgcego zbiornika na scieki sanitarne.

4.4. Doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanej rozbudowy z istniejgcej sieci
elektroenergetycznej — w ramach istniejacego przytacza (wg odrebnego postepowania).

4.5. Doprowadzenie gazu do projektowanej rozbudowy z istniejgcej sieci gazowej — w ramach
istniejacego przytacza (wg odrebnego postepowania).

4.6. Komunikacja wewnatrz dziatki odbywac sie bedzie poprzez istniejacy zjazd na dziatke z drogi
gminnej nr ewid. gruntu 456 (spetniajagcy wymogi zawarte w rozdz. 13 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430/) i projektowang nawierzchnie utwardzonag.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, nie tworzg sie zastoiska wod, stad tez nie ma koniecznosci
stosowania przepustéw oraz odwodnien zjazdu z w/w drogi.

4.7. Na przedmiotowym terenie projektuje sie rowniez system odwodnienia (drenazu) ze studniami
chtonnymi. Wody opadowe odprowadzane beda do projektowanej sieci drenarskiej (wg odrebnego
postepowania).

4.8. Ziemia uzyskana z wykopow pod fundamenty, bedzie wykorzystana do zasypek pod podtoza
pod posadzki w projektowanej rozbudowie i budowie sali gimnastycznej. Pozostate niewielkie iloSci
ziemi rozplantowane bedg na dziatce Inwestora w celu wyrdéwnania terenu. Nie zakiéci to
naturalnego sptywu waéd.

4.9. Gromadzenie odpadéw statych, w zadaszonym pojemniku usytuowanym w poblizu uktadu
komunikacyjnego, z zapewnieniem wywozu na wysypisko smieci.

4.10. Ziemia zalegajgca pod planowanym terenem inwestycji jest gruntem pochodzenia

mineralnego i nie podlega ona wylaczeniu z produkciji rolnej.



5. BILANS TERENU:

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 1653,20
Powierzchnia zabudowy istniejgcych zabudowan ca 545,20
Powierzchnia drog wewnetrznych, chodnikow ca 841,40
Powierzchnia boiska ca 751,30
Powierzchnia zieleni ca 1408,90
Teren w liniach rozgraniczajacych [m?]: ca 5200,00

6. ANALIZA WARUNKOW NAKLADANYCH PRZEZ WYPIS | WYRYS Z PLANU:
e Dla terenéw B4UP:

» Zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywaé na Srodowisko i zdrowie
ludzi — warunek spetniony, gdyz realizacja projektowanej inwestycji nie wptynie negatywnie
na srodowisko i zdrowie ludzi

» Forma obiektéw winna nawigzywa¢ do wartosci przyrodniczo — krajobrazowych terenu —
warunek spetniony

» Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 27%

» Wskaznik zabudowy dla catego terenu wynosi 73%.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA: (w oparciu o opracowanie wykonane przez firme
,GEOSOL” z Nowego Sacza).

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B-03020 podfoze budowlane podzielono na warstwy
geotechniczne przypisujac im ustalone badaniami parametry fizyczno — mechaniczne gruntéw.
Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw wystepujacych w podtozu przeprowadzono na podstawie
polowych makroskopowych badan prob gruntow w sondowaniach przelotowych, kontrolnych badan
gruntow penetrometrem ttoczkowym, analizy materiatow archiwalnych oraz zgodnie z normami; PN-
74/B-04482, PN-86/B-02480 i PN-81/ B-03020 oraz PN-B-02749-1998.

Przedmiotem dokumentacji jest teren zlokalizowany gtéwnie w obrebie dolnej partii zbocza o
ekspozycji zachodniej i zmiennych spadkach malejgcych w dot stoku. Obecna morfologia stoku
powyzej istniejgcego budynku szkolnego ma charakter sztuczny. W wyniku prac niwelacyjnych
powstaty dwie potki oddzielone od siebie skarpg o przebiegu zblizonym do kierunku N-S i wysokosci
3-4 m. Skarpa ta powstata w wyniku nadsypania terenu. Kolejna skarpa znajduje sie we wschodniej
partii dziatki i zwigzana jest z podcieciem terenu. Na powierzchni skarpy obserwuje sie wychodnie
zwietrzatych tawic piaskowca i tupka. W obrebie dziatki oznak ruchéw mas ziemnych i procesow
osuwiskowych nie zaobserwowano. Teren w kierunku potudniowych wykazuje oznaki ptytkich
ruchéw mas ziemnych. Obserwuje sie tutaj garby i zafalowania oraz oznaki przypowierzchniowego
spetzywania. Okoliczny teren jest zabudowany budynkami mieszkalnymi i gospodarskimi. Istniejacy

budynek szkolny nie wykazuje oznak uszkodzen mogacych wskazywaé na ruchy mas ziemnych.



Teren badan znajduje sie na obszarze tzw. Karpat Zewnetrznych. W budowie geologicznej biorg
udziat utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe serii magurskiej, wyksztatcone w postaci
piaskowcéw przewarstwionych tupkami. Strop utworow fliszowych wystepuje na glebokos$ciach
rzedu 5-6 m p.p.t. Wychodnie grubotawicowych piaskowcow obserwuje sie w skarpach naturalnych.
W obrebie zbocza podtoze skalne wystepuje na gtebokosciach 0,5-6,0 m. Utwory trzeciorzedowe sg
przykryte czwartorzedowymi pokrywami deluwialno — soliflukcyjnymi. Pokrywy deluwialno —
soliflukcyjne reprezentowane sg przez gliny, pyty i piaski gliniaste, lokalnie rumosze gliniaste.
Migzszos¢ pokryw jest zréznicowana od 1,5 m w gérnej partii zbocza do ponad 5,0 m w partii dolnej
w poblizu budynku szkolnego. Bezposrednio nad stropem piaskowcow wystepujg utwory
wietrzelinowe , in situ” zlozone z rumoszu piaskowca oraz piaskéw gliniastych i piaskow.
Wietrzeliny osiagajg migzszosci rzedu 0,5 — 1,0 m. Catos¢ pokrywa cienka warstwa gleby, a
lokalnie nasypy niebudowlane.

W oparciu o analize dostepnych materiatow archiwalnych oraz wyniki sondowan, stwierdza sie
wystepowanie poziomu woéd gruntowych w obrebie czwartorzedowych pokryw deluwialno —
soliflukcyjnych. W osadach tych wyksztatconych w postaci, rumoszu gliniastego oraz glin i pytéw z
laminami piaszczystymi wystepujg wody gruntowe. Sg to wody porowe pochodzace z saczen, a ich
lustro stabilizuje sie na gtebokosciach 2,0 — 2,1 m p.p.t. — rejon sondowan 4-5. Wody tego poziomu
sg alimentowane opadami infiltrujgcymi w podtoze. Lustro wody charakteryzuje sie zmiennymi
wahaniami uzaleznionymi od opadéw atmosferycznych. W bardziej suchych porach roku poziome
ten moze zanikaé. Sptyw wéd gruntowych nastepuje kierunku zblizonym do zachodniego tj. w
kierunku doliny. W obrebie pokryw deluwialno — soliflukcyjnych moga ponadto wystepowac
okresowe punktowe sgczenia wody.

Nosnos¢ gruntu odpowiada zatozeniom projektowym. Fundamenty przyjete w projekcie pozostajg
bez zmian.

Po wykonaniu wykopdéw fundamentowych nalezy podda¢ ocenie jako$¢ gruntu oraz jego

jednorodnosé, w aspekcie zgodnosci z powyzszymi zatozeniami, przez geologa.

8. UWAGI KONCOWE

Projektowana inwestycja nie stanowi ucigzliwosci dla srodowiska.

Teren inwestycji nie jest terenem szkdd gérniczych. Realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu oraz dostepu do swiatltg dziennego dla pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu i spetnia wszelkie warunki i wytyczne zwigzane z lokalizacjg inwestycji na
tym terenie.

Wszystkie roboty budowlano — instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi pod

kierownictwem osoby uprawnionej zawodowo.
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