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Czes¢ ogdlna.

1.1. Uwagi wstepne.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych elektrycznych
wewnetrznych w rozbudowywanym budynku szkoty i budowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkot
w Pigtkowej w miejscowosci Pigtkowa, gmina Chetmiec dziatka nr ewid. 616, dla Gminy Chetmiec,

1.2. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe .
3. Wizja lokalna.
4. Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3. Zakres opracowania.

1. Dane energetyczne.
Uwagi ogdlne o dostawie energii.
Linie zasilajace i tablice rozdzielcze.
Instalacja oswietlenia ogdlnego.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.
Instalacja gniazd 230 V.
Instalacja sitowa.
Instalacja odgromowa.
Instalacja ochrony od porazen.
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1.4. Dane energetyczne.
1. Zasilanie obiektu wg odrebnego opracowania.
2. Pomiar energii wg odrebnego opracowania.

3. Moc zainstalowana Tablica RG Pi = 86,7kW.
4. Moc szczytowa Tablica RG Ps = 58,6kW.
5. Moc przytaczeniowa (dla czesci dobudowywanej) Tablica RG Pp =50,0kW.

6. Dodatkowa ochrona od porazen — wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

7. Uktad pracy sieci niskiego napiecia TN.



2. Opis techniczny.
2.1 Uwagi ogdlne o dostawie enerdii.

Zasilanie w energie elektryczng oraz pomiar energii jest tematem odrebnego opracowania.

2.2 Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne.

- Tablice gtéwng RG (czesci dobudowywanej) zaprojektowano jako nascienng , lokalizacja w pomieszczeniu
magazyn konserwatora— poziom parteru.

- Wewnetrzne linie zasilajace [WLZ] do tablic oddziatowych — zaprojektowano kablami typu YKYzo

o przekrojach dobranych do obcigzenia, uktadanym pod stropem konstrukcyjnym, a nad sufitem
podwieszonym lub w bruzdach pod tynkiem.

- Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu GWP (wytaczniki sterujgce cewkag wybijakowa roztgcznika w RG),
zaprojektowano na Scianie przy wyjsciu do budynku.

- Tablice rozdzielcze — obudowy wg systemu f-my Legrand lub podobne, osprzet wg katalogu

f-my Legrand lub podobny.

2.3 Instalacja oswietlenia ogdinego.
Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYZo 5, 4, 3, 2 x 1.5mm2, ukladanymi w korytkach
i na uchwytach (ponad sufitami podwieszonymi)) oraz w bruzdach pod tynkiem. Przyjeto osprzet wtynkowy
(puszki rozgatezne i korncowe). Laczniki instalowac¢ na wysokosci ca 1,4 m. Trasy korytek, ich typ i przekroj,
ustala wykonawca instalacji elektrycznych w porozumieniu z projektantem oraz wykonawcami innych
instalacji technicznych (wentylacja, CO, instalacje teletechniczne, itp.).
Korytka instalowa¢ w wolnej przestrzeni nad sufitami podwieszonymi, po montazu kanatéw wentylacyjnych.
Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy fluorescencyjne dobrane wg programu
komputerowego f-my ES-SYSTEM. Zastosowaé zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych
parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z projektantem.
Zasilanie obwodow oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE). Sterowanie o$wietleniem tacznikami
pojedynczymi, Swiecznikowymi lub zwiernymi (wspotpracujace z przekaznikami bistabilnymi).

2.4 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Projektuje sie wykonac¢ poprzez zastosowanie inwerterow zamontowanych do opraw wskazanych
na rysunkach oraz oprawami kierunkowymi o mocy zrodta Swiatta 8 W (oprawy ES-SYSTEM),
wyposazonymi we wiasne zrodio zasilania o pojemnosci 3h (opcja - $wiecenie catodobowe i po zaniku
napiecia). Uktad podtaczyé do przewodu fazowego inwertera (w obwodach oswietlenia komunikacji), nie
przerywanego wytgcznikami — zastosowac jedynie wylgczniki serwisowe.

Oprawy kierunkowe instalowaé na $cianach, nad wejsciami.

Oprawy oznaczone symbolem AW oraz kierunkowe nalezy wyposazy¢ w urzadzeniem testujace w
celu symulowania awarii zasilania podstawowego. £aczniki testujace uruchamiane recznie powinny by¢
samopowrotne lub uruchamiane kluczykiem.

2.5 Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Dla poszczegolnych obiektow projektowana jest do wykonania przewodem YDYZo 3 x 2.5mm2 uktadanym
jak w instalacji oswietleniowej. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw

na wys. 0.3m, natomiast w tazienkach, toaletach oraz w kuchniach ponad kranami wody.

Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instalowane p/t (wg rysunkéw).

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

2.6 Instalacja sitowa.

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla trojfazowych 5-przewodowa.
Do wykonania przewodami wyszczegdlnionymi na schematach ideowych tablic.

Sposob prowadzenia - analogicznie jak w poz. 2.5.

2.7 Instalacja odgromowa i _potaczen wyréwnawczych.

- Zwody na dachach wykona¢ jako niskie pretami stalowymi DFe/Zn 8 mm na wspornikach klejonych.
Do zwoddéw na dachach przytgczy¢ zwody na kominach (wsporniki kotwione), konstrukcje metalowe, itp.
- Zwody pionowe, przewody odprowadzajgce DFe/Zn 8mm w RL20 uktadaé w bruzdach $cian
zewnetrznych, pod elewacjg. Zwraca sie uwage na odpowiednie (tagodne) przej$cie zwodow z dachu
na sciane. Przy odlegtosciach od wejs¢ mniejszych niz 2 m - prowadzi¢ w rurach winidurowych

0 tacznej grubosci scianki min. 5 mm.

- Ztacza kontrolne instalowaé w studzienkach montowanych w poziomie chodnikéw, trawnikow, przy
Scianach budynkoéw. Rury i rynny deszczowe (metalowe) faczy¢ do zwodow w dolnym i gérnym punkcie
uchwytami typowymi.

- Uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 30x4mm uktada¢ w odlegtosci 1m od
budynku. Zbrojenie taw fundamentowych potgczy¢ z uziomem otokowym ptaskownikiem stalowym




ocynkowanym Fe/Zn 25x4mm.

- Do uziomu otokowego przytaczy¢ rury metalowe uzbrojenia podziemnego — obejmami typowymi.
- W ramach ochrony przepieciowej stosuje sie na wejsciu zasilania (w tablicy RG)

ograniczniki przepieé, jako pierwszy stopien zabezpieczenia.

- W pomieszczeniach tazienek wykonac¢ instalacje potgczen wyrdwnawczych lokalnych

(przewod LGy 2,5mm?).

- W pomieszczeniu kottowni wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych ptaskownikiem stalowym
ocynkowanym Fe/Zn 25x4mm.

2.8 Instalacja ochrony od porazen.
] Zyly PE i N zasilajgcych linii kablowych NN oraz WLZ muszg by¢ skutecznie rozdzielone.
Zyte PE uziemiC przez przytgczenie do uziomu otokowego projektowanej instalacji odgromowe;.

Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykonac¢ jako 3-przewodowa i 5-przewodowg (przewod fazowy
L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ponadto w tablicach [podtablicach] rozdzielczych stosuje sie wytaczniki roznicowo-pradowe (jako dodatkowy
system ochrony od porazen pradem elektrycznym) oraz wylgczniki instalacyjne przetezeniowe

i nadmiarowopradowe, chronigce instalacje od przecigzenh i zwaré.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w
ukfadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
- miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemié.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub
czescig przewodzaca dostepna.

2.9 Uwagi koncowe.
1.Catos¢ prac wykona¢ bardzo starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i uwagami

niniejszej dokumentaciji.

2.Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie w trybie okreslonym rozporzgdzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie

aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).



3 Obliczenia techniczne.

3.1 Bilans mocy.
Wg schematu rozdziatu energii - rys. nr E1.

Zasilanie w energie - [wg odrebnego opracowanial).
Pomiar energii - [wg odrebnego opracowanial.

Moc zainstalowana Tablica RG Pi= 86,7kW.
Moc szczytowa Tablica RG Ps = 58,6kW.
Moc przytgczeniowa Tablica RG Pp = 50,0kW.

3.2 Dobér przewodoéw, aparatury, obcigzalnos¢ diugotrwata.
1. Dobdr przewoddw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

3. Linie zasilajgce wg rys nr E1.

3.3 Obliczenia oswietlenia.
- Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.
- Obliczen dokonano w oparciu o program komputerowy, udostepniony przez firme ES-SYSTEM.

3.4 Spadek napiecia.
Wg schematu i Materiatoéw do projektowania PEWA 86 -B.

dU=PxIx10°/yxsx U dla napiecia U=400V
dU=2xPxIx10°/yxsx U? dla napiecia U=230V
dU = wzgledny spadek napiecia w %
P - moc w kW

| - dtugo$¢ przewodu w m

y - konduktywnos¢ przewodu (m/Q x mm?) dla Cu = 54, Al = 33,

s - przekroj przewodu w mm? U - napiecie 400V lub 230V
Spadki napiecia prawidiowe.

3.5 Skutecznosé zerowania.
Obliczenia zamieszczono w projekcie zasilania obiektu w energie elektryczna.

3.6 Obliczenia dla wylacznikéw réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek
skutecznosci ochrony od porazeh przy stosowaniu wytacznikow réznicowo-pradowych oraz wg PBUE z 97 r.
(projekt):

Ra x IA < U Ra - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.
Ia=Kk XIxn k =1.2 wg tab. 3, poz. 4,
U, =50V - wg tab. 1 - wartos¢ napiecia bezpiecznego, Ixn - Wyzwalajacy prad réznicowy.

Dlalan=0.03 A-Ra < 1389 Q
Dlal;n=0.1 A-Ra <417 Q
Dlal;n=03 A-Ra <1389Q
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