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1. DANE OGOLNE
1.1.PRZEDMIOT INWESTYCJI | OBIEKT DROGOWY

Przedmiotem opracowania jestefz drogowa projektu rozbudowy budynku szkoty i budoseali
gimnastycznej przy Zespole Szkdét walRbwej zlokalizowanego na dzialce o nr ewidencymyd&16
wraz z infrastruktuy technicza.

Nazwa obiektu drogowego: droga wemmna, miejsca parkingowe oraz chodniki.

1.2.ZLECENIODAWCA OPRACOWANIA

Inwestor:

GMINA CHELMIEC,

Adres :

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

1.3.JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Projektowat:

inz. Marek Siuda, upr. nr KL-71/94 UW Kielce / drogawa
Opracowanie:

mgr inz. Aneta Suliga

1.4.PODSTAWA OPRACOWANIA

« Postanowienia zawarte w umowie pisemnej zawartajigidzy Inwestorem, a biurem projektow BM art
Projekt, z siedzippw Kielcach przy ul. Starodomaszowskiej 30/53.

e Wypis i wyrys z planu wydany przez Uz Gminy Chetmiec, znak: WBG. 7328-109/08 z dnia
06.05.2008r.

e Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawegmgeodet

* Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja — budma budynku szkoty (koncepcja wykonana zostata
przez Pana mgr in Mateusza Roleckiego).

« Ustalenia koncepcyjne z Inwestorem.

» Obowizujace przepisy Prawa Budowlanego, Normy oraz wiedzzhriezna, tematyczne pozycje
literaturowe.

e Domiary wlasne.

1.5.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonagezdrogi wewetrznej, miejsc parkingowych
oraz chodnikow.

1.6. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW DO PROJEKTO WANIA

Opracowanie wykonano z uwzgdhieniem obowdzujacych norm i przepiséw, a w szczeg@aoo

» Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, p06262z péniejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, @80 z pdniejszymi
zmianami),

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz.1133)

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, 4b%).

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vrsprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, 80).

e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. W spraw
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlan@mo U. 140/1998, poz.906).

e Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430).



* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych orazadeer bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. RD 2 dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

« BN-80/6775-03-00 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani

« BN-80/6775-03-02 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

« BN-80/6775-03-03 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

« BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betoniententy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.

* PN-88/B-06250 Beton zwyky.

* BN-80/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odiio

* BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warundglniczne ustawienia i odbioru.

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zkmstabilizowanych mechanicznie.

e PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa mheiopiotowego.

e PN-S-96011:1997 Drogi samochodowe. Stabilizacjatgm wapnem do celéw drogowych.

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa isatape podipe z gruntu stabilizowanego
cementem.

¢ PN-5-96013:1997 Podbudowa z chudego betonu. Wynmagbadania.

e PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. deddwa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszona. Wymagania i badania.

e PN-S-96020:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa mbetsfaltowego.

* PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eeghnia z ttucznia kamiennego.

e PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnieetohu cementowego. Wyd. 3 — 1986 r.

e PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnialtaste.

* PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kdstkiienne;.

« PN-5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kdstkiiennej nieregularnej.

« BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wpddowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

+  BN-64/9321-02 Ulice miejskie. Powierzchniowe odwigaiie ulic. Scieki uliczne. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥gania i badania.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@azgmie budowli.

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndbgrado nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka.

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdom@awierzchni drogowych.

e PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywamdme do nawierzchni drogowych.
Wymagania techniczne.

e PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa satecz zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni drogowych. Piasek.

*  PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagamiatody bada.

e Inne normy i akty prawne zaZane z ww.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1.STAN ISTNIEJACY | LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycjidulzie dziatka o nr ewidencyjnych: 616 podma w Pitkowej, gm. Chetmiec.
Na projekcie zagospodarowania dziatki terereghinwestycp jest oznaczony literami, B, C, D - A.
Przedmiotowa dziatka jest griowo zabudowana i zagospodarowana.



3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU | KOMUNIKACJA

Zagospodarowanie terenu polega na budowie drogi natemmej, miejsc parkingowych
oraz chodnikow.

Spadki poprzeczne projektowanej drogi wetkznej i miejsc parkingowych wynos2,00 % .

Komunikacja piesza wygbuje na terenie inwestycji za pomochodnikéw. Spadki poprzeczne
na chodnikach wynogz1,00 % .

Na terenie inwestycji znajdujegsidwniez row melioracyjny, ktéry naley wyregulowa wysokgciowo
od strony projektowanego budynku szkotgdbie miat nachylenie 1:1 i nate go umocnt ptytami a&urowymi.
Droga wewnstrzna, miejsca parkingowe i chodnik¢da wykonane z kostki betonowej w kolorze ofomym
przez Architekta w porozumieniu z Inwestorem.

3.2.KONSTRUKCJA
3.2.1. Nawierzchnia drogi wewstrznej i miejsc parkingowych

e 8 cm warstwascieralna z betonowej kostki brukowej (w kolorze @lonym przez Architekta
w porozumieniu z Inwestorem) wg PN-EN 1338:2005,

« 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8%33-

e 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego aglgim uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

e 20 cm wzmocnienie podta z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPBRMx$-96012:1997,

e podiaze naturalne naly przygotowa tak jak dla drég o ruchérednim wg normy PN-S-02205:1998.

3.2.2. Nawierzchnia chodnikéw

« 8 cm warstwdcieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 12885,
e 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-
e 15 cm wzmocnienie podta z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
wg PN-S-96012:1997,
« podtaze naturalne naly przygotowd tak jak dla drég lekkich wg normy PN-S-02205:1998.

3.2.3. Krawezniki i obrzeza

»  krawgznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm wg PN-EN 12803 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm wg BN-80/8845-02,

e lawa pod krawznik o wymiarach 30x35x15 cm z betonu B10 wg PN-888250, wg BN-80/8845-02,

e obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422podsypce piaskowej o wymiarach
5x12cm wg BN-80/8845-02.

UWAGA: miejsca parkingowe natg wydzieli¢ linia z betonowej kostki brukowej w ogbmym kolorze
wskazanym przez Architekta w porozumieniu z Inwesta

3.3. ODWODNIENIE

Droga wewagtrzna, i miejsca parkingowe zostaly tak uksztatoevaby woda opadowa swobodnie
odplywata do kanalizacji deszczowej, natomiast clilkidzostaty tak zaprojektowane aby woda opadowa
swobodnie odptywata na tereny zielone.

3.4. ROBOTY ZIEMNE

Projekt przewiduje dostosowanie uksztattowanianier@o stanu istniegego w maliwie najwiekszym stopniu.
Proponowane w projekcie uksztattowanie terenu, emghni drogi wewgtrznej, miejsc parkingowych oraz
chodnikéw spetnia warunki normowe dytkowe.



W wyniku rob6t drogowych - humusowania uzyskandamue okoto 170 m3 humusu, ktéry nalevykorzystaé
do humusowania warstwa 0,10 m terendw zielonych $6km3)wokot budynku inwestycji. Nadmiar humusu
w ilosci 120 m3 nalgy odwies¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

Aby wykona konstrukcje nawierzchni drogi wewtnznej, miejsc parkingowych i chodnikéw oraz skarpy
nalezy wykona wykopy w obgtosci okoto 325 m3 oraz nasypy w ehpsci okoto 40 m3. Grunt uzyskany z
wykopéw naléy w miar mozliwosci wykorzystg w pracach ogélnobudowlanych, natomiast na nasyp po
konstrukcg nalezy dowies¢ piasek lub grunt piaszczysty. Nasyp aglbudowa warstwami z uwzgldnieniem
normy PN-S-02205, kala wbudowana warstwa powinnacbydebrana przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Po odbiorze warstwy nima przysipi¢ do dalszej realizacji robét zawianych z budow nasypu i utaeniem
konstrukcji nawierzchni drogi wewtrznej, miejsc parkingowych oraz chodnikow.

Bilans robot ziemnych nie uwazginia robét ziemnych zwranych z wykopami pod instalacje sanitarne,
kanalizacg deszczow oraz robét ziemnych zazanych z posadowieniem budynku.

Roboty ziemne wykonywazgodnie z wymogami norm, stogajnormowe materiaty na ich budewraz zgodna
Zz wymogami tych norm technologie wykonania i kohtrobét:

* PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wyan&gogdlne.

e PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemhgnagania i badania.

e PN-5-96012:1997 — Podbudowa i ulepszone pediogruntu stabilizowanego cementem.
e PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanyechanicznie.

Projektant:

Marek Siuda



