DANE DOTYCZAC E WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY I BUDOWY SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKOL
W PIATKOWEJ GM. CHELMIEC

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy 1653,20 m?, powierzchnia uzytkowa 2330,15 m?,

wysokos$¢ sali gimnastycznej 11,09 m, wysoko$¢ czgsci istniejacej 10,53 m, 1los¢

kondygnacji nadziemnych w cze$ci projektowanej — 2, ilo$¢ kondygnacji

nadziemnych w czgsci istniejacej — 3, ilo§¢ kondygnacji podziemnych — 1 pod

czescia istniejacego budynku szkoty

2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych:

Minimalne odlegtos$ci od $cian budynkéw ZL o odpornosci ogniowej E 60 na

powierzchni:

- ponad 65 % to odlegtos¢ - 8 m

- 30-65% to odlegto$¢ - 12 m

- ponizej 30 % to odleglos¢ - 16 m

Minimalne odlegto$ci od granicy sasiedniej niezabudowanej dziatki:

- potowa wyzej wymienionych wielkosci

Od strony zblizenia $ciana oddzielenia ppoz. REI 60

3. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw ZL nie okresla sig

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach:

- ZL I

- w sali gimnastycznej moze przebywac¢ max 40 osob (stali uzytkownicy)

- w stotéwce moze przebywaé max 32 osoby (stali uzytkownicy)

- na antresoli moze przebywa¢ max 50 osob (stali uzytkownicy)

5. Ocena zagrozenia wybuchem:

Nie wystepuje

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim do 8000 m®.

Sala gimnastyczna stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowa. Sciana oddzielenia

ppoz. REI 60, drzwi w $cianie ppoz. EI 30. Pomigdzy strefami na §cianie ostonowe;]

zachowany pas o szerokos$ci co najmniej 2 m i odporno$ci ogniowej co najmniej EI

60. Czg$¢ szkolna w stosunku do sali gimnastycznej i istniejacego budynku szkoty

bedzie stanowi¢ oddzielna strefe pozarowa. Sciana oddzielenia p. poz. pomiedzy ta

cze$cia, a sala gimnastyczna REI60 z drzwiami EI30, a pomigdzy istniejacym

budynkiem szkoty $ciana REI120 z otworami EI160.



7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Klasa odpornosci ogniowej cz¢sci o trzech kondygnacjach nadziemnych -,,C”
Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,,C”:

konstrukcja nosna R 60
konstrukcja dachu R 15

strop REI 60

sciana zew. EI 30 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego)
sciana wew. EI 15

przekrycie dachu E 15

schody R 60

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).
Klasa odpornosci ogniowej czgsci o dwoch kondygnacjach nadziemnych -,,D”
Odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementow budowlanych w klasie ,,D”:

konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu bez wymagan

strop REI 30

sciana zew. EI 30 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego)
sciana wew. bez wymagan

przekrycie dachu  bez wymagan

schody R 30

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).

8.

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne:

dhugo$¢ przejscia w czgsci ZL do 40m, przejscie to moze prowadzi¢ przez max.
3 pomieszczenia

dhugos¢ dojscia przy jednym kierunku w strefie ZL 11l do 30 m (w tym do 20 m
po poziomej drodze ewakuacyjnej) 1 przy dwdch dojsciach do 60 m
minimalana szerokos$¢ korytarzy 1,4 m(szerokos$¢ dostosowana do liczby osob,
przyjmujac 0,6m na 100 osob)

drzwi po catkowitym otworzeniu nie moga ogranicza¢ szerokosci drogi
ewakuacyjnej

szeroko$¢ drzwi min. 0,9m w $wietle (szerokos$¢ dostosowana do liczby osob,
przyjmujac 0,6m na 100 osob)

dla drzwi dwuskrzydiowych jedno ze skrzydet min. 0,9m

szeroko$¢ biegow schodow ewakuacyjnych min. 1,2 m, szeroko$¢ spocznika
min. 1,5 m, wysoko$¢ stopnia max. 0,17m

drzwi wyj$ciowe z klatek schodowych o szerokosci jak biegi klatki schodowe;j
min. 1,2 m



oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o§wietlanych wylacznie
Swiattem sztucznym. Os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co
najmniej 2 godziny od zaniku o§wietlenia podstawowego

. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu
przepusty instalacyjne w $cianach oddzielen przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowej elementow ppoz, przez ktore przechodza (wymog ten nie
dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany 1 stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)
przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie
odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI tych elementow(wymodg ten nie dotyczy pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i1 ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany 1 stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a
palne izolacje cieplne 1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w
sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (E I), réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa,
ktérej nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej (E I), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

10.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

hydranty wewngtrzne 25 z wezami potsztywnymi na kazdej kondygnacji
umieszczone przy klatkach schodowych, wyj$ciach, przejsciach ewakuacyjnych.
Zasieg hydrantow w poziomie powinien obejmowac cata powierzchnig
chronionej strefy pozarowej z uwzglednieniem dtugosci weza 1 efektywnego
zasiggu rzutu pradéw gasniczych wynoszacego 3 m. Maksymalna dtugo$¢ weza
wynosi 30 m. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé
mozliwos$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w
jednej strefie pozarowej z dwoch hydrantow



- o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytacznie
Swiattem sztucznym. Os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co
najmniej 2 godziny od zaniku o§wietlenia podstawowego

11.Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wngtrz materiatow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne
lub intensywnie dymiace, jest zabronione

- na drogach ewakuacyjnych stosowanie materialéw tatwo zapalnych jest
zabronione

- oktadziny sufitoéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem
ognia

12.Wyposazenie w gasnice
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm’) zawartego w gasnicach
na 100 m* powierzchni strefy pozarowej

13.Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody 201/s. Wydajnos¢ taka zapewniaja dwa hydranty o srednicy
80 mm na sieci wodociagowej w odlegtosci min. 5 1 max. 75 m od $ciany budynku

14.Droga pozarowa

Droga pozarowa wymagana i oddalona od wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku na
odlegtos¢ do 30 m 1 potaczona z nimi utwardzonymi doj$ciami o szeroko$ci min.
1,5 m umozliwiajaca przejazd pojazddw strazy pozarnej bez cofania

15.Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane nalezy obiekt zglosi¢ do odbioru do miejscowej Komendy Panstwowe;j
Strazy Pozarne;.

Przed zgloszeniem nalezy :

- Opracowac ,,Instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego”

- Oznakowa¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

-  Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru

- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$¢ gasnic

- Wykona¢ pomiary parametrow technicznych hydrantéw wewngtrznych

Opracowat:



