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3.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy budynku szkoty i budowy
sali gimnastycznej przy Zespole Szkdt w Pigtkowej na dz. nr ewid. gruntu 616.

Opracowanie wyczerpuje w swojej tresci nastepujgce zagadnienia:

rozbudowa budynku szkoty o pomieszczenia do nauki, stotdwke, oddziat ,zeréwki’, szatnie
oraz sanitariaty,

budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz kompleksem
sanitarnym, magazynami i szatniami,

uzyskanie standardu dla prowadzenia zaje¢ dydaktycznych w zakresie wychowania
fizycznego oraz intelektualnego,

zabezpieczenie budynku w zakresie p. poz. i dostosowanie go dla potrzeb oso6b
niepetnosprawnych.

Dostosowanie istniejgcego zagospodarowania terenu dla potrzeb planowanej rozbudowy

szkoty i budowy sali gimnastyczne;j.

Podstawa opracowania:

Postanowienia zawarte w umowie pisemnej zawartej pomiedzy Inwestorem, a biurem
projektéw BM art Projekt, z siedzibg w Kielcach przy ul. Starodomaszowskiej 30/53.

Wypis i wyrys z planu wydany przez Urzad Gminy Chetmiec, znak: WBG. 7328-109/08 z
dnia 06.05.2008r.

Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete.

Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja — budowlana budynku szkoty (koncepcja
wykonana zostata przez Pana mgr inz. Mateusza Roleckiego).

Ustalenia koncepcyjne z Inwestorem.

Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, Normy oraz wiedza techniczna, tematyczne
pozycije literaturowe.

Domiary wtasne.

Ogolna charakterystyka projektowanego budynku:

Wymiary hali (bez tacznika):

Dtugo$¢ - 50,92 m
Szerokosc¢ - 30,25 m



Wysokos¢ - 16,45 m

Parametry:

Powierzchnia zabudowy - 1653,20 m?

Powierzchnia uzytkowa - 2330,15 m?

Powierzchnia catkowita - 3151,65 m?

Kubatura - 20569,26 m*

3.1. Projektowany rozbudowa budynku szkoty wraz z budowg sali gimnastycznej zlokalizowana
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3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

bedzie wzdtuz potnocnej i potudniowej granicy dziatki. Potgczenie istniejgcego budynku
szkoty z projektowang rozbudowg za pomocag nowoprojektowanych otworéw drzwiowych.
Dodatkowo zaprojektowano nowe wejscie do budynku poprzez niewielkg dobudowe w
poétnocno — zachodniej czesci budynku. Nowoprojektowang rozbudowe podzielono na dwie
czeéci: sale gimnastyczng i czes¢ dydaktyczng wraz ze stotdbwkg i oddziatem ,zerowki”.
Oba segmenty oddzielone sg od siebie dylatacja. Ze wzgledu na réznice terenu dziafki
postanowiono zréznicowaé poziomy posadzki w obu segmentach tak, aby komunikacja
pomiedzy nimi byta mozliwie jak najlepsza. Wszelkie pomieszczenia w czesci dydaktycznej
jak i sportowej dostepne sg z Kkorytarza gidwnego stanowigcego komunikacje w
przedmiotowej rozbudowie. Sala gimnastyczna moze pomiesci¢ boisko do gry w
koszykéwke, siatkdwki oraz tenisa ziemnego. Moze takze stuzy¢ do wystawiania
przedstawieh teatralnych lub szkolnych oraz organizowania innych imprez rozrywkowych
lub szkoleniowych wymagajgcej duzej powierzchni uzytkowej. Sala jest doswietlona
poprzez okna na elewacji potudniowej oraz przez $wietliki dachowe. Obiekt przystosowano
do korzystania z niego przez 40 zawodnikéw i na tyle zaprojektowano szatnie i tazienki.
Przewiduje sie maksymalnie 50 miejsc stojacych na antresoli stanowigcej widownie na
pietrze.

Budynek posiadat bedzie dwie kondygnacje nadziemne z poddaszem nieuzytkowym w
czedci dydaktycznej oraz dwie kondygnacje w czesci socjalnej segmentu sali
gimnastyczne;.

Projektowany budynek nawigzuje charakterem bryly, kolorystyka, wysokoscig i rytmem
podziatow elewacyjnych do istniejacego budynku szkoty podstawowej.

Wykaz poszczegdlnych pomieszczen wg rzutow kondygnaciji.

Sanitariat przystosowany dla oséb niepetnosprawnych znajdowac sie bedzie na parterze w
budynku.

Projektowane klatki schodowe w czesci sportowej o szerokosci biegu w swietle poreczy
wynosi 123 cm. Komunikacja pomiedzy istniejgcym budynkiem, a projektowang rozbudowg

z wykorzystaniem istniejgcej klatki schodowej w budynku szkoty.



3.7

3.8.

3.9.

. Projektowana rozbudowa i sala gimnastyczna zaprojektowane zostaly jako konstrukcja

szkieletowa — Zelbetowa z wypetnieniem pustakami ceramicznymi.

Dach przedmiotowej rozbudowy i sali gimnastycznej zostat zaprojektowany jako tukowy z
wigzaréw z drewna klejonego.

Sala gimnastyczna oraz rozbudowa szkoty wyposazona jest w kompletng instalacje
elektryczng, oswietleniowg, wentylacyjng, grzewcza i wodno — kanalizacyjna. System
wentylacji rozdzielony zostat na dwie czesci. Zgodnie z przepisami sala gimnastyczna
posiada niezalezny system wentylacji grawitacyjnej (w pomieszczeniach socjalnych) oraz
wentylacji mechanicznej w celu zapewnienia odpowiednich ilosci wymian powietrza.
Realizowany jest on w postaci dodatkowych wentylatorow dachowych. W projekcie
zastosowano tradycyjne rozwigzania zapewnienia wody zimnej i cieptej, jak rowniez
przyrzadow i armatury odbiorowej. Dla zapewnienia warunkéw p. poz. w projekcie
przewidziano instalacje hydrantowg, jak réwniez specjalne opracowanie o ochronie
pozarowej obiektu. Instalacja centralnego ogrzewania w oparciu o istniejagcg w budynku

szkoty.

3.10.W istniejgcym budynku szkoty przewidziano obnizenie posadzki w pomieszczeniu

gospodarczym w kottowni o 48 cm (rys. A-30) ze wzgledow funkcjonalnosci pomieszczenia.
Dodatkowo projektuje sie dwa nowe kominy do nowych piecow gazowych zlokalizowanych
w kottowni. Obnizenie posadzki obejmuje skucie posadzki betonowej, likwidacje istniejacych
schoddéw do pomieszczenia i wybraniu ziemi z pomieszczenia do poziomu ok. 1,00 m
ponizej poziomu posadzki kottowni w celu utozenia nowych warstw na gruncie (zgodnie z
opisem na rys. A-30). Przy montowaniu kominéw nalezy przewidzie¢ wybicie otworéw w

Scianie o odpowiednich wymiarach zgodnie z zaleceniami producenta danego komina.

3.11. Stotdbwke w budynku zaprojektowano w systemie ,cateringu” wydajacg w ciggu dnia ok.

120 positkdw. W rozdzielni (kuchni) sporzadzane bedg drugie $niadania w ilosci 60 porcji
dziennie i wydawane do konsumpcji dzieciom dozywianym przez szkote.

Jadalnia stotowki

- rotacja 4

- dzienna ilos¢ wydawanych positkéw 128

- rodzaj obstugi — samoobstuga

Dzieci pobieraty bedg z wydawalni tylko drugie dania, zupy podawane bedg przez personel
w misach. Po konsumpcji dokonywany bedzie zwrot naczyn brudnych do zmywalni gdzie
bedg myte, dezynfekowane termicznie i przekazywane do rozdzielni przez szafe przelotowa.
W projektowanej stotéwce zatrudnione beda 2 osoby (kobiety), dla ktdérych przewidziano
pokdj szatniowo — socjalny z szafkami dwudzielnymi i W.C. Szczegdtowe informacije

dotyczace przedmiotowej stotowki — wg odrebnego opracowania technologicznego.

3.12. Pomieszczenia ,zeréwki” zlokalizowane w potudniowej czesci budynku skladajg sie z

dwoch sal zajec. Sale bedg miaty bezposredni dostep do sanitariatow przystosowanych dla



matych dzieci oraz do pomieszczen na lezaki. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenie
socjalne dla dwoch opiekundw dzieci z petnym weztem sanitarnym. Dostep do czesci
.Zerowki” z gtébwnego korytarza w budynku szkoly oraz przez dodatkowe wejscie na

elewacji potudniowe;.

4. Dane szczeqotowe dotyczace rozwigzan funkcjonalnych projektowanego budynku:

41

41.

5.

5.1.

5.2.

Komunikacja miedzy budynkiem szkoty, a projektowang rozbudowg za pomocg istniejgcej
klatki schodowej w budynku szkoty oraz nowo projektowanych klatek schodowych w czesci
sportowej. Potgczenie szkoty z projektowang rozbudowg na parterze, pietrze i poddaszu
odbywa¢ sie bedzie za pomoca nowoprojektowanych otworéw drzwiowych. W tym celu
zostanie czesciowo wyburzony mur umozliwiajgcy zamontowanie drzwi.

Zapewniono dostep do budynku osobom niepetnosprawnym poprzez pochylnie w pétnocno
— zachodniej oraz potudniowej czesci budynku o nachyleniu 6%. Poruszanie sie osob
niepetnosprawnych po budynku z poziomu parteru na wyzsze kondygnacje oraz z poziomu
terenu do czesci sportowej po utwardzonej powierzchni schodami za pomocg schodotazdw.
Toaleta projektowana specjalnie dla niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach,
posiada drzwi i urzadzenia pomocnicze utatwiajgce dostepnos¢. Toaleta zostanie
wyposazona w obustronne pochwyty utatwiajace ruch niepetnosprawnym. Szerokosé
korytarzy i przestronne hole stuzg swobodnemu poruszaniu sie niepetnosprawnych na

wozkach.

Dane ogdlne dotyczace konstrukcji projektowanego budynku:

Budynek o konstrukcji szkieletowej — Zelbetowej z wypetnieniem pustakami ceramicznymi
na zaprawie cementowo — wapiennej klasy 5 (50 kG/ cm?). Szczegdtowe rozwigzania
konstrukcyjne wg projektu konstrukcji. Wszelkie elementy konstrukcyjne wykonac
zgodnie z opracowaniem branzowym, odpowiednie przebicia, wzmochienia czy zabiegi
specjalne na elementach konstrukcyjnych na potrzeby instalacji wewnetrznych i elementéw
technologicznych wykonaé zgodnie z opracowaniami branzowymi.

Szczegoétowe informacje dotyczace fundamentow i scian fundamentowych zawarte sg w
czesci opracowania konstrukcyjnego, ktoére stanowi integralng czes¢ dokumentac;ji
projektowej. Rodzaj oraz wymiary zostaty przyjete na podstawie dziatajacych na nie
obcigzen oraz informacji zawartych w dokumentacji geotechnicznej. Miejsce styku z
istniejagcym budynkiem nalezy po wykonaniu wykopéw fundamentowych

zweryfikowac i ew. dostosowac¢ do zastanych warunkow.



5.3. Sciany nadziemia (warstwowe) z pustakéw Porotherm gr. 30 cm + ocieplenie w postaci
styropianu EPS70 — 040 gr. 10 cm, oraz $ciany wewnetrzne dziatowe z cegty kratéwki, gr.
12 cm lub cegty petnej, gr. 6 cm.
Przy wznoszeniu scian w systemie Porotherm podobnie jak w innych technologiach,
obowigzujg konkretne zalecenie montazowe. Ich przestrzeganie daje gwarancje
wykorzystania wszystkich atutow tej technologii, w tym sprawnego i szybkiego
wykonawstwa.
Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach
budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pozwolg na naniesienie
i zaznaczenie potrzebnych nam poziomdw.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Ukfada sie jg na scianie fundamentowej (lub
piwnicznej) pod pierwszg warstwg pustakéw Porotherm. Najwygodniej wykona¢ izolacje ze
specjalnej folii lub papy, uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy
zakiad.

Pogoda na murowanie

Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze
by¢ nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych .

Przygotowanie zaprawy.

Do scian zewnetrznych warstwowych z dodatkowg warstwg ocieplenia oraz do wszystkich
Scian wewnetrznych nalezy stosowaé zwykle zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa
miata odpowiednig konsystencje. Zbyt ptynna bedzie scieka¢ w otwory pustakow, a zbyt
gesta trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie moga by¢ zbyt duze i ostre, bo
mogtyby uszkodzi¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Poziomowanie podtoza

Podloze pod pierwszg warstwe pustakow musi by¢é rowne. Trzeba je wypoziomowac, aby
uniknagé spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy
wezowej albo za pomocg niwelatora.

Przygotowanie pustakéw

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do
prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakohczeniu procesu wigzania
miata ona odpowiednig wytrzymatos$¢é. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku
murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety
folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych
dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy




Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania
z tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej,
ktérg wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru.
W przypadku murowania pustakéw na fundamencie warstwe wyréwnawczg uktada sie na
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po
wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu zaprawy mozna przystapi¢
do murowania.

Murowanie

Murowanie Scian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikéw. Zaleznie od rodzaju
pustakow przeznaczonych na Sciany dwuwarstwowe, naroznik mozna wykonac tylko z
podstawowych elementéw petnowymiarowych (Porotherm 30 P+W) albo przy uzyciu
elementéw uzupetniajgcych: potdwkowych i naroznikowych. Trzeba pamieta¢ o naniesieniu
zaprawy na boczng powierzchnie pustaka, dostawianego w narozu do powierzchni czotowej
pustakéw, utozonych prostopadle. Po utozeniu pustakéw sprawdza sie poziom warstwy i
lekko dobija pustaki gumowym miotkiem.

Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzac przy uzyciu poziomicy, po
utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakow w narozniku. Kontrole poziomego utozenia
pustakéw pomiedzy naroznikami, umozliwi rozciggniecie sznurka murarskiego

t aczenie poziome

Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiedzy
pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec tylko do
taczenia kolejnych warstw pustakdéw, naktadajgc jg kielnia murarskg, koniecznie
rbwnomiernie, na catg goérng powierzchnie juz utozonej warstwy elementéow. Grubosc
warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakow powinna wynosié¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm,
co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy)
réwnego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackow".
Rozktadanie zaprawy w postaci pasow wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod
warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nosnos$ci muru z uwzglednieniem rzeczywistej
szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania
zaprawy zmniejsza nosnos¢ muru nawet o ponad 50%.

Uwaga! zaprawe nalezy uktadaé na catej szeroko$ci muru.

t.aczenie pionowe

Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe taczy sie ze sobg tylko na pioéro i wpust. Ich
boczne powierzchnie sg tak wyprofilowane, ze potaczenie to zapewnia odpowiednig
wytrzymatos¢ i szczelnos¢ muru. Aby unikngé zrolowania sie zaprawy, pustaki trzeba
wsuwac od goéry w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero potem dociska¢ do

zaprawy.



Ustawianie pustakow

Podczas murowania scian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktéry rozpina sie
pomiedzy gotowymi naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich
pustakdw uktadanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje sie do wysokos$ci
sznurka i utozenia innych pustakow, korzystajac przy tym z gumowego miotka.

Przewigzania w murze

Pustaki ukfada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidtowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w sasiadujgcych ze sobg warstwach w Zzadnym wypadku nie
moga sie pokrywac, lecz muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest
wysokoscig pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania
poprzez przesuniecie wynoszgce pot pustaka w dwdéch sagsiadujgcych warstwach muru. W
przypadku sciany Porotherm o niemodularnej dtugosci (tj. réznej od n x 12,5 cm) konieczne
jest stosowanie elementéw uzupetniajacych w postaci pustakéw docinanych, ktére zaburzajg
regularny uktad przewigzah w murze i powodujg mniejsze, niz 10 cm przewigzanie.
Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze byc¢ jednak mniejsze niz 4 cm.
Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobga w kolejnych warstwach. Pustaki
docinane nalezy wmurowywac¢ w miare mozliwosci w srodkowej czesci sciany, a nie przy jej
krawedziach.

Docinanie pustakow.

Jedli sciany budynku nie majg modutowych rozmiaréw pozwalajgcych na wykonanie ich tylko
z peinych elementéw, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwach sciany lub
bezposrednio pod stropem trzeba bedzie przycigé. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki
brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity stotowej z tarczg diamentowa.

Wmurowanie docietych elementow.

Pustaki dociete powinno sie wmurowywa¢ w srodkowej czesci sciany, mozliwie jak najdalej
od jej naroznikdéw. Uktadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamieta¢ o przesunieciu
spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sgsiedniej
warstwie pustakéw. Niezbedne jest przy tym wypetnienie zaprawag pionowych potgczen
pomiedzy pustakami docietymi, a petnowymiarowymi.

Wiercenie otworéw

W gotowym murze bez probleméw mozna wykonywac otwory, na przykfad pod puszki
elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez sciane. Robi sie to za pomocg wiertnicy lub
wiertarki z przymocowanym wierttem koronowym.

Uwaga! Podczas wykonywania otwordw w Scianach nie zaleca sie stosowanie

elektronarzedzi z udarem

Wykonywanie bruzd

Aby wykona¢ bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w Scianie dwa réwnolegte

naciecia pitg tarczowa. Potem za pomocg miotka i przecinaka wybija sie fragment pustaka



5.4.
5.5.

5.6.

pomiedzy nacieciami. W powstatg bruzde mozna wktada¢ rury instalacji wodnej,
kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do wykonania bruzd mozna réwniez uzyc
bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej uktada sie najczesciej na powierzchni scian
i przykrywa tynkiem.

Strop — monolityczny, zelbetowy, gr. 22 cm wg projektu konstrukcji.

Wiezba dachowa nad rozbudowg szkoty i sali gimnastycznej zaprojektowana zostata jako
drewniana o konstrukcji samonos$nej z wigzarow z drewna klejonego, przekazujaca
obcigzenia na trzpienie zelbetowe w Scianach podtuznych sali sportowej natomiast nad
parterowg dobuddéwkag w czesci pétnocno — zachodniej o konstrukcji krokwiowej.

Pokrycie dachowe 2z blachy trapezowej. Wszystkie obrdbki blacharskie i poszycie
fragmentéw dachu wykona¢ z powlekanej blachy gtadkiej w takim samym kolorze jak
pokrycie dachu. Zaleca sie zastosowanie blach tukowych np. firmy Florprofile.

Y ukowe blachy trapezowe:

taczg znane od stuleci zalety sklepien tukowych — niekwestionowane walory
architektoniczne i zwielokrotniong wytrzymato$¢ — z najnowszymi osiggnieciami w
technologii profilowania blach. Sity wewnetrzne wystepujg w tukach gtéwnie w postaci sit
normalnych, co ma kapitalny wptyw na zdolnos¢ konstrukcji do przenoszenia obcigzen
pionowych. Stosowane dotychczas w budownictwie blachy trapezowe przenoszg
obcigzenia w postaci sit gngcych, co znacznie ogranicza rozpietos¢ miedzy podporami.
Dopiero zastosowanie blach trapezowych gietych tukowo w sposéb cigglty pozwala na
zwielokrotnienie nosnosci i osiggniecie rozpietosci miedzy podporami nawet do 20 m.
Nowa generacja wyrobow znacznie wykracza poza dotychczasowg sfere stosowania blach
w systemach lekkiej obudowy obiektow. Trapezy tukowe w potgczeniu z innymi materiatami
stajq sie nowatorskimi i niepowtarzalnymi aranzacjami architektonicznymi, dajac mozliwosc
idealnego komponowania obiektow z krajobrazem lub wrecz przeciwnie - pozwalajac na

efektowne zaakcentowanie bryty obiektu.

sfrona wypukla ™)

strona whklesta ™) strana whklesta ™)

*) Stuzy do okreslenia strony pokrytej powtokg dekoracyjng

tukowe blachy trapezowe wytwarzane sg na zautomatyzowanych, sterowanych

komputerowo liniach technologicznych. Proces produkcji obejmuje w jednym zintegrowanym



cyklu trapezowanie i ciggte giecie tukowe blachy. Dzieki zastosowaniu podnoszonych sekcji
profilujacych blachy tukowe produkowane sg bez jakichkolwiek przettoczeh poprzecznych,
co istotnie wplywa na ich wytrzymatos$¢ i efekt wizualny. Promien giecia blach tukowych
podlega statej kontroli laserowej. Proces technologiczny chroniony jest patentem.

Blachy tukowe produkowane sg zgodnie z normg DIN 18 807 oraz zaleceniami RAL-RG-
617. Gatunek stali S 320 GD + Z 275 lub S 280 GD + Z 275 wg PN EN 10147 +A1:199.
System tukowych blach trapezowych znajduje zastosowanie w  obiektach
sportowych, handlowych, przemystowych, uzytecznosci publicznej i magazynowych jako:
* przekrycia dachowe na konstrukcjach stalowych, zelbetowych lub z drewna klejonego.

5.7. Kominy — rozwigza¢ nalezy systemowo np. w technologii Schiedel, czapka z obrobkag
blacharskg. Pustaki wentylacyjne produkowane przez firme Schiedel Sp. z o.0.
wykonywane sg z keramzytobetonu o gestosci 1200 kg / m3 i wytrzymatoéci na sSciskanie
minimum 3 MPa. Wybudowane z pustakéw kanaty wentylacyjne charakteryzujg sie matg
iloscig fug, co zmniejsza opory przeptywu powietrza i tym samym zwieksza ich wydajnosc¢.
Dzieki niewielkiej grubos$ci Scianki — 4 cm i budowie z betonu lekkiego sg szybkie i tatwe w
montazu. Modut wysokosci pustakow to 33 cm. Pustaki sg produkowane w wersjach
jednokanatowych i wielokanatowych (od 1 do 4 przewoddéw wentylacyjnych w jednym
pustaku). Moduty wymiaréw przekroju pustakéw oparte sg na bazie statej grubosci scianek
wewnetrznych i zewnetrznych (4 cm) oraz statego przekroju kanatu (12 x 17 cm) co jest
szczegolnie wygodne przy projektowaniu wentylacji ,schodkowej” w budynkach
wielokondygnacyjnych. Wedtlug klasyfikacji w zakresie odpornosci ogniowej,
przeprowadzonej przez Zaktad Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, sciany
wykonane z keramzytobetonowych pustakow wentylacyjnych firmy Schiedel o
nastepujacych symbolach: 740.04-11, 740.05-21, 740.05-31, 740.05-41 — (grupa 1),
740.04-11, 740.05-21, 740.05-31, 740.05-41, 742.04-21 — (grupa 2), wykonane zgodnie z
opisem technicznym, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym grubosci
min. 1,5 cm, spetniajg wymagania odpornosci ogniowej w klasie El 120, wedtug normy PN-
B-02851-1:1997. Sciany wykonane z w/w pustakéw, nieotynkowane lub otynkowane
tynkiem innym niz cementowo — wapienny 2 x 1,5 cm, spetniajg wymagania odpornosci
ogniowej w klasie El 60, wedtug normy PN-B-02851-1:1997. Pustaki wentylacyjne Schiedel
przeznaczone sg do wykonywania przewodow wentylacyjnych w obiektach budowlanych.
Maksymalne wysokosci komina powyzej dachu ponad najwyzsze boczne podparcie dla
przyktadowych kominéw przedstawia tablica 1. Przyjeto w niej, iz komin jest obtozony
tynkiem cementowo — wapiennym o grubosci 2 cm. W przypadku innych typéw komindw
oraz dla komindw o wysokosciach przekraczajgcych 20 metrow ponad poziom terenu
nalezy wykona¢ obliczenia statyczne. Zewnetrzne Scianki przewodu wentylacyjnego nie
mogg byé obcigzane innymi elementami budowlanymi. Otwory stropowe muszg by¢ na

catym obwodzie o 2 — 3 cm wieksze od wymiaru zewnetrznego pustakow. Powstatg w ten



sposéb dylatacje nalezy szczelnie wypetnic wetng mineralng lub innym niepalnym
materiatem izolacyjnym. Przewoddéw wentylacyjnych nie wolno przymurowac¢ do innych
elementéw budowlanych. W przypadku trzonu kominowego zbudowanego z kilku kominéw
spalinowych, dymowych czy wentylacyjnych pustaki poszczegdélnych kominéw nie nalezy
wigza¢ ze sobg w zaden sposoéb, a tylko dostawia¢ jeden obok drugiego bez potgczenia
zaprawg cem. — wap. Pustaki, o ktérych mowa moga byé stosowane do wykonywania
przewodéw wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej bez
ich omurowania pod warunkiem, Zze nie bedg one narazone na uszkodzenia spowodowane
zawieszaniem przyboréw lub instalacji sanitarnych. Przewody wentylacji grawitacyjnej
mozna stosowac¢ w budynkach o wysokosci do 9 kondygnacji. Wysoko$¢ ta jest wysoko$cig
graniczng dla wentylacji grawitacyjnej z punktu widzenia PN-83/B-03430/Az3 (zmiang nr
Az-3 z lutego 2000 roku) , Wentylacia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.“ Z punktu widzenia technologii Schiedel
dopuszczalne jest wybudowanie kanatéw wentylacyjnych po wczesniejszym wykonaniu
stropéw w budynku pod warunkiem pozostawienia w stropach otworéw o wielkosciach
zgodnych z podanymi wyzej zaleceniami. W przypadku zestawienia trzonu kominowego w
postaci komina spalinowego lub dymowego wraz z kanatami wentylacyjnymi nalezy
wykona¢ wspdlng betonowg ptyte przykrywajgacg uwzgledniajgc odpowiednig Srednice
otworu dla wyprowadzenia ceramiki szamotowej komina na zewnatrz. Dla zapewnienia
prawidtowego dziatania grawitacyjnej wentylacji wyciggowej wykonujemy otwory w ostatnim
pustaku trzonu wentylacyjnego ,na przestrzat“. Taki sposdb wykonania wylotu usuwanego
powietrza z zewnatrz uchroni nas przed niekorzystnym nawiewaniem powietrza
atmosferycznego do $rodka kanatéw powodujacym cigg wsteczny, oraz zabezpieczy przed
.Zacigganiem® spalin z sgsiednich komindéw spalinowych czy dymowych przez kanaty
wentylacyjne w przypadku doprowadzenia zbyt matej ilodci powietrza zewnetrznego do
pomieszczen mieszkalnych (zbyt szczelna stolarka okienna, brak nawiewnikéw $ciennych
czy okiennych). Wartosci wielkosci powietrza zewnetrznego okresla Polska Norma PN-
83/B-03430 wraz z pozniejszymi zmianami Az3 z 2000 roku. Oznakowanie zgodnie z normg
EN-771-3:2005. Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 3: Elementy murowe
z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PUSTAK WENTYLACYJNY Z KERAMZYTOBETONU

Wymiary i odchytki WymiarOw ...........cccuviiieiiiiiiiiieee e D1
Wytrzymatos¢ na sciskanie ............eeeevveiiiiiiiiiieeen 3N/mm
Rozszerzalnosc¢ pod wptywem wilgoCi .......oooevvvveeiiiciiiiieeieeeiiinn, NPD
Wytrzymato$¢ na scinanie spoiny .........oceevvceiiiiiiieeeeiiien e 0,15N/mm
ReakCja Na 0gieN .....cocvuveiiiii e A1

VY oFTo] oo = 1R,/ To |V PR NPD

PrzepuszczalnosC pary WOANE] .....coevvvveiiiiiieeieeeeiccee e 5/15



Izolacyjnosc od dzwiekdw powietrznych .........cccccoeeiviiiiiiiiicien, NPD

(@] oTo) il o1 (=T o] 0 YRR NPD
Odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie ............c..eeeeeeeeeeeeeeeeeenneee. NPD
Substancje niebezpieCzne ..........cccevvvviviiiiiiiiiii NPD

Typ pustaka Wymiary w mm (dt./wys./szer.):
2-ciggowy pionowy standard 320/323/240
1-ciggowy pionowy 200/323/250
2-ciggowy pionowy 360/323/250
3-ciggowy pionowy 520/323/250
4-ciggowy pionowy 680/323/250
Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki
budowlanej i BHP. Montaz komina powinien odby¢ sie na wcze$niej przygotowanym
fundamencie. Do taczenia pustakéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne
zgodne z wymaganiami okreslonymi w deklaracji zgodnosci z EN 771-3:2005. Zaleca sie
stosowa¢ zaprawy o wytrzymatosci na sciskanie min. 3,0 MPa. Marke zaprawy nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od wymaganej nosnosci trzonéw wentylacyjnych. Grubosé spoiny
powinna wynosi¢ ok. 10 — 15 mm. Zewnetrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego
powinna by¢ otynkowana ok. 2,0 centymetrami tynku cementowo — wapiennego. Pustaki
wentylacyjne wykonuje sie jako konstrukcje samonosne, oddzielone od elementéw nosnych
budynkéw. Montaz nalezy przeprowadza¢ w temperaturach otoczenia od +5 do + 300C.

5.8. Izolacje:
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod Sciany fundamentowe — wystepuje na wszystkich
tawach — pas papy asfaltowej ukladany na zaktad okoto 50 cm na calg szerokos¢
fundamentu.
Izolacja podtogi parteru (wymieniona w warstwach podfozy pod posadzki):
Paroizolacja — folia polietylenowa gr. 0,4 mm
Wiatroizolacja — folia wstepnego krycia FWK o paroprzepuszczalnosci min. 1000 g/(m?24h)
bezposrednio nad warstwa izolacji termicznej;
Izolowaé suche powierzchnie Ilub stosowa¢ materialy odpowiednie do warunkéw
wilgotnosciowych podtoza $cisle wg zalecen producenta z uwzglednieniem warunkow
gruntowo — wodnych oraz uksztattowania terenu.
W styku ze styropianem stosowacC wytacznie lepik na goraco, Dysperbit lub inne masy
bitumiczne nie powodujace rozpuszczania styropianu (bez wypetniaczy mineralnych).
Izolacje termiczne
Izolacja podtogi parteru (wymieniona w warstwach podfozy pod posadzki) — styropian twardy,
gesto$é min. 40 kG/cm?, gr. 5 cm (odmiana EPS 100 — 038);

Uwaga: w pomieszczeniach na parterze 1/10 i 1/24 nalezy utozy¢ styropian j/w o gr. 10 cm.



Izolacja dachu hali — wetna mineralna gr. 20 cm;

5.9. Wentylacje grawitacyjnga pomieszczen w czesci socjalnej stanowi¢ bedg pionowe kanaty
wentylacyjne. Zastosowac aluminiowe kratki wentylacyjne. Wymiary kratek wentylacyjnych
powinny by¢ dostosowane do wymiaru otworu kanatdw. Na sali gimnastycznej
zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Szczegotowy opis wentylacji w projekcie branzy
sanitarnej.

5.10. Stolarke okienng i drzwiowa nalezy wykona¢ z bezotowiowych profili PCV.
Wszystkie drzwi i okna zewnetrzne muszg posiadaé profile ciepte. Budowa profilu PCV
powinna zapewnia¢ odpowiednig izolacje termiczng i akustyczng (1,5 W/m?K wg DIN
52169). Profile okienne powinny posiada¢ wzmocnienia ze stali ocynkowanej, takie same
dla ramy, skrzydfa i stupka statego. Wreb ramy i skrzydta ze skosem i rowkiem
odptywowym. W przypadku okien i drzwi o wymaganiach p. poz. nalezy stosowa¢ sie do
obowigzujacych rozwigzan systemowych i wymagan jakie stawiajg Normy Polskie.

5.11. Swietliki dachowe rozwigza¢ systemowo np. z poliweglanu.

5.12. Schody wewnetrzne sg zaprojektowane jako zelbetowe, wykonane na miejscu
budowy. Stopnie schodow nalezy wykonczy¢ antyposlizgowymi piytkami gresowymi.
Schody terenowe wykonane z kostki brukowej na odpowiednio dobranym podtozu.

5.13. Tynki wewnetrzne wykonac jako tradycyjne, cementowo — wapienne — zaktadane na
mokro. Przed malowaniem nalezy wykonaé gfadzie gipsowe i zagruntowaé. W
pomieszczeniach sanitarnych, powyzej poziomu ptytek ceramicznych, nalezy zastosowac
farby, ktérych powtoka jest odporna na diugotrwate dziatanie wody. Tylko farby wewnetrzne
zakwalifikowane przez Polska Norme do rodzaju M lub S (czyli odporne na mycie na mokro
lub odporne na szorowanie na mokro) spetniajg ten warunek. Zaleca sie zastosowanie
emulsyjnych farb akrylowych. Sciany malowaé farbg akrylowa do petnej wysokosci. Przy
zlewach i umywalkach wykonaé¢ fartuch z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,60 m
i w bok 0,6 m poza obrys urzadzen. W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ glazure do
wysokosci minimum 2,10 m.

5.14. Sufity malowac farbg akrylowg. W budynku nalezy zastosowac sufity podwieszane —
obudowane ptyta gips — karton. Plyty mocowa¢ na ruszcie aluminiowym. Wszystkie
pomieszczenia w budynku oprdcz sali gimnastycznej powinny mie¢ wysokos¢ co najmniej
3,00 m w Swietle.

5.15. Posadzki w przewazajacej wiekszos$ci stanowi¢ bedzie gres, wykfadziny
poliuretanowe np. firmy Polyflor, parkiet drewniany na sali gimnastycznej oraz wyktadziny
dywanowe w salach zaje¢ dla dzieci z ,zeréwki’. Zaprojektowano ptytki gresowe o
wymiarach 30 x 30 cm.

5.16. Docieplenie i tynki zewnetrzne — prace zwigzane z dociepleniem $cian

zewnetrznych wykona¢ po uprzednim montazu okien. Docieplenie budynku za pomocag



styropianu gr. 10 cm (odmiana EPS 70 — 040; wspdtczynnik przewodnosci cieplnej nie wiecej
niz A=0.04 W/m?K) z wyprawa tynkowa — tynk akrylowy.

5.17. Rynny i rury spustowe PCV. Rynny @150 mocowa¢ za pomoca hakéw (co 35 cm).
Spadki rynien 0,5%. Rury spustowe @120.

5.18. Wewnetrzne parapety montowaé na wysokosci podanej na rysunkach. Parapety

wykonac z ptyt z konglomeratu gr. 3 cm.

5.19. Parapety zewnetrzne blaszane — z blachy powlekanej, w kolorze pokrycia
dachowego.

5.20. Cokot — wykonac z ptytek klinkierowych na zaprawie cementowo — klejowe;.

5.21. Daszek zewnetrzny nad oknami stotéwki i kuchni — wykonac na lekkiej konstrukgciji

z pokryciem poliweglanem.
5.22. Ogrodzenie terenu — przewiduje sie ogrodzenie systemowe np. firmy Betafence —

Nylofor Medium z bramg wjazdowsa i furtkami wejsciowymi.

6.0. Uwagi koncowe:

6.1. Na scianach pomieszczen sanitarnych (do wys. 210 cm) zastosowac ptytki ceramiczne
min. gat. Il; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa) — min. 5; (kolor uzgodni¢ z
inwestorem).

6.2. Plytki podtogowe w fazienkach i pomieszczeniach sanitarnych szkliwione o klasie
Scieralnosci min lll.; nasigkliwos¢ (#0,05%); antyposlizgowos¢ (R 11); twardosé
powierzchni (w skali Mohsa) — min. 6; dopuszcza sie zastosowanie ptytek gat. IlI; (kolor
uzgodni¢ z inwestorem)

6.3. Kaloryfery nalezy ostoni¢ obudowg w celu zabezpieczenia przed uderzeniem o ostre
krawedzie gtowa. Ponadto nalezy zastosowacé zaokraglane, drewniane listwy pionowe
na wszystkich narozach stupéw i scian na korytarzach. Listwy powinny mie¢ wysoko$¢
min. 180 cm.

6.4. W korytarzach nalezy réwniez zamontowac¢ drewniane odbojnice z drewna bukowego.
Odbojnice mocowac za pomocg dybli — na wysokosci 80 cm (dét). Wysokos¢ odbojnic
20 cm, szerokos¢ 3 cm — w odlegtosci ok. 5 cm od Scian.

6.5. Wszystkie barierki i porecze wykonaé¢ z elementéw stalowych nierdzewnych. Po
wykonaniu nalezy zeszlifowa¢ spawy, oczysci¢ i odttuscic¢ stal.

6.6. We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ cokolik wys. 10 — 12 cm od posadzki (w
zaleznosci od rodzaju posadzki — cokolik z drewna lub gresu).

6.7. Nad okapami potaci dachowych zamontowa¢ systemowe ptotki $niegowe.

6.8. Wykona¢ obréobke blacharskg zabezpieczajacq $Sciane szczytowg budynku sali
gimnastycznej przed wodami opadowymi z zadaszenia szkoty oraz obrdbke blacharskg
zabezpieczajgcg $ciane  budynku szkoly przed wodami z zadaszenia

nowoprojektowanego wejscia.



6.9. Przewody instalacji wentylacyjnej umiejscowione pod Kkonstrukcja dachu sali

gimnastycznej zabezpieczy¢ siatkg ochronna.

Projektowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Dziewierz
upr. bud. SW — 36/2007

specjalnosc¢ architektoniczna

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Rolecki

Kielce, wrzesien 2008r.



ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

W projekcie zagospodarowania zieleni uzytych zostato dwa rodzaje drzew (jarzebina oraz
tuja szmaragdowa) oraz dwa rodzaje krzewu (rézanecznik i ligustr).

Jarzab pospolity (jarzab zwyczajny, jarzebina), (Sorbus aucuparia) — drzewo to dorasta do
20,0 m wysokosci. Posadzono je w ilosci 6 sztuk, przy chodniku biegngcym wzdtuz szkoty
na elewacji potudniowe;j.

Drzewo pospolite, szeroko rozprzestrzenione, mato wymagajace, ale lubi miejsca dobrze
oswietlone; rosnie w lasach, zaroslach, takze w goérach i na bagnach. Niewysokie drzewo,
niekiedy o kilku pniach. Korona o zmiennym ksztaicie, lecz raczej smukta, kora gtadka,
szara, na starszych drzewach ciemniejsza i spekana. Drewno z czerwonobiatym, szerokim
bielem i jasnobrgzowa twardziela, potyskujace. Osigga wiek 120 lat.

Tuje szmaragdowa (Thuja) zaprojektowano w formie zywoptotu wzdtuz ogrodzenia na
potnocnej, wschodniej i potudniowej granicy dziatki. Drzewa posadzone sg w odlegtosci ok.
0,50 m od siebie. Tuja szmaragdowa dorosng¢ moze do 8 — 10 metrow wysokosci i 2 — 2,5
metra szerokosci na dole.

Tuja szmaragdowa to zywotnik zachodni o pieknym, niesamowicie jasno zielonym odcieniu
igiet, niebrunatniejagcych na zime. Ta mrozoodporna, dunska odmiana, jest jedng z
najbardziej popularnych do zastosowania na szpalery i zywoptoty. Posiadanie szczelnego
zywoptotu moze byC jednak sprawg trudng do osiggniecia, z uwagi na waskostozkowg
forme tej tui. Decydujac sie na zakup pamietajmy, by wybiera¢ egzemplarze ,grube", o
zdrowym wygladzie. Jezeli zdecydujemy sie na tuje kopane z gruntu, zwré¢my uwage na
duzg bryte korzeniowa. Podstawowym warunkiem uzyskania pieknego szczelnego
zywoptotu jest odlegto$¢, w jakiej powinnismy sadzi¢ tuje. Decydujac sie na nie i chcac
uzyska¢ jak najbardziej szczelny zywoptot, powinniSmy sadzonki posadzi¢ w odlegtosci
maksimum 50 centymetrow, choC¢ czasem i wieksze odlegtosci nie powinny stanowic
przeszkody w osiggnieciu celu. Pamietajmy o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci rowniez
od strony ogrodzenia. Powinna ona wynosi¢ okoto 40 — 60 centymetréw.

Pamietajmy, by sadzac, oddzieli¢ nasze tuje od trawnika. Tuje nie mogq rosng¢ w trawie.
Przed posadzeniem tui pas ziemi, na ktorej bedg rosnaé wypielmy i zasypmy korg. Dobrym
rozwigzaniem jest zastosowanie pod kore agrotkaniny, uniemozliwiajgcej wzrost chwastom.
Szmaragdy przycina sie juz podczas hodowli w szkétce, dopuszcza sie réwniez ciecie
zaraz po posadzeniu. Nalezy jednak liczy¢ sie z tym, ze Zle wykonane ciecie moze

zniszczy¢ ich piekny ksztatt.



Ciecie krzewu z géry moze spowodowac jego rozrost na boki i odwrotnie. Przy wtasciwym
cieciu tak nierébwny wzrost wkrotce zaniknie i wyréwna sie.

Tuje o wysokosci 1,5 metra mozna pozostawi¢ bez ciecia jeszcze jeden rok i rozpoczgcé je
dopiero, gdy dorosng do pozadanej wysokosci. Wczesniej bedzie mozna przycigé
wierzchotki tych egzemplarzy, ktdre zaczynajg dominowac nad sgsiednimi.

Jezeli chcemy utworzy¢ z tui szczelny zywoptot, badz otrzymac¢ pojedynczy piekny
egzemplarz, wiosng powinnismy poprzycina¢ ich czubki i skréci¢ zesztoroczne przyrosty o
50-70%. Najlepszy dla ciecia bedzie przetom marca i kwietnia, przed ruszeniem wegetac;ji.
Wytnijmy wszystkie martwe, brgzowe gatazki, ktoére nigdy juz nie powrocg do zycia. Warto
doda¢, iz na takich brgzowych gatgzkach przechowujg sie zarodniki chordb, atakujgce
potem rosliny w czasie sezonu wegetacyjnego.

W okresie letnim, w czerwcu scinamy na 1/3 wysokosci mtodego przyrostu. Trzecie ciecie,
zageszczajgce, wykonujemy okoto 15 — 20 lipca na wysokosci okoto 1 centymetra. Pozwoli
to na zabliznianie sie ran jeszcze na dtugo przed nadej$ciem zimy. Wczesng jesienig nie
przycinamy juz roslin, dajgc im czas na przygotowanie sie do przezimowania. Zimg
zwigzmy nasze tuje, by snieg nie roztamywat im gatgzek na boki.

Nalezy zadba¢ o wiasciwe nawodnienie gleby. Tuje uwielbiajg wilgotng ziemie.
W pierwszych latach po posadzeniu, podlewajmy je, wiec bardzo troskliwie. Podlewajac,
lejmy wode bezposrednio na glebe, nie na szpilki, najlepiej wieczorem lub wczes$nie rano.
Zbyt ostre stonce moze, bowiem poparzy¢ mokre igty. Nie zapomnijmy o podsypywaniu
Scidtki, czy drobnej kory. Iglaki majg, bowiem dos¢ ptytki system korzeniowy, sciotka
bedzie, wiec doskonatym magazynem wody i skfadnikdw pokarmowych, a ulegajac
stopniowo rozktadowi, stanie sie zrodtem préchnicy. Scidtka zmieniajac réwniez odczyn pH
gleby, zakwasza jg lekko, co iglaki bardzo lubig. Dzieki Scidtce ziemia pod nig nie
przeschnie tak szybko, zachowa luzng strukture, chronigc jednoczesnie system korzeniowy
rosliny przed ewentualnymi spadkami temperatury. Przed posadzeniem przygotujmy dla
naszej sadzonki dot, o Srednicy 0,5 metra i gtebokosci minimum 30 centymetréw.
Wypetnijmy go mieszaning kompostu, starego obornika, torfu, gliny oraz ziemi rodzimej i
dobrze nawodnijmy. Teraz kolej na sadzonke. Ziemie wokét dobrze wyscidtkujmy.

Nie zapomnijmy o nawozeniu. Przenawozenie jednak azotem, sprawi¢ moze, ze zbyt
wysoka tuja bedzie bardziej podatna na choroby, a jej przewieszajgce sie gatazki zburzg
regularng forme. Najlepszym nawozem stosowanym do szmaragdow bedzie, wiec

Osmocote w zalecanej dawce. Nawozy przeznaczone specjalnie do nawozenia iglakéw



zawierajg w swym skfadzie m.in. siarczan amonu odpowiedzialny za wtasciwg kwasowosc¢

gleby nim nawozone;j.

Rézanecznik (Rododendron) posadzono po jednej sztuce miedzy taweczkami przed
potnocng elewacjg budynku (w sumie 9 sztuk) oraz na elewacji potudniowej w ilosci 6 sztuk.
Po wyjeciu z pojemnika, w ktorym zostaty zakupione, rozluznijmy ich glebe, aby korzenie
mogly przerasta¢é do nowego podioza. Na nowym miejscu umiesémy je na takiej
gtebokosci, na jakiej rosty dotychczas. Po posadzeniu podlejmy je i spryskajmy. Na
niewielki 50 centymetrowy krzew potrzebowac¢ bedziemy okoto 5 litréw wody. Taka ilos¢
wody zapewni glebie wilgotnos¢ do 20 centymetréw w gtab. Podlewanie kontynuujmy przez
caty rok, zwracajgc szczegolng uwage na krzewy posadzone na glebach z tendencja do
przesychania. Tylko liscie krzewow z zapewnionymi wiasciwymi stosunkami wodnymi bede
miaty ciemng, potyskujgcg barwe i urosnie ich naprawde duzo. Nie zapomnijmy, wiec o
Sciotkowaniu gleby wokét krzewow. Pamietajmy, by zbyt liczne pedy kwiatowe w pierwszym
roku uprawy wytamywac. Pozostawione na roslinie zuzyjg zbyt wiele sktadnikéw
pokarmowych i wody. W kolejnych latach, u zdrowo wygladajgcych i rozwijajgcych sie roslin
nie wytamujemy juz pgkow.

Scidtkowanie podtoza wokét rézanecznikdéw jest bardzo wazne z uwagi na ich plytki,
siegajacy okoto pét metra w gtab ziemi, system korzeniowy. Cienkie korzenie chtonne
znajdujg sie tuz pod powierzchnig ziemi. Narazone na przesuszenie, przemarzniecie, czy
uszkodzenia mechaniczne bardzo szybko moga ulec catkowitemu zniszczeniu. Mulcz
stworzy, wiec idealne warunki dla rozwoju rosliny i bezpieczehstwa najdelikatniejszych
korzeni. Latem zapewni chiodniejsza temperature, zimg ograniczy przemarzanie. Scidtka
pochodzenia organicznego po rozktadzie dodatkowo dostarczy substancji organicznych i
sktadnikow mineralnych. Pamietajmy o wymaganiach r6zanecznikéw, co do odczynu gleby.
Mulcz nie moze go zmieni¢, musi, wiec posiada¢ odczyn kwasny. Dla rézanecznikow
idealng Scidtkg bedzie igliwie, kora sosny, liscie debu oraz kwasny torf. Rozktadajac mulcz
wytdozmy warstwe okoto 5 centymetréow grubosci. Grubszy skutecznie modgtby utrudniaé
dostep powietrza opdzniajgc rozpoczecie wiosennego wzrostu. W pdzniejszych latach
mozemy zwiekszy¢ grubos¢ mulczu.

Podlewanie rézanecznikow jest szczegolnie wskazane podczas ich kwitnienia oraz wzrostu.
Pamietajmy, wiec o nim latem. Na przetomie lata i jesieni uzupetniajmy niedobory wody
jedynie w okresach suszy. Pamietajmy, by przed podlaniem krzewow wodg biezgcq czy tez

z gtebokich studni pozostawi¢ jg do odstania w celu odwapnienia. Zwigzki zelaza, czy glinu



réwniez mogtyby zaszkodzi¢ krzewom. R6zaneczniki uwielbiajg spryskiwanie, pamietajmy,
wiec od nim, od czasu do czasu.

Uprawiane przez wiele lat w tym samym miejscu krzewy rézanecznikéw skutecznie
zubozajg glebe. Nawozenie powinnismy przeprowadza¢ wczesng wiosng, dostarczajac
nawozu wielosktadnikowego w ilosci okoto SOg/mZ. W momencie rozpoczecia wzrostu
dostarczmy krzewom azotu w ilosci okoto 25 gram siarczanu amonowego na 1 m?. Azot
zastosujmy w trzech dawkach, badz to rozsypujgc go na scibtke, badz tez rozpuszczajac w
wodzie. Rozsypujgc go na scidtce warto zrobic to tuz przed deszczem, w innym wypadku
zmuszeni bedziemy do podlania krzewu. Trzecig cze$¢ nawozu podajmy roslinom
najpozniej w potowie czerwca, by zakonczyly swoj wzrost w odpowiednim momencie i
zdazyty przygotowac sie do zimy.

Zwrocmy uwage na wiasciwe nawozenie oraz odczyn pH. Rézaneczniki, bowiem nie
znoszg gleb o odczynie zasadowym, stopien ich wrazliwosci na wapn jest jednak bardzo
rézny, zalezy od gatunku i odmiany. Jedng z najczestszych chordob dotykajacych
rézaneczniki jest spotykana nawet na kwasnych glebach, objawiajgca sie zétknieciem lisci,
chloroza. Chloroza moze powodowac ostabienie roslin, az do catkowitego obumarcia.
Gtoéwnie, wiec z troski o przyszty krzew zbadajmy odczyn gleby. Ratunkiem moze byc¢
obfite, trzykrotnie przeprowadzone w ciggu roku, podlanie krzewow 1% roztworem
siarczanu amonowego.

Przed zimg zadbajmy o mtode okazy. Szczegdlnie je, cho¢ nie tylko, powinnismy okryc¢
zabezpieczajgc przed mrozem. Najdoskonalszg ochrong, jakg wymyslita natura jest biaty,
puszysty snieg. Nie stracajmy go, wiec z krzewdw. Nie obawiajmy sie rowniez zwinietych w
rurke lisci r6zanecznikdw. Przy niskiej temperaturze i wilgotnosci powietrza potgczonej z
brakiem $niegu liscie roslin zawsze zielonych zwiniete w rurke wtasnie tak ograniczg swojq
powierzchnie parowania. Liscie odmian nie odpornych na zimowe warunki nie zwing sie.
Barwa lisci zbyt przesuszonych zmieni sie na odcien brgzowy. Ratunkiem przed
uschnieciem moze by¢ silne podlewanie i spryskiwanie do momentu, az rosliny nie
odzyskajg zdrowego wygladu. Okres walki moze trwac¢ okoto miesigca. Z pewnoscig moze

przynies¢ oczekiwane efekty, podobnie jak uprawa tych przepieknych krzewoéw.

Ligustr (Ligustrum) zastosowano w formie zywoptotu w potnocnej oraz wschodniej czesci
dziatki, wzdtuz chodnika znajdujgcego sie przy szkole. Krzewy sadzone w odlegtosci ok. 0,5

m od siebie.



Sadzony jest jako krzew ozdobny, gtdwnie na zywoptoty. Jest najbardziej popularnym
krzewem zywoptotowym. Doskonale znosi ciecie, po cieciu ulega zageszczeniu. Ma bardzo

mate wymagania glebowe, jest odporny na zanieczyszczenia powietrza.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA WNETRZ

NR | NAZWA RODZAJ RODZAJ WYKONCZENIA RODZAJ PODSTAWOWE
POM. POSADZKI SCIAN WYKONCZ. ELEMENTY
SUFITU WYPOSAZENIA
Ptytki ceramiczne - cokét przypodtogowy wys. 6 cm -farba akrylowa
1/0 Pokéj woznego | 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
- gtadz gipsowa gipsowe;j
- farba akrylowa
Ptytki ceramiczne - cokét przypodtogowy wys. 6 cm -farba akrylowa
1/1 Przedsionek 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
- gtadz gipsowa gipsowej
- farba akrylowa
Ptytki ceramiczne - cokét przypodtogowy wys. 6 cm -farba akrylowa
1/2 Korytarz 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
- gtadz gipsowa gipsowej
- farba akrylowa
Ptytki ceramiczne - cokét przypodtogowy wys. 6 cm -farba akrylowa
1/3 — 1/8 Szatnie 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
- gtadz gipsowa gipsowej
- farba akrylowa
Ptytki ceramiczne - cokét przypodtogowy wys. 6 cm -farba akrylowa
1/9 Komunikacja 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
- gtadz gipsowa gipsowej
- farba akrylowa
Wyktadzina - cokét przypodtogowy wys. 6 cm -farba akrylowa
1/10 Korytarz poliuretanowa - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
- gtadz gipsowa gipsowe;j
- farba akrylowa
Ptytki ceramiczne - cokét przypodtogowy wys. 6 cm -farba akrylowa - umywalki 2 szt.

1/11 Stotéwka

29,7x29,7

- tynk cementowo — wapienny
- gtadz gipsowa
- farba akrylowa

na gtadzi
gipsowej

1/12 Pomieszczenie
porzadkowe

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek Sciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydto 1 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- umywalki 1 szt.

- zlaczka do weza 1 szt.

- kratka $ciekowa 1 szt.

- szafka na $rodki
czystosci 1 szt.

1/13 Pomieszczenie
szaf chtodzacych

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek $ciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

Ptytki ceramiczne Plytki do wysokosci 2,10 m -farba akrylowa - umywalki 1 szt.
1/14 Brudne 29,7x29,7 pomieszczenia wedtug rysunku na gtadzi
termosy przyktadowej aranzacji uktadania gipsowe;j
ptytek sciennych
Ptytki ceramiczne Plytki do wysokosci 2,10 m -farba akrylowa
1/15 Rozdzielnia 29,7x29,7 pomieszczenia wedtug rysunku na gtadzi _
przyktadowej aranzacji uktadania gipsowej
ptytek $ciennych
Ptytki ceramiczne Ptytki do wysokosci 2,10 m -farba akrylowa
1/16 Zmywalnia 29,7x29,7 pomieszczenia wedtug rysunku na gtadzi _
przyktadowej aranzacji uktadania gipsowej
ptytek sciennych
Ptytki ceramiczne Plytki do wysokosci 2,10 m -farba akrylowa - umywalki 1 szt.
1/17 Wyparzalnia jaj | 29,7x29,7 pomieszczenia wedtug rysunku na gtadzi
przyktadowej aranzacji uktadania gipsowej
ptytek sciennych
Ptytki ceramiczne Ptytki do wysokosci 2,10 m -farba akrylowa
1/18 Korytarz 29,7x29,7 pomieszczenia wedtug rysunku na gtadzi _
przyktadowej aranzacji uktadania gipsowe;j
ptytek $ciennych
Ptytki ceramiczne Plytki do wysokosci 2,10 m -farba akrylowa - umywalki 1 szt.

1/19 Pomieszczenie
na termosy

29,7x29,7

pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek Sciennych

na gtadzi
gipsowe;j

1/20 Pomieszczenie
na odpadki

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Plytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek $ciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

- kosz na odpadki 1 szt.
- umywalki 1 szt.

- ztaczka do weza 1 szt.
- kratka Sciekowa 1 szt.




1/21 Przedsionek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydfo 1 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 1 szt.

- umywalki 1 szt.

- kratka Sciekowa 1 szt.

- zlgczka do weza 1 szt.

122 WC

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek $ciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- szczotka do WC 1 szt.

- pojemnik na papier
toaletowy 1 szt.

- muszla klozetowa 1 szt.

Ptytki ceramiczne

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm

-farba akrylowa

- umywalki 1 szt.

1/23 Pomieszczenie | 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi
socjalne - gtadz gipsowa gipsowej
- farba akrylowa
Wyktadzina - cokét przypodtogowy wys. 6 cm -farba akrylowa

1/24 Korytarz

poliuretanowa

- tynk cementowo — wapienny
- gtadz gipsowa
- farba akrylowa

na gtadzi
gipsowej

1/24’ Komunikacja

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

1/25 Magazyn
konserwatora

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

1/26 Przedsionek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek Sciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydto 2 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 2 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 2 szt.

- umywalki 2 szt.

- kratka $ciekowa 1 szt.

- ztaczka do weza 1 szt.

1/27 Wc dziewczat

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Plytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

- szczotka do WC 3 szt.

- pojemnik na papier
toaletowy 3 szt.

- muszla klozetowa 3 szt.

1/28 Wc
niepetnosprawnych

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydfo 1 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 1 szt.

- szczotka do WC 1 szt.

- poj. na papier toaletowy
1 szt.

- umywalki 1 szt.

- muszla klozetowa 1 szt.
- kratka Sciekowa 1 szt.

1/29 Przedsionek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

- dozownik na mydto 2 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 2 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 2 szt.

- umywalki 2 szt.

- kratka Sciekowa 1 szt.

- ztaczka do weza 1 szt.

1/30 Wc chiopcéw

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Plytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

- szczotka do WC 3 szt.

- pojemnik na papier
toaletowy 3 szt.

- muszla klozetowa 3 szt.

- pisuary 2 szt.

- ztaczka do weza 1 szt.

Ptytki ceramiczne

Plytki do wysokosci 2,10 m

-farba akrylowa

- dozownik na mydfo 1 szt.

1/31 Pomieszczenie | 29,7x29,7 pomieszczenia wedtug rysunku na gtadzi - poj. na reczniki
porzadkowe przyktadowej aranzacji uktadania gipsowej papierowe 1 szt.
ptytek sciennych - kosz na odpadki 1 szt.
- umywalki 1 szt.
- ztaczka do weza 1 szt.
- kratka sciekowa 1 szt.
- szafka na srodki
czystosci 1 szt.
Wyktadzina - cokét przypodtogowy wys. 6 cm -farba akrylowa
1/32 Korytarz poliuretanowa - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
- gtadZ gipsowa gipsowej




- farba akrylowa

Wyktadzina - cokét przypodtogowy wys. 6 cm -farba akrylowa
1/33 Sala zajec dywanowa - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
- gtadz gipsowa gipsowej
- farba akrylowa
Wykfadzina - cokot przypodiogowy wys. 6 cm -farba akrylowa
1/34 Sala zajec¢ dywanowa - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
- gtadz gipsowa gipsowe;j

- farba akrylowa

1/35 Schowek na
lezaki

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

1/36 Pomieszczenie
socjalne

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

- umywalki 1 szt.

1/37 Przedsionek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydfo 1 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 1 szt.

- umywalki 1 szt.

- kratka Sciekowa 1 szt.

- zlgczka do weza 1 szt.

1/38 WC

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek $ciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- szczotka do WC 1 szt.

- pojemnik na papier
toaletowy 1 szt.

- muszla klozetowa 1 szt.

1/39 Schowek na
lezaki

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

1/40 Pomieszczenie
porzadkowe

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Plytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

- dozownik na mydfo 1 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- umywalki 1 szt.

- zlaczka do weza 1 szt.

- kratka Sciekowa 1 szt.

- szafka na $rodki
czystosci 1 szt.

Ptytki ceramiczne

Ptytki do wysokosci 2,10 m

-farba akrylowa

- dozownik na mydto 1 szt.

1/41 Pomieszczenie | 29,7x29,7 pomieszczenia wedtug rysunku na gtadzi - poj. na reczniki
porzadkowe przyktadowej aranzacji uktadania gipsowej papierowe 1 szt.
ptytek sciennych - kosz na odpadki 1 szt.
- umywalki 1 szt.
- zlaczka do weza 1 szt.
- kratka sciekowa 1 szt.
- szafka na $rodki
czystosci 1 szt.
Ptytki ceramiczne Ptytki do wysokosci 2,10 m -farba akrylowa - dozownik na mydto 2 szt.
1/42 Lazienka 29,7x29,7 pomieszczenia wedtug rysunku na gtadzi - poj. na reczniki
przyktadowej aranzacji uktadania gipsowe;j papierowe 2 szt.
ptytek Sciennych - kosz na odpadki 1 szt.
- lustro 2 szt.
- szczotka do WC 2 szt.
- poj. na papier toaletowy 2
szt.
- umywalki 2 szt.
- muszla klozetowa 2 szt.
- kratka sciekowa 1 szt.
- ztaczka do weza 1 szt.
- brodzik 1 szt.
Ptytki ceramiczne Ptytki do wysokosci 2,10 m -farba akrylowa - dozownik na mydfo 2 szt.
1/43 Lazienka 29,7x29,7 pomieszczenia wedtug rysunku na gtadzi - poj. na reczniki
przyktadowej aranzacji uktadania gipsowej papierowe 2 szt.

ptytek sciennych

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 2 szt.

- szczotka do WC 2 szt.

- poj. na papier toaletowy 2
szt.

- umywalki 2 szt.

- muszla klozetowa 2 szt.

- kratka Sciekowa 1 szt.

- ztaczka do weza 1 szt.

- brodzik 1 szt.




1/44 Szatnia

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

1/45 Przedsionek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

1/46 Sala sportowa

Parkiet

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

1/47 Korytarz

Wyktadzina
poliuretanowa

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

1/48 Klatka
schodowa

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

1/49 Przedsionek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydfo 1 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 1 szt.

- umywalki 1 szt.

- kratka Sciekowa 1 szt.

- zlgczka do weza 1 szt.

1/50 WC

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek $ciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- szczotka do WC 1 szt.

- pojemnik na papier
toaletowy 1 szt.

- muszla klozetowa 1 szt.

1/51 Przedsionek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Plytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydfo 1 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 1 szt.

- umywalki 1 szt.

- kratka Sciekowa 1 szt.

- zlgczka do weza 1 szt.

Ptytki ceramiczne

Ptytki do wysokosci 2,10 m

- farba akrylowa

- szczotka do WC 1 szt.

1/52 WC 29,7x29,7 pomieszczenia wedtug rysunku na gtadzi - pojemnik na papier
przyktadowej aranzacji uktadania gipsowe;j toaletowy 1 szt.
ptytek sciennych - muszla klozetowa 1 szt.
Ptytki ceramiczne Plytki do wysokosci 2,10 m - farba akrylowa - szczotka do WC 1 szt.
1/53 WC 29,7x29,7 pomieszczenia wedtug rysunku na gtadzi - pojemnik na papier
przyktadowej aranzacji uktadania gipsowej toaletowy 1 szt.

ptytek Sciennych

- muszla klozetowa 1 szt.

1/54 Natrysk

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek Sciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydto 1 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 1 szt.

- umywalki 1 szt.

- kratka sciekowa 1 szt.

- ztaczka do weza 1 szt.

- brodzik 1 szt.

1/55 Szatnia
niepetnosprawnych

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

1/56 Pokoj trenera i
1-szej pomocy

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

1/57 Szatnia

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej




1/58 Natryski + Wc

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydfo 2 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 2 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 2 szt.

- umywalki 2 szt.

- kratka Sciekowa 1 szt.

- zlaczka do weza 1 szt.

- brodzik 3 szt.

- brodzik do mycia nég 1
szt.

- szczotka do WC 1 szt.

- pojemnik na papier
toaletowy 1 szt.

- muszla klozetowa 1 szt.

1/59 Szatnia

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

1/60 Natryski + Wc

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Plytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydfo 2 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 2 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 2 szt.

- umywalki 2 szt.

- kratka Sciekowa 1 szt.

- ztaczka do weza 1 szt.

- brodzik 3 szt.

- brodzik do mycia nég 1
szt.

- szczotka do WC 1 szt.

- pojemnik na papier
toaletowy 1 szt.

- muszla klozetowa 1 szt.

Ptytki ceramiczne

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm

- farba akrylowa

1/61 Klatka 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
schodowa - gtadz gipsowa gipsowej
- farba akrylowa
Ptytki ceramiczne - cokét przypodtogowy wys. 6 cm - farba akrylowa
1/62 Serwis 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
narciarski - gtadz gipsowa gipsowe;j

- farba akrylowa

1/63 Pomieszczenie
porzadkowe

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Plytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

- dozownik na mydfo 1 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- umywalki 1 szt.

- ztaczka do weza 1 szt.

- kratka Sciekowa 1 szt.

- szafka na $rodki
czystosci 1 szt.

1/64 Magazyn
narciarski

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

Ptytki ceramiczne

- cokot przypodiogowy wys. 6 cm

- farba akrylowa

1/65 Magazyn 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
sportowy - gtadz gipsowa gipsowe;j
- farba akrylowa
Wyktadzina - cokét przypodtogowy wys. 6 cm - farba akrylowa

2/1 Rekreacja

poliuretanowa

- tynk cementowo — wapienny
- gtadz gipsowa
- farba akrylowa

na gtadzi
gipsowej

2/2 Pokoj
nauczycielski

Wyktadzina
poliuretanowa

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

2/3 Pokéj
odpoczynku

Wyktadzina
poliuretanowa

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

2/4 Przedsionek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Plytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

- dozownik na mydto 2 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 2 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 2 szt.

- umywalki 2 szt.




- kratka Sciekowa 1 szt.
- zlgczka do weza 1 szt.

2/5 Wc chtopcow

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek Sciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- szczotka do WC 2 szt.

- pojemnik na papier
toaletowy 2 szt.

- muszla klozetowa 2 szt.

- pisuar 1 szt.

- zlgczka do weza 1 szt.

2/6 Pomieszczenie
porzadkowe

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydto 1 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- umywalki 1 szt.

- zlaczka do weza 1 szt.

- kratka sciekowa 1 szt.

- szafka na $rodki
czystosci 1 szt.

2/7 Przedsionek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydfo 2 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 2 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 2 szt.

- umywalki 2 szt.

- kratka sciekowa 1 szt.

- zlgczka do weza 1 szt.

Ptytki ceramiczne

Plytki do wysokosci 2,10 m

- farba akrylowa

- szczotka do WC 3 szt.

2/8 Wc dziewczat 29,7x29,7 pomieszczenia wedtug rysunku na gtadzi - pojemnik na papier
przyktadowej aranzacji uktadania gipsowej toaletowy 3 szt.
ptytek $ciennych - muszla klozetowa 3 szt.
Wyktadzina - cokét przypodtogowy wys. 6 cm - farba akrylowa
2/9 Swietlica poliuretanowa - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
- gtadz gipsowa gipsowej

- farba akrylowa

Ptytki ceramiczne

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm

- farba akrylowa

2/10 Zaplecze 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
- gtadz gipsowa gipsowej
- farba akrylowa
Wykfadzina - cokot przypodiogowy wys. 6 cm - farba akrylowa

2/11 Sala fizyczno -
chemiczna

poliuretanowa

- tynk cementowo — wapienny
- gtadz gipsowa
- farba akrylowa

na gtadzi
gipsowe;j

Ptytki ceramiczne

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm

- farba akrylowa

2/12 Zaplecze 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
- gtadz gipsowa gipsowej
- farba akrylowa
Wykfadzina - cokot przypodiogowy wys. 6 cm - farba akrylowa

2/13 Sala biologii

poliuretanowa

- tynk cementowo — wapienny
- gtadz gipsowa
- farba akrylowa

na gtadzi
gipsowej

2/14 Klatka
schodowa

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

2/15 Pomieszczenie
porzadkowe

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Plytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

-farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

- dozownik na mydfo 1 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- umywalki 1 szt.

- ztaczka do weza 1 szt.

- kratka Sciekowa 1 szt.

- szafka na srodki
czystosci 1 szt.

Ptytki ceramiczne

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm

- farba akrylowa

2/16 Schowek 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
- gtadz gipsowa gipsowej
- farba akrylowa
Wyktadzina - cokét przypodtogowy wys. 6 cm - farba akrylowa

2/17 Gimnastyka
korekcyjna

poliuretanowa

- tynk cementowo — wapienny
- gtadz gipsowa
- farba akrylowa

na gtadzi
gipsowe;j

2/18 Schowek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

2/19 Przedsionek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku

- farba akrylowa
na gtadzi

- dozownik na mydfo 1 szt.
- poj. na reczniki




przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

gipsowej

papierowe 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.
- lustro 1 szt.

- umywalki 1 szt.

- kratka Sciekowa 1 szt.
- ztaczka do weza 1 szt.

2/20 WC

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- szczotka do WC 1 szt.

- pojemnik na papier
toaletowy 1 szt.

- muszla klozetowa 1 szt.

2/21 Szatnia

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

2/22 Natrysk + Wc

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydfo 2 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 2 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 2 szt.

- umywalki 2 szt.

- kratka sciekowa 1 szt.

- zlaczka do weza 1 szt.

- brodzik 1 szt.

- brodzik do mycia nog 1
szt.

- szczotka do WC 1 szt.

- pojemnik na papier
toaletowy 1 szt.

- muszla klozetowa 1 szt.

2/23 Szatnia

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

2/24 Natrysk + Wc

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Plytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

- dozownik na mydfo 2 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 2 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 2 szt.

- umywalki 2 szt.

- kratka Sciekowa 1 szt.

- ztaczka do weza 1 szt.

- brodzik 1 szt.

- brodzik do mycia nég 1
szt.

- szczotka do WC 1 szt.

- pojemnik na papier
toaletowy 1 szt.

- muszla klozetowa 1 szt.

Ptytki ceramiczne

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm

- farba akrylowa

2/25 Magazyn 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
sprzetu - gtadz gipsowa gipsowej
turystycznego - farba akrylowa

Ptytki ceramiczne - cokét przypodtogowy wys. 6 cm - farba akrylowa
2/26 Klatka 29,7x29,7 - tynk cementowo — wapienny na gtadzi _
schodowa - gtadz gipsowa gipsowe;j

- farba akrylowa

2/27 Przedsionek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Plytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

- dozownik na mydfo 1 szt.
- poj. na reczniki
papierowe 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

- lustro 1 szt.

- umywalki 1 szt.

- kratka $ciekowa 1 szt.

- ztaczka do weza 1 szt.

2/28 WC

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Plytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek Sciennych

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

- szczotka do WC 1 szt.

- pojemnik na papier
toaletowy 1 szt.

- muszla klozetowa 1 szt.

2/29 Schowek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej




2/30 Sitownia

Wyktadzina
poliuretanowa

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowe;j

2/31 Galeria
widokowa

Wyktadzina
poliuretanowa

- cokét przypodtogowy wys. 6 cm
- tynk cementowo — wapienny

- gtadz gipsowa

- farba akrylowa

- farba akrylowa
na gtadzi
gipsowej

2/32 Przedsionek

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Ptytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek sciennych

- farba akrylowa

- dozownik na mydto 1 szt.

na gtadzi - poj. na reczniki
gipsowe;j papierowe 1 szt.
- kosz na odpadki 1 szt.
- lustro 1 szt.
- umywalki 1 szt.

- kratka sciekowa 1 szt.
- zlgczka do weza 1 szt.

2/33 Wc personelu

Ptytki ceramiczne
29,7x29,7

Plytki do wysokosci 2,10 m
pomieszczenia wedtug rysunku
przyktadowej aranzacji uktadania
ptytek $ciennych

- farba akrylowa - szczotka do WC 1 szt.

na gtadzi - pojemnik na papier
gipsowej toaletowy 1 szt.

- muszla klozetowa 1 szt.
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