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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Rodzaji zakres opracowania

Projekt wykonawczy konstrukcji, budynku rozbudowa szkoty i budowa sali gimnastycznej
przy Zespole Szkot w Pigtkowej gm. Chetmiec dz. nr 616

1.2 Podstawa opracowania
* projekt budowlany
1.3 Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Budynek generalnie mozna podzieli¢ na dwie czesci ktore sg od siebie oddylatowane. Czes¢
pierwsza obejmuje sale gimnastyczng wraz z pomieszczeniami dodatkowymi. Druga czescé
stanowig pomieszczenia rozbudowy szkoty. Uktad konstrukcyjny budynku jest ztozony.

W czesci hali gtbwnym ukladem nosnym jest 3-przegubowy dzwigar klejony ze $Sciggiem, ktory
wraz ze stupami i stropami stanowig poprzeczne uktady nosny.

W czesci pomieszczeh zaplecza dla sali zaprojektowano uktad szkieletowy wraz z uktadem
stropow krzyzowo zbrojonych.

W czesci rozbudowy szkoly uktad piecioprzestowych ram Zelbetowych z jednokierunkowo
zbrojonymi stropami czteroprzestowymi. Dach stanowi ukiad podtuznych ram Zzelbetowych
profilujgcych ksztalt dachu. Na ramach opiera sie ukltad drewnianych ptatwi wraz z
usztywnieniem.

Rzedna posadzki = 311.37. Budynek zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

1.4 Przyjete obci gzenia

* obcigzenie $niegiem — STREFA IIl /PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1/
* obcigzenie wiatrem — Il strefa
Wartosci charakterystyczne obcigzen technologicznych réwnomiernie roztozonych:
o charakterystyczne obcigzenie technologiczne podwieszone do dzwigaréw — 0,4 kN/m2
0 charakterystyczne obcigzenie zmienne na komunikacji, trybunach, balkonach 5SkN/m»2
0 charakterystyczne obcigzenie zmienne na stropach zelbetowych monolitycznych 4kN/m”2

1.5 WYCIAG Z DOKUMENENTACJI GEOTECHNICZNEJ

1.5.1 Warunki wodne.

W oparciu o analize dostepnych materiatéw archiwalnych oraz wyniki sondowan, stwierdza sie
wystepowanie poziomu wdéd gruntowych w obrebie czwartorzedowych pokryw deluwialno-
soliflukcyjnych. W osadach tych wyksztatconych w postaci, rumoszu gliniastego oraz glin i pytéw z
laminami piaszczystymi wystepujg wody gruntowe. Sg to wody porowe pochodzace z sgczeh a
ich lustro stabilizuje sie na glebokosciach 2,0-2,1 m ppt - rejon sondowan 4-5. Wody tego
poziomu sg alimentowane opadami infiltrujgcymi w poditoze. Lustro wody charakteryzuje sie
zmiennymi wahaniami uzaleznionymi od opadéw atmosferycznych. W bardziej suchych porach
roku poziome ten moze zanikaé. Splyw wod gruntowych nastepuje kierunku zblizonym do
zachodniego t.j. w kierunku doliny. W obrebie pokryw deluwialno-soliflukcyjnych moga ponadto
wystepowac okresowe punktowe sgczenia wody.

1.5.2 Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntdw wystepujacych w podtozu przeprowadzono na podstawie
polowych makroskopowych badah préb gruntdw w sondowaniach przelotowych, kontrolnych
badan gruntow penetrometrem tloczkowym, analizy materiatéw archiwalnych oraz zgodnie z
normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-02480 i PN81/ B-03020 oraz PN-B-02749-1998. Wystepujace
w podiozu grunty zaliczono do 6-ciu warstw geotechnicznych.

Do warstwy geotechnicznej | zaliczono:
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-twardoplastyczne gliny piaszczyste, piaski gliniaste, pyly piaszczyste i gliny pylaste
przewarstwione pylem wystepujgce warstwg o migzszosci rzedu 0,4-1,3 m-rejon sondowan 4 i 5
oraz profilowan skarp A i B. Uogolniony stopieh plastycznosci przyjeto | = 0,20- stopien
skonsolidowania geologicznego C.

Uogolnione cechy fizyko-mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotnos¢ naturalna 20,00% -gestos¢ objetosciowa 2,10 t/m3

-kohezja 18kPa -kat tarcia wewnetrznego 15

-edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej 30 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej Il zaliczono:
-plastyczne gliny pylaste przewarstwione pytami, gliny pylaste, wystepujace warstwg 0 migzszosci
rzedu 0,5-1,3 m w rejonie sondowan 4 i 5. Uogdlniony stopien plastycznosci przyjeto 1 = 0,25-
stopien skonsolidowania geologicznego C, Uogdlnione cechy fizyko-mechaniczne okreslono wg

metody B,
-wilgotnos¢ naturalna 22,00% -gestos¢ objetosciowa 2,05 t/m3
-kohezja 15 kPa -kat tarcia wewnetrznego 14

-edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej 27 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej Ill zaliczono:
-twardoplastyczne gliny zwiezte przewarstwione pytem. Wystepujace lokalnie w rejonie
sondowania 4 warstwa 0 migzszosci 0,7 m. Uogllniony stopien plastycznosci przyjeto
| = 0,20-stopien skonsolidowania geologicznego D. Uogélnione cechy fizyko-mechaniczne
okreslono wg metody B,
-wilgotno$¢ naturalna 18,00% -gestosé objetosciowa 2,10 t/m3
-kohezja 50 kPa -kat tarcia wewnetrznego 10
-edometiyczny modut $cisliwosci pierwotnej 25 000 kPa

Do warstwy geotechniczne i IV zaliczono:
-kamieniste rumosze gliniaste zlozone z rumoszu piaskowca oraz plastycznych piaskow
gliniastych o zmiennej wzajemnej zawartosci procentowej. Migzszos¢ warstwy rumoszow
wystepujacych w rejonie sondowan 4 i 5 ocenia sie na 0,5 m Uogélniony stopien plastycznosci

przyjeto | = 0,30- stopien skonsolidowania geologicznego C. Uogodlnione cechy fizyko-
mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotnos¢ naturalna 18,00% -gestos¢ objetosciowa 1,95 t/m3

-kohezja 14 kPa -kat tarcia wewnetrznego 13

-edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej 40 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej V zaliczono:
-wietrzeliny gliniasteo-piaszczyste ,in situ” ztozone z rumoszu piaskowca oraz piaskow gliniastych
i glin piaszczystych wystepujace warstwg 0 migzszosci rzedu 0,4-1,5- rejon wyrobisk 1-4 i A-B.
Uogdlniony stopien plastycznosci przyjeto | = 0,10- stopien skonsolidowania geologicznego C.
Uogolnione cechy fizyko-mechaniczne okreslono wg metody B,
-wilgotno$¢ naturalna 14,00% -gestos¢ objetosciowa 1,95 t/m3
-kohezja 20 -kat tarcia wewnetrznego17
-edometryczny modut scisliwosci pierwotnej 60 000 kPa- dla rumoszu

Do warstwy geotechnicznej VI zaliczono:
-fliszowe piaskowce i tupki przewarstwione piaskowcami wystepujace od gtebokos$ci 0,4 do ponad
5,5 m ppt. Piaskowce i tupki sa mocno zwietrzate i spekane.
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1.5.3 Whnioski i zalecenia.

W budowie geologicznej przedmiotowego terenu biorg udzial utwory czwartorzedowe i
trzeciorzedowe.

Trzeciorzed jest reprezentowany przez utwory fliszowe serii magurskiej (w-wa VI). Czwartorzed
reprezentujg detuwialno-soliflukcyjne, gliny, pyly i piaski gliniaste z rumoszem i rumosze gliniaste
(w-wy I-IV) oraz wietrzeliny gliniasto-piaszczyste ,in situ" (w-wa V.

Wystepujace w podtozu gliny warstw | i Il wietrzeliny "in situ , w-wy V oraz szczegolnie fliszowe
poditoze skalne warstwy VI, stanowig wystarczajagco nosne i dobre podtoze. Mniej korzystne sa
plastyczne na pograniczu z pltwardoplastycznymi gliny w-wy Il oraz rumosze gliniaste w-wy V.
Projektowana sala gimnastyczna jest zlokalizowana powyzej budynku szkolnego w obrebie
zbocza. Powierzchnia zbocza jest sztucznie wyprofilowana. W obrebie dziatki 616 oznak ruchéw
mas ziemnych badz proceséw osuwiskowych nie zaobserwowano.

2.W obrebie dokumentowanego terenu stwierdzono lustro woéd w rejonie sondowan 4 i 5 na
gtebokosciach 2,0-2,1 m ppt. Sptyw wod gruntowych nastepuje w kierunku zachodnim. W obrebie
deluwialno-soliflukcyjnych pokryw moga okresowo wystepowaé punktowe saczenia wody

3. Posadowienie projektowanych stop fundamentowych przy zatozonej gtebokosci 1,5-2,0 m ppt
nastapi w obrebie gruntow o zréznicowanej migzszosci, glin warstw | i lll -rejon wyrobisk 3-5 oraz
podtoza skalnego warstwy VI-rejon wyrobisk A,B i 1-2.

Warunki gruntowe w rejonie dzialki nalezy okresli¢ jako proste gtébwnie z uwagi na wystepowanie
gruntbw nosnych oraz brak niekorzystnych zjawisk i proces6w. Lokalnie w poziomie
posadowienia moga wystepowac wody sgczeniowe.

Biorac pod uwage usytuowanie dziatki w obrebie zbocza goérskiego w poblizu terenéw
wystepowania ruchéw mas ziemnych w trakcie realizacji budynku nalezy $cisle zachowac
nastepujace warunki:

wykopy fundamentowe nalezy  wykonywaé w porze suchej oraz nie dopuszczaé do ich
zalania wodami opadowymi lub gruntowymi,

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowaé z zastosowaniem zbrojenia w nawigzaniu do
fundamentu istniejgcego budynku szkolnego,

istniejgca w gornej partii zbocza sztuczna skarpe nalezy wyprofilowac i zabezpieczy¢,

powyzej budynku sali od strony stoku zaleca sie wykonac row drenazowy przechwytujacy wody
opadowe i roztopowe. Wokot budynku zaleca sie wykona¢ wgtebny drenaz opaskowy.

Zwraca sie uwage na mozliwos¢ sztucznego haruszenia statecznosci zbocza w przypadku
wykonywania gtebokich niezabezpieczonych podciec¢ terenu,

Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej dostosowaé¢ do udokumentowanych warunkéw
gruntowo- wodnych.

Zaleca sie komisyjny odbiér wykopéw fundamentowych z udziatem autora dokumentac;ji.

1.6 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
1.6.1 Materialy

« BETON B25

e STAL ZBROJENIOWA

« GLOWNA AlIlIN RB500W

« POMOCNICZA A0

« DREWO KLASY C-27

« DROBNOWYMAROWE CERAMICZNE ELEMENTY MUROWE KLASY 15
e Stal ksztaltowa, blachy weztowe St3S
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1.6.2 Fundamenty

ZE WZGLEDU NA TRUDNE WARUNKI POSADOWIENIA /r6zny poziom warstwy nosnej, teren

ze spadkiem/ ZALECA SIE KOMISYJNY ODBIOR WYKOPOW PRZEZ GEOLOGA |

KONSTRUKTORA W CELU OKRESLENIA WEASCIWEGO POZIOMU POSADOWIENIA |

WENTUALNEJ KOREKTU W STOSUNKU DO PROJEKTU NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA

UWAGE NA ROWNOMIERNE POSADOWIENIE OBIEKU W TEJ SAMEJ WARSTWIE

GEOLOGICZNEJ POZIOM POSADOWIENIA PRZY SCIANIE ISTNIEJACEJ NA ROWNII Z

LAWAMI ISTNIEJACYMI

« POZIOM POSADOWIENIA SALI GIMNASTYCZNEJ MIEDZY OSIAMI 1-7 PRZYJETO W
V WARSTWIE GEOTECHNICZNEJ /WIETRZELINY GLINISTO PIASZCZYSTE, VI
/[FLISZOWE PIASKOWCE | tUPKI PRZEWARSTWIONE PIASKOWCAMI/ O
QMAX=0.30MPA.
+ POZIOM POSADOWIENIA ROZBUDOWY SZKOLY MIEDZY OSIAMI 8-13 PRZYJETO W

| WARSTWIE GEOTECHNICZNEJ /TWARDOPLASTYCZNE GLINY PIASZCZYSTE/, 1l
/IPLASTYCZNE GLINY PYLASTE PRZEWARSTWIONE PYLEM/, i
ITWRDOPLATYCZNE  GLINY ZWIEZE PRZEWARSTWIONE PYLEM/ @]
QMAX=0.20MPA. POSADOWIENIE WYKONAC SCHODKOWO ZACHOWUJAC MIN
GLEBOKOSC POSADOWIENIA ORAZ PSADOWIENIE NA WARSTWIE NOSNEJ

tawy fundamentowe z betonu B25 ze zbrojeniem konstrukcyjnym podtuznym.

Stopy fundamentowe zelbetowe z betonu B25 zbrojone dotem siatkg (krzyzowo).

Otulina zbrojenia fundamentéw 5cm. Rzedne spodu i wymiary fundamentéw podano na rzucie. Ze

wzgledu na rézny poziom wystepowania warstwy nosne konieczna bedzie korekta posadowienia

na budowie poprzez wykonanie grubszego podkiadu z chudego betonu lub zejscie schodkowe

tawami fundamentowymi. Generalnie pod fundamenty wyla¢ warstwe betonu B10 grubosci

min.10cm.

Przed betonowaniem fundamentéw osadzi¢ dolne zbrojenie stupéw i trzpieni. Nalezy unika¢
przekopania wykopy, ostatnig warstwe gruntu usungé recznie. Po osiggnieciu warstwy nosnej
odebraniu wykopu przez geologa natychmiast wyla¢ chudy beton w celu unikniecia zalania dna
wykopu wodami opadowymi.

1.6.3 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zelbetowe gr. 30cm. Wierzch $cian podano na rysunkach. Zwrécié
szczegoblng uwage na ciggtosé zbrojenia podiuznego scian. Gorne prety sciany taczy¢ w srodku
miedzy stupami, dolne w miejscu stupéw. Budynek posiada jedng dylatacje.

1.6.4 Sciany parteru

Miedzy trzpieniami zelbetowymi - sciany wypehiajagce grubosci 30cm z szczelinowych
pustakow ceramicznych na zaprawie lekkiej LM 21 wykonane w jednej ptaszczyznie z trzpieniami.
Sciana wewnetrzne z szczelinowych pustakéw ceramicznych gr.30cm. Sciany zewnetrzne
zaprojektowano ze szczelinowych pustakéw ceramicznych gr 30cm.

1.6.5 Stupy itrzpienie
Stupy i trzpienie zelbetowe z betonu B25. Wymiary wg. rysunkow. Trzpienie w $cianach
zewnetrznych utwierdzone w fundamentach przenosza parcie wiatru. Trzpienie zwiehnczone
wiencem zelbetowym.
1.6.6 Nadproza
Nadproza zelbetowe monolityczne.
1.6.7 Wience
Na scianach zaprojektowano wiehce zelbetowe. Zachowac ciagtos¢ zbrojenia wiencow.
1.6.8 Podciagi
Podciagi zelbetowe monolityczne z betonu B25. Wymiary wg. rysunkow.
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1.6.9 Strop

Generalnie zaprojektowano stropy monolityczne krzyzowo zbrojone typu FILIGRAN gr h=16 i
h=20cm. Wykonawcza robét winien przedtozy¢ projekt warsztatowy konstrukcji prefabrykowanego
stropu FILIGRAN do akceptacji projektantowi, w celu potwierdzenia zbrojenia podciggéw pod
ptyty stropowe, lub zaprojektowac strop indywidualnie przez uprawnionego projektanta
1.6.10 Dach

Czesc hali sportowej
Konstrukcje gtowng klejone dzwigary tréj-przegubowe z uktadem ptatwi oraz stezen. Dzwigary
wspierajg sie na stupach zelbetowych.
Wykonawca robét winien:
1. przedtozy¢ projekt warsztatowy konstrukcji dzwigara klejonego wraz z ukltadem platwi i stezen
do akceptacji projektantowi, lub zaprojektowa¢ dach indywidualnie przez uprawnionego
projektanta.

Ukfad geometryczny dachu winien zapewniac¢:
a. dzwigar i pfatwie klejone muszg przenie$ zadane obcigzenia state i zmienne
b. rozwigzanie materialowe /klasa drewna, wytrzymatos¢ tacznikéw/ oraz zabezpieczenie
p.poz. winno by¢ przyjete dla zalozonego obcigzenia ogniowego obiektu.

W czesci rozbudowy szkoty zaprojektowano jednokierunkowo zbrojony stropy czteroprzestowe
wsparte na podtuznych ramach. Dach stanowi uktad podtuznych ram zelbetowych profilujgcych
ksztalt dachu. Na ramach opiera sie uktad drewnianych ptatwi wraz z usztywnieniem.

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Szewczyk

mgr inz. Emil Kubacki

Sprawdzit : inz. Marek Krzyszton



