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Rys. nr 1 Rzut technologiczny STOLOWKI SZKOLNEJ



I. CZESC OPISOWA

1. Wstep
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny stotéwki szkolnej z

jadalnia w systemie CATERINGU w rozbudowywanym ZESPOLE SZKOt w
PIATKOWEJ na dziatce o nr ewidencyjnym 616.

Stotowke zlokalizowano w kondygnacji parteru.

Sala konsumentow dostepna jest z komunikacji wewnatrz budynku.

Dostawy towardow i wejscie personelu od strony zaplecza.

2. Inwestor
GMINA CHELMIEC

3. Program uzytkowy

Stotowka w systemie ,CATERINGU” wydawata bedzie positki obiadowe w
ilosci 120 dziennie.

W rozdzielni (kuchni) sporzadzane bedg drugie sniadania w ilosci 60 porciji
dziennie i wydawane do konsumpcji dzieciom dozywianym przez szkote.

Jadalnia stotowki

- iloS€ miejsc Konsumpeyjnych ... 32 m. k.
S TOLACIA e 4
- dzienna ilo$¢ wydawanych poStkOW ...........ccoovviviiiiiiiiiiiicee, 128

- rodzaj obstugi - samoobstuga

Dzieci pobieralty bedg z wydawalni tylko drugie dania, zupy
podawane bedag przez personel w misach. Po konsumpcji dokonywany
bedzie zwrot naczyn brudnych do zmywalni gdzie beda myte,
dezynfekowane termicznie i przekazywane do rozdzielni przez szafe

przelotowa.

4. Zatrudnienie

W projektowanej stotéwce zatrudnione bedg 2 osoby (kobiety), dla ktérych

przewidziano pokoj szatniowo — socjalny z szafkami dwudzielnymi i W.C.



5. Wyposazenie

Zestawienie wyposazenia przedstawiono w tabeli na rysunku
technologicznym z podaniem typu gabarytu, rodzaju zasilania, mocy

zainstalowanej, podfgczenia wody i odprowadzenia sciekéw.

6. Powierzchnie

1. 8812 KONSUMENIOW ...t en e 76,40 m?
2. ROZAZIEINIA ... 13,30 m?
3. Zmywalnia NAczyn STOIOWYCH ........cvovieieeeeieeeeeeeeee e, 8,20 m?
B L=y 4 a1 (=] (el I= T[RRI 5,50 m?
5. POJEMNIKE GN ...t ettt 3,50 m?
6. Szafy chtodnicze — produkty SUChE .........ccoooiiiimiiiii e, 7,20 m?
7. Pomieszczenie POrzadkOWE .........coooeiiiiiniiieee e e e e e e e e eeeeees 2,30 m?
8. Pojemniki GN (PUSLE, ZWIOL)........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 2,25 m?
0. OAPAAKI ..ottt ettt ettt et et et ea et ettt ettt e et et et et enans 3,30 m?
10. Pomieszczenie szatniowo — SOCJAINE ........cccevviiiiiiiiieeee e 5,80 m?
1. WL PEISONEIU. ...ttt ettt ettt e e een e 3,45 m?
12, KOMUNIKACIA ...ttt nn e, 26,60 m?
RAZEM ..ottt 157,80 m?

7. Wytyczne branzowe

7.1. Wytyczne do prac budowlanych — wykonczenie wnetrz

Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen stotowki H = 3,0 m.
Okna w pomieszczeniach stotéwki — gorne kwatery okien przystosowane

do otwierania z poziomu podtogi.

Sala konsumentow

Podtoga — ptytki ceramiczne

Sciany — malowane farbg akrylowg do petnej wysokos$ci przy umywalkach
wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,6 mi 0,6 m poza
obrys umywalki

Swiatto dzienne — z okien o stosunku przeszklenia do podtogi jak 1: 8



Rozdzielnia

Podtoga — ptytki ceramiczne

Sciany — potaczenie podiogi ze $ciang i $ciany ze $ciang wykonaé wyoblone,
Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m, powyzej
malowac farbg akrylowg

Swiatlo dzienne — z okien o stosunku przeszklenia do podtogi jak 1 : 8

Okna — kwatery gorne otwierane z poziomu podtogi przystosowane do zaktadania

siatki przeciw owadom

Zmywalnia naczyn stotowych i dezynfekciji jaj

Podtoga — ptytki ceramiczne

Sciany — potaczenie podtogi ze $ciang i $ciany ze $ciang wykona¢ wyoblone,
Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m, powyzej
malowac farbg akrylowg

Swiatto dzienne — z okien o stosunku przeszklenia do podtogi jak 1: 8

Okna — kwatery gorne otwierane z poziomu podfogi dostosowane do zaktadania

siatki przeciw owadom

Pomieszczenie pojemnikdéw GN i szaf chtodniczych

Podtoga — ptytki ceramiczne
Sciany — wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m, powyzej

malowac farbg akrylowg

Pomieszczenie na odpadki

Podtoga — ptytki ceramiczne

Sciany — wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci

Pomieszczenie porzadkowe

Podtoga — ptytki ceramiczne
Sciany — wykonczyé ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m, powyzej

malowac farbg akrylowg



Pomieszczenie szatniowo — socjalne i W.C.

Podtoga — ptytki ceramiczne
Sciany — wykonczy¢ plytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m, powyzej

malowac farbg akrylowg

Komunikacja
Podtoga — ptytki ceramiczne

Sciany — wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m, powyzej

malowac farbg akrylowg

Instalacje — wszystkie w wykonaniu krytym

7.2. Wytyczne do prac elektrycznych

Moc technologiczna zainstalowana wynosi 16,55 kW.

Wspotczynnik jednoczesnosci Kz nalezy przyjac 0,7.

Rodzaj zasilania (potgczenie state lub gniazdo), moc zainstalowang
poszczegodlnych urzgdzen podano w tabeli na rysunku technologicznym.

W rozdzielni i zmywalni naczyn stotowych instalacja elektryczna powinna

by¢ wykonana jako hermetyczna.

Instalacja sSwiatta

Natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢:

RS Y= = T (e U0 g =T o1 (0 500 lux
2. Pomieszczenie ProdUKCYNE .........uuiiiiiiii e 300 lux
3. Pozostate pOMIESZCZENIA .......coeii e 200 lux

7.3. Wytyczne do prac wod. — kan.

Budynek podtaczony bedzie do istniejacej sieci wod. — kan. miejskiej.

Dzienne zapotrzebowanie wody wynosito bedzie:
Woda na cele technologiczne:
(120 obiadéw + 60 $niadan) x 30 I/positek x 0,5 = 2700 | = 2,7 m°/dzien




w tym woda ciepta o temp. Okoto 60°C w ilosci 1,35 m®/dzien.
Woda na cele socjalne:
2 prac. x 30 I/prac. = 60 | = 0,06 m*/dzien

Woda na cele porzadkowe:
150 m? x 1,5 I/m? = 225 | = 0,23 m®/dzien

Razem dzienne zapotrzebowanie wody wynosi 2,99 m®/dzien.

Scieki
Scieki bedg odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Scieki z rozdzielni i
zmywalni naczyn stotowych nalezy odprowadzi¢ przez tapacz ttuszczu (separator)

zlokalizowany w odlegtosci minimum 5,0 m od budynku.

UWAGA!!!

Na dzien odbioru inwestor powinien posiadac¢ wyniki badania wody.

7.4. Wytyczne do instalacji wentylacji

1. Sala konsumentow

lloS€ miejsc konsumpeyjnyCh ..........ovviiiiiiiiiiiiiiiiiis 32 m. k.
Jednostkowy wskaznik zapotrzebowania powietrza jak dla niepalgcych, sala z
oknami otwieranymi ...........coceuieeeiiiiiiieeeciie e 30 m®/godz.
Kubatura pomieszczenia OKoto .........ccoevviiiiiiiiiiiiiieees 230,0 m®

llos¢ powietrza do wymiany:
32 osoby x 30,0 m*/osobe = 960 m®
Zalecana krotnos¢ wymiany powietrza dla sal konsumentéw wynosi 7 do

10 wym./godz.

2. Rozdzielnia (wydawalnia)

Zalecana krotnos¢ wymiany powietrza wynosi 7 do 10 wym./godz.

3. Zmywalnia naczyn stotowych

Zalecana krotnos¢ wymiany powietrza wynosi 7 do 10 wym./godz.

4. Dezynfekcja jaj

Zalecana krotnos¢ wymiany powietrza 5 do 7 wym./godz.



5. Pomieszczenie szaf chtodniczych

Zalecana krotnos¢ wymiany powietrza wynosi 3 do 5 wym./godz.

6. Pomieszczenie pojemnikow GN

Zalecana krotnos¢ wymiany powietrza wynosi 3 wym./godz.

7. Pomieszczenie porzadkowe i pomieszczenie na odpadki

Zalecana krotnos¢ wymiany powietrza wynosi 1 wym./godz.

8. Pomieszczenie szatniowo - socjalne

Zalecana krotnos¢ wymiany powietrza wynosi 4 wym./godz.

9. W.C. personelu

Wentylacja mechaniczna zblokowana z wytgcznikiem swiatta o wydajnosc

50 m*/godz. na jedng miske ustepowa. Do W.C. zainstalowa¢ drzwi wentylowane.

Instalacje — wszystkie w wykonaniu krytym

UWAGA!!!

1) Na dzien odbioru inwestor powinien posiadaé protokdt sprawnosci
dziatania wentylacji.

2) Zachowa¢ rozdzielczos¢ instalacji wentylacji mechanicznej dla
pomieszczen czystych i brudnych. Wykonac¢ odrebng instalacje dla
pomieszczen:

* rozdzielnia (wydawalnia);
= sali konsumentow;
= W.C.

3) Wentylacja mechaniczna powinna by¢ dwufunkcyjna polegajgca na
zasadzie, ze po wylaczeniu wentylacji mechanicznej, instalacja ta musi
zapewni¢ wymiane grawitacyjng powietrza w ilosci 0,5 wym./godz.

4) Zabrania sie jednoczesnego stosowania wentylacji grawitacyjnej i

mechanicznej w pomieszczeniach.



7.5. Wytyczne do ogrzewania pomieszczen

System ogrzewania wodny.

Zamontowac grzejniki gtadkie, tatwe do utrzymania czystosci.



