OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora,

e P.B. -, Architektura”,

e Uzgodnienia z inwestorem,

® (Obowigzujace normy i przepisy,

* _Wentylacja i klimatyzacja” — Maksymilian Malicki, PWN 1980r,

e _Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne” — Arkady 1975.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwiazania w zakresie wbudowania wentylacji mechanicznej i klima-

tyzacji w rozbudowywanym budynku szkoly i budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w

Piatkowej, Gm. Chetmiec, dz nr 616.

3. Dane wyjsciowe:

3.1.Warunki zewnetrzne:

e lato Tz=30°C, wilgotno$¢ wzgledna 52%,

e zima Tz=-20°C, wilgotnos¢ wzgledna 100%.

3.2. Warunki wewnetrzne:

e zima Tn=18-24°C,

e predkos¢ ruch powietrza w strefie przebywania ludzi <0,3m/s,

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Wentylacja mechaniczna

4.1.1 Zestawienie pomieszczen objetych wentylacja mechaniczng:

Temp. | Krotnos¢ wymiany | Ilosé powietrza
Nazwa
| %4 we- powietrza wentylac.
Pomieszczenia
wnetrzna | nawiew / wywiew | nawiew / wywiew
Wg. proj.
[m3] C - [m’/h]
budow.
System N1-W1

Sitownia 148,5 18 100m3/os x 8 os. 800




Suma 800
System N2-W2
Szatnia 27,6 24 4 150
Szatnia 27,6 24 4 150
Natryski 24,0 24 4/5 100/120
Natryski 24,0 24 4/5 100/120
Suma 600/640
System N3-W3
Gimnastyka korekcyjna 106,8 20 260s6bx30m3/o0s 800
Suma 800
System N4-W4
Swietlica 191,1 20 230s6bx30m3/os 690
Suma 690
System N5-W5
Szatnia 48,0 24 4 200
Szatnia 48,0 24 4 200
Natryski 24,0 24 4/5 160/200
Natryski 24,0 24 4/5 160/200
Suma 820/900
System N6-W6
Stotowka 300,0 20 320s6bx30m3/o0s 960
Suma 960
System N7-W7
Wyparzalnia jaj 16,5 20 2 50
Zmywalnia 24,6 20 5 130/150
Rozdzielnia 39,9 20 10 400/420
Suma 600/640
System N8-W8§
Szatnia 57,0 20 4 300
Suma 300
System N9-W9
Hala sportowa 2520,0 18 260s6b x 30m3/os 780
Suma 780




System W10
WC dziewczqt 324 20 3ustepy*50m3/h 150
Suma 150
System W11
3ustepy*50m3/h
WC chtopcow 30,8 20 + 200
2pisuary*25m3/h
Suma 200
System W12
WC dziewczqt 33,6 20 3ustepy*50m3/h 150
Suma 150
System W13
WC chtopcow 33,6 20 3ustepy*S0m3/h 150
Suma 150

4.2 System N1-W1

Zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewna nr 1, firmy VTS Clima typ VS-10-R-
HC/S-T o wydajnosci Vn=800m>/h, ktéra zlokalizowano pod stropem na poziomie pigtra w po-
mieszczeniu schowka. Centralg wyposazono w filtracj¢, nagrzewnic¢ wodna, chtodnicg ferono-
wa oraz ttumik hatasu. Praca instalacji bedzie nadzorowana przez system automatycznej regula-
cji oparty na sterownikach cyfrowych firmy VTS Clima. Zrédtem chtodu dla chtodnicy w cen-
trali bedzie projektowany agregat chtodniczy typu AN0207 formy Aermec umieszczony na $cia-
nie budynku. Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy w centrali bedzie kotlownia gazowa wg. oddziel-
nego opracowania.

Czerpnie powietrza z ukladem zatrzymujacym wode oraz siatka drobnooczkowa o wym.
400x200 zlokalizowano w zewngtrznej $cianie budynku.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany begdzie za pomoca uktadu nawiewnikow
typu VDW-Q-Z-H-M-L firmy Trox Technik. Wyposazone sa one w przepustnice oraz skrzynke
rozprezna.

Uktad wywiewny realizowany bedzie za pomoca uktadu wywiewnikow typu VDW-Q-A-
H-M-L firmy Trox Technik.

Uktad wywiewny wspoétpracowat bedzie z wentylatorem dachowym typu DAs200/900
firmy Uniwersal o mocy Pel=90W i wydajnosci Vw=800m3/h.



Wentylator dachowy nalezy umiesci¢ na wysoko$ci co najmniej 0,4m nad najwyzszym
punktem dachu.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Niezbgd-
na jest izolacja kanaléw wetna mineralng pod plaszczem z folii aluminiowej klejonej taSma, gru-
bos¢ izolacji 30mm.

Wydajno$¢ ukladu nawiewnego i wywiewnego oraz spos6b montazu przedstawiono na

zataczonych rysunkach.

Parametry techniczne centrali nr 1:

e typ centrali VS-10-R-HC/S-T

¢  Vn=800m3/h,

e Nagrzewnica wodna typu VS 10 WCL 2,

¢ Chtodnica freonowa jednosekcyjna typu VS 10,
e Filtr typ VS 10 P.FLT G4,

e  Wentylator typu VS 10 DRCT.DR.FAN,

¢  Thumik szumu typu VS 10 SLCR.

4.3 Uklad N2 - W2

Zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewna nr 2, firmy VTS Clima typ VS-10-R-
H/S-T o wydajnosci Vn=600m’/h, kt6ra zlokalizowano pod stropem na poziomie pigtra w po-
mieszczeniu magazynu. Central¢ wyposazono w filtracjg, nagrzewnice¢ wodna oraz ttumik hata-
su. Praca instalacji bgdzie nadzorowana przez system automatycznej regulacji oparty na sterow-
nikach cyfrowych firmy VTS Clima.

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujacym wodg oraz siatka drobnooczkowa o wym.
400x160 zlokalizowano na $cianie zewnetrznej budynku. Zrédiem ciepta dla nagrzewnicy w
centrali bedzie kottownia gazowa wg. oddzielnego opracowania.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany bedzie za pomoca kratek nawiewnych
typu KSH-VP firmy RDJ Klima.

Wywiew realizowany bedzie za pomoca kratek wywiewnych typu KSH-VP- firmy RDJ
Klima. Wywiewniki zamontowa¢ nalezy na kanale wywiewnym wykonanym z blachy stalowej
ocynkowanej oraz ksztattek wentylacyjnych o przekroju prostokatnym. Kratki wywiewne oraz
nawiewne wyposazone sg w przepustnice jednoptaszczyznowe.

Uktad wywiewny wspotpracowat bedzie z wentylatorem dachowym typu DAs200/900
firmy Uniwersal o mocy Pel=90W i wydajnosci Vw=540m3/h.



Wentylator dachowy nalezy umie$ci¢ na wysoko$ci co najmniej 0,4m nad najwyzszym
punktem dachu.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Niezbgd-
na jest izolacja kanaléw wetna mineralng pod plaszczem z folii aluminiowej klejonej taSma, gru-
bos¢ izolacji 30mm.

Wydajnosci dla poszczegdlnych uktadéw nawiewnych, wywiewnych oraz sposéb ich

montazu przedstawiono na zalaczonych rysunkach.

Parametry techniczne centrali nr 2:

e typ centrali VS-10-R-HC/S-T

*  Vn=600m3/h,

e Nagrzewnica wodna typu VS 10 WCL 2,
e Filtr typ VS 10 P.FLT G4,

e  Wentylator typu VS 10 DRCT.DR.FAN,
e  Thumik szumu typu VS 10 SLCR.

4.4 System N3-W3

Zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewna nr 3, firmy VTS Clima typ VS-10-R-
HC/S-T o wydajnosci Vn=800m>/h, ktéra zlokalizowano pod stropem na poziomie pigtra w po-
mieszczeniu schowka. Centralg wyposazono w filtracje¢, nagrzewnic¢ wodna, chtodnicg ferono-
wa oraz ttumik halasu. Praca instalacji bedzie nadzorowana przez system automatycznej regula-
cji oparty na sterownikach cyfrowych firmy VTS Clima. Zrédfem chtodu dla chtodnicy w cen-
trali bedzie projektowany agregat chtodniczy typu AN0207 formy Aermec umieszczony na §cia-
nie budynku. Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy w centrali bedzie kotlownia gazowa wg. oddziel-
nego opracowania.

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujacym wodg oraz siatka drobnooczkowa o wym.
400x200 zlokalizowano w zewngtrznej $cianie budynku.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany bgdzie za pomoca uktadu nawiewnikow
typu VDW-Q-Z-H-M-L firmy Trox Technik. Wyposazone sa one w przepustnice oraz skrzynke
rozprezng.

Uktad wywiewny realizowany begdzie za pomoca uktadu wywiewnikéw typu VDW-Q-A-
H-M-L firmy Trox Technik.

Uktad wywiewny wspotpracowat bedzie z wentylatorem dachowym typu DAs200/900
firmy Uniwersal o mocy Pel=90W i wydajnosci Vw=800m3/h.



Wentylator dachowy nalezy umie$ci¢ na wysoko$ci co najmniej 0,4m nad najwyzszym
punktem dachu.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Niezbgd-
na jest izolacja kanaléw wetna mineralng pod plaszczem z folii aluminiowej klejonej taSma, gru-
bos¢ izolacji 30mm.

Wydajno$¢ ukladu nawiewnego i wywiewnego oraz spos6b montazu przedstawiono na

zataczonych rysunkach.

Parametry techniczne centrali nr 3:

e typ centrali VS-10-R-HC/S-T

¢  Vn=800m3/h,

e Nagrzewnica wodna typu VS 10 WCL 2,

¢ Chtodnica freonowa jednosekcyjna typu VS 10,
e Filtr typ VS 10 P.FLT G4,

e  Wentylator typu VS 10 DRCT.DR.FAN,

e  Thumik szumu typu VS 10 SLCR.

4.5 System N4-W4

Zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewna nr 4, firmy VTS Clima typ VS-10-R-
HC/S-T o wydajnosci Vn=690m’/h, ktéra zlokalizowano pod stropem na poziomie pigtra w po-
mieszczeniu sanitariatéw. Centrale wyposazono w filtracje, nagrzewnicg¢ wodna, chlodnice fero-
nowg oraz ttumik hatasu. Praca instalacji bgdzie nadzorowana przez system automatycznej regu-
lacji oparty na sterownikach cyfrowych firmy VTS Clima. Zrédtem chtodu dla chtodnicy w cen-
trali bedzie projektowany agregat chtodniczy typu AN0207 firmy Aermec umieszczony na §cia-
nie budynku. Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy w centrali bedzie kotlownia gazowa wg. oddziel-
nego opracowania.

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujacym wodg oraz siatka drobnooczkowa o wym.
400x160 zlokalizowano w zewngtrznej Scianie budynku.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany begdzie za pomoca uktadu nawiewnikow
typu VDW-Q-Z-H-M-L firmy Trox Technik. Wyposazone sa one w przepustnice oraz skrzynke
rozprezng.

Uktad wywiewny realizowany bedzie za pomoca uktadu wywiewnikow typu VDW-Q-A-
H-M-L firmy Trox Technik.
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Uktad wywiewny wspotpracowat bedzie z wentylatorem dachowym typu DAs200/900
firmy Uniwersal o mocy Pel=90W i wydajnosci Vw=690m3/h.

Wentylator dachowy nalezy umie$ci¢ na wysoko$ci co najmniej 0,4m nad najwyzszym
punktem dachu.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Niezbed-
na jest izolacja kanaléw wetng mineralng pod plaszczem z folii aluminiowej klejonej taSma, gru-
bos¢ izolacji 30mm.

Wydajnos¢ ukladu nawiewnego i wywiewnego oraz spos6b montazu przedstawiono na

zataczonych rysunkach.

Parametry techniczne centrali nr 4:

e typ centrali VS-10-R-HC/S-T

®*  Vn=690m3/h,

e Nagrzewnica wodna typu VS 10 WCL 2,

¢ Chlodnica freonowa jednosekcyjna typu VS 10,
e Filtr typ VS 10 P.FLT G4,

e  Wentylator typu VS 10 DRCT.DR.FAN,

e  Thumik szumu typu VS 10 SLCR.

4.6 Uklad NS - W5

Zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewna nr 5, firmy VTS Clima typ VS-10-R-
H/S-T o wydajnosci Vn=820m’/h, ktéra zlokalizowano pod stropem na poziomie parteru w po-
mieszczeniu trenera. Centrale wyposazono w filtracjg, nagrzewnic¢ wodng oraz thumik hatasu.
Praca instalacji bgdzie nadzorowana przez system automatycznej regulacji oparty na sterowni-
kach cyfrowych firmy VTS Clima.

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujacym wodg oraz siatka drobnooczkowa o wym.
400x200 zlokalizowano na $cianie zewnetrznej budynku. Zrédiem ciepta dla nagrzewnicy w
centrali bedzie kottownia gazowa wg. oddzielnego opracowania.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany bedzie za pomoca kratek nawiewnych
typu KSH-VP firmy RDJ Klima.

Wywiew realizowany bedzie za pomoca kratek wywiewnych typu KSH-VP- firmy RDJ
Klima. Wywiewniki zamontowa¢ nalezy na kanale wywiewnym wykonanym z blachy stalowe;j
ocynkowanej oraz ksztattek wentylacyjnych o przekroju prostokatnym. Kratki wywiewne oraz

nawiewne wyposazone sa w przepustnice jednoptaszczyznowe.
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Uktad wywiewny wspotpracowat bedzie z wentylatorem dachowym typu DAs200/900
firmy Uniwersal o mocy Pel=90W i wydajnosci Vw=800m3/h.

Wentylator dachowy nalezy umie$ci¢ na wysoko$ci co najmniej 0,4m nad najwyzszym
punktem dachu.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Niezbed-
na jest izolacja kanaléw wetng mineralng pod plaszczem z folii aluminiowej klejonej taSma, gru-
bos¢ izolacji 30mm.

Wydajnosci dla poszczegdlnych uktadéw nawiewnych, wywiewnych oraz sposéb ich

montazu przedstawiono na zalaczonych rysunkach.

Parametry techniczne centrali nr 5:

e typ centrali VS-10-R-HC/S-T

*  Vn=820m3/h,

e Nagrzewnica wodna typu VS 10 WCL 2,
e Filtr typ VS 10 P.FLT G4,

e  Wentylator typu VS 10 DRCT.DR.FAN,
e Tilumik szumu typu VS 10 SLCR.

4.7 System N6-W6

Zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewna nr 6, firmy VTS Clima typ VS-10-R-
HC/S-T o wydajnosci Vn=960m’/h, ktéra zlokalizowano pod stropem na poziomie parteru w
pomieszczeniu korytarza. Centralg wyposazono w filtracje, nagrzewnic¢ wodna, chtodnice fero-
nowg oraz ttumik hatasu. Praca instalacji bgdzie nadzorowana przez system automatycznej regu-
lacji oparty na sterownikach cyfrowych firmy VTS Clima. Zrédtem chtodu dla chtodnicy w cen-
trali bedzie projektowany agregat chtodniczy typu AN0257 formy Aermec umieszczony na §cia-
nie budynku. Zrédlem ciepta dla nagrzewnicy w centrali bedzie kotlownia gazowa wg. oddziel-
nego opracowania.

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujacym wodg oraz siatka drobnooczkowa o wym.
400x200 zlokalizowano w zewngtrznej $cianie budynku.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany bgdzie za pomoca uktadu nawiewnikow
typu VDW-Q-Z-H-M-L firmy Trox Technik. Wyposazone sa one w przepustnice oraz skrzynke
rozZprezng.

Uktad wywiewny realizowany bgdzie za pomoca uktadu wywiewnikéw typu VDW-Q-A-
H-M-L firmy Trox Technik.
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Uktad wywiewny wspotpracowat bedzie z wentylatorem dachowym typu DAs200/900
firmy Uniwersal o mocy Pel=90W i wydajnosci Vw=960m3/h.

Wentylator dachowy nalezy umie$ci¢ na wysoko$ci co najmniej 0,4m nad najwyzszym
punktem dachu.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Niezbed-
na jest izolacja kanaléw wetng mineralng pod plaszczem z folii aluminiowej klejonej taSma, gru-
bos¢ izolacji 30mm.

Wydajnos¢ ukladu nawiewnego i wywiewnego oraz spos6b montazu przedstawiono na

zataczonych rysunkach.

Parametry techniczne centrali nr 6:

e typ centrali VS-10-R-HC/S-T

®  Vn=960m3/h,

e Nagrzewnica wodna typu VS 10 WCL 2,

¢ Chlodnica freonowa jednosekcyjna typu VS 10,
e Filtr typ VS 10 P.FLT G4,

e  Wentylator typu VS 10 DRCT.DR.FAN,

e  Thumik szumu typu VS 10 SLCR.

4.8 Uklad N7- W7

Zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewna nr 7, firmy VTS Clima typ VS-10-R-
H/S-T o wydajnosci Vn=600m>/h, ktéra zlokalizowano pod stropem na poziomie parteru w po-
mieszczeniu korytarza. Centralg wyposazono w filtracjg, nagrzewnice wodna oraz thumik hatasu.
Praca instalacji bgdzie nadzorowana przez system automatycznej regulacji oparty na sterowni-
kach cyfrowych firmy VTS Clima.

Czerpnie powietrza z uktadem zatrzymujacym wodg oraz siatka drobnooczkowa o wym.
400x160 zlokalizowano na $cianie zewnetrznej budynku. Zrédiem ciepta dla nagrzewnicy w
centrali bedzie kottownia gazowa wg. oddzielnego opracowania.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany bedzie za pomoca kratek nawiewnych
typu KSH-VP firmy RDJ Klima.

Wywiew realizowany bedzie za pomoca kratek wywiewnych typu KSH-VP- firmy RDJ
Klima. Wywiewniki zamontowa¢ nalezy na kanale wywiewnym wykonanym z blachy stalowej
ocynkowanej oraz ksztattek wentylacyjnych o przekroju prostokatnym. Kratki wywiewne oraz

nawiewne wyposazone sa w przepustnice jednoptaszczyznowe.
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Uktad wywiewny wspotpracowat bedzie z wentylatorem dachowym typu DAs200/900
firmy Uniwersal o mocy Pel=90W i wydajnosci Vw=620m3/h.

Wentylator dachowy nalezy umie$ci¢ na wysoko$ci co najmniej 0,4m nad najwyzszym
punktem dachu.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Niezbed-
na jest izolacja kanaléw wetng mineralng pod plaszczem z folii aluminiowej klejonej taSma, gru-
bos¢ izolacji 30mm.

Wydajnosci dla poszczegdlnych uktadéw nawiewnych, wywiewnych oraz sposéb ich

montazu przedstawiono na zalaczonych rysunkach.

Parametry techniczne centrali nr 7:

e typ centrali VS-10-R-HC/S-T

*  Vn=600m3/h,

e Nagrzewnica wodna typu VS 10 WCL 2,
e Filtr typ VS 10 P.FLT G4,

e  Wentylator typu VS 10 DRCT.DR.FAN,
e Tilumik szumu typu VS 10 SLCR.

4.9 Uklad N8- W8

Uktad obejmuje wentylacje pomieszczenia szatni, zlokalizowanego na poziomie parteru
projektowanego budynku. Uklad nawiewny realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kana-
towego typu TD800/200N firmy Venture Industries wspotpracujacego z nagrzewnica kanatowa
elektryczng typu DH-200/45 firmy Venture Industries. Na kanale nawiewnym nalezy zamonto-
wac filtr kieszeniowy firmy Venture Industries. Uktad wywiewny realizowany bedzie przy po-
mocy wentylatora dachowego typu DAs200/900 firmy Uniwersal. Szaf¢ sterownicza wraz z au-
tomatyka firmy Venture Industries nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu szatni. Czerpnie powietrza
z uktadem zatrzymujacym oraz siatka drobnooczkowa o wym. (200 nalezy umiesci¢ w ze-
wngetrznej $cianie budynku projektowanego. Wentylator dachowy nalezy umiesci¢ na wysokosci
co najmniej 0,4m nad najwyzszym punktem dachu.

Szczegély rozwiazania pokazano na rysunkach. W wentylowanych pomieszczeniach
przyjeto rozdzial powietrza: nawiew — goéra, wywiew — géra. Przewody wentylacyjne wewnatrz
budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Niezbedna jest izolacja kanatow welna mineralng
pod plaszczem z folii aluminiowej klejonej taSma, grubo$¢ izolacji 30mm. Wywiew realizowany

bedzie za pomoca kratek wywiewnych typu KSH-VP- firmy RDJ Klima. Wywiewniki zamon-
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towa¢ nalezy na kanale wywiewnym wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej oraz ksztattek
wentylacyjnych o przekroju prostokatnym. Kratki wywiewne oraz nawiewne wyposazone sa w

przepustnice jednoptaszczyznowe.

4.10 Wentylacja sanitariatow

Uktad obejmuje wentylacje pomieszczen sanitariatow, zlokalizowanych na poziomie par-
teru oraz pigtra projektowanego budynku. Uklad wywiewny realizowany bedzie przy pomocy
wentylatora kanalowego typu TD-250/100 firmy Venture Industries. Uzupetnianie powietrza
Realizowane bedzie przy pomocy kratek wentylacyjnych umieszczonych w drzwiach. Szafe¢ ste-
rownicza wraz z automatyka firmy Venture Industries nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu koryta-
rzu. Wyrzutni¢ powietrza o wym. @100 réwniez nalezy zabezpieczy¢ siatka drobnooczkowa i
wyprowadzi¢ ponad dach dobudowywanego budynku. Wyrzutni¢ dachowa nalezy umiesci¢ na
wysoko$ci min. 0,4m powyzej linii taczacej najwyzsze punkty wystajace ponad dach. Szczegéty

rozwiazania pokazano na rysunkach.

4.11 Uklad wentylacji i ogrzewania sali gimnastycznej

Wentylowanie sali gimnastycznej realizowane bedzie poprzez aparaty grzewczo wentyla-
cyjne z wentylatorami osiowymi, spelniajace rowniez funkcjq grzania pomieszczenia. Zaprojek-
towano cztery aparaty firmy FLOWAIR typ LEO 25 + KM o maksymalnej wydajnosci powie-
trza wentylacyjnego V= 4200m3/h oraz nominalnej mocy cieplnej Q=25,5kW (wymagana moc
grzewcza oraz wydajno$¢ powietrza realizowana bedzie regulatorem predkosci obrotowej silni-
ka). Kazdy aparat typu LEO 25 + KM podtaczono do ukladu czerpni powietrza oraz wyposazono
w przepustnice kanatowe typ PWN pozwalajace na reczna regulacje wplywajacego powietrza
zewngtrznego, jak rowniez powietrza obiegowego. W kazdej nagrzewnicy typu LEO 25 zapro-
jektowano komorg mieszania z mozliwos$cia regulacji dostarczanego §wiezego powietrza w za-
kresach od 0-100%. Temperaturowa regulacje systemu nalezy wykona¢ za pomoca termostatow
pomieszczeniowych. Kazda nagrzewnicg nalezy wyposazy¢ w zawor dwudrogowy, regulator
predkosci obrotowej silnika, zawor regulacyjny, filtr i odpowietrzniki. Nagrzewnice typu LEO
25 + KM zlokalizowano po przeciwlegtych $cianach szczytowych na wysokosci 9,0m nad po-
sadzka. Dostarczanie czynnika grzewczego o parametrach 80/60°C do nagrzewnic wodnych, na-
lezy wykonac¢ z kottowni gazowej zlokalizowanej w istniejacym budynku.

Wentylacja wyciagowa z pomieszczenia sali gimnastycznej realizowana bedzie poprzez 3
wentylatory dachowe o wydajnosci Vobl.= 5200m3/h. Zaprojektowano wentylatory dachowe

firmy Gebhardt typ RKA 31-3545-MD. Wentylatory dachowe nalezy umie$ci¢ na podstawie
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tlumiacej typu ZDS 20-0056-(2), na wysokosci min. 0,4m powyzej linii taczacej najwyzsze
punkty wystajace ponad dach. Wentylatory dachowe zalaczane beda po osiagnigciu przez na-
grzewnice 100% wydajnosci. Wentylator nalezy poprzedzi¢ ttumikiem akustycznym. Ponadto w
sali zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej z kanatami o $rednicy @500 oraz nasadami
kominowymi typu Turbowent TUS500. System grawitacyjny pracowat bedzie tylko okresach nie-
uzytkowania sali gimnastycznej (wentylacja dyzurna). Kanaty grawitacyjne nalezy wyposazy¢ w
przepustnice wentylacyjne z sitownikami, ktére bedq automatycznie zamyka¢ kanaly w momen-
cie zadziatania systemu wentylacji mechaniczne;j.

Instalacje elektryczng wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej nalezy bezwzglednie wykonaé
w sposob umozliwiajacy jednoczesng prace calego systemu.

Szafka sterownicza bedzie sterowala czterema aparatami LEO 25 + KM, trzema wentyla-
torami dachowymi o mocy okoto 950W kazdy oraz czterema przepustnicami dachowymi.

Szafa automatyki wyposazona bedzie w sterownik umozliwiajacy sterowanie predkos$cia
wentylatoréw dachowych w zalezno$ci od predkosci wentylatorow nawiewnych i potozenia
przepustnic komoér mieszania. Uktad wyposazony zostanie w styki zalaczajace i wyltaczajace
pompg obiegowa w przypadku wiaczania lub wylaczania aparatéw. W aparatach zamontowane
zostang termostaty przeciwzamrozeniowe zabezpieczajace wymienniki przed zamarznigciem.
Praca instalacji bedzie nadzorowana przez system automatycznej regulacji oparty na sterowni-
kach cyfrowych — zaméwienie indywidualne. Uktad automatyki bedzie otwierat przepustnice
dachowe wentylatoréw typu Gebhardt po wtaczeniu nagrzewnic wodnych na 4 bieg, w tym sa-
mym momencie zamykajac przepustnice zlokalizowane na kanatach doprowadzajacych powie-
trze do nasad kominowych typu Turbowent. W momencie wylaczenia nagrzewnic wodnych za-
mknigte zostana przepustnice dachowe wentylatoréw typu Gebhart, a otwarte zostana przepust-
nice na kanatach zakonczonych nasadami kominowymi typu Turbowent. Dzigki zastosowaniu
sterownika mozliwe bedzie wprowadzenie kalendarza tygodniowego zapewniajacego wlaczanie

i wylaczanie aparatéw o ustalonych (wcze$niej wprowadzonych) godzinach.

5. Zabezpieczenie p.poz.

Dla projektowanych systeméw wentylacyjnych przy przejsciu przez strefy oddzielenia
p-poz. nalezy kanaly wentylacyjne obudowa¢ ptytami GK o odpornosci ogniowej réwnej odpor-
nosci ogniowej danej strefy.

Przy przejsciu przez strefy pozarowe przewodami doprowadzajacymi moc cieplng z ko-

ttowni do nagrzewnic central wentylacyjnych oraz nagrzewnic wodnych typu LEO o $rednicach
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powyzej P40, nalezy je zabezpieczy¢ kotnierzem ognioodpornym firmy ROCKWOOL typu FI-
RELIT UNIFOX.

6. Wytyczne odbioru i obstugi

Po wykonaniu instalacji chtodniczych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji
chtodniczych. System klimatyzacji pracuje na chtodzeniu w zakresie temperatur od 10°C do
40°C. Co najmniej dwa razy do roku w okresie wiosennym i jesiennym nalezy przeprowadzi¢
przeglady klimatyzatoréw.

Montaz urzadzen i instalacji powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz. I, Warunkami Technicznymi Wyko-
nania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN 12599-2002, niniejszym
projektem i DTR poszczeg6lnych urzadzen przez uprawnionych monteréw.

Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz.Il Instalacje Sanitarne, szczegélowymi instrukcjami producentéw oraz przez
uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym.

Rozruch systemu wentylacyjnego nalezy wykona¢ w systemie start soft.

Mocowanie central wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Opracowat:
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