OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

A.Zlecenie inwestora.

B. Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 21.03.2008r., wydane przez
Karpacka Spétke Gazownictwa Sp. z o.0. w Tarnowie, Oddziat — Zaklad
Gazowniczy w Jasle, Biuro Obstugi Klienta w w Nowym Saczu,

C .Obowiazujace normy i przepisy.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr. 97 z dnia 11.09.2001
poz.1055,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690,

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn. 31.08.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zaktadach produkcji, przesylu i
rozprowadzania gazu oraz prowadzacych roboty budowlano - montazowe sieci

gazowych. Dziennik Ustaw Nr 83 z dnia 9.09.1993r. poz. 392,

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje rozwiazania w zakresie demontazu istniejacej instalacji
gazowej oraz wykonanie nowej wewngtrznej instalacji gazowej w rozbudowywanej
szkole 1 budowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkét w Piatkowej,

zlokalizowanej na dz. nr ewid. 616, gm. Chetmiec.

3. ZRODLO ZASILANIA.
Podtaczenie projektowanej instalacji gazowej nastapi od istniejacego przylacza
gazowego gazu. Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany bedzie w

szafce gazowej umieszczonej na $cianie zewngtrznej budynku. Zawieral bedzie kurek



gléwny — KG-50 (kotnierz) firmy Zawgaz, reduktor ci$nienia gazu R/72 firmy
Emerpol, , rejestrator szczytow godzinowych typu Mac R3, zawor elektromagnetyczny
DN50 z glowica MAG oraz gazomierz typu G-25 - firmy Metrix. Szczegét uktadu

pomiarowego przedstawiono na rys. 3.

4. DOBOR PUNKTU REDUKCYJNO - POMIAROWEGO.

W projektowanym budynku przewidziano nw. odbiorniki gazu:

e kociot gazowy - KGGW-N - 2szt. Veg=18 m’/h

Sumaryczne zapotrzebowanie gazu: Vhmax = 36 m’/h

Dla ww. przyboréw gazowych dobrano punkt redukcyjno-pomiarowy sktadajacy si¢ z

gazomierza typu G-25 (Metrix) oraz reduktora gazu R/72 firmy Emerpol.

Dane techniczne gazomierza G-25 (Metrix):

¢ Qmin.=0,25m3/h

e (Qmax.=40m3/h

e Podtaczenie DN 50/50 (gwint)
e Rozstaw kro¢cow — 335 mm

e Szeroko$¢ —538 mm.

o Wysoko$¢ — 520mm.

e  Grubos¢ — 308mm

Dane techniczne reduktora gazu R/72 firmy Emerpol:

e cis$nienie wlotowe: Pwlot = 0,01 do 0,6 Mpa

e cisnienie wylotowe: Pwylot = 15 do 70 mbar

e przepustowos¢ nominalna (dla gazu ziemnego) Qnom = 100m3/h

e Zawor szybkozamykajacy z zadzialaniem na wzrost i spadek ci$nienia

e zabezpieczenie przed zanikiem gazu



® upustowy zawOr bezpieczenstwa

¢ Whbudowany filtr o doktadnosci filtracji 0,5 mm

e korpus wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego
e doktadne parametry regulacji

e stabilno$¢ dziatania reduktora

e szybka i prosta obstuga

e wlot - nakretka ruchoma G 3/4"

e wylot - nakretka ruchoma G 1 1/4"

S. LOKALIZACJA SKRZYNKI GAZOWE].

Projektowana skrzynka gazowa zostanie zabudowana na Scianie zewngtrznej
budynku. Sciana budynku w obudowie skrzynki musi by¢ gazoszczelna (dwustronnie
otynkowana warstwa tynku o grubosci min. 1cm). Stosownie do Zarzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14/12/1994 ,,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ”"Dz.Ust. Nr.10 z
dnia 08-02-1995r. poz.46 z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenia Min.
Przemystu 1 Handlu z dn 14-11-1995. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe” Dz.U. nr 45 poz 686 z dn 7-12-1995.

Kurek gtéwny stanowiacy podstawowy element wezta nalezy lokalizowac:
- min 0,5 m od otworéw okiennych i drzwiowych

- min 1,0m od palnika gazowego (liczac w rzucie poziomym)

- min 0,5m od powierzchni terenu i nie wyzej niz 1,8m.

Warunki te dla projektowanej skrzynki gazowej sa spetnione.

6. POMIESZCZENIE SKRZYNKI GAZOWE].

Projektowany kurek gléwny zostanie umieszczony w skrzynce zewngtrznej o
wymiarach 1200x1200x400. Skrzynka powinna by¢ wykonana z materialéw trudno
zapalnych wg PN-EN ISO1182. Nalezy uzy¢ blachy STOS o grubosci 3mm. Skrzynka
gazowa zapewnia¢ bedzie tatwy dostgp do urzadzen i armatury zamontowanej w jej

wnetrzu. Cata skrzynke nalezy dwukrotnie pomalowaé farba podktadowa a nastgpnie



farba koloru zéttego. Wentylacja skrzynki bedzie odbywaé si¢ za pomoca otworéw
Wentylacyjnych, ktérych powierzchnia bgdzie wynosi¢ minimum 2% powierzchni
przekroju poziomego obudowy. Otwory powinny znajdowacé si¢ w gérnej i dolnej
czesSci drzwi skrzynki gazowej. Skrzynka gazowa wyposazona bedzie w zamek
zamykany na klucz ,.tréjkatny”.

Na skrzynce nalezy umie$ci¢ napisy ostrzegawcze:

UWAGA GAZ! NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM!

Panstwowa Straz Pozarna tel. 998

Pogotowie Gazowe tel. 992

Napisy wykonaé¢ w kolorze czerwonym.

7. Rejestrator impulséw MacR3
Rejestrator impulséw MacR3 zlicza i rejestruje objeto$¢ gazu w warunkach

pomiaru oraz wyznacza maksymalny godzinowy pobdér gazu. Wyznacza on
maksymalny przyrost godzinowy w okresie rozliczeniowym wraz z godzina jego
wystapienia. Posiada wbudowany modut GSM komunikujacy si¢ bezposrednio z
serwerem. Oprogramowanie obstugujace komunikacje =z rejestratorami moze
wspotpracowa¢ z oprogramowaniem umozliwiajacym rozliczenie odbiorcow.
Urzadzenie jest zasilane z wbudowanej baterii.
Zbudowany jest zgodnie z aktualnymi 1 obowiazujacymi normami dotyczacymi
elektrycznych urzadzen w strefie zagrozenia wybuchem oraz spelnia wymagania
wynikajace z taryfy dla paliw gazowych. Charakter pracy urzadzenia uniemozliwia
dostep do danych os6b nieupowaznionych.
Zlokalizowany zostanie w szafce punktu pomiarowego o wymiarach
1200x1200x400mm.
Parametry techniczne:

Wymiary zewngtrzne: 160 x 75 x 50 mm

Temperatura otoczenia: -20...4+50°C

Stopien ochrony: IP 65



Cecha Ex: Ex II 3 G EEx nAL IIA T4 05 ATEX 0110
Transmisja danych: Wbudowany wewngtrzny modem GSM (900/1800) z antena
Wbudowana karta SIM

e Zegar: Czas synchronizowany z siecia GSM

e Zasilanie: Wbudowana wewngtrzna bateria litowa. Czas pracy 5 lat.

e Wejscie: impulsowe do wspdlpracy z stykami bezpotencjatowymi
(kontaktronowymi) ,<1Hz

e Wejscie: dwustanowe do wspdtpracy z stykami bezpotencjatowymi (styk
kontrolny)

¢ Funkcje raportow: Raport z okresu rozliczeniowego (od 1 do 31 dni) :
wyznaczony przyrost objetosci, maksymalny przyrost godzinowy za okres
rozliczeniowy oraz data i czas wystapienia, biezacy stan licznika

e Raport szczegbétowy: przyrosty godzinowe z okresu rejestracji danych (64 dni

,1536 godzin)

Urzadzenie jest zamontowane wewnatrz skrzynki gazomierza. Jest urzadzeniem
budowy przeciwwybuchowej o zasilaniu Dbateryjnym. Obudowa zapewnia
pyloszczelno$¢ i ochrong przed wnikaniem wody lanej struga (stopien ochrony IP65).
Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ w miejscu ostonigtym przed bezposrednim
narazeniem na zalanie woda. W miejscu instalacji powinien by¢ zasigg sygnatu
telefonii komérkowej GSM danej sieci, ktérej karta SIM jest zabudowana w
montowanym module. W przypadku gdy szafa gazomierza catkowicie ekranuje fale
radiowe (urzadzenie nie loguje si¢ do sieci) nalezy dokona¢ instalacji poza ta szafa.
Zaleca si¢ dokona¢ montazu w dodatkowej szafce wykonanej z materiatéw nie

ekranujacych fale radiowe umieszczonej w poblizu szatki z gazomierzem.

8. PRZYBORY GAZOWE.
Kotly gazowe zlokalizowane bgda w pomieszczeniu kottowni na poziomie
piwnic.

Wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé



odpowiednie certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy speini¢ nastgpujace warunki:
e urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state ze stalowym przewodem instalacji
gazowej,
® zawor odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowa¢ w miejscu
fatwo dostgpnym, tak aby zapewni¢ tatwos¢ montazu i mozliwos¢ sprawdzenia
szczelno$ci oraz uniemozliwi¢ przypadkowe otwarcie zaworu przy
dodatkowym obciazeniu jego raczki,
e zawory nalezy montowac¢ na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest
montaz zaworéw na odcinku pionowym pod warunkiem, ze o§ zaworu bedzie

si¢ znajdowata w pozycji réwnoleglej do Sciany.

9. ARMATURA ZAPOROWA .

Armatura gazowa wchodzaca w sktad instalacji pomiaru gazu bgdzie miec
wytrzymatos¢ mechanicznag oraz konstrukcyjna umozliwiajagca przenoszenie
maksymalnych ci$nien i napr¢zen wywolanych gtéwnie ci$nieniem paliwa gazowego,
dzialaniem sit spowodowanych zmianami temperatury i mocowaniem urzadzen.

Armatura zaporowa bedzie  mie¢ obustronne (niezaleznie od kierunku
przeptywu) zamknigcie oraz posiadaé klas¢ szczelnosci zamknigcia A zgodnie z PN-
EN 13709. Organ odcinajacy w kurku gtéwnym DNS50 winien by¢ wykonany zgodnie
z PN-EN 1775. Korpusy armatury moga by¢ wykonane ze stali, staliwa, zeliwa
sferoidalnego, zeliwa ciagliwego albo ze stopéw miedzi. Dopuszczone sa réwniez
korpusy armatury wykonane ze stopéw aluminium pod warunkiem ze wytrzymato$¢

tych stopéw na rozciaganie bedzie od 220 N/mm? do 350 N/mm®.

10. MATERIALY DO BUDOWY INSTALACJIL
10.1. Przewody gazowe.

Przewody gazowe instalacji gazu powinny by¢ wykonane z rur stalowych wg
PN-EN 10208-2. Srednice przewodéw gazowych sa dobrane tak, aby przy najnizszym

ci$nieniu roboczym i maksymalnym przeptywie predkos¢ przeptywu paliwa gazowego
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nie przekraczata 20 m/s w czgsci wejsciowej i 10 m/s w czgsci wyjsciowej instalacji
gazu. Przy prowadzeniu przewodéw gazowych trzeba uwzglednia¢ trasy pozostatych
instalacji (c.o., wod., kanal., elektr., teletech., odgromowej itp.), tak by zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikéw 1 umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac
konserwacyjnych.
Zgodne z przepisami odlegtosci od przewodéw innych instalacji:
® 15 cm od poziomych przewodéw wod.-kan. (gaz wyzej);
¢ 15 cm od poziomych przewoddéw cieplnych (gaz wyzej);
¢ 10 cm od pionowych przewodéw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem
przewodow instalacji elektrycznych;
¢ 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;
¢ 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji
elektrycznej (gaz nad puszkami);
e 060 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikéw, bezpiecznikéw)
jesli nie sa umieszczone we wngkach oddzielonych od siebie przegroda z

materiatu niepalnego.

10.2. Kolnierze.
Nalezy stosowac kotnierze okragle z szyjka do przyspawania wedtug PN-EN
1092-1:2006.

10.3. Uszczelnienia.
Uszczelnienia w potaczeniach roztacznych wykonane beda z materiatow
odpornych na dziatanie paliwa gazowego, zachowujacych wlasciwosci uszczelniajace

i umozliwiajacych roztaczenie potaczenia (konopie + pasta uszczelniajaca).

10.4. Ksztaltki do zmiany Srednic przewodow gazowych i Kierunkow przeptywu.
Moga by¢ wykonane ze stali jako kute lub ciagnione, mozna réwniez
zastosowac ksztattki odlewane z zeliwa sferoidalnego, ciagliwego lub mosiadziu.

Ksztattki winny posiada¢ tagodne tuki i przejscia wg. PN-EN 10222-1, PN-EN 1563.



11. WENTYLACJA POMIESZCZEN Z PRZYBORAMI GAZOWYMIL.
¢ odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotléw przewiduje si¢ dwoma przewodami
powietrzno-spalinowymi z blachy stalowej kwasoodpornej ocynkowanej o wym.
?#200/265 mm (system dwuscienny) wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa
budynku. Na catej dlugosci przewodéw 1 kanaléw spalinowych nie moze
wystgpowaé zmniejszenie ich przekroju. Przewody poziome prowadzi¢ ze
spadkiem min. 5% w kierunku kotléw. Przed odbiorem instalacji gazowej przewody
spalinowe i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone przez mistrza kominiarskiego.

Sprawnos¢ przewodéw winna by¢ potwierdzona opinia kominiarska.

¢ wentylacja nawiewna
Wentylacj¢ nawiewna do pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano z blachy
stalowej ocynk. o wym. 500x300 mm (wymagana powierzchnia wolnego przekroju
otworu nawiewnego 5cm” na 1 kW znamionowej mocy kotta Fpn = 1500 cm?) z
wlotem w oknie zewngtrznym oraz wylotem w pomieszczeniu kottowni. Wlot i wylot

zabezpieczy¢ siatka drobnooczkowa.

¢ wentylacja wywiewna
Wymagany przekrdj kanalu wywiewnego powinien zapewni¢ ponad 50%
powierzchnie wolnego przekroju otworu nawiewnego (Fw = 750 cm?®). Jako kanat

wywiewny grawitacyjny wykorzystano istniejacy kanat 250x340 mm.

11. SYSTEM DETEKCJI GAZU

Systemem detekcji gazu w oparciu o modut podstawowym MD-2.ZA (zasilanie
12V), dwa detektory dwuprogowe budowy przeciwwybuchowej DEX oraz
sygnalizator optyczno akustyczny typu SL21- firmy ,Flama gaz”. Modul
podstawowy MD-2.ZA wspétpracowat bedzie z centralg sygnalizacyjna obiektu wg.
opracowania elektrycznego. Detektor metanu w pomieszczeniu kottowni nalezy
zlokalizowa¢ 10cm pod stropem. Z systemem detekcji wspotpracowaé bedzie zawor

odcinajacy typu MAG-3. Montaz systemu detekcji gazu wykona¢ w oparciu o



zalaczone rysunki oraz karty katalogowe urzadzen.

11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY JNE.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw instalacji gazu, ktére wykonane sa z
materialéw ulegajacych korozji powinny by¢ chronione przy pomocy powtok
ochronnych. Zaleca si¢ aby urzadzenia oraz zlacza pokryte byly powlokami
elektrolitycznymi (np. cynkowymi lub kadmowymi). Powloka malarska powinna by¢
wykonana zgodnie z norma PN-EN-ISO 12944 “Farby i lakiery”. Po pozytywnej
prébie szczelnosci ruraz oczyscic¢ z rdzy do 3° czystosci, a nastgpnie zabezpieczyc:

e odcinek w przejsciu przez $ciang oraz prowadzony w warstwie styropianu —

taSma POLYKEN 15 (z6tta), system ANTICOR ,.B”

¢ ruraz prowadzony po wierzchu $ciany pomalowac¢ farba podktadowa UNICOR

C i jeden raz nawierzchniowa koloru zéitego.

Na przewodach i armaturze nalezy oznaczy¢ kierunek przeptywu gazu.

13. OCHRONA ODGROMOWA.
Instalacja gazu na przytaczu powinna posiada¢ ochrong odgromowa zgodnie z

PN-86/E-05003/01 oraz PN-89/E-05003/03.

14. GLOWNA PROBA SZCZELNOSCL

Gltéwna prébe szczelno$ci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 16 sierpnia 1999 r. “w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych” - DZ.U. nr 74/99.
Gtéwna prébe szczelnosci przeprowadza si¢ odrgbnie dla czgsci instalacji przed
gazomierzem oraz odrgbnie dla pozostalej czgsci instalacji z pominigciem gazomierza.
Przeprowadza si¢ ja na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po
jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw 1 odtaczeniu odbiornikéw
gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia giéwnej proby szczelnosci powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Jego zakres powinien

wynosic:
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¢ 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia wynoszacego 0,05 MPa
¢ 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gltodwnej proby
szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa, natomiast dla instalacji lub jej czegsci
znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym
wybuchem cisnienie czynnika prébnego powinno wynosic¢ 0,1 MPa.

Wynik giéwnej préby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania sig cisnienia czynnika probnego nie nastapi spadek cisnienia.
Z przeprowadzonej gtéwnej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokdt, ktéry powinien
by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;j.

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata napelniona gazem w okresie 6
miesiecy od daty przeprowadzenia giéwnej proby szczelnosSci-probe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.

W przypadku wylaczenia jej z uzytkowania na okres dluzszy niz 6 miesigcy
oraz jej przebudowy lub remontu nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania

rowniez przeprowadzi¢ gldéwna probe szczelnosci.

15. DOKUMENTACJA I ZASWIADCZENIA.
Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy instalacji gazu co najmniej nastgpujace
zaswiadczenia i dokumenty:
a) dokumentacj¢ techniczno-ruchowa,
b) protokét z préby szczelnosci,
c) instrukcjg obstugi
d) certyfikat zgodno$ci wykonania z wiasciwymi Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi dla wszystkich urzadzen i armatury wchodzacych w sktad instalacji,
e) Swiadectwa badan

f) dokumenty kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych.

16. UWAGI KONCOWE.
e (Calos¢ prac instalacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z niniejszym

projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t
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Budowlanych — tom II - ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, przez
uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.
Przed wuruchomieniem instalacji gazu wykona¢ sprawdzenia droznosci i
skuteczno$ci  dzialania przewodéw spalinowych 1 wentylacyjnych przez
uprawnionego kominiarza; potwierdzone protokotami.
Dla uzytkownika — zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, instalacja gazu

podlega okresowej kontroli przez upowaznione osoby.

Opracowat:
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