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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa szkoty i budowa sali gimnastycznej przy
Zespole Szkét w Pigtkowej™

Kod CPV 45223210-1

ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM
STALI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét slusarsko-kowalskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét

- montaz balustrady ze stali nierdzewnej matowej przy pochylni dla oséb niepelnosprawnych o
pochwytach na wys. 100 cm, 90 cm, 75 cm,

- montaz balustrady ze stali nierdzewnej przy galerii

- montaz w klatce schodowej balustrada z elementéw chromowo-niklowych oraz ze stali
nierdzewnej; porecze o srednicy 50 mm na regulowanych uchwytach sciennych; w poreczach
montowane kule zapobiegajace zjezdzaniu.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
+~WYMAGANIA OGOLNE" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 2

2.2. Zalecane do zastosowania materialy zgodnie z rysunkami, opisem technicznym i zatagczonym
do przedmiaru zestawieniem materiatow.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3

3.2. Zalecany spzret do wykorzystania przy wykonywaniu robét zgodnie z zatagcznikiem do przedmiaru robot.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5

Montaz elementéw satlowych wykonywac¢ zgodnie z rysunkami i opisem w dokumnetacji technicznej oraz
zgodnie z instrukcjami producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 6

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Ocena montazu konstrukcji dotyczy:

- zgodnosci metody montazu z projektem i spetnienia wymagarn bezpieczenstwa pracy,
- stanu elementéw konstrukcji przed zamontowaniem i po zamontowaniu,

wykonania kompletnosci potaczen,

- wykonania powtok ochronnych,
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pomiary kontrolne prawidlowos$ci wykonnaia prac montazowych w zakresie potozenia elementéw konstrukcji
powinny byc prowadzone geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzetu, z dokladnoscig
zapewniajacg zachowanie wymaganych tolerancji montazu.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 7

7.2. Obmiar robot montazowych konstrukcji stalowych ustala sie w tonach przewidzianych do
zamontowania konstrukcji z rozbiciem na poszczegdlne elementy. Mase elementéw oblicza sie wedtug
masy teoretycznej, okreslonej na podstawie dokumentacji projektowej powiekszonej o 3%

Obliczona w ten sposéb mase konstrukcji zwieksza sie jeszcze o:

- 3,5% z tytutu masy gtéwek nitow w konstrukcjach nitowanych,

- 1,8% z tytutu spoin w konstrukcjach spawanych,

- 2,5% z tytutu masy spoin i gtéwek nitdw konstrukcji spawano-nitowanych lub skrecacnych na sruby

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Odbior kohcowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene kodumentéw kontroli i baadnh z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy.

Nalezy sprawdzi¢ w szczegoélnosci:

- podpory konstrukciji,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jakos¢ materiatéw i spoin,

- stan elementéw konstrukcji i powlok ochronnych,
- stan i kompletnos$¢ potaczen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 9.
9.2. Ptaci sie za :

- przygotowanie stanwiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- montaz balustrad,

-wykonanie prac pomocniczych zwigzanych z wykonaniem gniad, bruzd, otworéw do zamocowan,
- usuniecie uszkodzen powstalych przy montazu i osadzaniu elementéw stalowych,

- zabezpieczenie elementow stalowych przeciwkorozyjne

- likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-90/B-03200 "Konstrukcje stalowe. obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-90/B-06200:1997 "Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
wymagania podstawowe."

PN-EN 499:1997 "Spawalnictwo. materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnozirnistych."

PN-ENV 1993-1-1 Eurokod 3. "Projektowanie konstrukcji stalowych" Czes¢ 1-1 "Przepisy ogdlne i
przepisy dla budynkow."
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il - konstrukcje stalowe .
Arkady Warszawa 1992.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. ogolna specyfikacja (OST) - projekt
dokumentu. Mostostal Projekt Warszawa 1995

- Zidtko J. Orlik G: Montaz konstrukcji stalowych. Arkady Warszawa 1980.
- Ziotko j. : Konstrukcje stalowe cz. 2 Wytwarzanie i montaz .WSiP Warszawa 1995.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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