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1. WSTÆP

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania

i odbioru pokryã dachowych z blachy i orynnowania.

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowi¹zuj¹c¹  podstawê  opracowania  szczegóùowej  specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.
Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach

maùych prostych robót i konstrukcji drugorzêdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã, ¿e
podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót objêtych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj¹  wszystkie  czynno�ci  umo¿liwiaj¹ce  i  maj¹ce  na  celu
wykonanie  pokryã  dachowych  blach¹  wraz  z  obróbkami  blacharskimi,  rynnami  i rurami  spustowymi  oraz
elementami wystaj¹cymi ponad dach budynku.

Zakres robót:

-  pokrycie  dachu  na  konstrukcji  z  wi¹zarów  z  drewna  klejonego  wykonane  z  blachy  trapezowej

ùukowej, blacha w kolorze czerwonym Ral 3000,

-  pokrycie  blacha  trapezow¹  w  kolorze  czerwonym  Ral  3000  na  konstrukcji  drewnianej,  krokwie

100x200 mm,

- obrobki blacharskie w blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego,

- rynny i rury spustowe pcv w kolorze br¹zowym w kolorze Ral 8002.

1.3. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami oraz okre�leniami

podanymi w Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 1.5.

2.  Rodzaje materiaùów

 Materiaùy zalecane do wykonania pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i  orynnowaniem

zgodnie z zaù¹cznikiem do przedmiaru robót.

-  Wszelkie  materiaùy  do  wykonania  pokryã  dachowych  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  zawartym  w
normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczaj¹cych  dany  materiaù  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

- Blacha ùukowa trapezowa pozwala na osi¹ganie rozpietosci miêdzy podporami nawet do 20 m.

£ukopwe blachy trapezowe produkowane s¹ zgodnie z norm¹ DIN 18 807 oraz zaleceniami RAL-RG-617.
Gatunek stali S320 GD + Z 275 lub S 280 GD + Z 275 wedùug PN EN 10147+a1 : 199.

- Blacha stalowa powlekana powùokami poliestrowymi, grubo�ci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm  lub  1250x2000  mm;  blacha  tytanowo-cynkowa,  grubo�ci  0,5-0,55  mm,  arkusze  o  wym.  1000x
2000 mm.

- Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubo�ci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, T18EKO, T
35 powlekane lakierem.

Wszystkie  materiaùy  do  pokryã  dachowych  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie
z instrukcj¹ producenta oraz wedùug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
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3.  SPRZÆT

Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  SST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 3

Sprzêt do wykonywania robót

 Roboty mo¿na wykonaã rêcznie lub przy u¿yciu innych specjalistycznych narzêdzi.

 Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi,  które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu

na jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla �rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1.   Ogólne wymagania  dotycz¹ce transportu  podano w  SST  Kod CPV 45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 4

4.2.  Transport materiaùów:

Do transportu materiaùów i urz¹dzeñ stosowaã nastêpuj¹ce sprawne technicznie �rodki transportu:

samochód skrzyniowy o ùadowno�ci 5-10 ton,

 samochód dostawczy o ùadowno�ci 0,9 ton,

 ci¹gnik koùowy z przyczep¹.

Blachy do pokryã dachowych mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu.

Materiaùy nale¿y ukùadaã równomiernie na caùej powierzchni ùadunkowej,  obok siebie i zabezpieczyã  przed
mo¿liwo�ci¹ przesuwania siê podczas transportu.

Blachy powinny byã ukùadane w pozycji poziomej wzdùu¿ �rodka transportu.

Je¿eli  dùugo�ã  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  wiêksza  ni¿  dùugo�ã  pojazdu,  wielko�ã  nawisu  nie
mo¿e przekroczyã 1 m.

Przy  za-  i  wyùadunku  oraz  przewozie  na  �rodkach  transportowych  nale¿y  przestrzegaã  przepisów

obowi¹zuj¹cych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania takich �rodków  transportu, które  wpùyn¹  niekorzystnie
na jako�ã robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz¹ speùniaã wymagania przepisów ruchu
drogowego.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wymagania ogólne dla podkùadów

Ka¿dy podkùad pod pokrycie powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania ogólne:

 pochylenie pùaszczyzny poùaci dachowych z desek, ùat  lub pùatwi  powinno byã  dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

 równo�ã powierzchni deskowania powinna byã taka, aby prze�wit pomiêdzy powierzchni¹ deskowania a
ùat¹ kontroln¹ o dùugo�ci 3 m byù nie wiêkszy ni¿ 5 mm w kierunku prostopadùym do spadku i nie wiêkszy

ni¿ 10 mm w kierunku równolegùym do spadku (pochylenia poùaci dachowej),

 równo�ã pùaszczyzny poùaci z ùat lub pùatwi powinna byã analogiczna, jak podano powy¿ej na co najmniej
 3 krokwiach (przy podkùadzie z ùat) lub 3 pùatwiach (przy podkùadzie z pùatwi),

 podkùad  powinien  byã  zdylatowany  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  powinien  mieã
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystaj¹cymi ponad powierzchniê pokrycia. Szeroko�ã
szczelin  dylatacyjnych  powinna  wynosiã  od  20  do  40  mm  a  szczelin  obwodowych  okoùo  20  mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byã wypeùnione materiaùem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

 w  podkùadzie  powinny  byã  osadzone  uchwyty  do  zawieszenia  rynny  dachowej  oraz  powinny  byã
usztywnione krawêdzie zewnêtrzne.

5.2.  Pokrycie z blach 

W przypadku podkùadu z ùat pod pokrycia z blach dachówkowych nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹ce zaleceñ:
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 ùaty nale¿y przybijaã na kontrùatach, równolegle do linii okapu, za pomoc¹ gwoêdzi ocynkowanych,

 pierwsz¹ ùatê umieszcza siê  w linii  okapu, pozostaùe  równolegle  do niej,  z rozstawem odpowiadaj¹cym

wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.

Pokrycia  z  blachy  nale¿y  wykonywaã  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  polskich  normach  wyrobów  i
wymaganiami producenta oraz norm¹ PN-B-02361:1999.

Wyroby  samono�ne  z  blachy  stalowej  i  ze  stali  odpornej  na  korozjê  s¹  produkowane  w  profilach
trapezowych.

Samono�ne  profilowane pokrycia  dachowe z  blachy stalowej  i  stalowej  odpornej  na  korozjê  z  powùokami

metalicznymi:  cynkowo-aluminiow¹,  aluminiowo-cynkow¹,  aluminiow¹,  organiczn¹,  wielowarstwow¹
powinny speùniaã wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i
PN-EN 508-3:2002.

Samono�ne  profilowane  wyroby  z  blachy  stalowej  z  powùokami  jw.  powinny  speùniaã  wymagania  norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

£¹czenie samono�nych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powùokami jw. wykonuje siê na zakùad.

Mocowanie  powinno  byã  schowane  w  obrêbie  konstrukcji  blachy,  aby  nie  byùo  nara¿one  na  dziaùanie

czynników atmosferycznych.

Przy monta¿u nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad:

� blachy przycina siê za pomoc¹ no¿yc  wibracyjnych, a w przypadku maùego zakresu ciêcia  za pomoc¹
piùy  lub  no¿yc  do  blach.  Nie  wolno  do  ciêcia  u¿ywaã  szlifierek  k¹towych  lub  innych  narzêdzi

wytwarzaj¹cych podczas ciêcia wysok¹ temperaturê � ze wzglêdu na korozjê miejsc ciêtych,

� po  ciêciu  i  wierceniu  nale¿y  usun¹ã  wszystkie  metalowe  odpady  mog¹ce  spowodowaã  odbarwienie
powierzchni blach,

� pokrycia z blach powinny byã  wentylowane, tak aby powietrze mogùo swobodnie przepùywaã  od okapu
do kalenicy pod warstw¹ pokrycia z blachy,

� wszystkie  uszkodzenia  powùok  powstaùe  w  czasie  transportu  i  monta¿u  nale¿y  zamalowaã  farb¹
zaprawow¹.

5.3.  Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny byã dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obróbki  blacharskie  z  blachy stalowej  i  stalowej  ocynkowanej  o  grubo�ci  od  0,5  mm  do  0,6  mm  mo¿na

wykonywaã o ka¿dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni¿szej od �15°C. Robót nie

mo¿na wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach.

Przy wykonywaniu  obróbek  blacharskich  nale¿y  pamiêtaã  o  konieczno�ci  zachowania  dylatacji.  Dylatacje
konstrukcyjne powinny byã zabezpieczone w sposób umo¿liwiaj¹cy przeniesienie

ruchów  poziomych  i  pionowych  dachu  w  taki  sposób,  aby  nastêpowaù  szybki  odpùyw  wody  z  obszaru
dylatacji.

5.4.  Urz¹dzenia do odprowadzania wód opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnêtrznym w warstwach przekrycia powinny byã osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podùu¿nym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny byã  dostosowane
do wielko�ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PVC-U powinny odpowiadaã wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Kontrola  jako�ci  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  ich  wykonania  z wymaganiami  niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkùadów pod pokrycia z blachy powinna byã przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przyst¹pieniem  do wykonania pokryã  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryã
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6.3.1. Kontrola wykonania pokryã polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z powoùanymi normami
przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez  Inspektora
nadzoru:

a) w  odniesieniu  do  prac  zanikaj¹cych  (kontrola  miêdzyoperacyjna)  �  podczas  wykonania  prac
pokrywczych,

b) w  odniesieniu  do  wùa�ciwo�ci  caùego  pokrycia  (kontrola  koñcowa)  �  po  zakoñczeniu  prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrol¹  miêdzyoperacyjn¹  i  koñcow¹  dotycz¹ca  pokryã  z  blachy  przeprowadza  siê
sprawdzaj¹c  zgodno�ã  wykonanych  robót  z  wymaganiami  norm  podanych  w  niniejszej
specyfikacji technicznej.

b) Uznaje  siê,  ¿e  badania  daùy  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  wùa�ciwo�ci  materiaùów

i pokrycia  dachowego  s¹  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest:

� dla krycia dachu blach¹ i obróbek blacharskich � m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potr¹ca siê
urz¹dzeñ obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

� dla monta¿u rynien i rur spustowych � 1 m.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawê  do  odbioru  wykonania  robót  �  pokrycie  dachu  blach¹  stanowi  stwierdzenie

zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ i zatwierdzonymi zmianami podanymi w

dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiór podkùadu

8.1.1. Badania  podkùadu  nale¿y  przeprowadziã  w  trakcie  odbioru  czê�ciowego,  podczas  suchej  pogody,
przed przyst¹pieniem do pokrycia poùaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie  równo�ci  powierzchni  podkùadu  nale¿y  przeprowadzaã  za  pomoc¹  ùaty  kontrolnej  o
dùugo�ci  3  m  lub  za  pomoc¹  szablonu  z  podziaùk¹  milimetrow¹.  Prze�wit  miêdzy  sprawdzan¹
powierzchni¹ a ùat¹ nie powinien przekroczyã 5 mm, w kierunku prostopadùym do spodku i 10 mm w
kierunku równolegùym do spadku.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1. Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikaj¹ce,  wymagaj¹  odbiorów  czê�ciowych.  Badania  w  czasie
odbioru czê�ciowego nale¿y przeprowadzaã dla tych robót, do których dostêp póêniej jest niemo¿liwy

lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór czê�ciowy powinien obejmowaã sprawdzenie:

a) podkùadu,

b) jako�ci zastosowanych materiaùów,

c) dokùadno�ci wykonania pokrycia,

d) dokùadno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poù¹czenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu robót, po deszczu.

8.4. Odbiór pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego pokrycia (nie ma dziur, pêkniêã, zù¹cza s¹ prostopadùe do okapu
itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia ù¹czników.

8.4.3. Sprawdzenie ù¹czenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniaj¹cych.  

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaã:
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8.5.1. Sprawdzenie prawidùowo�ci poù¹czeñ poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, �cian, kominów, wietrzników, wùazów itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidùowo�ci spadków rynien.

8.5.4. Sprawdzenie  szczelno�ci  poù¹czeñ  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury  spustowe
mog¹ byã montowane po sprawdzeniu dro¿no�ci przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakoñczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blach¹ potwierdza siê: protokoùem, który powinien zawieraã:

� ocenê wyników badañ,

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia,

� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ogólne  wymagania  podstawy platno�ci  sa  okre�lone  w ST  "QWymaganai  ogólne"  kod  45000000-7,  pkt  9,
oraz w umowi 

9.2. Pùaci siê za :

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie materiaùów i sprzêtu,

� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,

� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ o wysoko�ci do 4 m,

� oczyszczenie podkùadu,

� pokrycie dachu blach¹,

� przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obróbek blacharskich z blachy,

� przygotowanie, zmontowanie i umocowanie rynirn i rur spustowych,

� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów,

� likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia poùaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  cynku  do  pokryã
dachowych ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-EN *506:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 505:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  pùytowych  ze  stali
ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-EN 508-1:2002Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czê�ã 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czê�ã 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czê�ã 3: Stal odporna na
korozjê.

PN-EN 502:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z
blachy ze stali odpornej na korozjê, ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-EN 507:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z
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blachy aluminiowej, ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr¹gùych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziaù i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póùokr¹gùych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych � czê�ã C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB � Warszawa 2004 r.

Instrukcje monta¿u - Konsorcjum Hale Stalowe Honco Polska Sp. z o.o. 


