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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa szkoty i budowa sali gimnastycznej przy Zespole
Szkoét w Pigtkowej"

Kod CPV 45260000

WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI
DACHOWYCH

ORAZ PODOBNE ROBOTY

kod CPV 45261210-9
WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

kod CPV 45261320-3
KLADZENIE RYNIEN
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1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych z blachy i orynnowania.

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

Zakres robot:

- pokrycie dachu na konstrukcji z wigzaréw z drewna klejonego wykonane z blachy trapezowej
tukowej, blacha w kolorze czerwonym Ral 3000,

- pokrycie blacha trapezowa w kolorze czerwonym Ral 3000 na konstrukcji drewnianej, krokwie
100x200 mm,

- obrobki blacharskie w blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego,
- rynny i rury spustowe pcv w kolorze bragzowym w kolorze Ral 8002.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

2. Rodzaje materiatéw

Materiaty zalecane do wykonania pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem
zgodnie z zalagcznikiem do przedmiaru robét.

- Wszelkie materiatly do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

- Blacha tukowa trapezowa pozwala na osigganie rozpietosci miedzy podporami nawet do 20 m.

tukopwe blachy trapezowe produkowane sg zgodnie z normg DIN 18 807 oraz zaleceniami RAL-RG-617.
Gatunek stali S320 GD + Z 275 lub S 280 GD + Z 275 wedtug PN EN 10147+al : 199.

- Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm; blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x
2000 mm.

- Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, T18EKO, T
35 powlekane lakierem.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatdow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE?” pkt 3

Sprzet do wykonywania robét
— Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE?” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
— samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

— samochdéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

— ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementdéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢é nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowiagzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine dla podkiadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a
tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe)),

— réwnosc¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna byé¢ analogiczna, jak podano powyzej ha co najmniej
3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokosc¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

— w podktadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byc
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Pokrycie z blach
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujace zalecen:
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— taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

— pierwsza tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdéw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach
trapezowych.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowa, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i
PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zaktad.
Mocowanie powinno byé schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.

Przy montazu nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

— po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

— pokrycia z blach powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé od okapu
do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg
zaprawowa.

5.3. Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie

mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie

ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢é osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
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6.3.1.

6.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
Pokrycia z blachy
a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm podanych w niniejszej
specyfikacji technicznej.
b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla krycia dachu blachg i obrébek blacharskich — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 mz2,

— dla montazu rynien i rur spustowych — 1 m.

8.2.
8.1.1.

8.2.2.

8.3.
8.3.1L

8.3.2.

8.3.3.
8.34.
8.4.

8.4.1.

84.2.
8.4.3.
8.4.4.
8.5.

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania roboét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

Odbior podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm, w kierunku prostopadiym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych roboét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.

Odbiér pokrycia z blachy
Spr)awdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, ztgcza sg prostopadte do okapu
itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia fgcznikow.
Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.
Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikow, wtazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne wymagania podstawy platnosci sa okreslone w ST "QWymaganai ogélne" kod 45000000-7, pkt 9,
oraz w umowi

9.2. Pfaci sie za :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blacha,

—  przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obrébek blacharskich z blachy,
— przygotowanie, zmontowanie i umocowanie rynirn i rur spustowych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Woyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 505:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na
korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Woyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



blachy aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Instrukcje montazu - Konsorcjum Hale Stalowe Honco Polska Sp. z o.0.
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