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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

"Rozbudowa szkoùy i budowa sali gimnastycznej  przy

Zespole Szkóù w Pi¹tkowej"
 

 

Kod CPV 45342000-6

WZNOSZENIE OGRODZEÑ
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot i zakres robót objêtych  SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania
i odbioru robót polegaj¹cych na wykonaniu ogrodzenia dziaùki, na której zlokalizowany jest budynek szkoùy i
sali gimnastycznej w Pi¹tkowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ogrodzenie  zewnêtrzne  budynku  socjalnego  w  Szkole  Podstawowej  nr  13  w  Wi�le  Maùej  wykonane
jako  ogrodzenie  systemowe  -  monta¿  ogrodzenia  zgodnie  z  instrukcja  techniczn¹  producenta
ogrodzenia.

- ogrodzenie systemowe o wys. 173 cm,

-  furtka o szer. 100 cm,

- brama wjazdowa o szer. 300 cm.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre�leniami

podanymi w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST
�WYMAGANIA OGÓLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w  ST

�WYMAGANIA OGOLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Ogrodzenie  stalowe  systemowe  skùada  siê  z  przêseù  stalowych  panelowych  montowanych  pomiêdzy

sùupkami stalowymi. 

Panele  s¹  bardzo  sztywne  dziêki  zastosowaniu  ciê¿kiej  siatki  zgrzewanej  o  podwójnych  poziomych
drutach. Panele s¹ wykonywane o szer. 2500 mm i ró¿nych wysoko�ciach:  od 1030 mm do 2430 mm.
Panele s¹ jednostronnie zakonczone ostrymi koñcówkami o dùugo�ci  30mm, które  mo¿na  umie�ciã  na
dole lub u góry ogrodzenia.

     Sùupki o wysoko�ci od 1500 mm do 3200 mm; s¹ ocynkowane wewn¹trz i na zewn¹trz. Po ocynkowaniu
sùupki s¹ pokrywane proszkiem poliestrowym o grub. powùoki min. 60 mikrometrów.

     Technologia  powlekania  zapewnia  bardzo  wysok¹  trwaùo�ã.  Po  ocynkowaniu  panele  powlekane  s¹
proszkiem poliestrowym o grubo�ci powùoki minimum 100 mikrometrów. 

     Elementy  ogrodzenia  panelowego  s¹  dostêpne  w  kolorze  zielonym  i  biaùym,  a  tak¿e  w  wersji
ocynkowanej. Inne kolory sa wykonywane na indywidualne zamówienia.

W   systemie  dostêpne  s¹  bramy  jednoskrzydùowe  lub  dwuskrzydùowe,  uchylne  lub  przesuwne,  oraz
furtki.  Bramy  s¹  najpierw  ocynkowane  wewn¹trz  i  na  zewn¹trz,  a  nastepnie  malowane  proszkiem
poliestrowym o grub. powùoki min. 100 mikrometrów. Bramy sa produkowane o szeroko�ci od 3000 mm
do 10000 mm.
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3. SPRZÆT I NARZÆDZIA

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  �WYMAGANIA  OGÓLNE�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3

Rodzaje  sprzêtu  u¿ywanego  do  wykonania  poszczególnych  robót  pozostawia  siê  do  uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �WYMAGANIA  OGÓLNE�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 4

        Wykonawca jest   zobowi¹zany  do  stosowania  jedynie  takich  �rodków  transportu,  które  nie  wplyn¹
niekorzystnie na jako�ã i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.       

       Elementy  ogrodzeñ  nale¿y  transportowaã  i  przechowywaã  w  sposób  zabezpieczaj¹cy  je  przed
odksztaùceniami i zniszczeniem powlok ochronnych. Ewentualne drobne ubytki powlok nale¿y       uzupelniã
zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE�  Kod CPV 45000000-7,

pkt 5

Dla  zachowania  w  procesie  realizacji  wymaganej  jako�ci  mog¹  byã  wykonywane  tylko  przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcê potwierdzaj¹cego swoje 
kwalifikacje  stosownym  dokumentem  wydanym  przez producenta  ogrodzeñ  stalowych  i  przez producenta
ogrodzeñ betonowych (wykonawca powinien doù¹czyã stosowny dokument dotycz¹cy

przedmiotowego  zadania).  Do�wiadczenie  w  wykonaniu  ogrodzeñ  stalowych  wykonawca  powinien
potwierdziã  miêdzy  innymi  referencjami  po�wiadczaj¹cymi  wykonanie  robót              nie  mniejszych  ni¿
projektowane.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umow¹  oraz  za  jako�ã
zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót i za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, 
harmonogramem robót, oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje  Inspektora  w  sprawach  akceptacji  materiaùów  i  elementów  robót  musz¹  byã  oparte  na
wymaganiach zawartych w umowie i dokumentacji technicznej.

Monta¿  ogrodzeñ  powinien  byã  prowadzony  zgodnie  z  zasadami  narzuconymi  przez  wybranego
producventa systemu ogrodzeñ. 

Wykopy pod fundamenty powinny byã  wykonane w takim okresie, aby po ich zakoñczeniu  mo¿na

byùo przyst¹piã natychmiast do wykonania fundamentów. Sùupki bez wzglêdu na rodzaj i  sposób

osadzenia powinny byã pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzcholki znajdowaã siê na jednym poziomie.

Do  wykonania  ogrodzenia  systemowego  stalowego  panelowego  zaprojektowano  elementy
systemowe, pokryte antykorozyjnie "na gotowo". Jako cokoùy zastosowano systemowe 
podmurowki betonowe, które zapewniaj¹ :

- ùatwo�ã i szybko�ã monta¿u, bez wzglêdu na warunki gruntowe i pogodowe;

- wysoka jako�ã i estetykê wyrobu;

- gniazda monta¿owe peùni¹ rolê dylatacji, dziêki czemu podmurówka nie ulega pêkniêciom.

Panele  s¹  mocowane  na  sùupie  za  pomoc¹  zù¹czek  i  �rub  zabezpieczaj¹cych.  Spawane  sùupy  o
profilu 60x40x1,50 mm posiadaj¹ otwory do zamocowania paneli za pomoc¹ zù¹czek i sa 
wyposa¿one w plastikowe kapturki. Systemowe bramy pozwalaj¹ na szybki monta¿ przy u¿yciu minimum
akcesoriów. Regulowane zawiasy umo¿liwiaj¹ ruch bramy w obrêbie 180 stopni.  Zamek
bramy  skùada  siê  wpustu  zamka,  prowadnicy  rygla,  cylindra  oraz  klamki.   Rygiel  dla  furtek  i  bram
wyprodukowany ze stali nierdzewnej i zamontowany na ka¿dym skrzydle,  sùu¿y  do
zakotwiczenia w pùycie fundamentowej bramy.
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6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST  �WYMAGANIA  OGÓLNE�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6

         W czasie kontroli szczególna uwaga  bêdzie zwracana na sprawdzenie zgodno�ci prowadzenia robót

rozbiórkowych i monta¿owych zgodnie z projektem organizacji robót i przepisami                BIOZ.

         

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Podstaw¹ dokonywania obmiarów, okre�laj¹c¹ zakres robót wykonywanych w ramach poszczególnych

prac jest zaù¹czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostk¹ obmiarow¹ ogrodzenia s¹ metry bie¿¹ce, a furtki i bramy s¹ liczone w sztukach.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  elementów  ogrodzenia  w  zakresie  tolerancji
wymiarowych wykonania robót.  Sprawdzeniu podlega wykonanie ogrodzenia zgodnie  z zaleceniami
zawartymi w instrukcji danego producenta. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ogólne zasady pùatno�ci podano w ST "Warunki ogólne" kod 45000000-7 , pkt.9 oraz w umowie

na wykonanie robót.

9.2. Pùaci siê za:

- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

- wytyczenie trasy ogrodzenia,

- dostarczenie elementów ogrodzenia na miejsce wbudownia,

-  monta¿  cokoùów,  przêseù,  furtek  i  bramy  wjazdowej  zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w  instrukcji
danego producenta,

- sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania robót,

- utrzymanie czysto�ci i porz¹dku na stonowisku roboczym, 

- wykonanie czynno�ci zwi¹zanych z likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta¿owych  (tom  I,  czê�ã  4)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

�   Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja � 2005 r.

-   Instrukcje monta¿u producentów systemów ogrodzeñ stalowych panelowych


