SST -13

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa szkoty i budowa sali gimnastycznej przy
Zespole Szkét w Pigtkowej™

Kod CPV 45342000-6
WZNOSZENIE OGRODZEN
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét polegajacych na wykonaniu ogrodzenia dziatki, na ktorej zlokalizowany jest budynek szkoty i
sali gimnastycznej w Pigtkowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ogrodzenie zewnetrzne budynku socjalnego w Szkole Podstawowej nr 13 w Wisle Matej wykonane
jako ogrodzenie systemowe - montaz ogrodzenia zgodnie z instrukcja techniczng producenta
ogrodzenia.

- ogrodzenie systemowe o wys. 173 cm,
- furtka o szer. 100 cm,
- brama wjazdowa o szer. 300 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
+~WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Ogrodzenie stalowe systemowe sktada sie z przeset stalowych panelowych montowanych pomiedzy
stupkami stalowymi.

Panele sg bardzo sztywne dzieki zastosowaniu ciezkiej siatki zgrzewanej o podwdjnych poziomych
drutach. Panele sg wykonywane o szer. 2500 mm i ré6znych wysokos$ciach: od 1030 mm do 2430 mm.
Panele sg jednostronnie zakonczone ostrymi koncéwkami o diugosci 30mm, ktére mozna umiesci¢ na
dole lub u géry ogrodzenia.

Stupki 0 wysokosci od 1500 mm do 3200 mm; sg ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz. Po ocynkowaniu
stupki sa pokrywane proszkiem poliestrowym o grub. powtoki min. 60 mikrometrow.

Technologia powlekania zapewnia bardzo wysoka trwato$¢. Po ocynkowaniu panele powlekane sa
proszkiem poliestrowym o grubosci powtoki minimum 100 mikrometréw.

Elementy ogrodzenia panelowego sg dostepne w kolorze zielonym i bialym, a takze w wers;ji
ocynkowanej. Inne kolory sa wykonywane na indywidualne zaméwienia.

W systemie dostepne sg bramy jednoskrzydiowe lub dwuskrzydtowe, uchylne lub przesuwne, oraz
furtki. Bramy sa najpierw ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, a nastepnie malowane proszkiem
poliestrowym o grub. powtoki min. 100 mikrometréw. Bramy sa produkowane o szerokosci od 3000 mm
do 10000 mm.
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3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych roboét pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosc¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Elementy ogrodzeh nalezy transportowa¢ i przechowywaé w sposéb zabezpieczajacy je przed
odksztatceniami i zniszczeniem powlok ochronnych. Ewentualne drobne ubytki powlok nalezy uzupelnic¢
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta ogrodzen stalowych i przez producenta

ogrodzen betonowych (wykonawca powinien doftgczy¢ stosowny dokument dotyczacy
przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonaniu ogrodzen stalowych wykonawca powinien
potwierdzi¢ miedzy innymi referencjami poswiadczajgcymi wykonanie robét nie mniejszych niz
projektowane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét i za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,
harmonogramem robét, oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw rob6t muszg by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w umowie i dokumentaciji technicznej.

Montaz ogrodzen powinien by¢ prowadzony zgodnie z zasadami narzuconymi przez wybranego
producventa systemu ogrodzen.

Wykopy pod fundamenty powinny byé wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonania fundamentéw. Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb
osadzenia powinny by¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzcholki znajdowa¢ sie na jednym poziomie.

Do wykonania ogrodzenia systemowego stalowego panelowego zaprojektowano elementy
systemowe, pokryte antykorozyjnie "na gotowo". Jako cokoty zastosowano systemowe
podmurowki betonowe, ktére zapewniajg :

- tatwos¢ i szybko$¢ montazu, bez wzgledu na warunki gruntowe i pogodowe;
- wysoka jakos¢ i estetyke wyrobu;
- gniazda montazowe petnig role dylatacji, dzieki czemu podmuréwka nie ulega peknieciom.

Panele sg mocowane na stupie za pomocg zigczek i srub zabezpieczajacych. Spawane stupy o
profilu 60x40x1,50 mm posiadajg otwory do zamocowania paneli za pomocg ztgczek i sa
wyposazone w plastikowe kapturki. Systemowe bramy pozwalajg na szybki montaz przy uzyciu minimum

akcesoriow. Regulowane zawiasy umozliwiajg ruch bramy w obrebie 180 stopni. Zamek
bramy sktada sie wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki. Rygiel dla furtek i bram
wyprodukowany ze stali nierdzewnej i zamontowany na kazdym skrzydle, stuzy do

zakotwiczenia w ptycie fundamentowej bramy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbidrkowych i montazowych zgodnie z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres robét wykonywanych w ramach poszczegélinych
prac jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkg obmiarowa ogrodzenia sg metry biezace, a furtki i bramy sg liczone w sztukach.

. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbiér roboét polega na sprawdzeniu wymiaréw elementéw ogrodzenia w zakresie tolerancji
wymiarowych wykonania robét. Sprawdzeniu podlega wykonanie ogrodzenia zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji danego producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST "Warunki ogéine™ kod 45000000-7 , pkt.9 oraz w umowie
na wykonanie robot.

9.2. Placi sie za:
- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,
- wytyczenie trasy ogrodzenia,
- dostarczenie elementéw ogrodzenia na miejsce wbudownia,

- montaz cokotdw, przeset, furtek i bramy wjazdowej zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
danego producenta,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robaét,
- utrzymanie czystosci i porzadku na stonowisku roboczym,
- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 .

- Instrukcje montazu producentéw systemdw ogrodzen stalowych panelowych
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