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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Rozbudowa szkoty i budowa sali gimnastycznej przy Zespole
Szkét w Piatkowej"

kod CPV 45443000-4

ROBOTY ELEWACYJNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegbtowej specyfikacji techniczngj (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) scian budynkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach s$cian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istnigjacych, w ramach robot termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie Wiasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw - wykonanie robét zgodnie z instrukcja techniczng
producenta.

Zakres robot:

- ocieplenie §cian murowanych z pustakow Porotherm za pomoca styropianu grub. 10 cm (o gestosci 35
kg/m3),

- wykonanie wyprawy tynkarskigj - tynk cienkowarstwowy akrylowy w kolorze zielonym Ral 6021 i
biatym Ral 1013,

- parapety z blachy powlekanej w kolorze czerwonym Ral 3000.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
SST ,,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane Sa nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy Sig, minimum, z
nastgpujacych sktadnikow:

— zaprawy klgjacej i tacznikow mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplngj,

— jedng lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co ngjmnigj jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowangj izolacji termiczne) — styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),
— sposdb mocowania— klegjenie, klgenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodza] warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzenigjace, Stabo rozprzestrzenigiace, silnie
rozprzestrzeniajace.
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Podtoze — powierzchnia nowej lub istnigjacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze Iub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasiakliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskigl wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klgjaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplngj do podtoza, na
przyktad kotki rozporowei profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wpltyw na witasciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z wiokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przgdzy z ciaglych wiokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojong w celu zwigkszenia jg
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metal owe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa W potaczeniu z warstwa zbrojona stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stluza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robot podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych
Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwieh
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjona no-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawiergjacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace
stosowania wyrobow,
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— protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowe

I szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Czes$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegolnych
elewagji,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalngj) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawiergjacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegotow potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,

podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. MATERIALY

2.1.Ogélne  wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczgjace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podleggjace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badZ uznano za,,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegéinych
bezspoinowych systemow ocieplen. Naezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej
specyfikacji technicznej.

Materialy zalecane do wykonania robét elewacyjnych zgodnie z zalacznikiem do przedmiaru robét.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersia akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klgjeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa(masa) klgjaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
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modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do
klgjenia ptyt izolacji termiczng do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybor zaprawy mawplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klgjaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonegj. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) maja zastosowanie jako izolacjatermiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie —
metoda klgjenia, za pomoca tacznikow mechanicznych lub metoda taczona. Ptyty maja krawedzie
proste lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawigjace szczelnos¢ potaczen. Do elewac)i
boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na
powierzchni zwyktych ptyt. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasiakliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgoé gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegbtowe wymagania dla phyt
ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralngj zwyktej i lamelowel maja zastosowanie na calych powierzchniach $cian
budynkow lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czgsci powyzej 25 m ponad poziomem terenu.
Plyty z welny mineralngj zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny
lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko klgjone. Szczegotowe wymagania dla ptyt
z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.
2.2.4. 1.aczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa W
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmnigjszajace efekt powstawania
mostkéw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania piyt
izolacji termiczng o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — opata na bazie cementu lub bezcementowa (np. dysperga
akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnig ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatkazbrojaca — siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
0 gramaturze min. 145 g/m2, wtapianaw zaprawe zbrojaca.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentow, dla poprawy cech optycznych, nasiakliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w
roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek Iub rowkowy (,.kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersie polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
roznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow — typu baranek, rowkowy Iub model owany,
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masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.

2.2.8. Faby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolngl krawedzi powierzchni BSO, mocowane do poditoza za pomoca kotkow
rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnegj (aluminium) stuzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtokna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

taSmy uszczelnigjace — rozprezne tasémy z elastycznej, bitumizowang pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelnigiaca — material do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolagji
termicznej,

siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocniongj strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocniongj warstwy zbrojongg BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatngj strukturze (gramatura
~50 g/mz) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona
i malowane,

podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekang (stalows),
aluminiowsj), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

sa zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe) i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

sa whasciwie oznakowane i opakowane,
spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywaniai sktadowania wyrobéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i
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transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, klgje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralng przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

— diatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
Zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000 — 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét el ewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszaniamas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowaniatypu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszgjace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termiczngj i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
model owania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST , WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO naezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
koleg owego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym W osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
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zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowsy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwiagzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dlafunkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

— przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa¢ i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonaé¢ roboty, majace wplyw ha sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne | jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza, poleggjaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigc i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istnigjacych powtok za pomoca rylca

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju poditoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. ninigjszef ST. (W specyfikagji
techniczngj szczegdtowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na
docieplanym obiekcie).

llo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom migisc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni poditoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istnigjacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jg badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
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badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé probe odrywania przyklejonych do podtoza probek
materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
(wielkoblokowsj). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewngtrzne;j,

5.4. Przygotowanie podtoza
Zaeznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowa¢ je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéow antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa Wyréwnawcza),
— usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istnigjacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajgjacych si¢ tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), Cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnié¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe) i
specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwal ne elementy metal owe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Raoboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (ngjczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, Wysokigj wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i
wiatru. Niektore systemy zawiergja odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te
szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢c w specyfikacji techniczne
szczegotowej.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zdeznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy
nacata jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolng krawedzi i zamocowat wzdtuz
nig listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac
takze profilei listwy w migjscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji.
Za pomoca Sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji termiczne).

Nanies¢ zaprawe klgjaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackow i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana
na catej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralngl nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawa na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty naklgja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad nalistwie cokotowej) przy zastosowaniu wiazania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i
wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelnigjaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng ptyt izolacji termiczng zeszlifowac do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klgjenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji

termiczngj, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termiczngj i strefy
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edewacji. Po nawierceniu otworow umiescic w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub whié
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolgjnosci uksztattowaé detale BSO — o$cieza, krawegdzie naroznikow budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich piyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnig ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klgjacej), natozy¢ i
wtopi¢ W nig za pomoca pacy Siatke zbrojaca, w pierwszej kolgihosci ewentualna siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojoneg] wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinnaby¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaeznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonane warstwy zbrojonsj.
5.5.7. Warstwawykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jeg wykonaniaa Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrobee, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna szczegotowa
(w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow
ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,WYAMGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podioza.

6.2.1. Badaniamateriatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczng) (szczegotowej) pokrycia, opracowane dla realizowanego przedmiotu zamowienia Oraz
normami powotanymi W pkt. 2.2. ninigjszej ST.

6.2.2. Ocenapodioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.

6.3. Badaniaw czasie robdt

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolgjnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrolarobot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
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6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolagji termicznegj — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu Kkotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszezyzny ptyt (W ptaszczyznie lub do 1 mm poza
nia),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
Zbrojongj, wykonania jegj gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach plyt i/lub peknie¢ 0 szerokosci
wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojongj — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonaniawarstwy wykonczeniowe;:
— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
— malowania— pod wzgledem jednolitosci i kolorul.

6.4. Badaniaw czasie odbioru robot

6.4.1. Zakresi warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowo$ci wykonania ociepleniai szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzagja, ze przygotowane
podtoza nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowaniai obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci Scian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawgdzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane).

7.2.2. Z powierzchni potraca Sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wicksze od 1 m2,
doliczgjac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczona w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci oOsciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
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gruboscia ocieplenia.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe

uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki okienngj i drzwiowej, okfadzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z plaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

gruntowanie podioza,

przyklgjenie piyt izolacji termicznel do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypelnienie ewentual nych nieszczel noscei,

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

ewentual ne naklgjenie siatki pancerngj, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jg,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklgstych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojace;j itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klgjenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych eementéw eewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w Sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i
zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych

rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielngj ptatnosci. Sposob
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rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegotowej specyfikacji techniczne
ocieplenia, opracowanej dlarealizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplng w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(V)

Wyroby do izolacji cieplngl w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplng w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. K oordynacja modularna. Terminologia.
PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-68/B-10020 Raboty murowe z cegty. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Raoboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i eementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z

pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmienigjace rozporzadzenie W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
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Whytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa
2004r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocieniang wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralne
jako materiatu termoizolacyjnego i pocieniang wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanegj, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznegj uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy Kklejace i klegje dyspersyjne Zaecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 .

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplng z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjne ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogolne czes$é 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sSystemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.

Instrukcje techniczne producentéw
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