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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  (SST) s¹  wymagania dotycz¹ce  wykonania i
odbioru konstrukcji murowych. 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objêtych SST

� �ciany nadziemia zewnêtrzne wypeùniaj¹ce murowane z pustaków Porotherm P+W gr. 30 cm na

zaprawie cementowo-wapiennej,

� �ciany  wewnêtrzne  no�ne  murowane  z  pustaków  Porotherm  gr.  30  cm  na  zaprawie

cementowo-wapiennej, 

� �cianki dziaùowe murowane z cegieù kratówek grub. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

� �cianki dziaùowe murowane z cegieù cegieù ceramicznych peùnych o grub. 6 cm,

� kominy z pustaków wentylacyjnych Schiedel, powy¿ej dachu murowane z cegùy klinkierowej,

1.3. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w
Specyfikacji  Technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w  ST  Kod

CPV 45000000-7 �WYAMGANIA OGÓLNE� pkt 2.

2.2. Materiaùy  zalecane  do  wykonania  robót  murarskich  zgodnie  z  zaù¹cznikiem  do  pzredmiaru

robót. 

Pustaki  ceramiczne  POROTHERM  s¹  produkowane  w  wymiarach:  Porotherm  44  P+W,  38  P+W,
30P+W, 25 P+w, 18,8 P+W, 11,5 P+W, 8 p+w, oraz nadpro¿a Porotherm 11,5 i 23,8.

Pustaki  POROTHERM  w  zale¿no�ci  od  wymiarów  znajduj¹  zastosowanie  na  mury  zewnêtrzne,

jednowarstwowe �ciany konstrukcyjne,  wewnêtrzne  �ciany  konstrukcyjne,  zewnêtrzne  �ciany  no�ne  z
ociepleniem, �ciany dziaùowe, zewnêtrzne �ciany osùonowe.

Cegùa  peùna  zwykùa  ma  znormalizowane  wymiary  250x120x65  mm.  W  zakresie  cech  zewnêtrznych

cegùa  powinna  odpowiadaã  wymaganiom  normy:  mieã  ksztaùt  prostopadùo�cianu  o  plaskich
powierzchniach  i  prostych  krawêdziach.   Z  cegieù  peùnych  w  zale¿no�ci  od  klasy  muruje  sie  �ciany

wewnêtrzne  i  zewnetrzne nadziemia,  �ciany  fundamentowe  i  �ciany  piwnic.  Wùasno�ci  cieplochronne
cegùy  peùnej  wymagaj¹  przy  jej  zastosowaniu  na   �ciany  zewnêtrzne  budynków  na  staùy  pobyt  ludzi
wykonania muru grub. 2 cegùy.

       Cegùa   dr¹¿ona  kratówka   typu  K1  ma  wymiary  250x120x65  mm.  Cegùa  ma  otwory  o  przekroju
rombowym,  utworzone  wskutek  uko�nie  przecinaj¹cych  siê  �cianek  zewnêtrznych  cegùy;  otworty
przebiegaj¹ prostopadle do powierzchni ukùadanai cegùy w murze.  W zale¿no�ci od kierunku otworów

przelotowych rozró¿nia  siê  dwa rodzaje dziurawek:  wozówkowa  o  otworach podùu¿nych  i  gùówkowa  o
otworach poprzecznych. Z cegieù kratówek w zale¿no�ci od klasy muruje siê �ciany no�ne wewnêtrzne i
�ciany  no�ne  i  wypeùniaj¹ce  zewnêtrzne  (przy  speùnieniu  warunku  mrozoodporno�ci)  ,  oraz  �cianki

dziaùowe.

  Cegùy klinkierowe wedùug normy PN-B-12008:1996 zaliczane s¹ do I grupy drobnowymiarowych

elementów z ceramiki spiekanej odznaczaj¹c¹ siê du¿¹ spoisto�ci¹, znaczn¹     odporno�ci¹ na

dziaùanie czynników atmosferycznych oraz odporno�ci¹ na korozjê biologiczn¹ i chemiczn¹, a tak¿e
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wysok¹ wytrzymaùo�ci¹. Jest to rodzaj cegùy stosowany na konstrukcje    murowe o du¿ym obci¹¿eniu,

oraz na wykùadzinê konstrukcji nara¿onych na uderzenia mechaniczne, dziaùanie kwasów lub staùej

wilgotno�ci.

Pustaki  wentylacyjne  z  keramzytobetonu  wykonywane  s¹   przez  firmê  Schiedel  o  gêsto�ci  1200
kg/m3 i wytrzymaùo�ci na �ciskanie min. 3 MPa. Wedùug normy PN-B-02851-1:1997 �ciany z pustaków

kramzytobetonowych  otynkowane  obustronnie  tynkiem  cementowo-wapiennym  2x1,5  cm  speùniaj¹

wymagania  odporno�ci  w  klasie  ogniowej  El  120,  natomiast  nieotynkowane  lub  otynkowane  tynkiem
innym  ni¿  cementowo-wapienny 2x1,5  cm  speùniaj¹  wymagania  odporno�ci  ogniowej  w  klasie  El  60.
Pustaki wentylacyjne sa wykonywane jako konstrukcje samono�ne, oddzielone od elementów nosnych
konstrukcji,  nie wolno ich przymurowywaã  do innych elementów  konstrukcyjnych.  w przypadku trzonu
kominowego  zbudowanego  z  kilku  kominów  nie  wolno  ich  wi¹zaã  ze  sob¹,  a  tylko  dostawiaã  jeden
obok  drugiego.  Pustaki  keramzytobetonowe  mog¹  byã  stosowane  do  wykonania  przewodów

wentylacyjnych bez obmurowania pod warunkiem, ¿e  nie s¹  nara¿one  na uszkodzenia spowodowane
zawieszaniem przyborów lub przewodów instalacji sanitarnych.

2.2. Zaprawy budowlane do murów:

- zaprawy cementowe

- zaprawy cemento-wapienne

- termoizolacyjna zaprawa murarska POROTHERM TM

 Marka  i  skùad  zaprawy  powinny  byã  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  �Zaprawy

budowlane zwykùe�.

 Przygotowanie zapraw do robót murarskich powinno byã wykonywane mechanicznie.

 Zaprawê  nale¿y  przygotowaã  w  takiej  ilo�ci,  aby  mogùa  byã  wbudowana  mo¿liwie  szybko  po  jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

 Do zaprawy murarskiej nale¿y stosowaã piasek rzeczny lub kopalniany.

 Do zaprawy cementowo-wapiennej nale¿y stosowaã cement portlandzki wedùug normy PN-B-19701;
1997 �Cementy  powszechnego u¿ytku�.  Za  zgod¹  Inspektora  nadzoru  mo¿na  stosowaã  cement  z
dodatkiem  ¿u¿la  lub  popioùów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  ¿e
temperatura otoczenia w ci¹gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bêdzie ni¿sza ni¿ +5°C.

 Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaã wapno suchogaszone lub gaszo­ne w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyã  jednolit¹  i
jednobarwn¹  masê,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeñ  obcych.  Skùad

objêto�ciowych  skùadników  zapraw  nale¿y  dobieraã  do�wiadczalnie,  w  zale¿no�ci  od  wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

 Do  zaprawy  Porotherm  TM  nale¿y  stosowaã  kruszywo  perlit,  czyli  naturaln¹  spienion¹  skaùê
pochodzenia wulkanicznego.

- zaprawy cementowo-wapienne

 Marka  i  skùad  zaprawy  powinny  byã  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  �Zaprawy

budowlane zwykùe�.

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byã wykonywane mechanicznie.

 Zaprawê  nale¿y  przygotowaã  w  takiej  ilo�ci,  aby  mogùa  byã  wbudowana  mo¿liwie  szybko  po  jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

 Do zaprawy tynkarskiej nale¿y stosowaã piasek rzeczny lub kopalniany.

 Do zaprawy cementowo-wapiennej nale¿y stosowaã cement portlandzki wedùug normy PN-B-19701;
1997 �Cementy  powszechnego u¿ytku�.  Za  zgod¹  Inspektora  nadzoru  mo¿na  stosowaã  cement  z
dodatkiem  ¿u¿la  lub  popioùów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  ¿e
temperatura otoczenia w ci¹gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bêdzie ni¿sza ni¿ +5°C.

 Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaã wapno suchogaszone lub gaszo­ne w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyã  jednolit¹  i
jednobarwn¹  masê,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeñ  obcych.  Skùad

objêto�ciowych  skùadników  zapraw  nale¿y  dobieraã  do�wiadczalnie,  w  zale¿no�ci  od  wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZÆT

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podane  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonywania konstrukcji murowych

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania tynków zwykùych powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z
nastêpuj¹cego sprzêtu:

� mieszarki do zapraw,

� betoniarki wolnospadowej,

� przeno�nych zbiorników na wodê

� podstawowe  narzêdzia  bezpo�redniego  u¿ytku:  kielnia,  czerpaki  do  zaprawy,  mlotek  murarski,  pion,
poziomnica, ùata muraska, sznur murarski, warstwomierz i katowniki murarskie

� narzêdzia  i  sprzêt  pomocniczy:  kastra  murarska  drewnaina  lub  metalowa,  taczki  jednokolowe,  taczki
dwukolowe, rusztowania wewnêtrzne.

� narzêdzia  i  sprzêt   do  monta¿u  elementów  prefabrykowanych  przeznaczone  do  rektyfikacji  poùo¿enia

elementów

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 4.

4.2. Transport materiaùów

� Transport cegùy i bloków w kontenerach, bezpo�redni rozùadunek  ze �rodków transportu zewnetrznego
na miejsce skùadowania przy obiekcie

� Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaã siê zgodnie z norm¹ BN-88/6731-08. 

� Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  nale¿y  przewoziã  cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno
suchogaszone  workowane  mo¿na  przewoziã  dowolnymi  �rodkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

� Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  mo¿na  przewoziã  w  skrzyniach  lub  pojemnikach
stalowych.

� Kruszywa mo¿na  przewoziã  dowolnymi �rodkami  transportu  w warunkach zabezpieczaj¹cych  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

� Transport  prefabrykatów  obejmuje  zaùadunek  elementów  na  placu  wytwórni,  przewóz,  wyùadunek  na
placu  skùadowym  budowy,  ewentualne  podstawienie  �rodka  transportowego  w  strefê  zasiêgu  ¿urawia

koùowego i wykonanie tzw. monta¿u "z kóù". Úrodki transportowe powinny byã dostosowane do przewozu
danego typu prefabrykatów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGOLNE� pkt 5.

5.2. Konstrukcje murowe nale¿y wykonywaã przestrzegaj¹c wymagañ:

Cegùa oraz elementy ukladane na zaprawie powinny byã wolne od zanieczyszczeñ i kurzu.

Cegùê oraz elementy porowate suche przed wbudowaniem zwil¿yã wod¹.

Mury  nale¿y  ukladaã  warstwami,  z  przestrzeganiem  prawideù  wi¹zania,  grubo�ci  spoin  oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Mury  powinny  byã  wznoszone  mo¿liwie  równomiernie  na  caùej  dùugo�ci.  Ró¿nica  poziomu
poszczególnych czê�ci muru w trakcie wykonywania budynku nie mo¿e przekraczaã 4 m dla murów z
cegùy  i  3  m  dla  murow  z  blokow  i  pustaków,  przy  czym  w  miejscu  poù¹czenia  urów  wznoszonyc
niejednocze�nie  nalezy  zachowaã  strzêpia  zazêbione  koñcowe.  W  przypadku,  gdy  zachodzi
konieczno�ã  zastosowania  wiekszej  ró¿nicy  poziomów,  ni¿  podano  wy¿ej,  nalezy  zostawiã  strzepia
uciekaj¹ce lub stosowaã przerwy dylatacyjne.
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Minimalny czas wznoszenia muru nad �wie¿o wykonan¹ kondygnacj¹ wynosi:

- 7 dni w przypadku muru na zaprawie wapiennej,

- 5 dni w przypadku muru na zaprawie cementowo-wapiennej

- 3 dni w przypadku zaprawy muru na zaprawie cementowej.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 6.

 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót murarskich

Przed  przyst¹pieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonaã  badania  cegùy  ceramicznej  peùnej,  cegùy
klinkierowej, bloków silikatowych dr¹¿onychcegùy siliaktowej, bloczków betonowych,  cementu, wapna oraz
kruszyw  przeznaczonych  do  wykonania  robót  i  przedstawiã  wyniki  tych  badañ  Inspektorowi  nadzoru  do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czêstotliwo�ã  oraz  zakres  badañ  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególno�ci  jej
marki i konsystencji, powinny wynikaã z normy PN-90/B-14501 �Zaprawy budowlane zwykùe�.

6.3.2. Wyniki  badañ  materiaùów  i  zaprawy powinny byã  wpisywane  do  dziennika  budowy i  akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Badania  murów  powinny  byã  przeprowadzane  w  sposób  podany  w  normie   i  powinny  umo¿liwiã

ocenê wszystkich wymagañ, a w szczególno�ci:

� zgodno�ci  ksztaùtu  i  gùównych  wymiarów  muru  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  zmianami  w
dokumentacji powykonawczej,

� grubo�ci muru

� zgodno�ci wymiarów otworów okiennych i drzwiowych

� pionowo�ci powierzchni i krawêdzi

� poziomo�ci warstw cegieù

� grubo�ci spoin i i ch wypelnienia

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,

6.4.2. Odbiór  monta¿u  elementów  prefabrykowanych  polega  na  sprawdzeniu  prawidùowo�ci  ustawienia
poszczególnych  prefabrykatów  i  wielko�ci  odchyùek.  Przesuniêcia  prefabrykatów  w  poziomie  mog¹  wahaã
siê  w  granicach  5  do  30  mm,  w pionie  10  do  20  mm;  skrêcenie  prefabrykatu  na  jego  dlugo�ci  nie  mo¿e
przekraczaã 5 do 20 mm, wychylenie z pionu 5 do 15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE"  pkt

7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Úciany  i  �cianki  dziaùowe  oblicza  siê  w  m2  ich  powierzchni.  Wysoko�ã  �cian  przyjmuje  siê  od  wierzchu
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem), a dla �cian  wy¿szych od wierzchu stropu do
wierzchu  nastêpnego  stropu.  Wysoko�ã  �cianki  dziaùowej  przyjmuje  siê  jako  wysoko�ã  od  wierzchu
fundamentu lub stropu , na którym jest ustawiona �cianka do spodu nastêpnego stropu.

Od powierzchni �cian nale¿y odejmowaã:

- powierzchnie projektowanych otworów okiennych , drzwiowych i innych wiekszych ni¿ 0,5 m2,

-  powierzchnie  elementów  konstrukcji  betonowych i  ¿elbetowych  (z  wyj¹tkiem  nadpro¿y),  je¿eli  wypeùniaj¹

one wiêcej ni¿ poùowê grubo�ci �ciany
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- powierzchnie utworzone z kanaùów dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków.

Od  powierzchni  �cianek  dziaùowych  nale¿y  odejmowaã  powierzchnie  otworów  liczone  wedùug

projektowanych wymiarów w �wietle o�cie¿nic, a w przypadku ich braku w �wietle muru.

Kominy wolnostoj¹ce  nalezy obliczaã  w m3  ich  objêto�ci  wedùug  projektowanych  zewnêtrzncyh  wymiarów

komina. Od objêto�ci komina nie odlicza siê objêto�ci przewodów.

Ilo�ã  kanaùów  wentylacyjnych  wykonanych  z  pustaków  oblicza  siê  w  metrach  dùugosci  pojedynczego
przewodu wedùug wymiarów podanych w projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 8.

8.2. Odbiór  konstrukcji  murowych przeprowadza siê  przez sprawdzenie na podstawie oglêdzin  i  pomiarów

wyrywkowych zgodno�ci wykonania murów z warunkami ich wykonania i zasadami wi¹zania.

W murach zwykùych grubo�ã spoin poziomych powinna wynosiã 12 mm i nie mo¿e byã wieksza ni¿ 17
mm i nie mniejsza ni¿10 mm; spoiny pionowe powinny mieã grubo�ã 10 mm i nie mog¹ byã grubsze ni¿
15 mm i cieñsze ni¿ 5 mm.

W   murach  nie  przewidzianych  do  otynkowania  b¹dê  spoinowania  spoiny  w  licu  muru  powinny  byã
caùkowicie wypeùnione zapraw¹. W murach no�nych przewidzianych do otynkowania  lub spoinowania
spoiny pozostawia siê nie wypeùnione do gùêboko�ci 5 do 10 mm.

Liczba cegieù  poùówkowych  w murach no�nych  niezbrojonych nie mo¿e  przekraczaã  15%. Dopuszcza
siê u¿ycie poùówek i cegieù uùamkowych w ilo�ci 50% na poddaszu, z wyj¹tkiem �cian ogniochronnych,
w murach podokiennych i  murach wypeùniajacych.  Nie  wolno zastêpowaã  caùych  cegieù  poùówakmi  w
filarach i sùupkach.

Rodzaj i markê zaprawy nale¿y stosowaã zgodnie z postanowieniami projektu.

Odchyùki  w  grubo�ci  murów  dla  murów  peùnych  o  grubo�ci  ãwierã,  póù  i  jednej  cegùy  nie  mog¹
przekraczaã  wielko�ci  dopuszczalnych  odchyùek  od  odpowiednich  wymiarów  cegùy  u¿ytej  dla  danego
muru.

Przy  grubo�ci  muru  ponad  jedn¹  cegùê  dopuszcza  sie  odchyùki  dla  murów  peùnych  +/-10mm,  a  dla
murów szczelinowych +/-15 mm.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  pùatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 9.

9.2. Pùaci siê za wykonan¹ i odebran¹ ilo�ã konstrukcji murowych obejmuj¹c¹ :

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� przygotowanie zaprawy,

� dostarczenie materiaùów i sprzêtu,

� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,

� wykonanie konstrukcji murowej wraz z robotami i czynno�ciami pomocniczymi,

� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przeno�nych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m,

� likwidacjê stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.Normy

PN-B-03002:1999 "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia."

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 "Konstrukcje murowe niezbrojone. projektowanie i obliczanie."

PN-B-03002:199/Az1:2001 "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektownie i obliczanie (Zmiana Az1)."
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PN-68/B-10020 "Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze."

PN-B-12008:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegùy klinkierowe budowlane"

PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport."

PN-B-12030:1996/Az1:2000 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport."

PN-B-12002:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne.  Cegùy dziurawki."

PN-B-12050:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne.Cegùy budowlane."

PN-B-12054:1996 "Wyroby  budowlane  silikatowe.Ksztaùtki  �cienne,  pustaki
wentylacyjne,pustaki ogrodzeniowe."

PN-B-12066:1998 "Wyroby budowlane silikatowe.Cegùy, bloki, elementy."

PN-B-12066:1998/Az1:1999 "Wyroby budowlane silikatowe.Cegùy, bloki, elementy (Zmiana Az1)."

PN-B-12066:1998/Az2:2000 "Wyroby budowlane silikatowe. Cegùy, bloki, elementy (Zmiana Az2)."

PN-B-12066:1998/Az3:2001 "Wyroby budowlane silikatowe. Cegùy, bloki, elementy (ZmianaAZ3)."

PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykùe"

Pr PN-EN 845-2 "Specyfikacja  techniczna  wyrobow  dodatkowych  do  wznoszenia  murów.

Czê�ã 2: Nadpro¿a."

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czê�ã B �   wydanie ITB � 2003 rok.

- Ýeñczykowski W. Budownictwo ogólne Tom II. Arkady Warszawa 1992

- Dane techniczne i materiaùy instrukta¿owe firmy WIENERBERGER Ceramika budowlana Sp. z o.o.


