AUTORSKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Tel: +48(0)18 443 75 00
ul. Narutowicza 3/109 Fax:+48(0)18 440 00 28

33- 300 Nowy Sacz Mobile: +48(0)601 468 038
E-mail: abil@ibd.p!

Projekt architektoniczno —budowlany

sali gimnastycznej przy istniejacym obiekcie
szkoly podstawowej w Swiniarsku
Inwestor: Urzad Gminy Chetmiec
ul. Papieska 2
Chetmicc
Adres inwestycji
Swiniarsko
Gmina Chetmiec

wo). matopolskie T
PETEE

Ao Aguieszka Y

dziatka nr 509/2, 510/2 2 7
D5 P06,
> - k'\{”".‘.; -~ - )f
Branza: Architektura - Tom 2 A S .

upr. proj. UAN. |-8340/A-40%

Projektant _
SOPE
SR
Sprawdzajacy 8 Janus: Myrig\ .

- grudzien 2003r -

mgrinz. arch. JANUSZ LORSO
UPRAWNIGNY PROJEKTA:&IE Zml;o Whoir H
_ Upr. GT.IIT 1220/8. 7
43300 NOWY
Pracownia - i, Tuwirme 5712
Dorm - ul. Stkorskiego 5

Tel (018} 44 18 074 Tel.kom. 0 f)[)f-r 173 336

oY



Projekt zawiera

L. Czgs¢ opisowg

iL. Czesc rysunkowsq

2A/1. Rzut fundamentéw 1 : 500

2A/2. Rzut poziomu 0,00 1 :50

2A/3. Rzut poziomu 0,00 - boiska sportowe 1 : 50
2A/4. Rzut poziomu +4.0 1:50

2A/5. Rzut wigzby dachowej 1 : 50

2A/6. Rzut dachu 1 : 50

2A/7. Przekr6ji A- A 1:50

2A/8. Przekroj B-B 1: 50

2A/9 PrzekrojC-C 1 : 50

2A/10. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1 : 50
2A/11. Szczegol balustrad 1 : 20

2A/12. Szczegot elem. zabezpieczajacego okna 1: 20
2A/13. Szczegot rozwiazania $cianek dzialowych natryskowni 1 : 20
2A/14. Pochylnia zewnetrzna 1 : 20

2A/15. Elewacje pn—zachipd—zach1:100

2A/16. Elewacja pd — wsch i pn—wsch 1 : 100

2A/17. Kolorystyka elewacji

2A/18. Kolorystyka elewacji

2A/19. Projekt ochrony p.poz — rzut parteru

2A/20. Projekt ochrony p.poz. - rzut galerii poziom 4,0
2A/21. Kolorystyka wnetrza



Podstawa opracowania

1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Wojta Gminy

Chetmiec znak. WI.AL. 7331/124/2003 z dnia 11.07.2003r

2. Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1 : 500

3. Ustalenia z Inwestorem

4. Obowiazujace normy i przepisy

5. Dokumentacja geologiczna dla dziatek nr 509/2 i 510/2 objetych niniejszym
opracowaniem.

Opis techniczny

1. Projektowany budynek sali gimnastycznej przy istniejacym obiekcie szkolnym, potaczony
zostal przewiazkg z budynkiem szkolnym. Zostat zaprojektowany jako integralna czesé
budynku szkolnego, przeznaczona do prowadzenia zaje¢ dydaktyczno — sportowych. W
proj. segm. sportowym zaprojektowano sale gimnastyczna z zapleczem sanitarno —
szatniowym dla ucznidéw.

Sala gimnastyczna o wymiarach 40 x 19 m umozliwia prowadzenie zaje¢ sportowych oraz

gier zespotowych: koszykowka, statkowka, pitka reczna. W czesci zaplecza przewidziano

dwa zespoly sanitarno — szatniowe, pokoj pierwszej pomocy, pokdj dla nauczyciela wf, oraz
magazyny: sprz¢tu gimnastycznego i sprzetu sportowego. Nad zapleczem zaprojektowano

galerie dostepna z dwach klatek schodowych.

Parametry techniczne

Kubatura — 13 283.2 m’

Pow. zabudowy — 1 333,02 m? -
Pow. uzytkowa — 1 492,06 m’

Pow. catkowita — 1 617,42 m?

2. Budynek sali stanowt jeden z segmentow Szkoly. W zwigzku z tym w celu dostosowania

formy architektonicznej projektowanego obiektu do budynku istniejacego,
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zaprojektowano: dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30 * | jak na istniejacym budynku
szkolnym. Pokrycie dachu blachg dachéwkowa , powlekana w kolorze pokrycia
istniejacego budynku. Forma bryly projektowanego obiektu prosta w ksztalcie prostokata.
Kolorystyka : sciany w kolorze biatym jak na budynku istniejagcym z detalem w kolorze
z0ltym i z elementami cegly klinkierowej nawiazujacej kolorystycznie do detalu budynku
szkoty.
W zwiazku z bliskoscia Kosciota / na dziatce sasiedniej/ projektowany obiekt ze wzgledu na
swa kubature wpisuje si¢ w krajobraz otoczenia , nie stanowiac dominanty krajobrazowe;j.
3. Ukiad konstrukcyjny obiektu: stupowo — dzwigarowy. Stupy utwierdzone w stopach
fundamentowych , potaczone przegubowo z dzwigarami dachowymit,
Budynek zaprojektowano w technologii wykonawstwa —tradycyjne;j.
Lawy fundamentowe , zelbetowe , wylewane na placu budowy .Sciany fundamentowe
gr.40cm betonowe , wylewane na placu budowy. Stopy pod stupy .zelbetowe wylewane na
piacu budowy.
Konstrukcja sali sportowe;j , szkieletowa :stupy zelbetowe , wylewane na placu budowy.
Sciany zewnetrzne sali sportowej i zaplecza gr.44cm z pustakOw ceramicznych
POROTHERM. Sciany nosne wewnetrzne z cegly petnej gr.25cm. Sciany dzialowe gr.6 i
12em z cegly kratowki. Strop nad zapleczem i komunikacja TERRIVA i1 gr 34cm .przy
Scianie zewngtrznej zaplecza /w skosie/ wylewana plytka zelbetowa | ocieplona 20cm
warstwa wetny mineralnej GULLFIBER .Nad sala sportowa sufit podwieszony —-metalowy
typu CLIP-IN , czyli USG System 150, mocowany do konstrukcji stalowej wigzarow.
Ocieplony warstwa 20cm wetny mineralnej -GULLFIBER.
Konstrukcja wigzby dachowej drewniana , oparta na wiazarach stalowych. Przekroje wiezby
podano na rysunkach przekrojow .Dach kryty blachg dachéwkowa , powlekana w kolorze —
Jak na istniejacym budynku szkoly . Rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia dachu.
Podloga sali gimnastycznej —klepka parkietowa ulozona na deskach i legarach drewnianych
8x8cm w rozstawie krzyzowym 80x80cm. Pomigdzy legarami ocieplenie 5cm styropianu .
Podtoga korytarza i galerii —~wyktadzina typu marmoleum. Posadzki pomieszczen sanitarnych
. szatni , magazyn6ow i wiatrotapow wylozone plytkami ceramicznymi o 1 klasie Scieralnosci.
Sciany wewnetrzne malowane farba lateksowa, po uprzednim szpachlowaniu i zagruntowaniu
. W kolorach pastelowych podanych na rys. wnetrza. Sciany w komunikacji  /korytarz | kl.
schodowe , wiatrolapy / malowane powloka plastikowg w kolorach pastelowych do

petnej wysokosci. Sciany sanitariatow i natryskowni wylozone plytkami ceramicznymi



do wysokosci 200¢m nad posadzka , powyzej malowane farba emulsyjna w kolorze

odpowiednim do koloru plytek.

Balustrada galerii z plyt HPL mocowanych na konstrukcii z rurek stalowych malowanych

proszkowo w.g. rysunku szczegdtowego. W otworach pomiedzy korytarzem a salg

gimnastyczng zaprojektowano rolety sznurkowe lub z ptotna zaglowego . jako $cianki
kurtynowe.

Stolarka okienna z PCV. Slusarka drzwiowa — aluminiowa /drzwi Zewngtrzne 1 wewngtrzne .

indywidualne/ Stolarka drzwiowa wewnetrzna ~typowa .

Parapety zewngtrzne z plytek ceramicznych parapetowych Parapety wewnetrzne z plyt

pazdziezowych laminowanych , kolorystycznie dopasowanych do koloru scian. Sciany

zewngtrzne tynkowane tynkiem akrylowym |, fragmenty pokryte wykladzing z cegly
klinkierowej , zgodnie z rysunkiem elewacji.

Schody wewnetrzne wylozone ptytkami ceramicznymi , antyposlizgowymi o 1 klasie

Scieralnosci. Schody zewnetrzne wylozone ptytkami ceramicznymi , antyposlizgowymi o 1

klasie Scieralnosci. Balustrady schodéw wewnetrznych i zewnetrznych z rurek stalowych ,

malowanych proszkowo, w kolorach pastelowych , zgodnie z rysunkiem balustrad. Pochylnie

zewngtrzne —plyta zelbetowa wylozona kostka brukowa , balustrady z rurek stalowych
malowanych proszkowo.

Budynek sali zostat polaczony z istniejacym budynkiem szkolnym przewiazka. W budynku

istniejacym zaprojektowano powigkszenie otworu drzwiowego pomigdzy projektowana

przewiazka a istniejacym budynkiem , oraz wyburzenie dwoch $cianek dziatowych ,

porzecznych gr.12cm w korytarzu istniejacego budynku.

Kategoria geotechniczna obiektu II ze wzgledu na rodzaj konstrukcji. Warunki gruntowe —

proste.

4. Projektowany budynek sali gimnastycznej spetnia warunki niezbedne do korzystania z
tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich. Przy wejsciu do budynku zaprojektowano pochylnie dia wozkow
inwalidzkich o spadku 8%. Bezposrednio przy wejsciu zaprojektowano wewnetrzng
klatke schodowa z platforma na wozki inwalidzkie umozliwiajace korzystanie osobom
niepeinosprawnym z galeril. W kondygnacji parteru zaprojektowano sanitariat dla osob
niepetnosprawnych w tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich, dostepny
bezposrednio z korytarza.

5. Obiekt przeznaczony do prowadzenia zaje¢ sportowych. Hala gléwna 40 x 19 m, galeria

na wysokosci 4,0 m nad poziomem posadzki hali z trzech bokow. Zaplecze wzdiuz



dhuzszego boku 1 dwoch kroétszych hali na poziomie posadzki 0,00. Wyposazenie
technologiczne sali sportowej: boiska do koszykowki, pitki recznej, siatkowki, drabinki

gimnastyczne, dodatkowe wyposazenie gimnastyczne: drazki gimnastyczne, materace itp.

Wyposazenie technologiczne w petni jest wpisane w zaprojektowany obiekt pod wzgledem

funkcjonalnym i konstrukcyjnym.

6.
7.

nie dotyczy.

Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia dot. instal el. - projektowany obiekt
posiada zaprojektowane nastepujace instal. el:

Instal. oswietleniowa i gniazd 220V

Instal. sitowa

Instal. sterowania wentylacji

Instal. odgromowa

Instal. potaczen wyrownawczych

Instal. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Instalacje powiazane sq z sieciami zewnetrznymi przez zlacze kablowe.

Pomiar energii w zestawie zlagczowo pomiarowym w granicy dziatki.

Zalozenia do obliczent — zgodne z obowiazujacymi przepisami. Wyniki obliczen spetniajace

wymagania okreslone w normach i1 przepisach branzowych.

10,

a)

b)

d)

Sposob funkcjonowania urzadzen elektrycznych — Biorac pod uwage spelnione
wymagania okreslone w p. 7 —instalacje elektryczne beda funkcjonowaé poprawnie bez
szkodliwego wptywu na architekture i konstrukcje.

Szczegolowy bilans mocy urzadzen elektrycznych znajduje si¢ w opracowaniu

elektrycznym.

Zaopatrzenie w wodg projektowanego obiektu nastapi z projektowanej sieci
wodociagowej. Nie spowoduje to pogorszenia warunkow zaopatrzenia w wode obiektow
sasiednich. natomiast odprowadzenie §ciekow nastapi do istniejacych zbiornikow
fekalnych, znajdujacych sie w obrebie dzialki szkolnej

Projektowany budynek nie bedzie emitowat zadnych zanieczyszczen

Nie przewiduje si¢ wytwarzania w projektowanym obiekcie zadnych odpadéw

nie dotyczy



e) Projektowany budynek nie spowoduje koniecznosci zniszczenia istniejacego drzewostanu,
Badania geologiczne przedmiotowego terenu wykazaly i2 lustro wod gruntowych

wystepuje znacznie ponizej projektowanego posadowienia obiektu.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.
1. Ogodlna charakterystyka obiektu

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Swiniarsku woj. matopolskie na dziatce nr 509/2
oraz polaczony przewiazka z istniejacym budynkiem szkolnym. Budynek zaprojektowano
jako obiekt parterowy z galeria wewngtrzng po obrysie sali w polowie wysokosci
kondygnacji. Budynek bedzie wykonany w technologii wykonawstwa tradycyjnej. Gtowna
konstrukcja budynku stupy zelbetowe. Sciany zewnetrzne z pustakéw porotherm gr. 44 cm.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegly petnej gr. 25 cm. Strop nad salg sportows
podwieszony z ptyt metalowych typu CLIP - IN czyli USG system 150. Panele sufitu i
konstrukcja wykonane sa z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. Sufit jest
niepalny. Na stropie welna mineralna Gullfiber gr. 20 cm. Konstrukcja dachu z wiazarow
stalowych na ktorych ulozone sa drewniane elementy wiezby. Pokrycie dachu blacha
dachowkowa powlekana. Strop nad zapleczem sali gestozebrowy Terriva , strop nad
korytarzem /podioga galerii/ - wylewana plyta zelbetowa. Stolarka okienna PCV. Stolarka
drzwiowa drewniana i aluminiowa. Obiekt bgdzie dostosowany do uzytkowania przez osoby
niepefnosprawne. Budynek bedzie zaopatrzony w wode z sieci wodociagowej, C.O. z
kotlowni znajdujacej si¢ w istniejacym budynku szkolnym, energia elektryczna z istniejacego
przylacza w istniejacej szkole. Kanalizacja sanitarna podiaczona bedzie do zbiornikow
fekalnych zlokalizowanych na dzialce aw p;zyszloéci do projektowanej ogdlnej kanalizacji
wiejskiej. Budynek sali gimnastycznej posiada 3 wyjscia na zewnatrz — 2 wyjécia w $cianach
szczytowych , 1 — wyjScie przez przewiazke laczaca sale ze szkota. W budynku
zaprojektowano dwie klatki schodowe przy S$cianach szczytowych, jako wyjscia na

projektowang galerie.



Posadzka w sali gimnastycznej parkiet — ulozona na deskach oraz krzyzowych legarach
drewnianych.

Posadzka korytarza oraz pomieszczen higieniczno sanitarnych i szatni — z phytek
ceramicznych. Posadzka galerii — wykladzina typu Marmoleum /posiada atest dla obiektow

uzytecznosci publicznej/.

Balustrada galerii - konstrukcja — ptyty Trespa mocowane na konstrukcji stalowe;.

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng oraz grawitacyjna.
a) powierzchnia uzytkowa :

- parter -1155,24 m?
- antresola — 272.0 m?
Razem — 1427.24 m’

b) wysokosc:

-3,67m

niski (N} — /do 12 m/

¢) liczbe kondygnacji — 1 kondygnacja /antresola z trzech stron na wysokosci 4 m nad
posadzka/

strop nad kondygnaéja( jest na wysokosci 8,0 m

2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych;

Projektowany budynek:

- od strony zachodniej zlokalizowany jest w odleglosci 18,21 m od budynku murowanego

jednorodzinnego , .
- od strony péinocnej zlokalizowany jest w odleglosci 10,36 m od murowanego budynku
gospodarczego i 15,32 m od murowanego domu jednorodzinnego ,

- od strony poludniowej w odleglosci 29,31 m od drewniano — murowanego budynku

gospodarczego.



3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

- wyposazenie sali — przyrzady sportowe

- wyposazenie zaplecza — wyposazenie sanitarne, w magazynach sportowych — przyrzady
sportowe, oraz szafki ubraniowe

- na galerii nie przewiduje si¢ miejsc siedzacych

4. Kategori¢ zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe osob na kazdej kondygnacji
1 w poszczegdinych pomieszezeniach;
Przewidywana liczba ludzi

powyzej 50 osob jednorazowo

5. Oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Obiekt jest jedna strefa pozarowa.

7. Klas¢ odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

-

Budynek kwalifikuje do ZL I kategorii zagrozenia ludzi /$ 209/
ZL I- zawierajjce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s0b niebgdgcych ich stalymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do

uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢



Odpornos¢ pozarowa budynku — klasa ,,D” natomiast galeria ,,C” /§ 212.3/ wg. tabeli:

poziom stropu ponizej 9,0 m

Liczba kondygnacji ZL 1 |£L 11 ZL 111
1 2 3 4

1 »D” [.D" D7
2+ o R I

2* - gdy poziom stropu nad pierwsza kondygnacja jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m

Elementy budynku zaliczono do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe] zgodnie z ponizsza

tabelg: § 216.1

Klasa odpornosci

pozarowe] Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
budynku
gltowna konstru sciana [Sciana
. przekryc
konstrukcja [kcja strop |zewngtr [wewnetr
1e dachu
nosna dachu zna zna
1 2 3 4 5 6 7
REI
»D” R 30 - E130 - -
30
REI
»C” R 60 R 15 E 130 EI'15 [EI 15
60
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Wymagang klas¢ odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz

zamknig¢ znajdujacych si¢ w nich otworow okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowe]

drzwi z
elementow oddzielenia przedsionka
Klasa PIZECIWpOZarowego PIZeciwpozarowe
drzwi
odpormnosci g0
przeciwpozarowych
pozarowe] na
scian 1 lub innych zamknie¢ na
budynku korytarz i
stropdw, z stropoéw |przeciwpozarowych kiatke
do
wyjatkiem wZL schodo
pomieszcz
stropéw w ZL wa
enia
1 2 3 4 5 6
»D”i,E” |REI60 REI3)EI30 EI15 E 15
»B”1,C” [REI120 REI60/E160 E 130 E 30

A - Powierzchnia Sciany podluznej oddalonej od granicy 4 m = 412,32 m” B - Powierzchnia
iciany bez okien = 318,52 m” Powierzchnia okien — 93,8 m?

B/Ax 100 % =318,52/41232 x 100 % = 7725 %

Spetniony jest zapis ustawy Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r - $ 271.4.
Budynek nie wymaga powigkszenia odleglosci od granicy.




8. Warunki ewakuacji.

Oséwietlenie awaryjne - ewakuacyjne w ciggach komunikacyjnych — oprawy z wlasnym

zrodiem zasilania / 3W.

Dopuszczalne dtugosci dojsé ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

$ 256 Dz. U. nr 75/2002

Dhugosc dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowe; przy przy co
jednym  |najmniej 2
dojsciu | doj$ciach

1 |2 3
ZLLITiV [0 |40

Maksymalna dhugosc dojs¢ ewakuacyjnych wynosi — 20 m

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacyi uzytkowych.

Instalacje wentylacji prowadzone w kanalach ceramicznych omurowanych cegla

peing 12 cm.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan

wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,

a w szczegolnosei:
- statych urzadzen gasniczych — nie dotyczy Dz. U. Nr 121 poz. 1138 $ 23.1

- systemu sygnalizacji pozarowej — nie dotyczy Dz. U. Nr 121 poz. 1138 § 24.1

- dzwieckowego systemu ostrzegawczego — nie dotyczy Dz. U. Nr 121 poz. 1138 $ 25.1

12



- instalacyi wodociagowe] przeciwpozarowej, - hydranty wewngtrzne
W budynku  stosowane sa nastepujace rodzaje punktéw poboru wody do celow
przeciwpozarowych

1) hydrant wewngtrzny -  hydrantem 257; - 2 szt. na parterze, 2 szt na galerii

Zasigg hydrantow 25 w poziomie obejmuje cata powierzchnie chronionego budynku.

11. Wyposazenie w gasnice,
Gasnice 0 masie 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej
budynku :

- parter - 1155,24 m® - 12 gasnic
- antresola - 272 m? - 3 gasnice

Razem = 15 szt.

12. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Zapewniono zapotrzebowanie wody z dwoch hydrantéw o srednicy 80 mm o
przeptywie 20 dm*/ 5. Dz. U. nr 121 poz. 1139, $5.1.p.2
Lokalizacja hydrantow zgodnie z zalaczona mapa geodezyjng w skali 1:500. Hydranty
zewnetrzne z projektowane] sieci wodociagowe). Realizacja sieci wodociagowe]

przewidziana jest rOwnoczesnie z realizacja sali gimnastycznej.

13. Drogi pozarowe.

Budynek zlokalizowany jest bezposrednio przy ulicy o nawierzchni asfaltowe;j.

Dojazd do budynku jest mozliwy z trzech stron po nawierzchni utwardzone;j.

Droga pozarowa zakonczona jest placem manewrowym.
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12. Kolorystyka elewacji

Projektowany budynek sali gimnastycznej zaprojektowano w technologii wykonawstwa
tradycyjne;.

Gabaryty projektowanego obiektu dostosowano do istniejacego budynku szkoty.

Przyjeto kat nachylenia dachow jak na budynku istniejacym, oraz pokrycie dachow — jak w
budynku istniejgcym.

Elewacja w kolorze biatym z poziomym boniowaniem w kolorze NCS S 1050Y30R i
pionowymi paskami rozbijajacymi optycznie bryte budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym.

Podmurowka obtozona oktadzing z ptytek klinkierowych w kolorze brazowym.

Kominy w kolorze biatym z 30 cm opaska koloru NCS S 1050 Y30R, odsunieta 20 cm od
szczytu komina,

Obroébki blacharskie dachu w kolorze brazowym — jak pokrycie dachu.

Rynny oraz rury spustowe w kolorze zéitym : NCS S 1050 Y 30R.

Balustrady schodow zewnetrznych w kolorze zottym : NSC S 1050 Y 30R.

Schody zewngtrzne i pochylnie wylozone kostkg brukowg gr. 6 cm w kolorze klinkieru.
Sciana podiuzna pomigdzy okapem dachu glownego a potacig dachu nad zapleczem w
kolorze zottym : NCS § 1050 Y30R.

Sciany przewiazki taczacej projektowana sale gimnastyczng z istniejagcym budynkiem schody,
w kolorze zottym; NCS S1050Y30R.

W Scianie podiuznej centralnie zaprojektowano lukarne w celu rozbicia optycznego bryly. Na
wysokosci okapu gidownego jako pokrycie linii lukarny zaproiektowano 30 cm pas z plytek
klinkierowych pod lukarng przechodzacy na dwa sasiednie pola wyznaczone pionowymi
stupami.

Stupy w Scianie podluznej w kolorze zéttym: NCS S1050 Y30R, nad terenem do wysokosci
45 cm, wylozone plytkami klinkierowymi.

13. Kierownik budowy winien opracowa¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwany
~planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ~ Dz. U. nr 151/2002
poz.151, Dz.. U. nr 47/2003 poz. 401, Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126.
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