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b 23 8BS cm

D32 -~ 93 cm
30 30 om
T 30 - 1i5cm

Dla projektowanego rurazu zastosowano izolacje z pianki poliuretanowe; THERMACOMPACT

STABIL gr. 13 mm

5. Instalacja wody cieplej

Wymiarowanie przewodow cieplej wody oraz przewodow cyrkulacyinyveh wyznaczono dla

chwilowych sekundowvch natgZen przephrwu.

Nomatywiy wiplvw 7 punktow czempalnyeh:

szt gn 2.gn
- Zlewormivwak, zlew 1 .07 0.07
- umywalka 18 0.07 1.26
- natrysk 16 0.15 1.12

Przephyw obliczeniowy: ¢ = 0,682 x (Sg)™" — 0,14 -~ 0.682x 2,457 — 0,14 - 0,88 Vs

Zapotrzebowanie ¢.w.u. wyvznaczono wg PN-92/13-01706. wvtveznveh projektowania in-
stalacyi ciepley wody uzytkowey. Dla zapewniema niezbedneg ilosct ciepley wody uzvthkowe) w
sali gimnastvezng]. zaprojektowano podgrzewacze wody firmyv VIESSMANN tvpu Vitocell-
V300 o polemnosci 2x300 | (szczegdly rozwigzania patrz. PB _Kotlownia olejowa™).

Przewody wody cieplej zaprojektowano z rur polipropylenowych (PP typ3, cién. znamio-
nowe PN-20 Fusioterm firmy AQUATHERNM - POLSKA, lgczonych przez termiczne zgrzewa-
nie poltfuzvine. Podobnie jak w przypadku wody zimme) przewody rozprowadzone bedg w po-
sadzkach. Polaczenic rur polipropyvlenowych z rurarzem w kottowni wykonad za pomoca  odpo-
wicdnich ksztaltek przejsciowych stalipp.

Prowadzenie przewodow, armatura oraz ich mocowanic - analogicznic do pkt.4
Wykonamie tzolacji cieplochronnej otulinami 7 pianki poliuretanowej pohuretanowey THER-
MACOMPACT STABI. gr. 13 mm. W zakresach $rednic powyvze) 32mm zastosowac otuling z
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Spis rysunkow:

ok

Rzut parteru

Rzut pigtra

Rozwinigeie pionow instalacii wod-kan
Profil wew. hanalizacji sanitarne]

Rzut piwnic — zestaw wodomierzowy



GPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

o Zlecenic Inwestora,

e Pl -architektura.

¢ [decvzia o warunkach zabudowy 1 zagospodarowaniu terenu znak: WLAL. 7331,124:2003
wvdana dma 11.07.2003r. w Chelmeu,

e  Warunki techniczne dostawy wody wydane przez . Sadeckie Wodociagi™ Sp. 2 0.0. dnia
07.11.2003 v, znak; T/ 106-WP/3,

e  (Obowiazujdce ROMY 1 Przepisy.

¢  U7zgodnicnia

2. (el realizacji.
Celem realizacyi jest whudowanie instalacii wody zimnej, cicplej oraz kanalizacvingj w pio-

Jektowanym budvnku sali gimnastverne) w Chelmeou.

3. Zakres opracowania
Zakyes opracowania obgjmuje instalacje sanitame:
»  instalacie wody zimney.
7 instalacie wody cieplef i evrkulacviney,
» instalacje p. pozarowa,

» wewnetrzna kanalizacje sanitarna.

4. Instatacja wody zimnej

Zasitante projektowanego budvnku oraz istnicjgee] szholv W wode nastapl z projektowane;
sieel wodoclagowei przebicgajges) wzdluz drogi gminne na dzialce nr. ewid. 300 w Swiniarsku
(projebt przvlacza wodociagowego pa3PE do w.w budvnkow stanowid bedzie odrebne opraco-
wanie). Pravigez wodociagowy nalezy ;:a]:fniczyé zestawem wodormerzowvm zlokalizowanym
w pomieszezeniu technicznym sali gimnastvezne). 7 uwagi na honiecznoéé wvposazenia bu-
dvnku w mstalacje przeciwpozarowa zaopatrzong w hvdrantv ..257 pomiar waody odbvwad sig
begdzic poprzez wodomierz sprzgzony z zaworem sprezvniowvm tvp MWIS 50:2.5-S fiomy
PoWoGaz" (przeplvw obliczeniowy g-2.43 Is). Zestaw wodomierzowv zlokalizowano w po-
mieszezeniu technicznym na poziomic piwnic istnigjaeej szkolv, Zestaw nalezyv wyposazvé w

zawor antyshazeniowy RV2B1-1 27 A, cisnienic do 16 bar firmmyv JHONEYWELL™. zaworv od-



cinajgee oraz zawor odeinajacy ze spustem. (szezegoly rozwiazania patrz. rvs.3) Ruraz nalery
7abezpieczy¢ ofuling termoizolacying typu THERMAFLEX gr. 9.0 mun,

Wymarowania przewodu wodociagowego dokonano metoda przephvwu obliczeniowego wg
PN-OLB1706. 7Z¢ wrgledu na charakter projecktowancgo budvnku oraz przy zalozeniu, {7 wy-
phvw jednostkowy punkiow czerpainyeh gn - 6.5 dm* 0.1 % gn = 20 dm’. przephvw g okre-

<lono we wzoru:

g = 0,682 x (Xqn)™* — 0,14 [is]

Normatvwny wyphvw 7 punktow czerpalnveh:

7. gn —gn

- Zlewozmyvwak. zlew t 0.07 .07
- umvwalka 18 (.07 1.26
- miska usigpowa 6 (.13 .78
- pisuar 2 0,30 0.60
- natrysk 16 0.15 112
- zawor 7e daczhg 1 (.20 0,20
2qn= 4,03

Przeplyw obliczeniowy: = 0,682 5 (Zg,)”" - 014 = 0682 x 4.03™" 014 = 1,14 Us

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur polipropvienowych (PP tvp3, ciSn. znamio-
nowe PN-20 Fusioterm firmy AQUATHERM - POLSK A, fqczonveh przez termiczne zgrzewa-
nic polifuzyine. Glownce ciagi rozprowadrzajace prowadzid w posadzhach, natomiasi podejécia do
przyborow podtynkowo. Jako armaturg odeinajgea previgto zawory kulowe gwintowane. Odeig-
cie podegse do armatury stanowic beda zawory kulowe o érednicach okreslonveh na zal. rvsun-
kach. Na pionach wodociggowyceh nalezy zamontowad zawory odcinajace z kurkiem spusto-
wym dla oprdzniania instalacj. Glowny pion wody zimnej, wlacsnic z przewodami wody cie-
phej. ovrkulacying oraz centralnego ogrzewania (Pw{), na poziomie piwnic zaopatrzono w za-
wory odeinajaee 7 hurkami spustowymi, umigjscowione w pomieszezeniu kotlowni.

Przewody poziome prowadzic ze spadkiem 3 promil w kicrunku zrodla zasilania oraz mocowad
podporami przesuwnymi w odleglosci co:

P16, D20 - 70 em



pianki poliwretanowej THERMAFLEXN FRZ gr. 13 mm + dodatkowo folia PV(C na zewnatrz
otuliny. Odeigeie podejsc do armatury stanowic beda zawory kulowe @13,

Sposob rozprowadzenia rurazu przedstawiono zalaczonveh ryvsunkach.

LWAGA:
Po wykonaniu instalacp wedlug obowigzujgeych norm nalezy przeprowadzic probg cisnientowa

instalacyt (1.0MPa)

6. lnstalacja kanalizacji sanitarnej
Przeptvw obliczeniowy kanalizacii sanitamnej wg PN-92/B01707. Z¢ wrzglgdu na charakter

projektowanego budynku preeptyw g, okreslono wg wzoru:

4= K x AWM fdm’/s]

gdzie: K -~ 030 (odplvw charakterystvezny zalezny od przeznaczenia budyoku)

AWs  rownowarnik wyplyvwu, zestawiony ponizej:

57 AWy AW

- Zlewormywak, ziew ] 1.0 1.0

- umvwalka 1% Q.5 9.0

- miska usigpowa | 6 2.5 15.0

- prsuar 2 0.3 1.0

- nalrvsk i6 1,0 16,0

- wpust podiogowy 1050 3 1.0 3.0

- wpust podlogowy 2104 3 2.0 10.0 T AWs = 35

Zatem: g, = K x QCAWs)™® =371 [dm¥s]

Poziomy 1 piony Kanalizacyt wewnetrznej zaprojecktowano 7z rur POV Kiclichowyeh, laczonveh na
woish, uszezelkg gumowg wg PN-80:C-89203 § PN-81/C-89204. Piony kanalizacyine (prowa-
dzone w bruzdach lub na scianach) przed przejsciem w poziome przewody odptvwowe, w dolney
czZgset zaopatizye w ezyszezaki, w gome zakonezve wywiewkami” lub zaworami Kanalizacyj-
nyvmi napowielrzajgeymi (O30 + 110 ) (patrz. rvs.). Pomicszezenie kotlowni wyposazone zostalo

w studzienkg schladzajgeq 800 z wlazem typu lehkicgo. Przewody poziome odphwowe 7 po-

o



ziomu parteru prowadzone bedg pod posadzkami, wlaczone do proj. zbiomika szezelnego na
scicki samitarne — odrgbne opracowanic.
Srednice instalacji zostaly dobrane wg normy PN-92/B-01707 _lnstalacic kanalizacvine-

wymagania projektowe”.

6. UWAGI KONCOWE:

¢ Calosc instalacyt wykonad zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaot
budowlano montazowych przez uprawnionych instalatoréw, pod nadzorem branzow v,

s W trakeie realizacyi robot przestrzegac przepisow bhp i p.poz..

e Wszystkie materialy 1 urzgdzenia musza micd dohumenty dopuszezajace do stusowania.

¢ Dila urzgdzen podlegajgeveh Dozorowi Technicznemu niezbedne jest Upowainicnie™ Dozo-
ru Technicznego.

e Dla urzadzen pozostajacyveh w kontakeic 7 woda uzvtkowsy wymagana jest opinta higieniczna

P7.H

Opracowal:




