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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Ziecenie Inwestora.

1.2. Projekt architektoniczny wskali | : 50 opracowany przez
mgr inz. arch Agnieszk¢ Bil .

1.3 .Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego salo gimnastycznej
dla Szkoly Podstawowej w Swiniarsku opracowana przez
mgr inz. B. Ciszkowskiego w 2003r.

1.4. Uzgodnienia materialowe z Wykonawca.

1.5, Literatura przedmiotu i obowiazujace normy budowlane.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W projekcie niniejszym podano rozwiazanie konstrukcyjne projektowane;
inwestycji.

3. INRFORAMCJE OGOLNE.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe sali gimnastycznej wraz z zapleczem
przy istniejacym obickcie Szkoly Podstawowej w Swiniarsku.

SALA  GIMNASTYCZNA -to obiekt jednoprzestrzenny , Z dobudowanym
wzdluz $ciany podiuznej zapleczem , powiazany funkcjonalnie przewiazka
z istnigjacym budynkiem szkolnym,

Wzdluz scian szczytowych sali zlokalizowane sa w poziomie pictra galerie,
W poziomie parieru - pomigszczenia pomocnicze.

Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako murowany z
elementami konstrukcji zelbetowych.

Konstrukci¢ nosna sali stanowi uklad stupowo- dzwigarowy.

Stalowe dzwigary kratowe D1 stanowiace konstrukcje nosna przekrycia sali
oparte s3 na zelbetowych stupach twierdzonych w stopach fundamentowych.
Podparcie dzwigaréw przyjeto za posrednictwem blach podporowych
osadzonych na Srubach kotwiacych wbetonowanych w stupy zelbetowe.

Rozpi¢tos¢ podporowa dzwigaréw | = 19.60m
Rozstaw ostowy dZzwigaréw a =3.30m



SztywnosC przestrzenng przekrycia sali gimnastycznej zapewniajg steZenia
podiuzne pionowe T -1, jak rowniez platwic dachowe i strop podwieszony.

Sciany sali gimnastycznej murowane.
W scianach szczytowych - stupy 1wience zelbetowe , zapewniajace 1ch
statecznosc.

ZAPLECZE SALI - czgé¢ parterowa , z poddaszem wykorzystanym na
fragmencie rzutu jako galeria sali , w technologii tradycyjne;j .

4. RUZWIAZANIE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJINE.

W rozwigzaniu materialowym przyjeto poniisze materatowe:
a)fawy1 stopy tundamentowe - Zelbetowe ( beton B 20 ,stal A —1ll, A — Q)

b) sciany fundamentowe - betonowe , wylewane na budowie zwiefczone
obwodowym wiencem zelbetowym ( beton B20,stal A-III, A-T)

C) sciany zewngtrzne salt gimnastyczney 1 zaplecza - murowane z cegly
POROTHERM gr 44cm ¢ Rc =15 MPa

d) sciany Wewnqtrzne sali tzaplecza - murowane z cegly ceramiczne) peine)
ocRc=15MPa

¢) stupy sali gimnastyczne) - zelbetowe , utwierdzone w stopach
fundamentowych, wg rys szczegoétowych
Beton B20,stal A- lii ,A-1

f) przekrycie sali gimnastycznej - wigzary kratowe , spawane z katownikow
Platwie dachowe - drewniane.
Strop podwieszony - paneie z biachy staiowej ocynkowej na belkach stropu
podwieszonego z 1100 i [120.
Belki mocowa¢ w weztach pasa doinego wigzara kratowego.

Stegzema d7wigarow - kratowe, spawane z katowmkow.

g) stropy w budynku zaplecza oraz strop galerii sali - zelbetowe |
gestozebrowe na belkach kratownicowych TERIVAIII dla obciazenia
zewngtrznego p = 5.0 kN/m*

Oparcie stropow na $cianach budynku za posrednictwem opuszczonych
wietcow zelbetowych lub na zebrach wylewanych.



h) zebra - wylewane na budowie w deskowaniach tradycyjnych,
beton B20 , stal A-II1 , A-1

)wiefice zelbetowe

Dla zapewnienia przestrzennej sztywnosci sali gimnastycznej zaprojektowano
w Scianach sali i budynku =zaplecza obwodowe wienice Zelbetowe.
Przekr6j 1zbrojenie - wg rys szczegdlowych.

j) dach

Konstrukcje dachu uksztaltowano jako wigzbe dachowa drewniana typu
platwiowo- kieszczowego.

Kotwienie wigzby w budynku zaplecza do zelbetowych elementow stropow i
scian $rubami M- 16 co okolo 1.5m .

Nad sala gimnastyczna platwie spawac do pasa gornego wiazara z
zastosowaniem zlacz katowych 105 ze wzmocnieniem BMF,

Drewno przed wbudowaniem zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng .

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 1 POSADOWIENIE
BUDYNKU.

Z Dokumentacji geotechnicznej dia przedmiotowej dziatki ( Poz. 1. 3)
wynika, ze w budowie terenu biora udzial utwory czwartorzedowe 1
trzeciorzedowe.

W podlozu wystepuja gliny i piaski $rednie |, ponizej ktorych zalegaja zwiry
1 otoczaki.

Posadowienie przedmiotowej sali gimnastycznej przyjeto w obrebie
sredniozageszczonych zwiréw gliniastych i otoczakow warstwy VL
stanowigcych dobre i nos$ne podloze budowlane.

Grunty te charakteryzuje:

- wilgotnos¢ naturalna _10%
- gesto$¢  objetosciowa 1.95 t/m’
~kat tarcia wewnegtrznego 35°

-modut odksztalcenia pierwotnego 135 000kPa

W obrebie dziatki woda gruntowa w postaci swobodnego zwierciadla wystepuje
na glebokosci rzedu 4,5 - 5,5m , a wiee znacznie nizej ponizg] projektowanego
posadowienia . Posadowienie sali przvjeto na poziomie 3.0m ponizej poziomu
terenu. istniejacego.

Wahania poziomu wod sa rzedu 0.5 1.0m w gére .



Warunki gruntowe wrejonie dziatki nalezy okreslic jako proste z uwagi
na wystgpowanie gruntow jednolitych genetycznie oraz brak niekorzystnych
zjawisk i procesow.
Projektowany obiekt z uwagi na rodzaj konstrukcji zalicza si¢ do II kategorii
geotechniczne).

Istniejacy budynek szkolny w rejonie dobudowy posadowiony jest na lawie na

glebokosci 3.3m ppt.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE [ PPOZ.

Konstrukcj¢ stalowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie i ogniochronnie z
zachowaniem klasy odpornosci ogniowej min F 0.5/ R30.

max U/A =330m"!

Zabezpieczenie to spetnia przykladowo , powlokowy zestaw ogniochronny
dla zabezpieczenia konstrukcji stalowych - AQUAFLAM 1/Ex.
wg schematu:
a) odtlusci¢ powierzchnie metalu
b) oczysci¢ powierzchnig metalu strumieniowo - $ciernie do stopnia czystosci
S.A.25
¢} pokry¢ elementy stalowe
- farba podktadowa AMERLOK 400C
(farba gruntujaca , przeciwkorozyjna epoksydowa o wysokiej zawartosci
czesci statych ) — grubosé 60um
- farba migdzywarstwowa (- zamiennie farba ognioodporna peczniejaca
AQUAFLAM 1/Ex ) - grubos¢ zalezna od wspétczynnika masywnosci
konstrukgji
- farba nawierzchniowa - INDUSTRYPAINT F 1700 PU

( farba poliuretanowa modyfikowana zywicami alkidowymi) - 50 um

- grubo$¢ zestawu - 720um

7. UWAGI OGOLNE 1 ZALECENIA WYKONAWCZE.

7.1. Po otwarciu wykopéw wezwad geologa w celu dokonania ich odbioru .

7.2. Wszelkie zmiany w przyjetym rozwiazaniu materiatowo - konstrukcyjnym
wymagaja pisemnej akceptacji projektanta.
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Ekspertyza uwzgl¢dniajgca oddzialywanie projektowanej
sali gimnastycznej na istniejacy budynek Szkoly Podstawowej
w Swiniarsku.

Projektowana sala gimnastyczna jest obiektem wolnostojacym
potaczonym ze wzgledéw funkcjonalnych z istniejacym budynkiem szkoty
przewigzka.

Przewigzka jest budynkiem parterowym , nicpodpiwniczonym , przewidzianym
do realizacji , podobnie jak budynek sali w technologii tradycyjnej. Realizacja
przewigzki nie naruszy konstrukcji istniejacego budynku Szkoly. Lawy
fundamentowe pod projcktowane sciany przewiazki posadowione beda na
poziomie taw istniejacych budynku szkolnego. Nie zachodzi potrzeba
podbijania taw istniejgcych. Nowoprojektowane sciany przewiazki dochodza
prostopadle do budynku szkoly, zatem odkrycie faw istnigjacych nastapi jedynie
na znikomej szerokosci.
Plyta nad przewiazka orozp max 1=2.80m zostanic osadzona w bruzdzie
Sciany istnigjacej . Z uwagi jednak na grubos¢ sciany wykonanie bruzdy nie
zmniejsza nosnosci s$ciany |
Wzrost dodatkowego obciazenia tawy istniejace] plyta przewiazki jest
znikomy, majac na uwadze wystepowanie w poziomie posadowienia
istniejacego budynku szkoly oraz projektowanej sali iprzewiazki zwiréw
i otoczakow .

Biorac pod uwage powyzsze, stwierdza sig , ze realizacja projektowanej
sali gimnastycznej , prowadzona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami bhp nie naruszy bezpieczenstwa konstrukeji i przydatnosci do
uzytkowania istniejgcego budynku szkoly.

mgrint. budgunickwi In

Nrupr GA%.834/a.1]4/80
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

POZ. 1. DACH.

POZ. 1.0. OBCIAZENIA.

a) cigzar drewnianej wiezby dachowej wraz

z pokryciem blacha dachéwkowa

o =30° 0.50 1.3 0.65 kN/m’

na rzut g/cos30° 058 13 0.75

na kier L g cos30° 043 13 0.56

na kier || gsin 30° 025 13 0.33

b) obciazenie $niegiem

Qx = 0.9 kN/m?

C =12

S =09 x12 = 108 14 1.51

Sk = 1.08 cos®30° 081 14 1.13

Sk = 1.08 x 5in30° x cos30°" 047 14 0.66

c¢) obciazenie wiatrem

g =0.25 + 0.0005 x 300 = 0.40 kN/m?

pa =040x1.09%x025x18 = 0.21 13 0.27

C. =08+0.02x145 =1.09

C, =025

Cp =-0.40

P =040x1.09x(-040)x1.8 = -0.34 13 - 044
Na rzut 1.87 kN/m? 2.53 kN/m*
Na kier L 1.45 kN/m? 1.96 kN/m*
Na kier | 0.72 KN/m’ 0.99 kN/m?



d) strop podwieszony

- welna mineralna

0.20x1.75 0.35 1.3 0.46 kN/m’
- blacha trapezowa 0.12 1.2 0.14
-belka dwuteowa co 1,64m 0.10 11 0.11
0.57kN/m?* 0.71 kN/'m’
- obc zmienne technologiczne 0.50 14 0.70
1.O7kN/m’ 1.41kN/m?

POZ. 1.1. PLATEW DREWNIANA NAD SALA GIMNAST.

Rozp podporowa lo=3.30m
Rozstaw platwi a = 1.634m

Obciazenie na mb platwi

-na kierunek L 1.634 x 145 2.37kN/mb

1.634x 145 3.20 kN/mb
- na kierunek || 1.634 x0.72 1.18

1.634 x0.99 1.62

Mx = 0.125 x3.20 x 3.30° =4.36 kNm
My = 0.125x 1.62 x 3.30° =2.21 kNm
Przyjeto platew drewniana o przekroju 14 x 16cm

=1099MPa <13.0x0.85 =11.05MPa

POZ. 1.2. KROKIEW

Rozp lomax =3.80m .

Rozstaw osiowy a =0.82 - 1.0m

M= 0125x 1.96 x 1.0x3.80* =3.54 kNm

Przyjeto krokiew o przekroju 7 x 18cm Wx = 378cm’

84 =936 MPa< 13.0x0.85=11.05 MPa



Przyjgto nastgpujace przekroje elementéw wigzby sali gimnastycznej
{ drewno klasy K 27)

- krokwie 7 x 18¢cm

- krokwie krawedziowe 10 x 18cm

- platwie 14 x l6cm ( dla potaczenia z konstrukcja stalowa
stosowac faczniki BM F )

- tramy dolne 14 x l6cm

- miecze 14 x 14cm

- stupki 14 x 14cm

- kleszcze 2x7x16¢cm

POZ. 1.3. KROKWIE ZAPLECZA

Rozp podporowa lo = 2.70m
Rozstaw a =0.90m

Z uwagi na podwieszenie do krokwi ocieplenia ( wetna mineralna gr. 20cm+
ptyty GKF) - przyjeto  krokwie 7 x 18cm.

POZ. 1.4. ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ ZAPLECZA.

Przyjeto:

- krokwie - 7x18m

- krokwie krawedziowe -10x 18m

- platwie - 14 x 16cm

- tramy dolne - 14 x 14cm

- miecze - 14 x l4cm

- stupki - 14 x 14cm

- kleszcze - 2x7 x16cm



POZ. 1.5. KRATOWNICA.

Obciazenie skupione dla kraty:

a) cigZzar wiasny wiazara
C;=05x040x1633x3.30
C:=10x040x1633x%x3.30

b) cigzar wlasny pokrycia

Pi=05x05x189x330
P;=05x1.89x3.30

P;=05x18x330x1.5
Py,=05x1.89x330x20

¢) obciazenie $niegiem

S;= 1.08x05x1.63x3.30
S:= 1.08x1.6x3.30

S;5=1.08x15x1.63x330
S;= 1.08x20z21.63x3.30

d) obciazenie wiatrem

Wi =05x1.89%x021x3.30
W;=189x021x330

Wi;= 1.5x1.89x021x3.30
W;=20x189x0.21x330

Ws=0.5x 1.89x(-0.34) x 3.30
Ws = 1.89 x (-0.34) x 3.30

Wr=15x1.89x(-0.34)x3.30
Wy =2.0x 1.89 x ( -0.34) x 3.30

e) obciazenie stropem podwieszonym

P,=05x163x057x330
P,=163x057x3.30

f) obciazenie technologiczne

Ti=05x1.63x050x3.30
T,= 163x050x3.30

10

1.08
2.16

1.56
3.12
4.68
6.24

291
5.81
8.71
11.62

0.65
1.31
1.96
2.62

- 1.06
-2.12
-3.18
-4.24

1.54
3.07

1.35
2.6%

—
—

1.3
1.3
1.3
1.3

1.4
1.4
1.4
1.4

1.3
13
1.3
1.3

1.3
1.3
13
1.3

1.25
1.25

1.4
1.4

.19 kN
238 kN

2.03
4.06
6.08
8.11

4.07
8.13
12.19
16.27

0.85
1.70
2.55
3.4}

- 1.38
-2.76
-4.14
-5.51

1.93
3.84

1.89
377



1.35 14 1.89

T: =1.63x050x05x33
269 14 3.77

T, =2.69x0.50x3.30

SCHEMAT:

V=2.,850
H=18.600

PRETY:

1632 1633 1,634 157 1633 ER

PRZEKROJE PRETOW:




1z

PRETY UKLADG:

TYpy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - 3Ztyw.-przegub;
10 - Przequb-sztyw.; 11 - Przequb-przequb

22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Lyfml: YLim}:
1 11 2 3 1,634 0,850 1,890
2 11 3 4 1,633 0,950 1,889
3 11 5 6 1,633 ~0,950 1,889
4 11 6 7 1,634 -0, 550 1,890
5 i1l 1 8 1,633 0,000 1,633
6 11 8 9 1,634 0,000 1,634
7 11 9 10 1,633 0,000 1,633
8 11 io 11 1,633 0,000 1,633
9 11 11 12 1,634 0,000 1,634

10 11 12 13 1,633 0,000 1,633
11 11 13 14 1,633 0,000 1,633
i2 11 14 15 1,634 0,000 1,634
13 11 15 16 1,633 0,000 1,633
14 11 16 17 1,633 0,000 1,633
15 11 17 18 1,634 0,000 1,634
16 11 18 19 1,633 0,000 1,633
17 11 8 2 0, 000 0,950 0,950
18 11 9 3 ¢,000 1,900 1,900
13 11 10 4 0,000 2,850 2,850
20 11 i1 20 0,000 2,850 2,850
21 11 12 24 0,000 2,850 2,850
22 11 13 21 0,000 2,850 2,850
23 11 14 23 0,000 2,850 2,850
24 11 15 22 0,000 2,850 2,850
25 11 16 5 0,000 2,850 2,850
26 11 17 6 0,000 1,900 1,800
27 11 18 7 0,000 0,850 0,950
28 11 1 2 1,633 6,950 1,889
29 11 2 9 1,634 -0, 950 1,890
3¢ 1t 4 11 1,633 -2,850 3,285
31 11 15 5 1,633 2,850 3,285
32 11 17 7 1,634 Q0,950 1,890
33 11 7T 19 1,633 -0,950 1,889
34 11 4 20 1,633 0,000 1,633
35 11 20 24 1,634 Q,000 1,634
36 11 24 21 1,633 0,000 1,633
37 11 21 23 1,633 0,000 1,633
38 i1 23 22 1,634 0,000 1,634
39 11 22 5 1.633 0,000 1,633
40 11 24 13 1,633 -2,850 3,285
41 11 13 23 1,633 2,850 3,285
42 11 3 1¢ 1,633 -1,900 2,505
43 11 20 12 1,634 -2,850 3,285
44 11 14 22 1,634 2,850 3,285

e e e e e e ————

1,000 2 2 L 100x100x12
1,000 2 2 L 100x100x12
1,000 2 2 L 100xi00x12
1,000 2 2 L 100x100x12
1,000 3 2 L s0x60x8
1,000 3 2 L 60x60x8
1,000 3 2 L sox60x8
1,000 3 2 L 60x60x8
1,000 3 2 L 60x60x8
1,000 3 2 L 60x60x8
1,000 3 2 L 60x60x8
1,000 3 2 L 60x60x8
1,000 3 2 L 60x60x8
1,000 3 2 L 60x60xs8
1,000 3 2 L B0x&0xs
1,000 3 2 L 60x60x8
1,000 5 2 L 50x50x5
1,000 3 2 1 s0x50xs
1,000 5 2 L 50x50x6
1,000 20 2 L eoxs0xs
1,000 20 2 L soxeoxs
1,000 5 2 L sox50x6
1,000 20 2 . 60x60xE
1,000 20 2 L s0xe0x8
1,000 7 2 L 50x50x6
1,000 T 2 L 50x50x6
1,000 T 2 L 50x50x6
1,000 2 2 L 100x100x12
1,000 4 2 L 50x50x6
1,000 4 2 L 50x50%6
1,000 4 2 L 50x50x6
1,000 4 2 L 50x50x6
1,000 2 2 L 100x100x12
1,000 2 2 L 100x100x12
1,000 2 2 L 100x100x12
1,000 2 2 L 100x100x12
1,000 2 2 L 100x100x12
1,000 2 2 L 100x100x12
1,000 2 2 L 100x1c00x1?2
1,000 4 2 L 50x50x6
1,000 4 2 L 50%x50x4
1,000 4 2 L 50x50%6
1,000 4 2 L 50x50x6
1,000 4 2 L 50x50x6
1,000 4 2 L 50x50x6

e e e
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OBCIAZENIA:

OBCIAZEMTIA: {[kNI, [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2 (Td}: a[m]: blmj}:
Grupa: B "pokrycie na drewn wiezbie™ State vE= 1,30
1 Skupione 0,0 3,10 1,89
2 Skupicne 0,0 4,68 1,89
3 Skupione 0,0 3,12 1,89
4 Skupione o,0 3,12 1,89
28 Skupione g,0 1,56 0,00
28 Skupione 0,0 3,12 1,89
33 Skupione 0,0 1,56 1,89
35 Skupione 0,0 6,24 1,63
37 Skupione e,0 6,24 1,63
39 Skupicne 0,0 4,68 1,63
Grupa: € "cieZiar wiazara” Stale yf= 1,10
1 Skupione 0,0 2,16 1,89
3 Skupione 0,0 2,16 1,89
4 Skupicne 0,0 2,16 1,89
28 Skupione 0,0 1,08 G, 00
28 Skupione 0,0 2,16 1,89
33 Skupione 0,0 1,08 1,89
34 Skupione 0,0 2,16 0,00
35 Skupione 0,0 2,16 0,00
35 Skupicne 0,0 2,16 1,63
36 Skupione 0,0 2,16 1,63
37 Skupione 0,0 2,16 1,63
38 Skupione c,0 2,16 1,63
39 Skupione 0,0 2,16 1,63
Grupa: P "strop podwieszony" Stale yf= 1,25
5 Skupione e,0 1,54 0,00
5 Skupione Q,¢ 3,07 1,63
6 Skupione 6,0 3,07 1,63
7 Skupione 0,0 3,07 1,63
8 Skupione 0,0 3,07 1,63
9 Skupione 0,0 3,07 1,63
10 Skupione g,0 3,07 1,63
11 Skupione c,0 3,07 1,63
12 Skupione 0,0 3,07 1,63
13 Skupione 0,0 3,07 1,63
14 Skupione 0,0 3,10 1,63
15 Skupione Q0,0 3,07 1,63
16 Skupione 0,0 1,54 1,63
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Grupa: 5 "Snieg" Zmienne yf= 1,40
1 Skupione 0,0 5,81 1,89
3 Skupicne 0,0 5,81 1,89
4 Skupione 0,0 5,81 1,89

28 Skupione 0,0 2,91 0,00
28 Skupione 0,0 5,81 1,89
33 Skupione 0,0 2,91 1,89
34 Skupione 0,0 8,71 0,00
35 Skupione 0,0 G,00 0,82
35 Skupione 0,0 11,82 1,63
37 Skupione 0,0 11,62 1,63
39 Skupione ag,o0 8,71 1,63

Grupa: T '"technologiczne" Zmienne vE= 1,40
5 Skupione 0,0 . 1,35 0,00
5 Skupicne 0,0 2,69 1,63
6 Skupione 0,0 2,69 1,63
7 Skupione 0,0 2,69 1,63
8 Skupicne c,0 2,69 1,63
S Skupione 0,0 2,69 1,63

10 Skupione 0,0 2,69 1,63
11 Skupione 0,0 2,65 1,63
12 Skupione 0,0 2,69 1,63
13 Skupione 0,0 2,69 1,63
14 Skupione 0,0 2,69 1,63
15 Skupione 0,0 2,69 1,63
16 Skupicne 0,0 1,35 1,63

Grupa: W ‘'wiatr" Zmienne yf= 1,30
1 Skupione 30,2 1,31 1,89
2 Skupicne 30,2 1,986 1,89
3 Skupicne -30,2 Q0,00 0,94
3 Skupione -30,2 -2,12 1,89
4 Skupiocne -30,2 -2,12 1,89

28 Skupione 30,2 G, 65 0,00
28 Skupicne . 30,2 1,31 1,89
33 Skupione -30,2 -1,06 1,89
35 Skupicne 36,2 2,62 1,63
37 Skupione -390,2 -4,24 1,63
39 Skupione -30,2 -3,18 1,63

W ¥ N I XK I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obeciazen

Grupa Znaczenie: wd vE

B -"pokrycie na drewn wieibie" Stale 1,3¢
C -"ciezar wliazara" State 1,10
P -"strop podwieszony" Stale 1,25
S ~"Snieg" Zmienne 1 1,00 1,40
T =-"technclogiczne" Zmienne 1 1,00 1,40
W —"wiatr" Zmienne 1 1,00 1,30
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...._._..._..___._....__..___,_..___...__..____.___,__...._..__.__

B -"pokrycie na drewn wiezbie" ZAWSZE

C -"ciezar wiazara"™ ZAWSZE
P ~"strop podwieszony" ZAWSZE
S -"Snieg" EWENTUAINIE
T -"technologiczne" EWENTUALNIE
W -"wiate" EWENTUALNIE

SIlY PRZEKROJOWE - WARTOSCI ENRSTREMALNE: T.

Obciatenia obl.: "Kombinacja obcigzen™

_....-..._-.—.....—._-.——-.-.-—.-——--—q.__—.__-._._.__-_—_.—_——-

Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN}: N[kN]:
1 0,000 0,0 c,0 ~102, 1«
0,000 0,0 0,0 -221,4~
2 0,000 0,0 0,0 ~91,9*
0,000 0,0 0,0 -198,5+
3 0,000 0,0 0,0 -83,1w
0,000 Cc,0 0,0 -198,4*
4 0,000 0,0 G,0 ~91,8*
G, 000 0,0 -0,0 ~220,5*
5 0,000 c,0 -0,0 224,33
0,000 0,0 0,0 97,1*
6 0,000 e, 0 0,0 224 ,3*
0,000 0,0 0,0 97,1*
7 0,000 a,0 6,0 203,6*
0,000 0,0 0,0 88,3+
8 0,000 0,0 c,0 i82,9«
0,000 0,0 0,0 79,4
9 0,000 o, 0,0 208,8*
0,000 0,0 0,0 93,0v
1g 0,000 0,0 0,0 228 ,9+
G,000 a,0 0,0 ~ 103,0+*
11 0,000 0,0 0,0 222 ,3+
0,000 0,0 c,0 101,5~
12 0,000 ¢,0 0,0 199 ,8*
0,000 0,0 0,0 90,2+
13 0,000 0,0 0,0 171,56+
0,00¢C 0,0 0,0 75,3

14 0,000 g,0 0,0 150,6*

BCPW
BCPST

BCPW
BCPST

BCPSTW
BCP

BCPSTW
BCP

BCPSTW
BCP

BCPSTW
BCP

BCPSTW
BCP

BCPSTW
BCP

BCPST
BCPW

BCPST
BCPW

BCPST
BCPW

BCPST
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

0,000

0,000
0,000

¢, 000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0, 000

0,000
6,000

0,000
g,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0, 000
0,000

a,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,00C
0,000

0, 000
0,000

0,0Q0
0,000

0,000

16

o O
-
oo

I
<
-
e

19,6*
9,0*

31,7+
14,1

-15,7*
-41,7*

-9,5%
-31,8*

-2, 4*

-112,3*
-244,4*

-10,2*
-23,9%*

56,9
22,5*

59,5*
27,2*

-7,0%
-22,0*

-100,4*
-242,5*

-92,0*

BCPW

BCPST
BCPW

BCP3T
BCPW

BCPTW
BCPT
BCP

BCP3TW
BCP

BCPSTW
BCP

BCPW
BCPST

BCPW
BCPST

BCPS
BCP

BCP
BCPSTW

BCP
BCPSTW

BCPST
BCEW
BCPST
BCEW

BCPT
BCP

BCP
BCPSTW

BCP
BCPSTW

BCPST
BCPW

BCPSTW
BCP

BCEW
BCPST

BCPW
BCPST

BCPW
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g, 000 0,0 0,0 -199,8% BCPST
35 0,000 0,0 0,0 -99,6*% BCPW
0,000 0,0 0,0 -222,3* BCPST
36 0,000 0,0 ¢,0 -99,0% BCPW
0, 000 0,0 0,0 -225,2% BCPST
37 0,000 0,0 0,0 -99,0% BCPW
0,000 0,0 -0,0 -225,2* BCPST
38 0,000 0,0 0,0 -96,0% BCPW
0, 000 0,0 0,0 -222,3* BCPST
39 0,000 0,0 0,0 -84,6* BCPW
0, 000 0,0 0,0 -199,8*% BCPST
40 0,000 0,0 0,0 5,8% BCPT
0,000 0,0 0,0 -4,6* BCPW
41 0,000 0,0 0,0 13,9* BCPTW
0,000 0,0 c,0 3,6* BCP
42 0,000 0,0 0,0 -13,5* BCP
0, 000 0,0 0,0 -31,8* BCPSTW
43 0,000 0,0 0,0 45,4* BCPST
0, 006 0,0 0,0 15,3* BCPW
44 0,000 8,0 0,0 48,0* BCPSTW
0,000 0,0 0,0 20,1% BCP
45 0,000 0,0 0,0 -9,4* BCPW
0,000 0,0 0,0 -29,3* BCPST

REAKCJE - WARTOSCI EXSTREMAINE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazes™

Wezel: HI[kN]: VIkN]: R[kN] : M[kNm]: Kombinacja chciazen:
1 0,0+ 133,0 133,0 BCPST
0,0 6l, 6 61,6 . BCP
-13,4+* 134,7 135,4 BCPSTW
-13,4* 63,3 _64,8 BCPW
-13,4 134,77 135,4 BCPSTW
0,0 61,6 61,06 BCP
-13,4 134,7 135,4~ BCPSTW
19 -0,0* 133,1 133,1 BCPST
~-0,0* 54,14 54,4 BCPW
-0,0* 61,7 61,7 BCP
-0,0 133,11+ 133,1 BCPST
-0,0 54,4* 54,4 BCPW
~0,0 133,1 133,1+ BCPST

* = Max/Min
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ROSNOSC PRETOW T.1 rzedu
Obciatenia obl.: "Kombinacija obciazen”

"o

2 1 %aczniki RCPSTW
2 Laczniki BCPSTW
3 Laczniki BCPST
4 Eaczniki BCPST
28 Laczniki BCPSTW
33 Zaczniki BCPST
34 Laczniki BCPST
33 Laczniki BCPST
36 ZLaczniki BCPST
37 &#aczniki BCPST
38 Raczniki BCPST
39 Laczniki BCPST
3 5 Rozc.(32) BCESTW
& Rozc.{32) BCPSTW
7 Rozc. (32) BCPSTW
8 Rozc. (32) 53, 0% BCPSTW
9 Rozc.(32) 60, 5% BCBSTH
10 Rozc. (32} BCPSTW
11 Rozc. (32) BCPST
12 Rozc. {(32) BCPST
13 &#aczniki BCEST
14 Reozc. (32) BT BCPST
15 Rozc. (32) : BCPST
16 Rozc. {32) B e o I BCPST
4 29 Scisk. (39) 32,6% BCPSTW
30 taczniki BCPST
31 Hhaczniki BCPSTW
32 Scisk. (39) BCPST
40 Zaczniki BCPST
41 &Raczniki BCPTW
42 Scisk. (39) BCDSTW
43 Laczniki BCPST
44 Laczniki BCPSTW
45 S$cisk. (39) BCPST
5 17 Zaczniki BCPTH
18 Eaczniki BCPSTW
19 Eaczniki BCPSTW
22 +Laczniki BCP3
7 25 ZIaczniki BCPST
26 Ehaczniki BCPST
27 Laczniki BCPT
20 20 3$cisk. (39) BCPST
21 *faczniki BCPST
23 Zaczniki BCPSTHW
24  Scisk. (39) BCPSTW
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POZ.2. STROP NAD ZAPLECZEM SALI

POZ.2.0. OBCIAZENIE na m’stropu TERIVA

- warstwy stropowe i wykoficzeniowe 20 x 13 = 260 kN/m?
-C¢ wi stropu 404 x1.1 = 440 .
- obc zmienne ( galeria ) 50 x13 = 650 --

Qe = 11.04 Gobl = 13.50 KN/
Wg POZ. 1. Obciazenie z dachu

- charakterystyczne Qen = 4.63 kN/m?
- obliczeniowe Qoo = 6.42 kKN/m?

-POZ.2.1. STROP TERIVA.

POZ.2.1.2a BELK! STROPU TERIVA POD GALERIA SALI

Przyjeto strop TERIVA III dia obciazenia zewnetrznego p =5.0 kN/m*

POZ.2.1.b BELKI STROPU NAD ZAPLECZEM SALI

Z uwagi na mozliwosé zeslizgu $niegu z budynku sali - przyjgto
nad pomieszczeniami zaplecza belki TERIVA Il -
dla obciazenia zewn p= 5.0 kN/m>

POZ.2.2. ZEBRA WYLEWANE W STROPIE NAD ZAPLECZEM
(pod pltatew dachowa i przewieszenie $ciany poddasza,
oraz pod pasmo wylewane zalamania stropu)

Rozp belki lo = 2.70m , 330m , 480m i 5.70m

Obciazenie na mb belki pod platew dachowa i przewieszenie sciany
poddasza ( obciazenie max) :

- z dachu 642 x 330 = 21.19 kN/mb
- ¢ sciany 0.19x 3350x140x 1.1 = 1024 <.
- ¢ wl belki 025x 0.34x250x1.1 = 234_¢.

q = 3377 KN/mb
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-dlarozp lo =480m 1 lo =570m

Mmax = 137.15kNm
Qmax = 9624 kN

Dla 1belki TERIVA Il olo=570m

Mmax = 23.252kNm i1 Qmax = 1836 kN

( wg charakterystyki stropu podanej przez producenta)

zatem

AM = 13715 - 2x23252 = 90.65kNm

dla belki o przekrojubxh = 25x34cmi B20 Fmin = 10.10cm’
- przyjeto 5 @16 o Fz =10.05 cm?

AQ =96.24 -2x 1836 = 59.52kN 1.0m od

- przyjeto strzemiona J6 co 10cm na dhug 1.0m od podpor,
pozostate co 20cm.

POZ.22a. —dla rozp lo=2.70m i lo=3.30m

M max = 4597 kNm
Q max = 55.72kN

Dla 1 belki TERIVAIII orozp lo =3.30m

Mmax = 11.225kNm i Qmax = 1836 kN

( wg charakterystyki stropu podanej przez producenta)

zatem

AM = 4597 -2x11.225 = 2352kNm

dlabelki o przekroju bxh =25x 34cm  Fmin = 320cm’
- przyjeto 2 @16 o Fz =4.02cm’

AQ = 5572 -2x 1836 = 19.0kN

- przyjeto strzemiona &6 co 10cm na dlug 0.50m od podpér,
pozostate co 20cm.

POZ.2.3. ZEBRA WYLEWANE W STROPIE NAD ZAPLECZEM
POD PASMO WYLEWANE ZALAMANIA STROPU

Rozp belki lo =2.70m , lo=3.30m, lo=4.80m 1 lo=5.70m

Obciazenie na m’ stropu na zalamaniu:

- warstwy wykonczeniowe 1.50x 1.3 = 1.95 kN/m’
- ptyta wylewana 0.10x250x 1.1 = 2.75 -
- obc zmienne 050x14 = 070 -°-

q = 5.40 kN/m’
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Obcigzenie na mb belki:
-Z pasma wylewanego 540 x0.5 = 2.70 kN/mb
-cwi belki 0.25x034x250x1.1 = 234 -“-

q = 5.04 kN/mb
Mmax = 2047 kNm

Qmax = 1436 kN
Przyj¢to belke¢ wylewana o przekroju bxh =25x 34cm ze zbrojeniem
3 12 dolem i géra. Strzemiona - @6 co 10 (20)cm.

POZ. 2.4 ZEBRA WYLEWANE W SCIANACH POPRZECZNYCH
ZAPLECZA

Rozp belki }=240m lo = 2.52m

Obcigzenie na mb belki:

-z dachu : 642x40 = 2568 kN/mb
- 7e stropu 1350 -650 +120x14 = 3472 -©.
-cwi belki 025x045x250x1.1 = 3.09-*-

qQ = 6349 kKN/mb

Mmax = 50.40 kNm
Dla belki 25x45cm Fmin = 5.25¢m?
Qmax = 80.0kN

Przyjgto "belkg o przekroju bx h=25 x 45cm ze zbrojeniem :
-dofem - 3 @160 Fz =6.03cm’

- gdra - 3Q12

- strzemiona - &6 co 10 (15)cm.

POZ.2.5. ZEBRO WYLEWANE W SCIANIE SRODKOWEJ PODLUZNEJ

Rozp belki lo =3.30m

Obciazenie na mb belki:

- z dachu 642 x 2.70 = 17.33 kN/mb
- ze stropu 13,50x 1.70 = 2295 -*-
- ¢ $ciany 044x140x3.70x1.1 = 2507 -
-cwi belki 025x040x250x1.1 = 241 --

q = 67.76 kN/mb
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Mmax= 9224 kNm
Dlabelki bxh =25 x 40cm Fmin = 9.82cm?

Qmax =111.80 kN

Qgr =52.0kN

Przyjeto belke o przekrojub x h=25x 40cm ze zbrojeniem:
- dofem -5@16 0 Fz =10.05cm’

- gorg -3 12

- prety odgigte -2
- strzemiona - 8 co 10cm na dtug 80cm od podpér, pozostate co 15cm.

Uwaga! Belk¢ opiera¢ na $cianie murowanej za posrednictwem poduszki
betonowej
POZ.2.6. ZEBRO WYLEWANE 2 - PRZESLOWE W SCIANIE
PODLUZNEJ SALI (w linii stupéw wewngtrznych sali gimnastycznej)
Rozp przeset belki lo=3.30 + 3.30m

Obciazenie na mb belki:

-c wl balustrady 0.10x1.0x250x1.1 = 275kN/mb
- ze stropu 13.50x 1.70 = 2295
-c wi belki 025x040x250x11 = 275-*-

g = 2845 kN/mb
W przgsle _
M max przgst = 30.98 kNm
Na podporze

M max podp = 38.73 kNm
Dla belki o przekroju 25x40cm iMmax =3873kNm Fmin = 4.07cm’

Qmax = 5868 kN
Qgr = 41.63kN

Przyjeto belkg o przekroju b x h =25 x 40cm ze zbrojeniem:

-dolem - 4 512

- gora -3 12 - na calej diugosci belki

-goéra - nad podpora $rodkowa =512 oFz = 5.65cm’

- strzemiona - &6 co 10cm na dtug 60cm od podpér, pozostate co 20cm.
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POZ.2.7. ZEBRO WYLEWANE W S$CIANIE J.W. LECZ I- PRZESLOWE.

Rozp podporowa beiki lo=3.30m

ObcigZzenie na mb - jak dla POZ.2.6. q =28.45kN/mb
M max =38.73 kNm

Qmax = 46.94 kN

Qgr = 41.63 kN

Przyjeto belke o przekroju b x h =25 x 30cm zbrojona;

-dolem - 5212

-gora - 3012

- strzemiona - 6 co 10cm na dlug 60cm od podpér, pozostate co 20cm.

POZ.3. ELEMENTY WYLEWANE W SCIANACH
SALI GIMNASTYCZNEJ

POZ. 3.1.RYGIEL R -1 W SCIANACH PODLUZNYCH
I SZCZYTOWYCH

Rozp podporowa
lo =3.30m( $ciany podtuzne) i lo =4.45m (sciany szczytowe)

Przyjeto rygiel wylewany o przekroju bx h =32 x 45cm zbrojony dolem i gora
po 3 D16, Strzemiona - &6 co 15(25)cm.

POZ 32. NADPROZE WYLEWANE W S$CIANIE PODLUZNEJ ZEWN
I W $CIANACH SZCZYTOWYCH

Rozp beiki lomax = 4.45m
Obciazenie na mb belki:

- ¢ §ciany 044x 1.20x145x1.2 = 919 kN/mb
-cwl bella 032x030x250x1.1 = 264 -

q = 11.83&N/mb

Mmax = 29.28 kNm
Qmax = 26.32 kNm

Przyjeto nadproze wylewane o przekroju b xh=32 x 30cm zbrojone
dotemigéra po3 @ 12,
Strzemiona &6 ¢o 10 (20)cm.
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POZ. 4. SLUPY.
POZ. 4.1. SLUPY W SCIANIE PODLUZNEJ ZEWNETRZNE]J
Obciazenia stupa.

a} Obcigzenie wiatrem.

W,=07x040x109x18x330x13 = 2.53 kN/mb
W;=04 x040x109x1.8x330x13 = [.45 kN/mb

Xo=3x253x82/16 =389kN

Xs =3x145x25/16 =068kN
Xp—X, =3.89-0.68 =321 kN
H=2353x820+6.7 -0.68 =2424 kN

Mmin = 253 x82°x 0.5+ (6.7-3.21)x 82+ 56.66 x 0.2+ 54.40 x 0.] =

= 130.45 kNm

Mmax = 253x82?x05 + (6.7-321)x82+8042x02+13470x0.1 +
= 143.23 kNm

b) Sita pionowa min max

- cigzar wlasny rygla i nadproia .
0.32x0.75x250x3.30 17.82 1.1 21.78 kN

- cigzar $ciany na nadprozu
0.44x14.5x2,05x3.30 3884 1.2 51.79
0.03x19.0x2.80x3.30 6.85
56.66kN 80.42 kN
-reakcja z wigzara 54.40kN 13470 kN
111.06kN 215.12kN

I'wariant obciagzen

H= 2424 kN
M =130.45 kNm
N= 11106 kN

no= 0.04
e’h =147
Fa = Facmin = 0.000643 m?
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Il wariant obcigzen

H=2424 kN
M =143.23 kNm
N=215.12kN

I=820m lo =16.40m

lo’h =16.40 /0.80 =20.5

Nlo® =215.12 x 16.40> = 57 859 = 5.79 x 10 kNm’
e, = 2.67cm

e, =67cm

€, =69.67cm

Ne,= 215.12 x69.67 = 14980 = 1.50 x 10" kNem

Z nomogramu 21 -dla przekroju bx h=40x80cm - n=1.1

Dla B20 -C=1

DlaA-HI i d<32 k =0.86

€=mne, =76.63 cm _

CN =215.12 kN zatern wg nomogramu 2l o =0.04

Fa = Fac =Fmin
- przyj¢to stup o przekroju 40 x 80cm ze zbrojeniem
2x5@16 0Fz =2x10.05cm’( po 5 16 zkazdej strony stupa).
Strzemiona - @6 co 20(10)cm.

POZ. 42.SLUPY W SCIANIE PODLUZNEJ WEWNETRZNE]J SALIL

Dia zapewnienia sztywnosci budynku oraz pramidtowego oparcia wiazaréw
dachowych przyjeto stupy o przekroju b x h =40 x 60cm
zbrojone po 5 & 16 z kazdej strony stupa. Strzemiona - &6 co 20 (10)cm.

POZ. 4.3. SLUPY SCIAN SZCZYTOWYCH SALI

POZ.43.1. SLUPY S-3 - stupy o wysokosci 1=11.5m

Obciazenie wiatrem
W=040x1.09x070x18x485 =266x 1.3 = 346 kN/mb stupa

Mmax=346x 115" x 0.5 =226.81 kNm

Dla B20 i ATl Fa=Fac = 10.60cm’

Przyjeto stupy o przekroju 40 x 80cm zbrojone po 6 J16 o Fz=12.06cm’
(z kazdej strony stupa Strzemiona - ©6 co 20 ( 10)em.

POZ. 43.2. SLUPY S -4 -shipy o wysokosci 1=14.5m
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W = 3.46 kN/mb stupa

Mmax= 346 x 14.5°x 0.5 = 363.73 kNm

Dia przekrojustupa 40x80cm i B20 i Al Fa = Fac = 13.70cm>
Przyjeto stupy o przekroju 40 x 80cm zbrojone po 7 J16 oFz = 14.07cm?

(z kazdej strony shupa) .
Strzemiona @6 co 20 (10)cm.

POZ. 5. SCHODY.
POZ. 5.1. KLATKA SCHODOWA MIEDZY OSIAMI A-B _C
POZ. 5.1.0. Obcigzenia.

Obciazenie na m’ plyty schodéw :

- warstwy wykonczeniowe 0.02x270x1.2 = (.65 kN/m’
- plyta zelbetowa 0.18x250x 1.1 = 495 - -
- tynk cem — wap 002x0.19x1.3 = 049-“.
- obc zmienne 50 x 1.3 = 6.50 -“-
q = 12.59 kN/m?

POZ.5.1.1. PLYTA BIEGOWA ROZP 1= 4.0m
lo=4.20m

M max =27.76 kNm
Dia ptyty h=18cm  Fmin = 5.60cm’

- przyjeto plyte grub 18cm zbrojonatk@lO co 12cm o Fz = 6.54cm’
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POZ.5.1.2. PLYTA BIEGOWA OROZP 1{=520m

lo=546m
q=12.56 kN/m*

M max =44.72 kNm
Dla piyty h =18cm  Fmin = 9.0cm?

- przyjeto  plyte grub 18cm zbrojona pretami 12 co 12¢m
o Fz=9.42cm’

POZ.5.13. PLYTA BIEGOWA ROZP [=40m

l0=420m
q = 12.56 kN/m’

M max =27.76kNm
Dla plyty h =15cm Fmin = 7.15cm’

- przyjeto plyte grub 15cm zbrojona @10 co 10cm o Fz= 7.85 cm’

POZ.5.1.4. PLYTA BIEGOWA ROZP 1=1,50m

Przyjeto piyte grub 10cm zbrojona dolem i gorg @10 co 12cm.

POZ.5.1.5. PLYTA SPOCZNIKOWA - rozp 1= 1.80m

Przyj¢to - ze wzgledow konstrukeyjnych - plyte grub 18cm ( jak ptyty POZ. 5.1.1.
1 poz. 5.1.2. ) zbrojona dotem i gora po <10 co 12cm.

POZ.5.1.6. PLYTA SPOCZNIOKOWA - KRZYZOWO ZBROJONA
Rozp plyty w $wictle podpér 2.44 x 1.90m

Przyjeto plyte grub 10cm zbrojong krzyiowo pretami @10 co 12cm.
(ora — nad podporamt - &10 co 12cm.
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POZ.5.1.7. BELKI SPOCZNIKOWE

Rozp belki 1 = 1.90m

i 1 =244m Jo =2.56m
Obcigzenie na mb belki:
-z biegu 1256 x 546 x 0.5 = 34.29 kN/mb
-2¢ spocznika 1256x256x0.5 = 1608 -*-
-cwl belki 030x035x250x1.1 = 248 -“-
q = 52.85 kN/mb

M max = 43.29 kNm
Qmax =67.65 kN
Qgr= 540 kN

Przyjeto — belke o przekroju b x h= 30 x 35¢m zbrojona;
-dolem - 5Q12

- gorg - 3012
- strzemiona - &6 co 10cm na dtug 50cm, pozostate co 15¢cm.

POZ.5.1.8. BELKA W STROPIE -rozp 10=3.35m

Obciazenie na mb belki:

- ze schodow 1256 x 1.0 = 12,56kN/mb
-c wt belki 025x034x250x1.1 = 234-“-
q = 14.90 kN/mb

Mmax = 21.53 kNm
Qmax = 2533 kN

Przyj¢to belke o przekroju b x h=25 x 34cm zbrojong :
-dolem -3C12

-géra - 2C12

- strzemiona - &6 co 10 (20)cm.

POZ.5.1.9. SLUP SCHODOW.

Przyjeto stup wylewany o przekroju 30 x 30cm zbrojony 8 &5 12. Strzemiona -
&6 co 20 (10)em.
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POZ.5.2. SCHODY MIEDZY OSIAMI N-O

Obciazenie na m’ plyty biegowej - wg POZ.5.1. q = 12.56 kN/m’

POZ.52.1. PLYTA BIEGOWA ROZP 1=3.64m

lo=382m
Mmax =2291 kNm
Dla plyty h=15cm  Fmin = 6.50cm’

- przyjeto piyte grub 15¢m zbrojona @10 co 12cm o Fz = 6.54cm’

POZ. 522 PLYTA BIEGOWA ROZP I=4.54m

lo=4.77m
M max = 35.77 kNm
Dia plyty h =15cm Fmin =9.10cm?
- przyjeto plyte grub 15cm zbrojona pretami @10 co 7.5cm
o Fz =10.45cm’

POZ. 523 PLYTA BIEGOWA ROZP 1=3.05m
lo=32Im
Mmax = 16.18 kNm

Dla ptyty h=12cm Fmin = 5.50cm’
- przyjeto plyte grub 12cm zbrojona @10 co 12cm.

POZ. 524 PLYTA BIEGOWA ROZP 1=2975m

Przyjeto jak POZ.5.23.

POZ.5.2.5. BELKA SCHODOW -ROZP [=2975m

lo =3.12m

Obciazenie na mb belki:

- ze schoddow 1256 x (4.77+321)x0.5 = 50.11 kN/mb
-cwl beiki 025x040x250x1.1 2.41-"-

q =

52.22 kN/mb
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M max =63,91 kNm
Qmax = 81.93 kN
Dla belki bxh Fmin =592¢cm?

Przyjeto belkg o przekroju 25 x40cm  zbrojona:

-dotem -3 @16 0Fz =6.03cm’

- gbra -39 12

- strzemiona - @8 co 10cm na diug 60cm od podpor, pozostate co 15¢m.

POZ. 6. POSADOWIENIE OBIEKTU.

Zgodnie z zaleceniem Dokumentacji geotechnicznej dla niniejszego projektu,
opracowanej przez mgr inz. B. Ciszkowskiego w 2003r przyjeto posadowienie
sali w obrgbie sredniozaggszczonych zwirdéw gliniastych i otoczakow

warstwy VI Matenial wypelniajacy stanowia piaski gliniaste i piaski w ilosci
do 30%.

Parametry geotechniczne warstwy VI

- wilgotnos¢ naturalna wy = 10%

- gestos objetosciowa p=195tm’x09 = 1.75 vm’
- stopieh zaggszczenia Ip= 0.40

- kat tarcia wewn b, =35x09 = 31.50

- modut odksztalcenia pierwotnego E, = 135 000kPa

Przyjeto posadbwienic stop fundamentowych na gigbokosci 2.5 m ponizej
poziomu terenu.( poziom zalegania warstwy VI)

6.1. STOPA FUNDAMENTOWA SLUPA S- 1.
H= 253x820 +027x670x330 = 2672kN

Mmin= 253x8.20 x6.10 +5.97 x10.20 + 56.66 x0.20 + 20.10 x 0.20 +
+ 5440x0.10 = 208.23 kNm

Mmax = 126.55+60.89 + 8042 x 020+ 27.16 x0.20 + 13470 x0.10 =
= 22242 kNm
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Sila pionowa na fundamencie

- ciezar wlasny rygla 1 nadproza N -1
032x(045+030)x25.0x330=1980x09 = 1782kN

x 1.1 = 19.60 kN
- ¢ sciany nad oknem
044x205x145x330 = 4316x 09 = 3884
x 1.2 = 51.79
0.03x280x19.0x3.30 = 527x09 = 474
x13 = 6.85
- ¢ stupa
(.40 x 0.80x 8.20x 25.0 = 656 x09 = 5904
xl.1 = 72.16
- ¢ §clany podparapetowej
044x 1.40x250x145 = 2233x 09 = 2010
xlL.l = 24.56
003x140x250x190 = 20x13 = 2.60
- ¢ stopy z gruntem na odsadzce
1.80x3.0x2.0x21.0 = 22680x09 = 20412
x11 = 249.48
- reakcja z kratownicy 54.40 134.70

Nmin =399.06 KN Ngux =561.74kN

[ wariant obcigzenia - warunek statecznoéci

H =2672kN

M min =208.23 kNm

Nuin = 399.06 kKN

e, =208.23 /399.06 =0.52m

L/6 =30/6 =05 <e; <14 =3.0/4=0.75m

- stopy spetniajg warunek stateczno$ci, zaleca sie jednak doprowadzi¢ do
wspotpracy stop ze scianami fundamentowymi.
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Il wariant obcigzenia

H = 2672kN
M =222.42 kN
N =561.74 kN

€ =22242/561.74 = 040m < L/6 =3.0/6 =0.50m

- sprawdzenie nos$nosci pomini¢to, poniewaz posadowienia stop nastapi
na warstwie ZwirO0w ,a woparciu o obliczenia autorskie stwierdza sig,
ze decydujacym do wymiarowania stép wtym przypadku jest warunek
statecznosci.

Przyjeto zatem stopge F— 1 o wymiarach Bx L =1.80 x 3.00m
Zbrojenie stopy - krzyzowo 14 co 15cm.

POZ. 6.2. STOPA SLUPA SCIANY SZCZYTOWEJ - S -3 .

M, =346 x11.0x(5.50 +2.50) =304.48 kNm

W obliczeniu sily pionowej przyjeto, ze uzebrowanie Sciany szczytowej
zapewnia wspoOlprace calej $ciany.

Sita pionowa:

- cigZar rygla, nadproza i wienca

1.10x0.32x25.0x4.85 ' = 4268x09 = 3841
' xll= 46.95 KN
- ¢ §ciany 044x1040x145x485 = 32181x09 = 289.63
x1l = 353.99
-ze stropu galeri 4.85x11.04x165 = 8744x09 = 78.69
485x1350x165 = 106.92
- cigzar stopy wraz z gruntem na odsadzkach
1.80x3.0x21.0x250 = 28350x09 = 255.15
x 1.1 = 311.85

- N =661.88kN 819.71kN
Sprawdzenie warunku statecznosci

e, =304.48/661.88 =0.46 <L/6 =300/6 = 0.50m
- warunek statecznosci $ciany jest spelniony.

Przyjeto stope o wymiarach Bx L =1.80 x 3.00m.
Zbrojenie stopy - krzyzowo -&14 co [5cm.
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POZ. 6.3. STOPA SLUPA SCIANY SZCZYTOWE] S—4.
Mw =346 x13.0x(6.50+2.50) =404.82 kNm
Sila pionowa:
- cigzar rygla, nadproza i wienca
1.10x032x250x485 = 42.68x0.9 38.41 kN
x1.l = 46.95 kN
- ¢ §clany
044x120x145x485 = 371.32x09 = 334.18
x1.1 = 408.45
-ze stropu galerii 4.85x11.04x1.65 =8744x09 = 78.69
4.85x 13.50 x 1.65 = 106.92
- cigzar stopy z gruntem na odsadzce
20x320x21.0x2.50 =3360x09 = 30240
xI.1 = 369.60
N =75368kN =931.92kN

Sprawdzenic warunku statecznosci
e; =404.82/753.68 = 0.537

L/6 =32/6 = 0.533 <e,=0.537m<L/4=0.8
- warunek statecznosci $ciany jest speiniony.

Przyjeto stopg o wymiarach BxL =2.0x3.20m
Zbrojenie krzyzowe - @14 co 15cm.

POZ. 6.5 LAWY FUMDAMENTOWE.

Przyjeto lawy fundamentowe betonowe wylewane na budowie

w deskowaniu tradycyjnym .

Zalozono:

- pod $ciang zewn podiuzng sali gimnastycznej oraz pod sciany zewnetrzne

zaplecza lawy o szerokosci b = 55cm

- pod Sciany zewngtrzne szczytowe sali - tawy o szer b = 75cm
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- pod Sciany wewnetrzne sali izaplecza lawy o szer b = 50cm
Wysokosé taw h =40cm

-pod $ciang wewn podiuzna sali ( $ciana miedzy stupami S 2)
lawe -belke o przekroju b x h =60 x 60cm

Zbrojenie taw 1 belki wgrys nr 2B/l

Nowy Sacz - listopad - 2003
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WYKAZ STALIX
Obiekt: Sala gimnastyczna przy istniejacym obiekcie Szkoly Podstawowej
- Swiniarsko
Nr [Pofl Diugod ~ [Tloé | Ciroarjodn [ Ciezar I 521 | Cigzar T | Sl
Grubos¢ bl. i szerokoéé |[ mm] szt {kg/m] [kg/m] ]
Wigzar D-1
1 L100x100x 12 5932 4 17.80 105.59 422,36 SBS8Y
2 L 100 x 100 x 12 9814 2 17.80 174.69 349.38 S8y
3 L60x60x8 9689 17.80 172.46 689.84 St38Y
4 bl120x10 120 24 9.42 113 27.12 S38X
5 bl 190 x 10 240 4 14.90 358 14.32 S38X
6 bl 259 x 10 410 2 204 836 16.72 S338X
7 bl 240 x 10 350 4 13.30 6.58 26.32 338X
8 bi 210 x 10 300 1 16.50 495 495 S38X
9 bl 80x10 100 24 6.28 0.63 15.12 568X
10 b 170x 10 240 2 13.30 3.19 6.38 S38X
11~ bl 170x10 350 2 13.30 4.66 9.32 St38X
12 bl 170x10 280 2 13.30 in 744 S638X
13 bl 190 x 10 250 4 14.90 1713 1492 SBSX
14 b 220x 10 400 1 17.30 6.92 6.92 S38X
5 L30x50x 6 765 4 447 342 6.84 S135X
16 L50x50x 6 1594 4 447 7.13 i 28.52 St38X
17 L5x50x6 1710 4 447 7.64 30,56 838X
i8 L50x50x 6 2290 4 4.47 10.24 40,96 S138X
19 L5 x50x6 2630 6 447 11.76 70.56 St38X
20 L50x50x 6 3012 4 447 13.46 53.84 S638X
21 Ledx 60x8 2660 8 7.09 18.86 150.88 S838X
y3 LS50 x50 x6 2990 4 447 1336 53.44 S138X
23 L5x50x 6 2945 4 447 13.16 52.64 S5138X
24 bl 250x8 280 2 15.70 440 8.80 S3ISX
25 bl 65 x 10 80 68 5.10 0.41 27.88% St38X
% bl 80 x 10 100 16 6.28 0.63 10.08 S38X
27 bl 190 x 12 280 2 17.90 5.01 10.02 SB8X
28 bl 135 x 12 270 4 12.70 3.43 13.72 St3SX
29 bl 533x 10 638 2 41.34 26.69 53.38 St38X
30 bl 300 x20 420 2 47.10 19.78 39.56 St38X
31 bl 130x 10 340 2 10.20 3.47 6.94 St38X
do przenicsicnia 2269.73kg
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WYKAZ STALI
Ubteki: Sala gimnastyczna przy istniejacym obiekcie Szkoly Podstawowej
- Swiniarsko 7

Nr Profil Dhugoét Nosé Cigzar jedn | Ciezar | szt | Ciezar ¥ Stat

Grubosc bl. i szerokosé |[ mm) szt fkg/m] [kg/m] 1

Z przeniesicnia 2269.73kg
32 bl 60x6 75 26 2.83 0.21 5.46 S138X
33 bl 140 x 25 400 2 275 11. 00 22.00 38X
34 bl 400x 10 500 2 314 15.70 3L40 S838X
i5 kotwy fajkowe 2W MI6 | 550 8 0.961 0.961 769 ‘;‘s&?

Razem 2336.28kg

Dodatek ze wzgledu na 42.05

spoiny 1.8%

Ogélem 2378.33kg

Wykonaé 143 szt x2378.33 U

yhonat: 13 13 20 318 ¢

Stezenie pionowe T-1 )
36 L 50 x 50 x6 3000 2 4.47 13.41 26.82 S38X
37 L 50 x50x 6 2837 4 447 12.68 50.72 S38X
38 bl65x8 80 12 408 0.33 3.96 StISX
39 bl 100 x 8 300 1 6.28 1.38 1.88 St38X
40 {bl190x8 250 2 11.90 2.98 5.96 St38X
41 [ 100 3270 1 $.32 2721 2721 S138X

Razem 116.55

Dodatek ze wzgledu na 2.10

spoiny 1.8%

Ogblem 118.65kg

Wykonaé 42 sz h2x 11865 [ e Ll

Belki rusztu poirednie
41 1100 3270 143 8.32 27.21 28394 LGSBSX

Belki rusztu trakty |skrajme |kotwione w

$cianach

42 I 120 3370 26 . 11.20 3774 981.24 S138X

owang
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