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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa epracowania.

s Zlecenie Inwestora,

o P.I. - architektura.

¢ Decyga o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu znak: WLAL. 73311242003
wydana dnia 11.07.2003r. w Chelmeu.

* Protokol z uzgodnienia dokumentacji projektowej wydane przez Starostwo Powiatowe w
Nowvm Saczu,

o (Obowiazujgee normy i prZepisy,

e Uzpodnienia

2. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obgjmuje:
»  odprowadzenie waod deszezowwch z proj. budynku sali gimnastvezne).

~ odprowadzenie scickdw sanitarnveh do szezelnego zbiornika.
3. Kanalizacja wod opadowych.

Wody opadowe 7 polaci dachowej odprowadzane beda do istnicjgeej kanalizacji opadowej
Zlokalizowane] na dzialce nr ewid. 510/2. Wigezenie nastapi do isinigjacej studzienki kanaiizacii
opadowgj 5-1. Projektowane odprowadzenic wod deszezowveh  wvhonane bedzie 7 rue PVC
$100 firmy WAVIN™. 7 uwagi na plytkic posadowienic istnicjacej kanalizacji deszozowej dla
projektowancge Kanatu przyvigto jednolity spadek 0.5%. Zmiany kicrunkéw prowadzenia pree-
wodow dokonywane bgda w proj. prefabrykowanveh studzienkach Kanalizacvinveh ¢315 PVC
firmy .WAVINT, _
Dobor podstawowych urzadzea
¢ Przewody kanalizacji deszczowej
Wynuarowania przewodow kanalizacji wod deszczowyeh dokonano w oparciu o normg:
PN-92/B-01707.

Przeplyw obliczentowy w przewodach odphywowyceh i podlgezeniach kanalizacii deszezowej gy
* [dnt* 5] obliczono we wzoru:

qa= wx Ax 1T/ 10000

L



adzie:
i - wspolezynnik splywu,
4 - powicrzehnia odwadniana [m’].
I - miarodajne natgzenie deszezu [dim'/s x hal.
Na potrzeby ninigjszego projektu przyvigto:
w - dla dachu budynku — 1.00
F misrodajne natgzenic deszozu - 150 fdim’ss x ha)

A tdachvy — 1382 jm‘]

Jatem;:

ga=wx Ax /10006 =10x 1382 x 150/10000 = 20, 73fdnt’/ s x ha]

¢ Studzienki kanalizacvjne
Dobrano nastgpujgee studzienki kanalizacyjne:
S1.56.87 - $315 PVC firmy \WAVIN™ skladajaca sig 7:

e rurv Karbowancj (315 PVC.

¢ Kkinela przeptywowa tvp 1 $160PP.
* rurv feleskopowej do rury karbowane;.
o wiaz zehwny B125 do rury teleskopowe.

* wyposazenia dodatkowego (whiadki .in situ™. uszezelki do rary karbowanej)
83,84.85.89 - 313 PVC firmy ,WAVIN" skiadajaca si¢
e uryv karbowang) 43135 PVC.

s Lineta przephvwowa tvp 1 $160PP.

sto7ek betonowy,

wlaz zeliwny D125 na stozek betonowy.

* wyposazenia dodatkowego (wkiadki .in situ™, uszezelki do rury karbowanej )
SZ.88 - 315 PVC firmy . WAVINT skladajgea sic 7:

¢ rury karbowanej 315 PVC.

¢ Lineta polgczeniowa typ HI $160PP,

¢ rury teleskopowej do rury Karbowane;.

wlaz zeliwny B1235 do rury teleskopowe.

* wyposaZenia dodatkowego (wkladki in situ™. uszczelki do yurv karbowaney)



Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonvwad zgodnie 7z dokonanymi wpisami do protokotu z posicdzema  Ze-
spolu Lizeodnien Dokumentacji Projekiowych w Nowvm Sgezu Prace ziemne wvkonad nalezy
zgodnic z postanowieniami BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne™- wymagania i badania przy od-
biorze.

Roboty ziemne wykonane beda w 80% mechanicznic. w 20% recznie.

Rodzaj wykopu — o scianach z nachyleniem 1.0/0,6 Szerokosé dna wykopu dia wyvkopow lmio-

wych: 0.90 m: w miejscach iaczenia rur wykonad poszerzenia wykopow o dalsze 0.30 m na diu-
goser 1.0 m.
Pno wyhkopow naleZy oczyécié z wszelkich kamieni oraz innych zanicezvszezen mechanicznych
oraz podsypac warstwg piasku o erubosci 0.2 m. Material do podsypki powinicn spelniad naste-
pujace wymagana:

- mie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powvzej 20 mm.

- material nie mo7e bvé zmrozony.

- ie moze zawierac ostrveh kamient lub innego tamancgo materiatu.
Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natvehmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posado-
wienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przvnajmnicj (.20 m
{po Zaggszczeniu) powyze) wierzchu rury, Material do wvkonania wypelnienia spelniajacy e
same warunki co w przypadku podsvpki (patrz. wyzej). W dalszej kolejnosci nalezy wvkonac

zasyp wykopu do powierzchni terenu. warstwami 30 cm. starannic ubijanvmi.

UWAGA:

Badanta szczelnosci rurociagu kanalizacyjnego wykonad zgodnic z PN-92/B-10735 oraz
PIN-B-10725 z 1997 r. Na czas realizacji kanalizacji opadowej wvkonawca zabezpieczy teren
budowy w sposéb wymagany przepisami BHP. Po zakonczeniu robot caly teren zajety pod bu-

dowg nalezy przywrocic do stanu picrwolnego.
4. Kanalizacja sanitarna

Przeplyw obliczentowy kanalizacji sanitamej we PN-92/B0O1707. Ze wzgledu na charakter
projektowanego budynku przephyw g, okreslono we wzoru:

.= K x Cawy™ cim"is]
4 |

gdzie: K = 0.50 (odptvw charakterystyczny zaleiny od przeznaczenia budvnku)



AWs — rownowaznik wyplywu, zestawiony ponizej:

szt AWs TAWs

- dewormvwak. zlew i LU 1.0

- umvwalka 1¥ 0.5 9.0

- muska usigpowa 6 2,5 15.0

- pisuar 2 0.5 1.0

- nativsh 16 1.0 16.0

- wpusl podlogowy 30 3 1.0 3.6

~ wpust podlogowy 7100 5 2.0 10,0 AWy = 88

Zatem: ¢, = K x CAWs)Y™ =371 fdm’ss}

Odprowadzenie sciekow sanitamyeh nastapi do istnicjacej kanalizagji sanitarnej o150 o-
kalizowang na dzialce inwestora. Wigezenic wykonad poprzez istnicjacy studzicnke kanalizacii
sanitarnej 01000, Odbiornikiem $cickdw bedzie istnicjacy szezelny zbiomik wybieralny. Przyv-
lgez Kanalizagji sanitamej zaprojektowano 2 rur pl60PVC firmv WAVIN. Dla kanalu sanitar-

nego preyigto jednolity spadek [52.0%,

Roboty ziemne.

Roboty ztemne wykonywad zgodnie z dokonanymi wpisami do protokolu 7z posicdzenia  7Ze-
spolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowveh w Nowym Sgezu. Prace ziemne wvkonaé nalezy
zgodnic 7 postanowicniami BN-83/8836-02 ,Reboty ziemne”- wymagania i badania przv od-
biorze. Roboty ziemne wykonane bgda w 80% mechanicznie, w 20% reeznie.

Rodzaj wykopu - wykop o scianach z nachvleniem 1,0:0,6. Szerokos¢ dna wyvkopu dla wyko-
pow liniowyeh - 1.0 m: w miejscach faczenia rur wykonad poszerzenia wykopow o dalsze 0,30
m na dhigosci 1.0 m. Dno wykopow nalezy oczyscic z wszelkich kamieni oraz innveh zanie-
czyszezen mechaniczaych oraz podsypad warstwy piasku o grubosci min. 0,20 m. Warunkj jakic
musi spelniac material do wykonania podsyphi 1 obsvpki rurociagu wyzej — roboty ziemne -
przyviacz wodociagowy. Obsypka rurociagu musi by wykonana po zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rurociagu 1 sprawdzeniu szezelnosct polgezen. Musi bvé prowadzona az do uzyv-
skanta grubosct warstwy 0.20 m (po zaggszezeniu) powyze] wierzehu rury, Zasvp wykopu do
powterzchmi terenu, warstwami 30 cm, starannic ubijanymi.

- UWAGA: Badania szczelnosci rurociggu kanalizacyinego wvkonad zgodnic z PN-92/B-10735.

{



5. Uwagi koncowe,

Szezegoly ukladu przedmiotowego przviaczy pokazano na planic svtuacyno -- wvsokoscio-
wym w skali 1:300 oraz na profilach. Wszystkic prace budowlano  montazowe przytacza winny
by¢ wykonane zgodnic z ..Warunkami technicznvmi wykonanta 1 odbioru robot budowlano-
montazowyeh™ ez IL Instalacje sanitarne 1 przemyslowe™. Roboty ziemne i szalunkowe wyko-
nac zgodnic 7 normami PN/8836-02. PN'B-06383 i PN/E-06050. Po wykonaniu podlyczenia
wykonac 1 dolgezy¢ do projektu inwentaryzacie powvhkonaweza, Calosé robot wykonal przez

uprawnionych robotnikow.

Opracowal:



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL. GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU | NIERUCHOMOSCI
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.)

tel. (18) 547-28-80 w.45, 46 33-300 Nowy Sacz
fax (18) 547-28-82 ul. Strzelecka 1
OPINIA NR 1922/2003 Nowy Sacz dn. 10.12.2003

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Nowym Saczu dziatajgc na podstawie art.28
ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr 100 poz. 1086
inr 120 poz. 1268 z 2000r.)

UZGADNIA

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych i wod opadowych do bud. sali gimnasty-

cznejw Swiniarsku.

Dla: Biuro Projektéw ,, SAN — KLIM” ,Nowy Sacz, ul. Zéltkiewskiego 21A.

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowigzany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno — budowlane;.

3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez 3 lata od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

4. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Raozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 p0z.388)

5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewodow uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Wykonawca prac instalacyjnych zobowiazany jest zabezpieczy¢ znajdujace sie na trasie
projektowane] inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurka metalowa w srodku lub
metalows glowica).

7. Integraing czesc niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji oraz
klauzulg potwierdzajacg dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
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