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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM 1 WSZELKIE ZMIANY, KOREKTY,

UZUPELNIENIA ORAZ DALSZE ELEMENTY PROJEKTU WYMAGAJA PISEMNEJ

APROBATY AUTORA.

SPIS TRESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO, PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot projektu.
2. Podstawa projektu.
3. Stan istniejacy.
3.1 Budowa geologiczna.
4, Rozwigzanie urbanistyczne.
4.1 Obiekty na dziatce.
4.2. Bilans terenu.
4.3. Ogrodzenie,
4.4. Zielen.
5. Rozwigzanie architektoniczne.
5.1. Dostosowanie obiektu dla 0s6b niepelmosprawnych
5.2. Istniejacy budynek szkoly.
6. Dane ogélne.
7. Zestawienie Pomieszczen .
8. Instalacje.
9. Elementy metryki cieplnej budynku.
10. Rozwiazanie techniczno materialowe,
11. Aneks przeciw pozarowy.
12. Zestawienie odpiséw materialow wstepnych i uzgodniet,
13. Opis i obliczenia statyczne dla osadnika fekalnego.
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
v 1. Projekt zagospodarowania dziatki 1: 500.

L la Projekt zagospodarowania dziatki 1: 500. Sieci zewnetrzne.

o 2a, Rzut fundamentow.

Lo 2. Rzut piwnic-budynek istniejacy, modernizacja kottowni.

C 3L ;b Rzut parteru. Czgsé A,B.

L 4.4 | uwoRzut I pigtra. Czesc A,B.
p 5.8 Lo Rzut wigzby dachowej, Czesé A,B.
i/ 6.a +0" Rzut dachu. Czgs¢ A,B.

V7.
. 8.
Lo,
Lo10.
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S 12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Przekroj AA

Przekréj BB.

Przekroj CC.

Elewacje.

Elewacje.

Karta kolorow.

Zestawienie stolarki.

Oslony okien w sali gimnastycznej.
Wytaz dachowy.

Osadnik fekalny.

Przesto ogrodzenia.

Brama w ogrodzeniu.

Pochylnia dla niepelnosprawnych.
Schody terenowe.

Rysunki podstawowe architektoniczne projektu budowlanego wykonano w skali 1:50.

1. Przedmiot projektu.

Projekt zagospodarowania dziatki 1:500 obejmuje Nr 15872, 158/3, 159,

W projekeie dano rozwiazanie urbanistyczno - architektoniczne Sali Gimnastycznej z
przewiazka mieszczaca sale dydaktyczne dla szkoly podstawowej w Marcinkowicach,
polaczone z istniejacym budynkiem. Obiekt jest potaczony przewiazkg funkcjonalng z
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wotarg szkolg”. W budynku istniejacym przeprojektowano kotlownie z paliwa stalego na
olej opatowy. Inwestorem Inwestycji jest Urzad Gminy w Chetmcu. Zakres prac w starym
budynku zwiazany jest z potaczeniem z przewiazk funkcjonalna. Nie projektuje sie
modernizacji istniejacego budynku ani w zakresie materialowym ani funkcjonalnym ani
instalacyjnym, z wyjatkiem kottowni.

Budynek sali gimnastycznej stanowi oddzielna strefe pozarowa,

2. Podstawa projektu.

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Program i koncepcja architektoniczno - urbanistyczna, opracowana przez autora,
2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

2.4. Uzgodnienia programowe z Inwestorem.

2.5. Opinia 0 Warunkach Zabudowy Dziatki wydana przez Urzad Gminy.

2.6. Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska.

3. Stan istniejacy.

Dzialka jest wlasnoscia Inwestora, niezabudowana, niezadrzewiona, dawniej byla terenem
zielonym pastwiskiem.

W sasiedztwie dziatki przebiegaja sieci: energia elektryczna, wodociag. Przez teren lokali-
zacji sali gimnastyczne] przebiega istniejacy wodociag z budynku szkoty. Po konsultacii z
Inwestorem i wlascicielem wodociagu przeznaczono go do przelozenia.

Teren lekko podnoszacy si¢ w kierunku potudniowym. Taras na ktérym zlokalizowano sa-
l¢ gimnastyczng jest na péttorametrowe;j skarpie w stosunku do istniejacego budynku. Roz-
nicg terenu pokonano w obrebie przewiazki funkcjonalnej mieszczacej dodatkowe sale dy-
daktyczne. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Wschodnig czesé dziatki stanowi zielony
park oznaczany na mapie geodezyjnej jako Ls.

Projekt zagospodarowania dziatki 1:500 obejmuje Nr 158/2, 158/3, 159,

3.1. Budowa geologiczna.

Rozeznanie geologiczne jest na podstawie “Dokumentacji Geotechnicznej” opracowanej
przez PRO-GEO Nowy Sacz z listopada 2002 roku.

Posadowienie obiektu zgodnie zw. dokumentacja winno nastapi¢ w obrebie warstwy glin
pylastych i piaszczystych o mocno zréznicowanych parametrach geotechnicznych i zroz-
nicowanej nosnosci. Woda gruntowa w postaci saczen wystapita juz na gtebokosci 0,9m
pod powierzchnig terenu. Zaleca si¢ odbiér gruntu w wykopach fundamentowych przez
geologa 1 projektanta konstrukeji.

Analiza warunkow geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych terenu przeznaczone-
go pod budowe projektowanego obiektu pozwalaja na zaliczenie go do drugiej kategorii
geotechnicznej — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administra-
¢ji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku ( Dz. U. Nr 126/98 , poz 839 ).

4. Rozwiazanie urbanistyczne.

Obiekt usytuowano w centralnej czesci dziatki, zgodnie z wytycznymi Inwestora, przyda-
tnos¢ terenu pod wzgledem geologicznym potwierdzila opinia techniczna . Przewiduje sie
wykonanie wjazdu na dziatke, w postaci ciagu jezdnego szerokosci 4,0m dla dojazdu do
osadnika, oraz wejscia dla niepetnosprawnych. Obecny budynek szkoty posiada dojazd ,
parking 1 plac zebrani przed obiektem. Istniejacy obiekt posiada boiska i teren urzadzony.
Nie przewiduje si¢ Zadnej ingerencji urbanistycznej zwiazanej z nowymi obiektami.

4.1. Projektowane i istnigjace obiekty na dzialce.

1. Projektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem / boisko 24x12/m P.ouzyik. 633,32m2 Pow.zabud.
641,76m2 . - ' -
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2. Projektowany budynek przewigzki komunikacyjnej. Pow.uzytk. 329,99m2 Pow.zabud.-217,00m2
3. Istniejaca szkola, budynek parterowy z czgéciowym poddaszem uzytkowym. P.u.479,70m2 Pow.zabud. -
371,48m2

4. Projektowany osadnik V=10m3, zelbetowy, wybieralny 4x2,5x1m.

Placyk gospodarczy przy osadniku, dojazd szerokosci 4,0m , nawierzchnia szutrowa.

Brama S=4m —rozsuwana.

istniejacy plac przedszkolny, nawierzchnia kostka betonowa ,,Pol-Bruk”.

Istniejacy plac przedszkolny, parking sam. osobowych 4 stanowiska, nawierzchnia betonowa.

. Pochylnia wejéciowa dla niepelnosprawnych.

10. 11.Schody terenowe.

12. Istniejacy placyk na kontenerowy pojemnik na $émieci.

13. H-hydrant zew. P.poz na sieci wodociagowe;j.

15. Istniejacy, sasiedni, budynek sakralny.

10 %0 O

ABCDEFG -Granice lokalizacji obiektu. GC- Ogrodzenie do likwidagji.
BCD -Ogrodzenie azurowe z prgtéw na podmuréwcee
DEFGAB -Ogrodzenie azurowe z siatki stalowej na linkach.
4.2 Bilans terenu.
BILANS TERENU
| Dziatka Nr 158/2
Powierzchnia dziatki -7300m2
W tym: PsllI-600m2, LsiV-1400m2, RIVa-3000m2 — niezainwestowane
BRIVa -2300,00 m2 zainwestowane
Powierzchnia zabudowy  isiniejgcej - 371,48 m2
Powierzchnia zabudowy projektowane;j - 47,66 m2
Powierzchnia drég chodnikéw placéw istn. - 297,00 m2
Powierzchnia drég chodnikéw placéw proj. - 74,00 m2
Powierzchnia zieleni - 6509,86 m2
| Dziatka Nr 158/3
Powierzchnia dzialki -1100,00 m2
W tym: LsIV - 300,00 m?2 niezainwestowane
BRIVa - 800,00 m?2 zainwestowane
Powierzchnia zabudowy istnigjacej - 0,00 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej - 139,86 m2
Powierzchnia drég chodnikéw placow istn. - 279,00 m2
Powierzchnia drég chodnikéw placéw proj. - 26,00 m2
Powierzchinia zieleni - 655,14 m2
| Dziatka Nr 159 '
Powierzchnia dzialki -3300,00 m2
W tym: LsIV - 700,00 m2 niezainwestowane
RIlib -2600,00 m2 do zainwestowania
Powierzchnia zabudowy  istniejacej - 0,00 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej - 671,24 m2
Powierzchnia zabudowy osadnika - 13,50 m2
Powierzchnia drog chodnikéw placéw istn. - 0,00 m2
Powierzchnia drog chodnikéw placéw proj. - 382,50 m2
Powierzchnia zieleni -2232,76 m?2

4.3.0grodzenie,

Projektuje si¢ ogrodzenie dwoch rodzajow -front przesta metalowe 1 bramy murki z cegty
klinkierowe], pozostate czesci dziatki z siatki plecionej, ocynkowanej, powlekanej PCW.
Stupki stalowe osadzone w fundamencie betonowym. Kolor zielony. Diugosé¢ ogrodzenia
od frontu 124 mb. Dlugos¢ ogrodzenia z siatki 130 mb. Przewiduje si¢ demontaz ogrodze-
nia na granicy dzialek lokalizacji diugos¢ 77 mb. Ogrodzenie z siatki, slupki stalowe.
Projektuje si¢ jedng brame¢ metalowa na ciagu jezdnym, brama rozsuwang S = 4,0 m.Przy
istniejacej szkole brama istniejgca rozwierana.

4.4 Zielen.
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~otarg szkolg”. W budynku istniejacym przeprojektowano kottownie z paliwa stalego na
olej opatowy. Inwestorem Inwestycji jest Urzad Gminy w Chetmcu. Zakres prac w starym
budynku zwigzany jest z polaczeniem z przewiazka funkcjonalng. Nie projektuje sie
modernizacji istniejagcego budynku ani w zakresie materialowym ani funkcjonalnym ani
instalacyjnym, z wyjatkiem kotlowni.

Budynek sali gimnastycznej stanowi oddzielna strefe pozarowa.

2. Podstawa projektu.

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Program i koncepcja architektoniczno - urbanistyczna, opracowana przez autora,
2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

2.4, Uzgodnienia programowe z Inwestorem.

2.5. Opinta o Warunkach Zabudowy Dziatki wydana przez Urzad Gminy.

2.6. Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska.

3. Stan istniejacy.

Dziatka jest wlasnos$cig Inwestora, niezabudowana, niezadrzewiona, dawniej byla terenem
zielonym pastwiskiem.

W sasiedztwie dzialki przebiegaja sieci: energia elektryczna, wodociag. Przez teren lokali-
zacji sali gimnastycznej przebiega istniejacy wodociag z budynku szkoty. Po konsultacji z
Inwestorem 1 wiascicielem wodociggu przeznaczono go do przelozenia.

Teren lekko podnoszacy si¢ w kierunku potudniowym. Taras na ktoérym zlokalizowano sa-
l¢ gimnastyczng jest na pohtorametrowej skarpie w stosunku do istniejacego budynku. Réz-
nic¢ terenu pokonano w obrebie przewiazki funkcjonalnej mieszczacej dodatkowe sale dy-
daktyczne. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Wschodnig cze$é dziatki stanowi zielony
park oznaczany na mapie geodezyjnej jako Ls.

Projekt zagospodarowania dziatki 1:500 obejmuje Nr 158/2, 158/3, 159.

3.1. Budowa geologiczna.

Rozeznanie geologiczne jest na podstawie “Dokumentacji Geotechnicznej” opracowanej
przez PRO-GEO Nowy Sacz z listopada 2002 roku.

Posadowienie obiektu zgodnie zw. dokumentacja winno nastapi¢ w obrgbie warstwy glin
pylastych i piaszczystych o mocno zréznicowanych parametrach geotechnicznych i zroz-
nicowanej nosno$ci. Woda gruntowa w postaci saczen wystapila juz na glebokosci 0,9m
pod powierzchnig terenu. Zaleca si¢ odbiér gruntu w wykopach fundamentowych przez
geologa i projektanta konstrukcji.

Analiza warunkow geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych terenu przeznaczone-
go pod budowg projektowanego obiektu pozwalaja na zaliczenie go do drugiej kategorii
geotechnicznej — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administra-
cji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku ( Dz. U. Nr 126/98 , poz 839 ).

4. Rozwigzanie urbanistyczne.

Obiekt usytuowano w centralnej czesci dziatki, zgodnie z wytycznymi Inwestora, przyda-
tnos¢ terenu pod wzgledem geologicznym potwierdzila opinia techniczna . Przewiduje si¢
wykonanie wjazdu na dziatke, w postaci ciagu jezdnego szerokosci 4,0m dla dojazdu do
osadnika, oraz wejscia dla niepelnosprawnych. Obecny budynek szkoly posiada dojazd ,
parking i plac zebran przed obiektem. Istniejacy obiekt posiada boiska i teren urzadzony.
Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji urbanistycznej zwiazanej z nowymi obiektami.

4.1. Projektowane 1 istniejace obieckty na dzialce.

1. Projektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem / boisko 24x12/m P.uzytk. 633,32m?2 Pow.zabud.
641,76m2 . : '
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2. Projektowany budynek przewigzki komunikacyjnej. Pow.uzytk. 329,99m2 Pow.zabud.-217,00m2
3. Istniejaca szkola, budynek parterowy z cze$ciowym poddaszem uzytkowym. P.u.479,70m2 Pow.zabud. -
371,48m2

Projektowany osadnik V=10m3, zelbetowy, wybieralny 4x2,5x1m.

Placyk gospodarczy przy osadniku, dojazd szerokosci 4,0m , nawierzchnia szutrowa.

Brama S=4m —rozsuwana.

Istnigjacy plac przedszkolny, nawierzchnia kostka betonowa ,,Pol-Bruk™.

Istniejacy plac przedszkolny, parking sam. osobowych 4 stanowiska, nawierzchnia betonowa.
Pochylnia wejsciowa dla niepelnosprawnych.

10. 11.Schody terenowe.

12. Istnigjacy placyk na kontenerowy pojemnik na smieci.

13. H-hydrant zew. P.poz na sieci wodociagowej.

15. Istniejacy, sasiedni, budynek sakralny.

el ol

ABCDEFG -Granice lokalizacji obiektu. GC- Ogrodzenie do likwidacji.
BCD -Ogrodzenie azurowe z prgtéw na podmurdéwee
DEFGAB -Ogrodzenie azurowe z siatki stalowe]j na linkach.
4.2 Bilans terenu.
BILANS TERENU
| Dziatka Nr 158/2
Powierzchnia dziatki ~7300m2
W tym: PslIl-600m2, LsIV-1400m2, RIVa-3000m2 — niezainwestowane
BRIVa -2300,00 m2 zainwestowane
Powierzchnia zabudowy  istniejacej - 371,48 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej - 47,66 m2
Powierzchnia drog chodnikéw placéw istn. - 297,00 m2
Powierzchnia drég chodnikéw placéw proj. - 74,00 m2
Powierzchnia zieleni - 6509,860 m2
| Dziatka Nr 158/3 ]
Powierzchnia dziatki -1100,00 m2
W tym: LslV - 300,00 m?2 niezainwestowane
BRIVa - 800,00 m?2 zainwestowane
Powierzchnia zabudowy istnicjacej - 0,00 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej - 139,86 m2
Powierzchnia drog chodnikéw placéw istn. - 279,00 m2
Powierzchnia drog chodnikéw placéw proj. - 26,00 m2
Powierzchnia zieleni | - 65514 m2
[Dziatka Nr 159 ]
Powierzchnia dziatki -3300,00 m2
W tym: LslV - 700,00 m2 niezainwestowane
RIIIb -2600,00 m?2 do zainwestowania
Powierzchnia zabudowy  istniejacej - 0,00 m2
Powierzchnia zabudowy projektowane;j - 671,24 m2
Powierzchnia zabudowy osadnika - 13,50 m2
Powierzchnia drég chodnikéw placow istn. - (,00 m2
Powierzchnia drég chodnikéw placéw proj. - 382,50 m2

Powierzchnia zieleni 223276 m2

4.3.0grodzenie,

Projektuje si¢ ogrodzenie dwdch rodzajoéw -front przgsta metalowe i bramy murki z cegly
klinkierowej, pozostate czesci dziatki z siatki plecionej, ocynkowanej, powlekanej PCW.
Stupki stalowe osadzone w fundamencie betonowym. Kolor zielony. Diugo$¢ ogrodzenia
od frontu 124 mb. Dlugos$¢ ogrodzenia z siatki 130 mb. Przewiduje si¢ demontaz ogrodze-
nia na granicy dzialek lokalizacji dtugos¢ 77 mb. Ogrodzenie z siatki, slupki stalowe.
Projektuje si¢ jedng bramg metalowa na ciagu jezdnym, brama rozsuwang S = 4,0 m.Przy
istniejacej szkole brama istniejaca rozwierana.

4.4.7Zielen.
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Wzdluz drogi, dla izolacji akustycznej od drogi projektuje sig szpaler z drzew iglastych
swierkow. Projektuje si¢ réwniez wyizolowanie zielenia niska i wysoka terenu osadnika.

5. Rozwiazanie architektoniczne.

Obiekt parterowy, z wydzielong przestrzennie i funkcjonalnie czgscia sanitarno-szatniowa,
Technologia realizacji tradycyjna, murowana, wigzar nad boiskiem stalowy. Przewiazka
komunikacyjno- dydaktyczna dwukondygnacyjna z wyjsciem ewakuacyjnym na teren, zo-
stala zaprojektowana w technologii tradycyjnej z dachem spadzistym.

5.1. Dostosowanie obiektu dla 0séb niepetnosprawnych -

W obiekcie przewiduje si¢ wejécie na salg gimnastyczna niezalezne z pochwytami dla os6b
niepetnosprawnych, wejscie z specjalnymi uchwytami klamkowymi oraz specjalnym dla
tego typu drzwi urzadzeniem samozamykajacym. Wejscie do obiektu z terenu, zaprojekto-
wano sanitariat i umywalnie dla niepelnosprawnych. Do budynku starego szkoly projektu-
je sig wejscie pochylnia dostosowang dla niepelnosprawnych. Na schodach z przewiazki
komunikacyjnej na poziom sali gimnastycznej przewidziano platforme na wozki oséb nie-
petnosprawnych — przyécienna.

5.2.Istniejacy budynek szkoty.

Obiekt murowany, czg$ciowo podpiwniczony parterowy z poddaszem uzytkowym.

Sciany piwnic betonowe, czesciowo murowane z cegly, $ciany zewnetrzne wykonane z ce-
gly petnej okladane kamieniem piaskowcem.

Sciany nadziemia murowane z cegly peinej. Stropy zebrowe z wypelnieniami miedzy pu-
stakami gruzem. Klatka schodowa zelbetowa, wylewana. Konstrukcja dachu drewniana
ciesielska w ukladzie ptatwiowo-kleszczowym z podparciem slupkami drewnianymi na
podwalinach. Pokrycie dachowka ceramiczna na fatach drewnianych.

6. Dane ogdlne.

Powierzchnia dziatki -11 700,00 m2

Powierzchnia uzytkowa rozbudowy - 963,31 m2
Powierzchnia zabudowy rozbudowy - 838,76 m2
Kubatura - 5020,15m3
Powierzchnia uzytkowa sali gimnastycznej - 633.32m2
Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej - 641,76 m2
Kubatura - 3454,11 m3
lloé¢ 0s6b w projektowanym obickcie -20+1

Dhugosé sala z zapleczem -2521 mb
Szeroko$¢  sala z zapleczem 23,10 mb
Powierzchnia uzytkowa przewiazki - 32999 m2
Powierzchnia zabudowy przewigqzki - 217,00 m2
Kubatura _ - 1566,04 m3
lio§¢ projektowanych sal dydaktycznych | -4

1lo$¢ os6b w projektowanym obiekcie -80+4
Budynek szkoly istniejacej

Powierzchnia zabudowy - 407,00 m2
Powierzchnia uzytkowa - 479,70 m2
Kubatura -2979,00 m3
Tlo§¢ dzieci w szkole - 80+4
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen

kotlowni objeta modernizacja . ) - 77,60 m2
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7.Zestawienie Pomieszczen .

Parter
1 | komunikacja 65.63
2 | szatnia 20,51
3 | szatnia 20.15
4 | umywatnia 11.33
5 | komunikacja 8.30
6 i komunikacja 8.27
7 | umywalnia 11,33
8 | komunikacja 4.26
9 | gabinet wf 426 -
10 | gabinet wf 17.87
11 | sanit. niepetnosprawnych 7,52
12 | sala gimnastyczna boisko 24x12 330.87
13 | mag.sprzetu sportowego 27.78
14 | mag.sprzetu sportowego 2238
15 | sala dydaktyczna 54.51
16 | sala dydaktyczna 54,43
17 | kl.schodowa 9.53
18 | komunikacja 36.67
19 | komunikacja 9.82

Razem parter 725,46
1 pigtro
1 | sala dydaktyczna 54.51
2 | sala dydaktyczna 54.43
3 | kl.schodowa 9.60
4 | komunikacja 36.67
5 | komunikacja 9.82
6 | komunikacja 21.89
7 | sala dydaktyczna 50.93

Razem 237,85

RAZEM POW. UZYTKOWA 963,31 M2

8. Instalacje. '

W obiekcie wystepuja nastepujace instalacje:

-Kanalizacja, odprowadzenie do osadnika szczelnego-wybieralnego V=10m3 wg projektu szczegdlowego.
Konstrukcja osadnika zelbetowa, wylewana ;monolityczna.

-Odprowadzenie wody z dachu, rynny i rury spustowe po terenie.

-Woda z wodociagu lokalnego, podlaczenie poprzez budynek istniejacej szkoly.

-Instalacja ogromowa.

-Energia elektryczna, przylacz istniejacy-przebudowa, zlacza, ukladu pomiarowego, zabezpieczen. Nowa in-
stalacja wewngtrzna: zasilajaca, oswietlenia ogdlnego oraz gniazd wiyczkowych, instalacja silowa, o$wietle-
nia awaryjnego, napiecia bezpiecznego, instalacja dzwonkowa, instalacja naglasniajaca, instalacja ochrony
przeciwporazeniowej, ochrony przeciwprzepieciowej.

-Ogrzewanie, centralne, wodne, rurowe, pompowe, piec na olej opatowy z modernizowanej kottowni na olej
opalowy. B

-Ciepla woda, z pieca dwufimkcyjnego zainstalowanego w kotlowni.

9. Elementy metryki cieplnej budynku.

1. Strefa klimatyczna [V.

2. Strefa wiatrowa III,

3. Strefaéniegowa IV, : _
4

5.

5.

Kubatura 5020,15 m3
Dane o przegrodach w projektowanym obiekcie.
1. Sciana zewnetrzna U—O 45 U\m2K
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5.2. Podloga na gruncie U=0,35W/mwK

5.3. Strop ostatniej kondygnacji U=0,22 W\m2K,

5.4. Okna zespolone dwuszybowe U=23 W\m2K, 2,6 W\m2K

5.5. Drzwi drewniane z drewna twardego UU=2,5 W\m2K

Wyliczenie wspélczynnikéw w projekcie instalacji centralnego ogrzewania z kotlownia.

10. ROZWIAZANIE TECHNICZNO MATERIALOWE.

1.Elementy konstrukcyjne budynku.
1.1. Lawy zelbetowe, wylewane z betonu B15, zbrojone podtuznie i poprzeczme wg. pro-
jektu konstrukeji .
Lawy wykona¢ na poduszce z chudego betonu. Wysokos¢ taw wg. projektu konstrukeji.
Posadowienie wykonaé na gruncie rodzimym.
1.2, Sciany fundamentowe, betonowe wylewane, B15, grubosci 48cm, 25¢m.
1.3. Mury nadziemia, zewngtrzne, warstwowe, cegla modularna 9cm + styropian 10cm
+ pustaki ceramiczne MAX 29cm, razem grubo$¢ sciany 48 cm.,
1.4. Mury nadziemia, §ciany wewngtrzne konstrukeyjne z cegly petnej klasy 150 na zapra-
wie wapienno cementowe;.
1.5. Stropy, zebrowe z wypelnieniami pustakami, Teriwa, zbrojone wg. obliczen statycz-
nych i projektu konstrukcyjnego.
1.6. Strop nad sala gimnastyczna lekki stalowy oparty o dzwigar kratowy stalowy wg. pro-
jektu konstrukcyjnego.
Stupy nosne, zelbetowe, wylewane, ocieplone od zewnatrz styropianem 9cm 1 cegla modu-
larng grubosei 9 em.
1.7.Klatka schodowa w przewigzce zelbetowa, wylewana, monolityczna. Bariera stalowa,
h=110 ¢cm, wg. rysunku i zestawienia stali.
1.8. Kominy wentylacyjne z bloczkéw kanalowych ceramicznych obudowanych w pomie-
szczeniach $ciankami z cegly pelnej, grubosci 12 cm na zaprawie cementowe;.
Wentylacja sali gimnastycznej, wykona¢ przewodami blaszanymi wg projektu wentylacii,
w obrebie przestrzeni strychowej ociepli¢ Scm welng mineralng.
W podlodze dazy¢ do ciagglosei przestrzeni wzdhuznych migdzylegarowych dla wytworze-
nia kanaléw poziomych, zgodnie z instrukcja uktadania podlogi systemowej “Junkers”.
1.9. Kominy CO, CW .
W sali wykonane z blachy stalowej nierdzewnej, wg. projektu instalacji. W obrebie prze-
strzeni strychowej ociepli¢ ptaszczem z welny mineralnej minimum Scm.
Kominy czgsci zaplecza sali murowane z cegly ,. kominéwki” ;murowaé od stropu Teriwa.
W obrebie kottowni komin stalowy z rur, obudowany cegla pelna grubosci 12 em do wy-
miaru zalecanego na rzucie.
1.10.Konstrukcja dachu platwiowo - kleszczowa, drewniana. Przekroje oraz rozstaw
elementow podano na rzucte wiezby dachowej oraz przekrojach. Drewno klasy k — 27 .
Platwie 16 x 22 cm, krokwie 10x 16 cm, stupki 16 x 16 cm,
podwalinyl6 x 16 cm, murlaty 14 x 14 cm, kleszcze 2 x 8 x 16.
W partiach wyzszych wigzby zastosowano podwdjne stupki. Wiezbe dachdw
zaimpregnowacé srodkiem p.poz. Unipal”C” dwukrotnie.
Elementy nadwieszen dachow realizowaé w konstrukeji wspornikow drewmanych opar-
tych o konstrukceje ciesielskg, elementu poziomego, wkutego w $ciane 1 zastrzatu,
1.11.Pokrycie dachu :
Blacha dachéwkowa - kolor czerwony
aty-kontriaty 4 x 5 cm
folia wiatrochronna
platwie
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wigzar stalowy

welna mineralna hydrofobowa gr.20 ¢m.

blacha trapezowa stalowa ocynkowana

folta budowlana -paroizolacja

plyty tynku suchego-gipsowo kartonowe gkf o pdwyzszonej odpornosci ogniowej 2 x 12,5
mm na ruszcie stalowym systemowym.

Rynny i rury spustowe w pokryciu blacha, wykona¢ z PCW rynny nr12\1144x87\oraz rury
spustowe srednicy 110mm, firmy*“Plastmo”.

Sala gimnastyczna lekki strop wykoriczony plytami stropu podwieszonego do dzwigara
stalowego. Stosowac lekki strop podwieszony z plyt Nida-Gips o podwyzszonej odporno-
$ci ogniowej Gkf gr 2x12,5mm.

1.12.  Elementy modernizacji istniejacej kotlowni zmienionej z paliwa stalego na olej.
1.12.1. Projektuje si¢ nowy komin z rur stalowych, obudowany cegla pelng grubosci 12cm
do wymiaru zalecanego na rzucie - / Przewody spalinowe i wentylacji grawitacyjnej /.
1.12.2. Likwidacje si¢ istniejace wewnetrzne schody i pochylnie-rozbidrka.

1.12.3. Projektuje si¢ podniesienie poziomu posadzki kotlowni, wykona¢ izolacje pozioma
na istniejacej posadzcee i pionowa na otoaczajacych Scianach- ,wanne” z przyklejonej dwu-
krotnie na lepiku asfaltowym papie asfaltowej. Roznice wysokosci uzupelnié zasypem z
»pospéty”, potozy¢ 10 cm warstwg chudego betonu pod wylewke cementowa gr Sem,
zbrojong siatkg z drutu & 6 mm w kwadrat 15 x 15 cm.

1.12.4. Projektuje si¢ nowa posadzke z plytek terakota na kleju.

1.12.5. Projektuje si¢ powigkszenie okien przez rozbiérke murkéw podokiennych i powie-
kszenie okien do wymiaru wysckosci 90 cm.

1.12.6. Projektuje si¢ wymiang drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej — podano na rzucie
1 w zestawieniu stolarki.

1.12.7. W magazynie opatu , projektuje si¢ wanne zelbetowa na zbiorniki. Grubosé¢ $cianek
10 cm, plyta denna grubosci 15 cm, zbrojenie siatkg z drutu @ 8 mm w kwadrat 12x12 cm.
Beton B-20.

2.ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU
2.1. Posadzki.

2.2. Stolarka okienna.

2.3. Stolarka drzwiowa.

2.4. Materialy ocieplajace.

2.5. Izolacja przeciwwilgociowa.

2.6. Wykonczenie wewnetrzne,

2.7. Wykonczenie zewnetrzne,

2.8. Daszek nad wejsciem.

2.1. Posadzki.

Zastosowano materialy: terakota korytarze i sanitariaty, terakota mrozoodporna partie
wejsciowe, sala gimnastyczna posadzka systemowa “Junkers”, sale dydaktyczne panele
drewniane..

WARSTWY POSADZEK NA GRUNC]E.

TERAKOTA NA KLEJU
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WYLEWKA CEMENTOWA GR.5 CM, ZBROJONA SIATKA.
STYROPIAN TWARDY FS.20 GR. 5 CM.

2xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU NA GORACO
GRUZOBETON ZATARTY NA GLADKO

ZIEMIA UBITA

POSADZKA SPORTOWA. / posadzka systemowa/.

PANELE DREWNIANE JUNCKERS GR. 22MM, LAKIEROWANE, FOLIOWANE OD SPODU.
LEGARY Z DREWNA IGLASTEGO KLASY I 35 X 70 MM CO 411 MM +-10 MM.
PODKLADKI ELASTYCZNE GRUBOSCI 10 MM.

FOLIA POLIETYLENOWA BUDOWLANA GR. 0,12ZMM, LIGNOFOL.

WYLEWKA CEMENTOWA GR.5CM, ZBROJONA SIATKA Z DRUTU SR.6MM W KWADRAT
I5x15 CM.

STYROPIAN TWARDY FS 20 GR.5 CM,

2x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU NA GORACO.

PODLOZE BETONOWE B10, GR.20 CM.

2.2.Stolarka okienna.

Stolarka okienna zewngtrzna, z twardego PCW lub drewniana zespolona dwuszybowa

wykonana indywidualnie.
WSZYSTKIE KWATERY OKIEN WYKONAC JAKO ROZWIERANE DO MYCIA I UCHYLNE
DO WIETRZENIA. DLA KWATER POLOZONYCH POWYZEJ DOSTEPU REKI TJ. OD
WYSOKOSCI 1,8m. PRZEWIDZIEC STEROWANIE Z DOLU DO UCHYLANIA OKIEN.

Rozmiar stolarki, wymiary wysokosciowe i szerokosci sprawdzié w naturze po wykonaniu
obiektu w stanie surowym.

Szklenie-dwie szyby zespolone pustka powietrzna

Kolor ram 1 ramiakow brazowy do uzgodnienia z Dostawca,

Wspolezynnik przenikania ciepla dla pom.U<2,3W2K

dla korytarzy i kiatek schodowych U<2,6W2K

Izolacyjnosé akustyczna okien, wymagana

RA>43 db-dla pom.stalej pracy

RA>35 db-dla korytarzy i klatek schodowych
2.3. Stolarka drzwiowa.

Wewngtrzna indywidualna, drewniana, malowana farbami olejnymi na bialo.
W zestawieniu podano typo-rozmiary.
Drzwi w obrebie kotlowni odporno$¢ ogniowa 30min.
Klapa na strych ,odporno$¢ ogniowa 30min, wg rysunku szczegdlowego.
2.3.1.Drzwi wewngtrzne. Drzwi drewniane plytowe, rodzaj skrzydel zamkéw i okué.ew.
szklenie, kratki wentylacyjne do uzgodnienia z dostawca.

Wspolczynnik przenikania ciepla “U” wi\g PN-91\B-0202

Ochrona cieplna budynkéw-wymagany U<3,0Wim2K,

Izolacyjnos¢ akustyczna  -wymagana RA>32 dB.
2.3.2. Drzwi zewngtrzne petne. Drzwi aluminiowe, szklone, rodzaj skrzydel zamkow i
oku¢ do uzgodnienia z dostawca. Kolorystyka karty kolorow.

Wspolczynnik przenikania ciepta -wymagany U<2,5W\m2K,

[zolacyjnosé akustyczna -wymagana RA>34 dB.
2.3.3. Drzwi zewnetrzne szklone. Drzwi aluminiowe z przekladka termiczng, szklone pod-
wdjnie.
Szklenie -dwie szyby zespolone z pustkg powietrzna. Kolor ram-brazowy do uzgodnienia z
dostawca.

Wspotczynnik przenikania ciepta “U” wymagany- U<2,5W\m2K

| PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA 04-01-19 8




PRACOWNIA PRCJEKTOWA
Mgr inz.arch. Teresa Okowiriska

Izolacyjnosé akustyczna wymagana RA>25dB.
2.4. Materialy ocieplajace.
Strop ostatni: welna mineralna hydrofobowa Gullfiber Poltrem80 grubogci 20 cm.
Posadzki na gruncie: gruz ceglany 30cm na podbudowie z gruzobetonu grubosci 30cm, al-
ternatywnie styropian grubo$ci 5 cm.
Ocieplenie nadprozy i wieficéw: stosowaé styropian 5 cm na siatce lub bloczki PGS.
Izolacja termiczna pionowa, w §cianie 10cm styropian FS 20 .
Izolacja termiczna pionowa $cian fundamentowych, ponizej izolacji poziomej w pziomie
warstw posadzkowych, w $cianie, styropian "HYDROMAX" grubosci 6,5 cm.

Wodoodporne plyty izolacyjne HYDROMAX produkowane sa na bazie specjalnego polistyrenu spienionego
o podwyzszonej hydrofobowosci w technologii agregatowej (plyty sa formowane, a nie cigte jak plyty
standardowe), dzigki czemu wyr6zniaja si¢ wysoka odpornoécia na wode. Posiadaja na powierzchni
specjalnie uksztattowane dreny odprowadzajace wodg oraz standardowo krawedzie, uksztakftowane na zaklad.
Produkowane sa w kolorze rozowym,

Format 1024 x 525 mm (standard) - powierzchnia krycia 1000 x 500 mm (frezowanie na zaklad) .
Zastosowa¢ grubo$é: 65 mm, 35mm.

2.5. Izolacja przeciwwilgociowa.

Na lawach, w posadzce na gruncie 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco
Izolacja pionowa-membrana izolacyjna FONDALINE /polictylen/ przybijana do $ciany
od podstawy w gérg, z zaktadem minimum 200 mm lub siedmiu wypuktosci, gr 0,6 mm.,
Sciany fundamentowe od gruntu / od wewnatrz/ smarowa¢ dwukrotnie lepikiem asfalto-
Wym na gorgco.

Wszystkie $ciany fundamentowe od strony tzw. "wewnetrznej” od gruntu smarowaé
dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorgco,po gruntowaniu scian Abizolem.

2.6. Wykonczenie wewnetrzne.

2.6.1. Scianki dziatowe.
Z cegly dziurawki lub kratéwki na zaprawie cement-wap. Grubosé 12¢m.
Odpornosé ogniowa -30 minut.
Wspétezynnik przenikania ciepta “U” <3,0 W\M2K
Izolacyjnosé akustyczna -RA>50 db.
2.6.2. Tynki wapienno cementowe kategorii Il, w pomieszczeniach zaplecza kategorii IV

Wykonczenie $cian malowanie farbami emulsyjnymi,

Sanitariaty, umywalnie, wytozy¢ glazurg do wysokosci 2,0 m.

2.6.3. Malowanie $cian 1 sufitow.

Sciany i sufity przygotowane na gladko malowane farba emulsyjng dwukrotnie po
uprzednim biatkowaniu. Rodzaj powlok malarskich do uzgodnienia z Wykonawea po
wykonaniu projektu wnetrz.

2.6.4. Wyjscia na dach.

1. Wylaz na dach przez otwér w stropie zamkniety klapa, odpornosci ogniowej 0,5 godziny
o wymiarach 85x85 cm. |

2. Dojscie do klapy wylazowej schodami skladanymi, aluminiowymi Roto-Frank-Okucia
sp.z 0.0 W-wa Mlodnicka 54a.

3.Wyjscie ze strychu na dach wylazem wg, rysunku szczegotowego.

4.Dojécie do komina spalinowegoz kotlowni w obrebie istniejacego budynku, przez wytaz
dachowy 85x85 cm, lawka kominiarska wykonang ze stali nierdzewnej S=35 c¢m,L=655cm
2.6.5. Parapety.
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Zastosowa¢ parapety z wysokoudarowego PCW o budowie komorowej, odpome na wilgoé
i czynniki atmosferyczne, kolor trawertyn, foliowane.

2.7. Wykonczenie zewnetrzne obiektu.

2.7.1.0Opaska,wymiary modulowe:30x100cm,

Plytka betonowa zbrojona grubosci 8cm z wierzchniag warstwg zwiru plukanego 16132,
uktadana w spadku 1%.

Pasek izolacji z folii na ztgczach plyt o szerokosci 10cm.

Podloze z piasku grubosci 10 cm.

Utwardzony grunt nasypowy.

2.7.2. Tynki zewngtrzne. -

Akrylowe Drywit z fakturg Kornik wg. karty kolorow kolorystyki.

2.7.3. Cokol.

7 ptytek ceramicznych mrozoodpomych wg karty kolordw.
2.8. Daszki nad wejsciami.

Podstawe stanowi plyta zelbetowa wspornikowa wylewana wg. projektu konstrukcji.
Pokrycie daszka blacha gladka ocynkowana, utozona na felc na wylewce cementowej ze
spadkiem na jedng strong / 1% / w kierunku rynny.

11.Aneks przeciw-pozarowy. Sala gimnastyczna z przewiazka dydaktyczno — komunika-
cyjng .

Ochrona przeciwpozZarowa

1. Podstawowe dane o obiekcie

Projektowany budynek, sklada sig z dwéch obicktow: dwoch stref pozarowych;

-pierwsza: sala gimnastyczna obiekt murowany, 1 kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, dach dwuspadowy
konstrukcia stalowa, przekrycie dachu — blacha.

-druga: przewiazka komunikacyjno dydaktyczna obiekt murowany, 2 kondygnacije, niepodpiwniczonym,
stropy Zelbetowe,dach dwuspadowy, wigzba drewniana., przekrycie dachu — blacha.

Dane ogdlne:

Powierzchnia uzytkowa sali gimnastycznej - 633,32m2
Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej - 641,76 m2
Kubatura - 3454,11 m3
Hos¢ os6b w projektowanym obiekcie -20+1
Dlugosé sala z zapleczem -25,21 mb
Szeroko$¢é  sala z zapleczem -23,10 mb
Powierzchnia uzytkowa przewiazki - 32999 m2
Powierzchnia zabudowy przewiazki - 217,00 m2
Kubatura - 1566,04 m3
Ilog¢ projektowanych sal dydaktycznych -4

[losé 0s6b w projektowanym obiekcie -80+4
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy - 963,31 m2
Powierzchnia zabudowy rozbudowy - 858,76 m2
Kubatura T - 5020,15m3
Budynek szkoly istniejacej

Powierzchnia zabudowy - 407,00 m2
Powierzchnia uzytkowa - 479,70 m2
Kubatura - 2979,00 m3
Iosé dzieci w szkole - 80+4
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen

kottowni objeta modernizacja - 77,60 m2
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2. Warunki usytuowania, odleglosci od obiektéw sasiednich wymagane ze wzgledu na ochrong przeciw-
pozZarowa i

Obszar objety zakresem opracowania poloZony jest na dzialce nr ewid. w Marcinkowicach. Dojazd i dojscie
do budynku — od stropy zachodniej z drogi gminnej.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie plaskim, w sasiedztwie dziatek zabudowanych.

Wymagane minimalne odleglo$ci migdzy §cianami zewnetrznymi budynkéw ZL, IN i PM do 1000 MJ/m?
(okredlone w §271 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r [21), powinny
wynosi¢ 8m.

Wymagane minimalne odleglosci tego budynku od sasiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej wynoszg
4m przyjmujac, Ze na sasiedniej dzialce - wedhug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
bedzie usytuowany budynek ZL.

Od projektowanego budynku, najblizsze obiekty istniejace znajduja sie w odleglosciach wigkszych niz:
budynek mieszkalny (zaliczone do kategorii zagrozenia hudzi ZL) - 10,0m

Sa zachowane wymagane minimalne odleglo$ct migdzy projektowanym budynkiem, a istniejacymi
obiektami budowianymi.

S5 zachowane wymagalne minimalne odlegloéci budynku od granicy dziatki.

3. Klasyfikacja pozarowa

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia
tudzi ZL I11.

Budynek niski (N) - wysoko$¢ 8,28 m (1. ponizej 12m)

4. Parametry pozarowe, ocena zagrozenia wybuchem
W budynku znajdowaé sig bgdzie typowe wyposazenie. Nie przewiduje sig skladowania
oraz uzywania w budynku materiatéw i substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §3, pkt 6
rozporzadzenia MSW z 03.11.1992 r [3].
W obiekeie nie bedzie substancji, ktérych stosowanie lub magazynowanie stanowitoby podstawe do
kwalifikowania stref lub pomieszczen do zagrozonych wybuchem.

3. Klasa odpornodci pozarowe] budynku, odpornodé ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia dla
elementéw budynku

Wymagana klasa odpornosei pozarowej budynku - "C"
Zgodnie z warunkami technicznymi [2] zastosowano elementy budowlane o wymaganej klasie odpormosci
ogniowej 1 wymaganym stopniu rozprzestrzeniania ognia:

giowna konstrukcja nosna - R 60 + NRO, (opis)
$ciany zewnetrzne konstrukcyjne -EI130+NRO,
{MAX 29cm, ocieplenie.)

stropy -RE 160 +NRO

(stropy w przewiazce zelbetowe, strop nad sala: deski drewniane 2,5¢m, od dohu - ptyta gipsowo-kartonowa
GKF 2x12,5mm, wela mineralna niepalna 20cm, od gory - plyta GKF 12,5mm

$cianki dziatowe (wewnetrzne) —EI15+NRO z cegly pelnej grubosei 12 cm.
konstrukeja dachu —R 15

(drewniana: krokwie o wymiarach 10 x 16cm i platwie o wymiarach 16 x 22cm zabezpieczone srodkiem
ogniochronnym do NRO).

Przekrycie dachu - E 15 (blacha dachdéwkowa)

Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane (dachu i stropu) zostana zabezpieczone do granicy trudno
zapalnoéci $rodkiem ognioochronnym w sposéb okreslony w jego aprobacie technicznej.

Klasa odporno$ci ogniowej $cian i stropdw wewnetrznych wydzielajacych kotlownig olejowa:

kottownia: §ciany i strop ‘ . -EI160,drzwiE130

Drzwi Firmy MERCOR posiadajace wymagane atesty.

6. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

6.1. Strefy pozarowe projektowanego budynku

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla projektowanego budynku wynosi 8000m

Wvydzielono salg¢ gimnastyczng z zapleczem od przewiazki komunikacyjnej jako odrgbna strefe pozarowa,od-
dzielajac jg drzwiami EI60. B

Wydzielono modernizowana kotlownig na olej opatowy. Od innych pomieszczen wydzielono jg przedsion-
kiem z drzwiami ¢ odporno$ci Ei30,
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Sklad opalu oddzielone od kotlowni drzwiami EI60.
6.2. Elementy oddzielenia przeciwpozarowego / nie wystepuja/.

7. Warunki ewakuacji
7.1. Wyjécia ewakuacyjne
Z pomieszczen, w ktérych mogg przebywaé ludzie, zapewniono bezpieczne wyjscia prowadzace
bezpoérednio na drogi komunikacji ogdlnej zwane drogami ewakuacyjnymi lub wyjscia bezposrednio na
zewnatrz budynku (z parteru).
Drzwi otwierane na zewngtrz.
7.2. Poziome drogi ewakuacyjne
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,4m - zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w warunkach technicznych {2]
Wyjscia ewakuacyjne: z sali gimnastyczne;j:
-wyjscie awaryjne z sali, zewngtrzne szeroko$¢ 180cm, otwierane na zew
-wyjicie przez przewiazke komumikacyjng 1X 180 cm, otwierane na zewnatrz,

-drzwi giowne 1 X szerokos¢ 100cm, otwierane na zewnatrz.
Wyjscia ewakuacyjne: z przewiazki komunikacyjno-dydaktycznej:
-wyjscie zewnetrzne przez klatke schodows ewakuacyjna, szeroko$é 120cm, otwierane na zewnatrz,
-wyijécie przez komunikacj¢ istniejacej szkoty 1X 200 cm, otwierane na zewnatrz.
7.3, Pionowe drogi ewakuacyjne - dhugosé dojécia z pietra I do wyjscia w klatce schodowej wynosi 11,70m .
Ze wzgledu na przekroczenie dhugosci dojécia 30 m do drzwi zewnetrznych wyizolowano klatke schodowa
drzwiami i §ciankami o odpornoscei ogniowej EI30 oraz nad klatka schodowsa projektuje sig klape dymowa-
samoczynne urzadzenie oddymiajace uruchamiane za pomocy systemu wykrywania dymu.
Drzwi do klatki schodowe zaprojektowano jako dymoszczelne.
Ze wzgledu na zastosowanie powyzszych dlugosé drogi ewakuacji jest liczona do drzwi klatki schodowej
czyli jest mniejsza od 30m.

8. Oswietlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji
przy gléwnych wyjsciach z budynku (lampy zewngtrzne)

Budynek wyposazony bedzie w oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN 92/N-01256/02. Szczegdty
techniczne zawarte sa w projekcie budowlanym i wykonawczym branzy elektrycznej.

9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

9.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Przy projektowaniu instalacji uzytkowych zastosowano:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym do budynku.

10. Zabezpieczenie instalacji w budynku.

10.1. Zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych przechodzacych przez ciany lub stropy budynku
Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewngtrzne $ciany znajdujgce sig ponizej poziomu terenu, beda
uszczelnione.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, (dla ktérych wymagana jest klasa
odpornodci ogniowej, co najmniej E 1 60 lub R E I 60), powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementow.

10.2. Zabezpieczenie przewodow kominowych (dymowych i spalinowych) oraz wentylacyjno-klimatyza-
cyjnych

Przewody spalinowe przechodzace przez budynek beda posiadaly odpornosé¢ ogniowa co najmniej RE 1601
sa zlokalizowane co najmniej 0,3m od drewnianej konstrukeji dachu - wymiary nalezy sprawdzié na
budowie.

11. Instalacje ogrzewcze
Zastosowano centralne ogrzewanie budynku, z kotlownia gazows - wedhug odrgbnego projektu, ktéry
wymaga odrebnego uzgodnionege pod wzgledem zgodnoéci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

12.0chrona odgromowa budynku
Zaprojektowano wyposazenie budquu w podstawowg ochrong odgromowa zgod_nie z Polska Norma [13]
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13. Techniczne srodki zabezpieczen przeciwpozarowych

13.1. Podrgczny sprzet gasniczy

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci rodzajach wynikajacych z ich powie-
rzchni, funkcji i rodzaju znajdujacych sie w nich materialéw i urzadzen technicznych .Rozmieszczenie
sprzetu oraz wymagane oznakowanie zostanie okreslone na etapie realizacji lub wykonywanego projektu
wykonawczego. Szczegolowe zasady rozmieszezenia sprzgtu, nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

13.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa /nie wystgpuje/.

14. Sie¢ hydrantowa.

Na zewnatrz budynku przy sieci wodociagowej znajduje sig istnigjacy hydrant p.poz., drugi projektuje sig
na tej samej sieci.

Budynek o powierzchni catkowitej mniej niz 963,31m?, bedzie wyposazony w instalacj¢ wodociagowa
przeciwpozarowa, tj. hydranty 25, wedtug PN-B-02865 [12] — wedtug odrgbnego projektu wykonawczego.
Nominalna wydajno$é hydrantu 25 wynosi co najmniej 1,0 dm*/s, przy nominalnym cisnieniu nie mniejszym
niz 0,2 MPa. Hydranty zaprojektowano na kazdej kondygnacji.

15. Drogi pozarowe

Dojazd od drogi gminnej. Drogi pozarowe nie musza spelnia¢ wszystkich wymagan wynikajacych z Rozpo-
rzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku.Nawierzchnia z ko-
stki betonowej gr 9m na podbudowie, umozliwiajacej dojazd pojazdéw o nacisku na of 50 KN.

16. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapewnione jest z wodociagu lokalnego zgodnie z wymaganiami wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku. Zewngtrzne zaopatrzenie w wodg do
gaszenia pozaru wynosi co najmniej 20 dm®/s.

Opracowala
TERESA OKOWINSKA
architekit A

14. Zestawienie uzgodnien i materialow wstegpnych.

1. Wypis z planu o warunkach zabudowy dzialki, wydana przez UG .

2. Uzgodnienie z rzeczoznawca P. Poz, ds. sanitarnych, BHP- pieczatki na projekeie za-
gospodarowania terenu.

3. Uzgodnienie z rzeczoznawcg P. Poz, ds. sanitarnych, BHP- pieczatki na rzucie parteru,
projekt architektury.

4. Uzgodnienie z rzeczoznawca P. Poz, ds. sanitarnych, BHP- pieczatki na rzucie parteru,

projekt instalacji co z kotlownia gazowa.

Warunki energetyczne zasilania obiektu.

6. Protokot uzgodnienia ZUD.

Lh
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Sklad opatu oddzielono od kottlowni drzwiami EI60.
6.2. Elementy oddzielenia przeciwpozarowego / nie wystepujay.

7. Warunki ewakuacji
7.1. Wyj4cia ewakuacyjne
Z pomieszczen, w ktorych moga przebywac ludzie, zapewniono bezpieczne wyjscia prowadzace
bezposrednio na drogi komunikacji ogélnej zwane drogami ewakutacyjnymi lub wyjécia bezposrednio na
zewnatrz budynku (z parteru).
Drzwi otwierane na zewnalrz.
7.2, Poziome drogi ewakuacyjne
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,4m - zgodnie z wymaganiami okreélonymi
w warunkach technicznych [2]
Wyjécia ewakuacyjne: z sali gimnastycznej:
-wyjscie awaryjne z sali, zewnetrzne szeroko§¢ 180cm, otwierane na zew
-wyjécie przez przewiazke komunikacyjna 1X 180 cm, otwierane na zewnatrz,

-drzwi giéwne 1 X szeroko$¢ 100cm, otwierane na zewnatrz.
Wyjscia ewakuacyjne: z przewiazki komunikacyjno-dydaktycznej:
-wyjscie zewnetrzne przez klatke schodowa ewakuacyjna, szerokosé 120cm, otwierane na zewnatrz,
-wyjécie przez komunikacj¢ istniejacej szkoty 1X 200 cm, otwierane na zewnatrz.
7.3. Pionowe drogi ewakuacyjne - diugos¢ dojécia z pigtra 1 do wyjscia w klatce schodowej wynosi 11,70m .
Ze wzgledu na przekroczenie dlugosei dojscia 30 m do drzwi zewngtrznych wyizolowano klatke schodowa
drzwiami i ciankami o odpornosci ogniowej EI30 oraz nad klatka schodowa projektuje sie klapg dymowa-
samoczynne urzadzenie oddymiajgce uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu.
Drzwido klatki schodowe zaprojektowano jako dymoszezelne.
Ze wzglgdu na zastosowanie powyzszych diugosé drogi ewakuacji jest liczona do drzwi klatki schodowe]
czyli jest mniejsza od 30m.

8. Oswietlenie awaryjne i oznakowanic na potrzeby ewakuacji
przy gtéwnych wyjsciach z budynku (lampy zewnetrzne)

Budynek wyposazony bedzie w oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN 92/N-01256/02. Szezegoly
techniczne zawarte sg w projekcie budowlanym i wykonawezym branzy elektrycanej.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

9.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Przy projektowaniu instalacji uzytkowych zastosowano:

Przeciwpozarowy wylacznik prada zlokalizowany przy wejéciu gtownym do budynku.

10. Zabezpieczenie instalacji w budynku.

10.1. Zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych przechodzacych przez éciany lub stropy budynku
Przepusty mstalacyjne przechodzace przez zewngtrzne $ciany znajdujace sie ponizej poziomu terenu, beda
uszezelnione.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4em w écianach i stropach, (dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosei ogniowej, co najmniej E 1 60 lub R E 160), powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow.

10.2. Zabezpieczenie przewodow kominowych (dymowych i spalinowych) oraz wentylacyjno-klimatyza-
cyjnych

Przewody spalinowe przechodzace przez budynek beda posiadaly odpornosé ogniows co najmniej R E 1 60 i
sq zlokalizowane co najmniej 0,3m od drewnianej konstrukcji dachu - wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

11. Instalacje ogrzewcze
Zastosowano centraine ogrzewanie budynku, z kottownia gazows - wedtug odrebnego projektu, ktéry
wymaga odrgbnego uzgodnionego pod wzgledem zgodnoéci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

12.0chrona edgromowa budynku
Zaprojektowano wyposazenie budynku w podstawows, ochrone odgromowa zgodnie z Polska Normag [15]
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13. Techniczne $rodki zabezpieczen przeciwpozarowych

13.1. Podrgczny sprzet gadniczy

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci rodzajach wynikajacych z ich powie-
rzchni, funkcji i rodzaju znajdujacych sig w nich materialéw i urzadzen technicznych .Rozmieszczenie
sprzetu oraz wymagane oznakowanie zostanie okre$lone na etapie realizacji lub wykonywanego projektu
wykonawczego. Szczegolowe zasady rozmieszezenia sprzgtu, nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczefistwa
pozarowego,

13.2. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa /nie wystgpuje/.

14. Sie¢ hydrantowa.

Na zewnatrz budynku przy sieci wodociagowej znajduje sig istnigjacy hydrant p.poz., drugi projektuje sie
na tej samej sieci.

Budynek o powierzchni catkowitej mniej niz 963,3 1m?, bedzie wyposazony w instalacj¢ wodociagowa
przeciwpozarowa, tj. hydranty 25, wedlug PN-B-02865 [12] - wedlug odr¢bnego projektu wykonawczego.
Nominalna wydajnos$¢ hydrantu 25 wynosi co najmniej 1,0 dm*/s, przy nominalnym cisnieniu nie mniejszym
niz 0,2 MPa. Hydranty zaprojektowano na kazdej kondygnacji.

15. Drogi pozarowe

Dojazd od drogi gminnej. Drogi pozarowe nie musza spehiaé wszystkich wymagan wynikajacych z Rozpo-
rzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku.Nawierzchnia z ko-
stki betonowej gr 9m na podbudowie, umozliwiajacej dojazd pojazdéw o nacisku na o 50 KN.

16. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapewnione jest z wodociagu lokalnego zgodnie z wymaganiami wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku. Zewngtrzne zaopatrzenie w wodg do
gaszenia pozaru wynosi co najmniej 20 dm’/s.

Opracowala

TERESA OKOWJNSKA
architeky Al

14. Zestawienie uzgodnien i materialéw wstepnych.

1. Wypis z planu o warunkach zabudowy dzialki, wydana przez UG .

2. Uzgodnienie z rzeczoznawca P. Poz, ds. sanitarnych, BHP- pieczatki na projekcic za-
gospodarowania terenu.

3. Uzgodnienie z rzeczoznawca P. Poz, ds. sanitarnych, BHP- pieczatki na rzucie parteru,
projekt architektury.

4. Uzgodnienie z rzeczoznawca P. Poz, ds. sanitarnych, BHP- pieczatki na rzucie parteru,

projekt instalacji co z kottownia gazowa.

Warunki energetyczne zasilania obiektu.

6. Protokol uzgodnienia ZUD.

W
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Opis techniczny

do projektu technicznego osadnika $cickéw przy szkole w Marcinkowicach , gm.
Chelmiec.

1. Pedstawa opracowania,

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
* projektu zagospodarowania terenu;
* technicznego badania podloza gruntowego wykonanego przez ., PROGEQ”
z Nowego Sacza z pazdziernika 2003 r.;
¢ Polskich Norm Budowlanych;
literatury techniczne;j.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania Jest projekt budowlany osadnika $ciekéw przy
szkole w Marcinkowicach . :

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje obliczenia statyczne jednokomorowego osadnika Sciekéw.
4. Obcigzenia.

Zmienne : 9.0 kN/m?
Obc. gruntem wg. obliczen statycznych.

5. Opis konstrukcyj ny.

Zbiornik projektuje si¢ jako Jednokomorowy zamknicty podziemny. Grubosé
wszystkich $cian oraz plyty gornej przyjeto 20 cm. Sciany boczne oraz plyte gérma
i denna policzono jako plyty krzyzowo zbrojone.
Zbiornik winien byé wykonany z betonu o starannym doborze kruszywa i cementu
marki 350 z dodatkiem $rodka wodoszczelnego, jak hydrobet, lub inne srodki
patentowe.
Izolacje z zewnatrz nalezy wykonaé abizolem R+G.
Od wewnatrz nalezy otynkowaé Sciany wyprawg wodoszczelng w trzech narzutach:

® narzut z zageszczonego zaczynu,

¢ podklad w stosunku 1:1,5

¢ wyprawa wygladzona paczka zeliwno-filcowa,

Na plycie gémej nalezy wykonaé izolacj¢ z dwoch warstw papy na lepiku, przykryta
nadbetonem w spadku 29%.



2

Zbiorik nalezy posadowié¢ na chudym betonie grubosci 15 cm 1 dwoch warstwach
papy na lepiku. Wejscie do zbiorntka za pomoca wlazu cigzkiego, na krawedzi ktérego
w plycie nalezy zaggscic prety. Po zabetonowaniu $cian zbiornika nie wolno wykonaé
zadnych przeku¢.

6. Materialy.

Beton B-15, B-10
Stal A-O0



Obliczenia statyczne

dla osadnika $ciekéw o wymiarach wewnetrznych 2.50 x 4.00 x 2.50 m. Sciany
boczne oraz ptyta gorna i denng policzono jako plyty krzyzowo zbrojone.

Cigzar gruntu: y = 19.0 kN/m?
Kat tarcia wewnetrznego: ¢ = 37°
Obciazenie zmienne normowe: 9.0 kN/m?

1.1, Plyta przekrycia.

Obciazenia:

C. ziemi 0.83 * 19.0=15.77 KN/m? * 1.2 = 18.92 kN/m?

c. wlasny plyty 0.25*25.00=6.25 kKN/m? * 1.1 = 6.88 kN/m?

2x papa na lepiku 0.12 kKN/m? * 1.2 = 0.14 kN/m?

nadbeton 0.05 *24.00=1.20 kN/m? * 1.2 = 1.44 kN/m?

obc. zmienne 9.00 kN/m? * 1.2 = 10.80 kN/m?
razem qyn =3243kN/m?> qo= 37.98 kN/m?

Momenty przestowe:

M, =234 kNm M, =9.66 kNm

Momenty podporowe:

M, =-931 kNm M, =-20.29 kNm

Przyjeto ptyte o grubo‘éci 20 cm zbrojona w prz¢sle i na podporze ® 10 co 15 cm w
obu kierunkach.

1.2. éciany pionowe zbiornika.

wys. zastepczah =9.00/19.00=047 m

q1=2.69+488+19.53=2441 KkN/m?* -
q2=24.41+5.38=29.79 kN/m?

q=2441+2/3 %538 =28.00kN/m

Momenty przeslowe:

M =272kNm M, =6.57kNm



Momenty podporowe:
M, =-597 kNm M, =-1454 kNm

Przyjeto $ciany pionowe grubosci 20 cm zbrojone w przesle 1 nad podporg @ 10 co 15
c¢m w obu kierunkach.

1.3. Plyta denna.
Obcia;enie stale + zmienne: 37.98 kN/m?

Odpor gruntu od cigzaru konstrukeji:
q=37.98+(0.2%27*250%42)/2.7*42=42.98 kN/m?

Momenty przestowe:

M,=4.17 kNm M, =10.09 kNm
Momenty podporowe:
M, =-9.16 kNm M, =-2232kNm

Przyjeto piyte o grubosei 20 cm zbrojona w przgsle i nad podpora ® 10 co 1S cm w
obu kierunkach

1.4. Sprawdzenie zbiornika na wypér przez wode gruntows.

Zalozono, ze zwierciadlo wody gruntowej sigga do poziomu terenu.

Pole powierzchni rzutu zbiornika wynosi F = 4.40 * 2.90 = 12.76 m?,

Sita wyporu wynosi W = 405.96 kN.

Sita przeciwdziatajaca wyporowi G = 505.77 kN

Wspélezynnik stabilnosci wynosi G/W = 1.25 zatem nie nastapi wyplyniecie zbiomika
pustego.

1.5. Uwagi.

o Zaleca si¢ wykonanie zbiornika w okresie o niskim poziomie wéd gruntowych.
Metoda realizacji w wykopie otworowym z cigglym pompowaniem wody.

Nachylenie skarpy 1 : 1.
Autor ole

Nowy Sacz, grudzien 2003 1.



Nasz znak : WLAL 7328/W/42/03 Chelmiec dn. 2003-09-09

URZAD GMINY
33-8395 CHEELMIEC Wypis i wyrys z planu
wojewddztwo matopolskie
-000532244- {22]
Urzad Gminy w Chelmcu informuje |, Ze dzialki ew. nr 158/2 , 159, 160/1 leza czesciowo w

1. B.4.UP — tereny ustug uzytecznosci publicznej, w tym ustugi kultury, o$wiaty, zdrowia,

administracji lokalnej. Obowiazuja ustalenia zawarte w § 7 ust. 2,7, 81 10.

- § 7 ust.2 Ustala si¢ obowiazek uzgodnienia lokalizacji budynkéw i budowli na dziatkach
przylegajacych do terenéw oznaczonych symbolem ,,A1W” w sasiedztwie uregulowanych
cickéw z zarzadzajacymi ciekiem ( na dzialkach przylegtych do strefy ekologicznej cieku) .

- § 7 ust. 7 W zagospodarowaniu dzialek obowiazuje zachowanie co najmniej 60 % jej
powierzchni jako biologicznie czynnej, w tym co najmniej 20 % zieleni drzewiasto - krzewiaste;j.
Warunek dotyczy nowych dzialek przeznaczonych do zainwestowania z wylaczeniem obiektéw
uzytecznosci publiczne;j.

- § 7 ust. 8 Dla obiektéw o funkcji mieszkalno - ustugowej, ustugowej, produkcyjno —ushigowej,
przemystowej oraz uzytecznosci publicznej nalezy w granicach dziatki zabezpieczyd
odpowiednig liczbg miejsc parkingowych.

- § 7 ust. 10 Dla obicktéw tych ustala si¢ obowiazek ksztaltowania architektury harmonizujacej z
krajobrazem. TakZe w innych przypadkach szczegélnych, zwlaszcza w przypadku rozwiazan
nowatorskich , 0 wysokich walorach estetycznych i nie stwarzajacych dysharmonii z otaczajacym
krajobrazem ustala si¢ mozliwos¢ odstapienia od wymagan okreslonych w ust. 1 i 3 w oparciu o
opini¢ gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej, jezeli organ wiasciwy w sprawie
warunkow zabudowy 1 zagospodarowania terenu obowiazek taki na Inwestora natozy. Opinia
taka moze by¢ zasiggana takze w odniesieniu do wszystkich form zabudowy w terenach
przyleglych do pasa drogowego drogi krajowej oraz drog powiatowych, w obszarach ochrony
widokowej obiektéw zabytkowych , zabytkowych zespoléw zieleni oraz w terenach oznaczonych
symboiem ,, RP/K”.

Tereny oznaczone symbolem ,Ke” stanowiy strefe ochrony widokowej zespolow i obiektdéw

zabytkowych. Obowigzuje zachowanie szczegélnych warunkéw krajobrazowo — architektonicznych

okreslonych kazdorazowo przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw przed wydaniem decyzji o

warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

2. A.6.ZP/kz, — obiekty i tereny objgte ochrong konserwatorska wg. ustalen zawartych w

§ 6 niniejszej uchwaly, oznaczone w rysunku planu symbolami Z1 do Z6. Ochronie podlegaja takze

kapliczki , krzyze przydrozne oraz inne obiekty kultu wyréznione i niewyréznione w rysunku planu.

W przypadku kolizji usytuowania kapliczek i krzyzy polozonych w pasie drogowym z zamierzona

przebudowa ( modernizacja) drég lub dla bezpieczenstwa ruchu drogowego — dopuszcza sie ich

przeniesienie — w uzgodnieniu ze stuzba konserwatorskg i wlascicielem gruntu - na inne miejsce.

Czgsciowo w pasie drogowym drogi gminnej lokalnej o symbolu D.2.KGL - szeroko$¢ w liniach

rozgraniczajacych 8-10 m, mirnimalna linia zabudowy w terenie zabudowanym wynosi 6 m, poza

terenem zabudowanyim [5m.

Dzialka 158/1 lezy czesciowo w terenach oznaczonych na planie symbolem A.6.ZP/kz, —

obiekty i tereny objete ochrona konserwatorskg wg. ustalen zawartych w  § 6 niniejszej uchwaly,

oznaczone w rysunku planu symbolami Z1 do Z6. Ochronie podlegaja takze kapliczki , krzyze
przydrozne oraz inne obiekty kultu wyrdinione i niewyréznione w rysunku planu, W przypadku
kolizji usytuowania kapliczek 1 krzyzy potozonych w pasie drogowym z zamierzona przebudowa (

modernizacja) drdg lub dla bezpieczenstwa ruchu drogowego — dopuszcza sig ich przeniesienie — w

uzgodnieniu ze stuzbg konserwatorska i wiascicielem gruntu - na inne miejsce. Czeéciowo w terenach

o symbolu B.5S.UK - tereny rzemiosta , handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii i innych

rodzajow ustug komercyinych o uciazliwosci nie przekraczajace] granic terenu pozostajacego w

dyspozycji inwestora. Pod warunkiem uzyskania opinii sanitarnej dopuszczona funkcja

mieszkalnictwa 1 socjalno — biurowa dla wlasciciela. Obowiazuja ustalenia zawarte w § 7ust. 2, 7, § i

10. Zakaz prowadzenia dzialalnosci gospodarcze] mogace] znaczaco wplynaé na srodowisko w

rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska. Czgsciowo w pasie drogowym drogi gminnej lokalnej o

symbolu D.2.KGL - szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 8-10 m, minimalna linia zabudowy w

terenie zabudowanym wynosi 6 m, poza terenem zabudowanym 15m. Czesciowo w pasie drogowym
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NIP
6750001225

TELEFON
(018) 443 53 50

TELEFAX
(018) 443 82 34

ZAKLAD ENERGETYCZNY KRAKOW SA
30-960 Krakodw, ul. Dajwor 27

Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescia KRS 12216 Kapitat akcyjny 102.519.600 zt
REJON DYSTRYBUCJI NOWY SACZ
ul. Barbackiego 7 33-300 Nowy Sacz

Nowy Sgcz dn. 24 wrzesien 2002
Urzgd Gminy Chetmiec
33-395 Chetlmiec
Nasz znak: RD8 WF/3387/15334/02

Warunki przylaczenia

W odpowiedzi na zlozony wniosek podajemy warunki przytaczenia: —

1. Nazwa i adres obiekiu: szkola podstawowa ~ dobudowa sali gimnastyczne], Marcinkowice , nr dziatki 132,
2. Przytaczenie obigktu o mocy przylgczeniowe] 25kW do sieci dystrybucyjne} zasilanej ze stacji transformatorowe
MARCINKOWICE 05 TECHNIKUM [8057] wymaga:
a) w zakresie budowy przyltacza: po dostosowaniu wlz, zabezpieczen i ukladu pomiarowego ziokalizowanege na
zewngtrznej Scianie cbiektu.
b) w zakresie rozhudowy sieci: wg. standardu .
c) wzakresie przytagczanych urzgdzen, instalacjii sieci: wedtug standardu.
3 Miejscem dostarczania energii bedzie: zaciski pradowe na wejsciu przewodéw do zabezpieczenia w zestawie
ZPP, w kierunku instalacji Odbiorcy.
4. Granice wlasnosci stanowi¢ beds: zaciski pradowe na wej$ciu przewoddw do zabezpieczenia w zestawie ZPP, w
kigrunku instatacjl Odbiorcy.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryczne] zawierafacy ficznik energii czynne] 3-fazowy, 1-taryfowy
zainstalowany bedzie w ZPP na zewnetrznej Scianie budynku.
Zabezpieczenie przedlicznikowe o wielkosci 404 usytuowane bedzie: w ZPP .
Wymagany stesunek peboru mocy biernej do czynnej w miejscu przylaczenia ig ¢ < 0.4.
Sieé niskiege napiecia pracuje w uktadzies TN-C.
Warunki przytaczenia zachowuja waznosc na okres 2 lat od daty ich wydania.

[

©mo

10.  Informacje dodatkowe

a) Informujemy 2e 7aktad Energetyczny Krakdw SA realizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do migjsca
dostarczania energit po wezednigjszym zawarciu przez Odbiorce umowy o przylaszenie do sieci co wynika z Ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r - Prawo energelyczne (Dz.U 97 Nr 54, poz. 348 z pdZnigjszymi zmianami} oraz Rozporzadzenia MG z dnia
25 wrzesnia 2000r w sprawie szczegoiowych warunkow preylaczenia podmiotdw do siaci elekiroenergelycznych, obrotu
energia elekiryczna, Swiadczenia uslug przesylowych, ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz standarddw jakosciowych
chstugi odbiorcow (Dz U. Nr 83, poz. 957).

=)} Projektowana zabudowa winna uwzgledniad wszystkie istnigjace urzadzenia i sieci elektroenergetyczne, z ktdrymi moglaby

kolidowac.
c) Powyzszy sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energil, odbiorniki wymagajqce bezprzervowago zasilania
nalezy zaopalrzyé we wiasne, niezalezne zrédio energi 7A ZGODNOSE 7 DRYGINALEM
POUPIS v T L LT
Zatgczniki: mgr inZ. Andrzejf Hodakowski

- projekt umowy o przytaczenie do sieci,
- informacja dot. wymaganych dokumenldw koniecznych do zawarcia umowy o przylaczenie do sisci.

warunki przylgczenia przygotowat Roman Drozdzowicz
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STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL. GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU | NIERUCHOMOSC!
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

tel. (18) 547-28-80 w.45, 46 33-300 Nowy Sacz
fax (18) 547-28-82 ul. Strzelecka 1

Nowy Sacz 2004-01-21

OPINIA NR 69/2004

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Nowym Saczu dziatajac na podstawie art.28
ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U.
nr 100 poz.1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.)

UZGADNIA

PROJEKT PRZYLACZA KAN.SANT. ORAZ PRZELOZENIE WOD. DO SAL|
GIMNASTYCZNEJ - DZ: 158/2, 158/3, 159.

Lokalizacja: MARCINKOWICE.

Asortyment: PRZYLACZ KANALIZACYJNY

SIEC WODOCIAGOWA

Inwestor: URZAD GMINY CHELMIEC

33-395 CHEEMIEC
PAPIESKA 2

Uwagi i zalecenia:

1.

2.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze| przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.,

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej.

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé

przez 3 lata od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

- Uzgodnienie traci waznosc w przypadku o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra

Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwigtnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacii projektowej
(Dz. U. nr 38 poz.388)

. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntdéw na ulozenie przewodow

uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.

- Wykonawca prac instalacyjnych zobowiazany jest zabezpieczyé Znajdujace sie na trasie

projektowanej inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku
lub metalowag giowica).

- Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji

oraz klauzulg potwierdzajaca dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
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drogi powiatowej 25 219 Limanowa — Chelmicc o symbolu DI KP-Z - szercko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 20 m, minimalna linia zabudowy w terenie zabudowanym wynosi 8 m, poza
terenem zabudowanym 20 m. Czedciowo w strefie linii Sredniego napigeia 15 kV o symbolu C3b EE
— obowiazuje zachowanie stref bezpieczenstwa w wielkodci zgodnych z przepisami szczegdlnymi.
Dziatka 158/3 lezy cz¢Sciowo w terenach oznaczonych na planie symbolem A.6.ZP/kz, — obiekty i
tereny obj¢te ochrong konserwatorska wg. ustalen zawartych w § 6 niniejszej uchwaly, oznaczone w
rysunku planu symbolami Z1 do Z6. Ochronie podlegaja takze kapliczki , krzyze przydrozne oraz inne
obiekty kultu wyréznione i niewyréinione w rysunku planu. W przypadku kolizji usytuowania
kapliczek i krzyzy potozonych w pasie drogowym z zamierzona przebudows ( modemizacja) drog lub
dla bezpieczefistwa ruchu drogowego — dopuszeza si¢ ich przeniesienie — w uzgodnieniu ze stuzbg
konserwatorsky i wiascicielem gruntu - na inne miejsce. Czgdciowo w terenach oznaczonych na planie
symbolem B.4.UP/ke - tereny uslug uiytecznodci publicznej, w tym ustugi kultury, owiaty, zdrowia,
administracji lokalnej. Obowiazuja ustalenia zawarte w § 7 ust- 2,7, 8 i 10. Tereny oznaczone
symbolem ,,/ke” stanowig strefe ochrony widokowej zespoléw i obicktow zabytkowych. Obowiazuje
zachowanie szczegdlnych warunkéw krajobrazowo - architektonicznych okreslonych kazdorazowo
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. Czedciowo w pasie drogowym drogi gminnej lokalnej o symbolu D.2.KGL
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 8-10 m, minimalna linia zabudowy w terenie zabudowanym
wynost 6 m, poza terenem zabudowanym 15m.

Calos¢ zgodna z aktualnie obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chetmiec zatwierdzonym uchwalsy Rady Gminy Nr IX(61)03 z dnia 26 czerwca 2003 r. z pozn.
Zmianarmi,

Opinig niniejsza wydaje sig na prosbe P. Dzial Inwestycji U.G. Chelmiec

% wp. WRJA BRI
Zwolniony z oplaty. Adaniinskes:










