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1.CZESC OPISOWA

1.Podstawa opracowania

2.Dane ogdlne

3.Zakres opracowania

4.Instalacja wody zimnej i ccw.

5.0bliczenie zapotrzebowania wody zimnej na podstawie przyboréw sanitarnych
6.0bliczenie zapotrzebowania wody cieplej na podstawie przyboréw sanitarnych
7.Instalacja przeciwpozarowa.

8.Instalacja kanalizacji wewngtrznej

9.Uwagi koficowe

I.CZESC GRAFICZNA

1. Rzut piwnic — istniejacy budynek szkoty, skala 1:50,

2. Rzut parteru, skala 1:50,
3. Rzut pigtra - przewiazka, skala 1:50
4. Rozwinigcie instalacji wod-kan i cew, skala 1:100,

5. Rozwiniecie instalacji wod-kan i ccw, skala 1:100,
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora
-podkiady budowlano-architektonicznie
-obowigzujace normy i przepisy

-uzgodnienia

2.Dane ogoine

Teren, na ktorym znajduje si¢ projektowany budynek Sali gimnastycznej zlokalizowany
bedzie na dzialce Nr158/2,158/3,159, obok istniejaee) szkoly podstawowe] w miejscowosei
Marcinkowice gm. Chetmiec.

Istniejacy budynek szkoly zostat polaczony przewiazka komunikacyjno dydaktyczng z
projektowana sala gimnastyczng

W piwnicach istniejagcego budynku szkoly zostala zaprojektowana kotlownia olejowa, ktéra
pokryje zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej oraz cieptej wody dla Sali gimnastycznej.

Projekt budowlany zbiornika na scieki oraz przylacza kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne

opracowanie.

3.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji wody, zimnej, cieplej
i cyrkulacyjnej oraz wewngtrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scicki do

pierwszej studni poza budynkiem.

4.Instalacja wod-kan i cow-

Zaprojektowang instalacjg wewnetrzng rozprowadzajaca wode zimna, ciepla oraz cyrkulacje
do projektowanych punktéw czerpalnych nalezy wykonaé z rur PP-3 z wkiadkg aluminiowa
faczonych poprzez zgrzewanie w izolacji z pianki poliuretanowe;.

Za istniejacym wodomierzem zlokalizowanym w budynku szkoly nalezy zamontowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy typu EA z mozliwoscia nadzoru.

Woda ciepla bgdzie przygotowana w podgrzewaczu,/co+cw/ firmy De-Dietrich typ B-500,
V=500dm’ , wydajnosci Vs=550V/h zlokalizowany w kotlowni /zgodnie z opracowang
technologia kotlowny/. Instalacje w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych typu
sredniego ze szwem PN-74/H-74200, PN-90/H-74219 laczonych przez spawanie.
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Po ich zakonserwowaniu farbg antykorozyjna nalezy zaizolowaé pianka antykorozyjna.

Srednice przewoddw, trasg i spadki pokazano w czesci graficznej opracowania.
Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano czesciowo pod stropem oraz w warstwach
podiogowych. Przewody pod stropem nalezy zabudowad plytami kartonowo-gipsowymi.
Przewody te nalezy zaizolowaé pianks poliuretanows w zaleznosci od ich zabudowy:

e Instalacje w bruzdzie wspdlnej z ciepla woda 13mm

o [Instalacje bez cieple) wody 4mm

» Instalacje podtynkowa w betonie 4mm

Podejscia pod armature czerpalng nalezy mocowaé na sztywno za pomoca ksztaltek i
uchwytow. Przewody wody cieplej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ obok przewodéw wody
zimnej w bruzdach. Przy przej$ciach przez przegrody budowlane /éciany, stropy/ przewody
nalezy prowadzi¢ w tulejach z rur PVC uszezelnionych materiatem plastycznym. Eaczenie
rur 1 ksztaltek polipropylenowych poprzez zgrzewanie.

Pomieszczenia zaplecza sanitarnego nalezy wyposazyé w armature, urzadzenia i przybory
sanitarne ogolnodostgpne. Armaturg odcinajacg na cieply i zimna wode, muflowa, zawory
kulowe na cisnienie 0,6MPa. Armatura wyplywowa musi by¢ mosiezna chromowana.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-88/B-01058, PN81/B-10700/01.ciepta wode do
natryskow rozprowadza si¢ poprzez mieszacz wody.

Wykonanie i regulacje oraz odbior instalacji wody zimnej i cieplej nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymaganiami stawianymi w normie PN-71/B-10420.

Po ostatecznym wyborze typu rur nalezy Scisle przestrzegaé wytycznych wykonawstwa
podanych przez producenta danych rur. Rury powinny posiada¢ atest oraz odpowiednie

certyfikaty dopuszczajace do stosowania na rynku krajowym

5.0bliczenie zapotrzebowania wody na podstawie przyboréw sanitarnych

a) wody zimnej

Lp. | Nazwa przyboru Szt. Rownowaznik |(Suma N
1. | Umywalki 15 0,3 4,95
2. | Phuczki ustgpowe 4 0,50 2,0
3. | Natryski E; 1,0 8,0
4. | Ziaczka do weza 5 0,17 0,85
5. | Basen do mycia nég 2 0,5 1,0
6. |Zlew, 1 1,0 1.0

Razem |N=178




q ma— 1,8 X02,/17.8 = 1,51dem’/s
Obliczenie $rednicy przylacza:
dziatanie 2hydrantoéw @25mm — 11/s
q=2,0+(0,15x 1,51) =2,23dcm’/s

222 _ 0,14= 14 cm?
1,6x10

D= %% 429em
3,14

Przyjeto érednicg wody zimnej, Dz50x4,6mm

6.0bliczenie zapotrzebowania wody na podstawie przyboréw sanitarnych

b)ywoda ciepta

Lp. | Nazwa przybora Szt. J.0 Suma J.0
1. |Umywalki 15 0,33 4.95

2. | Zlew, 1 1,0 1,0

3. |Natrysk 8 1,0 8,0

4 | Basen do mycia nég 2 0,35 0,7

Razem 14.65

N= 14, 65

q=1,8x0,2,14,65 =1, 37 dem’/s
Obliczanie srednicy przylacza:

_ 137 = 0),08dcm? =8cm’?
10xL6

d= 8 _ 3.19cm
314 ‘

Przyjeto srednicg ciepte] wodyDz30x8, 4mm, wody cyrkulacyinej, Dz32x3, 4mm

7. Instalacja przeciwpoZarowa

Zgodnie z Rozpotzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i i innych obiektow
budowlanych i terendéw /DZ. U. z dnia 11 lipca 20031/

Dla projektowanego budynku przewidziano zabezpieczenie wewngtrzne przeciwpozarowe
poprzez pion hydrantowy HP-1, HP-2 wykonany z rur stalowych. Hydranty umieszczone
zostang w migjscach latwo dostgpnych na kazdej kondygnacji przy trakcie komunikacyjnym.
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Zawory hydrantowe @25mm z weZzem pélsztywnym umieszczono w szafkach o wym.
600x600x250mm.
Wysoko$¢ zamontowania zaworu hydrantowego 1,35m ponad poziomem podiogi / zasieg
dzialania hydrantu 20m /.
Instalacj¢ przeciwpozarows nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych typu dredniego ze
szwem PN-80/H-74219 1iaczonych przez spawanie. Po ich zakonserwowaniu farba

antykorozyjna nastgpnie nalezy zaizolowaé pianka.

Zabezpieczenic przeciwpozarowe

Zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U Nr, 75. poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) Dziat VI , Bezpieczenistwo pozarowe” §21.3.
Przewody instalacji, z ktérej pobiera si¢ wodg do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowe},
co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w klatkach schodowych,
wydzielonych $cianami i zamknigtych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej
EI 30.

Przewidziano zabezpieczenie w kotlowni instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej:
-przejscie rur z tworzyw sztucznych przez stropy i $ciany nalezy zabezpieczy¢ opaskami
PYROPLEX- PPCC4 Ilub podobnymi materialami, ktore spehiaja wymagania klasy
odpornosci ogniowej E I 60.

-przejscia rur stalowych przez sciany nalezy uszczelnié pianka, PYROPLEX- EI 120.

Nalezy stosowa¢ si¢ Scisle do wymagan nalozonych przez producentéw uszezelnie.

8.Kanalizacja wewnetrzna

Scieki sanitarne z projektowanego budynku zostana odprowadzone do projektowanego
zbiornika bezodplywowego okresowo wybieralnego o 10 dobowym zatrzymaniu oraz do
istniejgeej kanalizacji zlokalizowanej na terenie dziatki.,

Scieki z budynku beda odprowadzone do zbiornika przewodami z rur PVC 160x4,0mm typ
sredni” N” oraz do istniejacej kanalizacji dla szkoly poprzez projektowane studzienki.

Wezly sanitarne | umywalnia oraz sale dydaktyczne wyposazone beda w typowe przybory
sanitarne, takie jak umywalki, miski ustepowe, brodziki natryskowy, pisuar, zlewy oraz
kratki sciekowe.

Scieki z tych przyborow odprowadzone beda podejéciami odplywowymi do pionéw
sprowadzajacych  scieki do przewodu odplywowego wyprowadzajacego scieki

przykanalikiem do projektowane] studzienki sieci kanalizacji sanitarnej.
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Instalacj¢ wewnetrzng wykonaé z rur i ksztaltek PVC @50, 3110, ©3160mm o polaczeniach

kielichowych na wcisk i uszezelke gumows wg PN-74/C-89200.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ u podstawy w czyszczaki, a nad dachem zakonczyé rura
wywiewng z PVC. Podejscia odptywowe prowadzié w bruzdach, a piony w scianach lub
obudowag.

Instalacj¢ nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-01707 i zasadami instalowania przyborow
sanitarnych wg normy PN-81/B-10700/01 i PN-88/B-01058.

9.Uwagi koncowe

Calos¢ robot objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ i odebraé zgodnie z
warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych czesé 11/74
“Instalacje sanitarne i przemyslowe,” oraz zgodnie 7z Prawem Budowlanym -i z przepisami
BHP.

Do budowy nalezy zastosowa¢ wylacznie materialy i wyroby dopuszczone do obrotu

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

Opracowala: 3( @(



