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Zaswiadczenie

Pan/Pani...__.Andrzej Hodakowski
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

N o I . . 1. STYCZNIA 2004 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...l
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DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie .

Na podstawie § 5 ustc:_]m, § fl' ust.a, § 13 ust¢1 Dkt-‘{'f' lit-"d"e 6 7a

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r, w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:
Pan Andrazej HODAKOWSKTI

magister inzynier elektryk

21 stycznia 1959r, w Nowym Sgczu

urodzony dnia ...

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji _.___ ...
Projektanta oraz kierownika budowy i robdét

_ . instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
W specjalnosct o

...elektrycznych,

Pan  Andrzej = HODAKOWSKI jest upowazniony do:

1/ do sporzgdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ do kierowenia, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementéw
sleci i instalacji elektrycznych = obejmujgcych instalacje
elektryczne napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzgdzenia elektroenergetyczne, oraz oceniania i badsnia Stanu
technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,

7A ZGODNOSE lz&ijNN-EM

podpis oveeneess .
mgr inZ. Andrzej Hadakowski

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze by¢ zaskariona — za posrednictwem WOJjewody
Nowosgdeckiego do MinistraGospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia.

zppw nr 2 N. Sgcz 3026/38 — 5000
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1. STYCZNIA 2004 r.
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DECYZJA

o stwierdzeniu przycotowania zawodowego

_do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstowie § .13 ust.1 pkt.h 1it.d,

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.“46) stwierdza sie, ze:

Ob. ..kestew M I CHALTIEK
inzynier elektryk

urodzony dnia ...6..wrzesnia. 1951r.. w. Nowyu. Saczyu

posiada przygotowanie zawodowe upowaznigjgce do wykonywania somodzielnej funkeji

proj elctanta —
w specjatnodei instalacyjno - _nzyxi%‘eryjnej w zabzres::.e instalacji
______ elektrycemych.
On. Leslaw Michalik ‘ jest upowazniony do:

1/sporzadzania projektéw instala oji elektrycznych .

Na podstawie art, 129 KPA decyzja niniejsza moze by¢ zaoskarzona — za posredmc?wem tut, Wydziatu do -

i Budownictwa
Ministerstwa AMABNX X Gospodarki Przestrzennej uRREBREE, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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TELEFON
(018) 443 53 50

TELEFAX
(018) 443 89 34

ZAKLAD ENERGETYCZNY KRAKOW SA

30-960 Krakow, ul. Dajwar 27

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia KRS 12216 Kapitat akcyjny 102.519.600 zt
REJON DYSTRYBUCJI NOWY SACZ
ul. Barbackiego 7 33-300 Nowy Sacz

Nowy Sacz dn. 24 wrzesiert 2002

Urzad Gminy Cheitmiec
33-395 Chetmiec

Nasz znak: RD8_WF/3397/15334/02

-y

Warunki przylaczenia

W odpowiedzi na ztozony wniosek podajemy warunki przytaczenia: —

Nazwa | adres obiektu: szkota podstawowa — dobudowa sali gimnastycznej, Marcinkowice | nr dziatki 132,

2. Przylaczenie obiektu 0 mocy przytaczeniowej 25kW do sieci dystrybucyjnej zasilanej ze stacji transformatorowej
MARCINKOWICE 05 TECHNIKUM [8057] wymaga:
a) w zakresie budowy przylacza: po dostosowaniu wiz, zabezpieczen i ukfadu pomiarowego zlokalizowanego na
zewnetrzne] $cianie obiektu.
b} w zakresie rozbudowy sieci: wg. standardu .
c} wzakresie przyltgczanych urzadzen, instaiacii i sieci: wedlug standardu.
3. Miejscem dostarczania energii bgdzie: zaciski pradowe na wejsciu przewodéw do zabezpieczenia w zestawie
ZPP, w kierunku instalacji Odbiorcy.
4. Granice wiasnosci stanowit beda; zaciski pradewe na wejsciu przewodéw do zabezpieczenia w zestawie ZPF, W
kierunku instalacji Cdbiorcy.
5. Uklad poriarowo-rozliczeniowy energii elektryczne] zawierajacy licznik energii czynnej 3-fazowy, 1-taryfowy
zainstalowany bedzie w ZPP na zewnetrzne| scianie budynku.
8. Zabezpieczenie przedlicznikowe o wielkosci 40A usytuowane bedzie: w ZPP |
7. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej w miejscu przylaczenia tg ¢ <0 4.
8. Sieé niskiego napiecia pracuje w uktadzie: TN-C.
9. Warunki przylgczenia zachowujg waznoéé na okres 2 lat od daty ich wydania.
10.  Informacje dodatkowe:
EN informujemy ze Zaklad Energetyczny Krakow SA realizuje zakres inwastycli okreglony w warunkach przylaczema do migjsca
dostarczania energii po wezesnigjszym zawarciu przez Cdbiorce umowy o przytaczenie do sieci co wynika z Ustawy z dnia
10 kwietnia 1997t - Prawo energetyczne (Dz.U.97 Nr 54, poz. 348 z péznigjszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia MG z dnia
25 wrzesnia 2000r w sprawie szczegdlowych warunkdw przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, abrotu
energig eiektryczna, swiadezenia ustug przesylewych, ruchu siecioweqo, eksploatacji sieci oraz standardéw Jakosciowych
obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85, poz. 957).
b} Projektowana zabudowa winna uwzgledniaé wszystkie istniejace urzadzenia i sieci elektroenergetyczne, z ktorymi mogtaby
kolidowad.
c) Powyzszy sposcb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energii, odbiorniki wymagajace bezprzerwowego zasilania
naleiy zaopatrzyé we witasne, niezalezne 2rédio energit.
ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM
dpis .........
Zataczniki: podp

warunki przytaczenta przygotewal Roman Drozdzewicz

- inz j Hodakowski
projekt umowy ¢ przytaczenie do sieci, mgr inZ. Andrzej
informacja dot, wymaganych dokumentdw koniecznych do zawarcia umowy o przyiaczenie do sieci.

Bgorz Gawfowsks

KONTC BANKCWE - BPH - PBK O/Nawy Sacz - Nr 10601507-320000193008



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Wstep.

Tematem niniejszego projektu budowlanego sa instalacje elektryczne dia projektowanej sali gimnastyczne;j i
sal dydaktycznych (przewigzki) oraz dla kottownti olejowe] w Szkale w Marcinkowicach, Gmina Chelmiec,

Projekt budowlany opracowano w oparciu o projekt budowlany architektury, instalacji wentytacji i technologii
kottowni dia przedmiotowej rozbudowy.

2.2. Zakres opracowania projektoweqo.
Projekt budowlany swym zakresem obejmuje wykonanie:
a) instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych (w.l.z.), tablice rozdzielcze,
b) instalacji oswietlenia ogdlnego oraz gniazd wtyczkowych;
c) instalacji sitowej;
d} instalacji odwietlenia awaryinego;
e) instalacji napigcia bezpiecznego;
f) instalacji dzwonkowej,
g} instalagji nagtasniajgcej;
h) ochrony przeciwporazeniowsj;
i) ochrony przeciwprzepieciowsj;
i) instalacji odgromowej.

2.3. Instalacja wewnetrznych linii zasilajacych (w.l.z.), tablice rozdzielcze.

Zestaw przylaczowo-pomiarowy ,,ZPP” zaprojektowano w oparciu rozdzielnice typu ,,EMITER”. Tablice roz-
dzielcze ,,T8" i ,,TP” zaprojektowano w oparciu o rozdzielnice produkeji firmy ,LEGRAND”, typu ,,RBP-3x20L",
a w kottowni ,, TK” typu ,,RN-3x18-55”, Lokalizacje zestawu i tablic rozdzielczych przedstawiono na rys. nr3i 5.

Dia zasilania zestawu przylqczowo-pomiarowego i poszczegolnych tablic rozdzielczych zaprojektowano we-
wnetrzne linie zasilajgce (w.1.2.), wykonane jako podtynkowe i zabezpieczone rozigeznikami izolacyjnymi z bez-
piecznikami typu ,,R 323", produkeji ,LEGRAND”.

Przekroje przewodbw oraz wielko5¢ rury RL poszezegdinych w.l.z. przedstawiono na rys. nr 2, a ich przebieg
narys. nr3i5.

2.4. Pomiar energii elektrycznej.

W zestawie przylgczowo-pomiarowym ,ZPP” zaprojektowano bezposredni ukfad pomiarowy energii elek-
trycznej, 3-fazowy 1-taryfowy.

Ukfad porniarowy energii eiekirycznej przedstawiono na rys. nr 2.

2.5. Instalacja oSwietlenia ogdlnego oraz gniazd wtyczkowych.

Wykonanie instalacji oswietienia ogélnego projektuje sie przewodem YDY o przekroju zyly 1,5 mm?, ulozo-
nym pod tynkiem. Natormiast zasilanie tablicy wytacznikéw oswietlenia sali gimnastycznej nalezy wykonaé prze-
wodem YDY 5x2,5 mm?, ulozonym pod tynkiem. Dla obwoddw oswietlenia ogdlnego nalery dodatkowo przewi-
dzie¢ przewod ochronny ,PE™.

Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje sie przewodem YDY 3x2,5 mm?, ulozonym pod tynkiem.
Lokalizacjg opraw i gniazd wtyczkowych przedstawiono na rys. nr 3-5.
Osprzet tgczeniowy naleZy instalowac na wysokosci:
1,4 m od podiogi.
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac na wysokosci:
1,2 m od podiogi.
Oprawy oswietlenia bocznego {kinkiety) nalezy instalowaé na wysokosci:
2,25 m od podiogi.
Gniazda wityczkowe oraz osprzet igczeniowy nalezy instalowaé w odlegtos$ci co najmniei:
+ 0,6 m od wanny (natrysku), umywalek, zlewozmywakéw i urzadzen c.o.,
+ 0,6 m od urzgdzen instalacji gazowej, _
Typy zastosowanych opraw oSwietleniowych opisano na rysunku nr 3-5.

2.6. Instalacja sitowa.

Instalacja sitowa obejmuje wykonanie zasilania:
» urzgdzer w kottowni;
*  wentylatorow.

Instalacje silowg nalezy wykonaé jako podtynkows, a w kotlowni obwody sitowe wraz z obwodami sterowni-
czymi nalezy ulozy¢ w projekiowanym korycie kablowym DLPC 50x80 mm. Lokalizacje urzadzen i przebieg
obwodow przedstawiono na rys. nr 3i 5.



2.7. Instalacja oSwietlenia awaryjnego.
Instalacja oSwietlenia awaryjnego obejmuje wykonanie zasilania moduiéw awaryjnego oswietlenia, opraw

Zlokalizowanych na ciagach komunikacyjnych i w salach dydaktycznych oraz opraw oswietlenia awaryjnego

typu ,,CS 978-18SE3P” z wbudowanymi akumulatorami kadmowo-niklowymi w sali gimnastycznej oraz w ko-
ttowni.

Lokalizacje opraw oswietlenia awaryjnego oraz opraw z wbudowanymi modufami o$wietlenia awaryjnego
przedstawione na rys. nr 3-5.

Obwody tej instalacji nalezy wykonaé jako podtynkowe, przewodem YDY 3x1,5 mm?>.

2.8. Instaiacja napiecia bezpiecznego.
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie instalacje napie¢ bezpiecznych i obejmuje ana montaz w tablicy
rozdzielczej ,, TK” transformatora napiecia bezpieczerfistwa 24 V, 63 VA, typu ,,TR 363", produkgii firmy ,FAEL".
Lokalizacje osprzetu napiecia bezpiecznego przedstawiono na rys. nr 5.
Obwad tej instalacji nalezy wykonacé jako podtynkowy, przewodem YDY 2x1,5 mm>.

2.9. Instalacia dzwonkowa.
Instalacja dzwonkowa obejmuje swym zakresem wykonanie:

» przewodem YDY 3x1,5 mm? obwodu podtynkowego, podiaczonege do istniejace] instalacji dzwonkowej w
budynku szkoly;

+ montazu dzwonkow.
Projektuje si¢ zastosowanie puszek rozgateznych ¢ 80 mm.
Lokaiizacje dzwonkéw oraz przebieg instalacji dzwonkowej przedstawiono na rys, nr3i 4.

2.10. Instalacja nagtasniajaca.
Instalacja nagtasniajgca obejmuje swym zakresem wykonanie:
» przewodem YDY 2x1,5 mm® obwodu podtynkowego, podiaczonego do istniejgcej instalacji nagtasniajgee] w
budynku szkoty;
*«  montazu gniazd wtyczkowych podigczenia glosnikdw.
Projektuje sig zastosowanie puszek rozgaleznych ¢ 80 mm, a jako koncowe puszki ¢ 60 mm.
L.okalizacje osprzetu instalacji nagtasniajgcej oraz jej przebieg przedstawiono na rys. nr3i 4.

2.11. Ochrona przeciwporaZeniowa.
Jako dodatkawe $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano:

« przed dotykiem bezposrednim - wytgczniki réznicowopradowe;
» przed dotykiem posrednim - samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania {napiecia);
» dla ograniczenia napigcia dotykowego - instalacje potgczen wyrdwnawczych,

Przed dotykiem bezpoérednim zaprojektowano uzupetniajacy, dodatkowy Srodek ochrony, {podstawowe:
izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP 20), wytaczniki réznicowo-
pradowe typu P 312 B10 A 30 mA, produkcji LEGRAND", ktdrymi zabezpieczono obwady gniazd wtyczkowych.
Wylgczniki te projeltuje sie w poszezegdinych tablicach rozdzielezych.

Przed dotykiem posrednim jako ochrone zaprojektowano samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania (napie-
cia}, ukiad sieciowy , TN-C-8”. Samoczynne, szybkie wylgczenie zasilania ma za zadanie ograniczenie czasu
plynigcia pradu przez ciate czlowieka, ktory przy dopuszezainym napigciu dotykowym 50 V i napieciu znamio-
nowym instalacji do 227 V nie powinien byé wiekszy niz 0,4 s, a przy dopuszczainym napieciu dotykowym 25 V
{warunki o zwigksZonym zagrozeniu) i napieciu znamionowym instalacji do 227 V nie powinien byé wiekszy niz
02s

Do zaprojektowanego przewodu ochronnego ,,PE” nalezy podigczyd:
¢ styki ochronne ghiazd wtyczkowych;

« czeSci przewodzgce dostepne.

Natomiast dla ograniczenia napigcia dotykowego (ekwipotencjaiizacji) zaprojektowano instalacje potaezen
wyrbwnawczych, stuzaca do polgczenia czesci przewodzacych dostepnych z czesciami przewodzgcymi obeymi.
Instalacje te nalezy wykona¢ przy pomocy plaskownika Fe/Zn 25x4 mm, ulozonego bezposrednio na $cianie
budynkw, zgodnie z rys. nr 3 i 5 1 mocowanego przy pomocy uchwytow.

Dodatkowo dla kazdego sanitariatu zaprojektowano miejscowa instalacje potaczen wyréwnawcezyeh. Szyne
wyrdwnawcza {ekwipotencjalizacyjna) typu .MINI” produkeji ,DEHN" nalezy zamontowaé w poszczegéinych
sanitariatach, zgednie z rys. nr 3,

Do instalacji patgczen wyréwnawczych (szyny uziemiajacej) nalezy podiaczy¢ za pomocg przewodu DY 4
mm? i pofaczenia srubowego:
= przewody ochranne (echronne-neutralne),

+ wszystkie metalowe ciggi instalacyjne (woda, gaz, co);
s wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne;
» metalowe konstrukcje, zbrojenia budynku.
Caios¢ prac nale?zy wykonac zgodnie z norma PN-81/E-05009/41.



2.12. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony zaprojektowanej instalacii elektrycznej przed przepieciami Zaprojektowano odgromniki typu
»«DEHNport”, zlokalizowane w zestawie przyigczowo-pomiarowym ,2ZPP” oraz ochronniki typu ,,DEHNguard”,
zlokalizowane w tablicach rozdzielczych zgodnie z rys. nr 2.

2.13. Instalacja odqromowa.

Dla projektowanej sali gimnastycznej i sal dydaktycznych szkoly projekiuje si¢ wykonanie instalacji odgro-
mowej.

Projektowany zwdéd poziomy nalezy wykonac drutem Fe/Zn @ 10 mm, z wykorzystaniem blaszanego pokry-
cia dachu. Do zwodu poziomego nalezy podigczyc wszystkie wystajace ponad dach elementy budynku. Poia-
czenia te nalezy wykonaé drutem FefZn ©10 mm.

Przewtd zwodu poziomege nalezy wozye na wspornikach zachowujac wymagany odstgp od pokrycia da-
chowego - co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych i trudno zapalnych. Zwody nalezy prowa-
dzi¢ bez ostrych zagied | zataman (promief zagiecia nie moze byé mniejszy niz 10 em). Nad szczelinami dylata-
cyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje.

taczenia zwoddw nalezy wykonaé przy pomocy zigcz Srubowych. Powierzchnie #aeza oraz taczonych prze-
woddw halezy aczyécié, a po zakreceniu nalezy zabezpieczyt przed korozjg przez posmarowanie wazeling bez-
kwasowa lub pomalowanie.

Przewody cdprowadzajgce nalezy wykonaé drutem Fe/Zn @ 10 mm i przy pomocy ztgcz rynnowych potg-
czy¢ z rynng, a przy pomocy ziacz kontrolnych z przewodami uziemiajgcymi. Zigcze kontrolne powinno mieé co
najrmmnie] dwie Sruby zaciskowe M6 lub jedng M10.

Przewody odprowadzajace nalezy prowadzié na zewnetrznych Scianach na wspornikach w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 cm od $ciany. Natomiast odieglosé miedzy wspornikami nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m
Zatamania | zagiecia na przewodzie odprowadzajacym muszg speinia¢ wymagania okreslone w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych czes¢ V - rozdz. 16.6 pkt. 9.

Przewody uziemiajace nalezy wykonaé plaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm. Polgczenia przewoddw uziemiajg-
cych z uziomem otokowym nalezy wykonaé przez spawanie, zabezpieczajac migjsca spawu farbg antykorozyj-
ng, jak i rowniez sam przewéd do wysokosci 30 em nad ziemia i do glebokosci 20 cm w ziemi,

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokoéci 1,5 m nad ziemia i
do giebokosci 0,2 m w ziemi. Po nalozeniu oslony na przewdd i zaprawieniu jej kotew w murze nalezy przyspa-
waé obydwa kofice ostony do przewodu uziemiajacego, a nastepnie oczysci¢ miejsca spawania i pomalowaé je
farba antykorozyjna.

Uziom otokowy nalezy wykaonaé plaskownikiem FelZn 25x4 mm, wozonym co najmnigj na gigbokosci 1 m i
w odleglosci 1,5 m od wejs¢ do budynku i przejéé dla pieszych. W przypadku braku mozliwosci uzyskania odle-
gtosci 1,5 m nalezy uziom otokowy wtlozyé co najmniej na glebokosci 2 m, tak aby kornce zagiebionego uziomu
siegaly co najmniej 2 m z kazdej strony wejscia do budynku lub przejscia dla pieszych albo ulozyt w rurze izola-
cyingj o grubosci Scianki, minimum 5 mm.

Instalacje odgromowa nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr €.

Calosé prac nalezy wykonad zgodnie z:

s neorma PN-IEC 61024-1;
« normg PN-86/E-05003/02,
» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych czeéé V, rozdz. 16,

Opracowat:

mgr inz. A. Hodakowski
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1. Obliczenia mocy szczytowej oraz pradu obcigzenioweqo.

+ tablica rozdzielcza , TS”
Pyez = D P, xk, =18060x 0,60 = 10,84 kW
7 = Porer _ 10,84

" BxUx cosg 1,73x400x0,93

Dobrano w.l.z., 5xDY10 mm?, a Zabezpieczenie, ze wzgledu na stopniowanie wielkosci zabezpisczen, roz-
tacznik izolacyjny z bezpiecznikami 25 A

=16,83 4

» tablica rozdzielcza . TP”
Pyer =3 P, xk, =14250 % 0,60 = 8,55 kW
;oo Paw 8,55

" 3xUxcosp 1,73x400%0,93

Dobrano w.l.z., 5xDY10 mm?, a zabezpieczenie, ze wzgiedu na stopniowanie wielkosci zabezpieczen, raz-
facznik izolacyjny z bezpiecznikami 25 A,

=13,29 4

s zestaw przylaczowo-pomiarowy . ZPP”
Pocze = D P, >k, =(18,00+10,84+8,55)x0,65 = 24,30 ki¥’
PSZCZZZP 24>30

I, = = =37,36 4
V3xUxcosp 1,73x400%0,93

Dobrano w.l.z., 5xLY25 mm?, a zabezpieczenie rozigeznik izolacyjny z bezpiecznikami 40 A

+ tablica rozdzielcza ,TK”

Poez = D P xk; =4140x1,00 = 4,14 kW

;oo Pue 4,14 643 A
" BxUxcosp L73x400x093

Deobrano w.l.z., YDY 5x10 mm2, a zabezpieczenie, ze wzgledu na stopniowanie wielkosci zabezpieczen,
roztacznik izolacyjny z bezpiecznikami 20 A

3.2. Obliczenie spadku napiecia.
k=50, 400V, Al/

Z (P x 1)
Al = %% k=83, 400V, Cu/
k % s :

k=14, 230V, Cu/
e rozbudowa szkoty
Obliczenie spadku napiecia przeprowadzono dla gniazda wtyczkowego zlokalizowanego w sali gimnastycz-
nej, ze wzgledu na najbardziej niekorzystne warunki zasilania.
1084%70 100x35
U= +

83x10  14x25

=091+100=191%<4%

= kottownia
Obliczenie spadku napiecia przeprowadzono dla gniazda wtyczkowego, ze wzgledu na najbardziej nieko-
rzystne warunki zasilania.

414x25 " L0Ox5
83x10 14x15

AU = =0,12+0,24=036%<4%




3.3. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania.

Sprawdzenia skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania nie przeprowadzono ze wzgledu na brak danych,
co do istniejgce] instalacji zasilajacej. Nie zwalnia to jednak od sprawdzenia, przy pomocy pomiaréw, skutecz-
nosci szybkiego wylaczenia zasilania, po wykonaniu instalacji, a przed oddaniem jej do uzytkowania.

Obliczyt:

mgr inz. A. Hodakowski
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Systemy ochrony wyg:

1. Normy PN-92/E-05009/41:
- Szybkie wylgczennie zasilania,
- wykgezniki réznicowopradowe,
- polgczenia wyréwnawcze.
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BROJEKT BUDOWLANY

Schemat ideowy zasilania
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Rys.nr2

Temat: Instalacje elekiryczne, w.l.z. i tablice rozdzielcze.
Szkofa - Marcinkowice.

Arasz nr I

Projektowal: mgrinz. A. Hodakowski

Dara: 12. 2003 .
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