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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora
-mapa sytuacyjno wysokosciowa
-obowiazujace normy i przepisy

-uzgodnienia

2.Dane ogolne

Teren, na ktorym znajduje si¢ projektowany budynek Sali gimnastycznej zlokalizowany
jest na dzialce Nr 158/2,158/3,159 w miejscowosci Marcinkowice gm. Chehniec.

Wobec braku uzbrojenia terenu w kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ szczelny zbiornik
$ciekéw okresowo wybieralny. Projekt budowlany zbiornika na $cieki stanowi odrebne
opracowanie.

W obrebie przedmiotowej dziatki projektuje si¢ przelozenie sieci wodociggowe] z uwagi
na kolizje z projektowanym budynkiem sali gimnastycznej. Wody opadowe z dachu

budynku odprowadzone zostana powierzchniowo.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanic obgjmuje rozwigzanie projektowe wewnetrzne) instalacji wody
zimnej, cieplej i kanalizacji w budynku tacznie z odprowadzeniem sciekow do szezelnego

zbiornika do wybierania oraz do istniejgce] kanalizacji

5. Obliczenie zapotrzebowania wody

Obliczenie zapotrzebowania wody przyjeto na podstawie wytycznych do programowania
zapotrzebowania wody i ilosci §cickéw w miegjskich jednostkach osadniczych:

Dane wyisciowe:

Przyjeto ilos¢ dzieci przebywajacych w sali gimnastycznej - 40
Przyjeto na 1 éwiczacego- 66dem’/d

SREDNIDOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE WODY
40 x 66 dm’/d= 2640 dm’/d = 2.64m’/d

MAKSYMALNE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE WODY
2640 dem’/d x 1,1=3168 dem’/d =3,2 m*/d




4

MAKSYMALNE GODZINOWE ZAPOTRZEBOWANIA WODY
3168x2.8

=2217dem’/h = 2,2m*/h

MAKSYMAINE SEKUNDOWE ZAPOTRZREBOWANIE
2217

ST = 0,61dem’/s
3600

6.Przeloienie wodociagu

Zasilanie w wode sali gimnastycznej przewiduje sie z istniejacej instalacji wodociagowej
zlokalizowane} w budynku szkoty.

Projektowane przelozenie wodociggu nalezy wykonaé z rur PE -100, SDR-17 o $rednicy
Dz50mm. Projektowang sie¢ z PE nalezy ukiadaé na gigbokosci i ze spadkiem jak podano
na profilu.

Rury w wykopie nalezy uklada¢ na wyrdwnanym podlozu z piasku o grubosei 10cm,jak
réwniez obsypa¢ warstwa o grubosci 10cm, a nastgpnie wypelni¢c wykop gruntem

rodzimym.

Na terenie dziatki szkolnej w poblizu drogi zlokalizowany jest istniejacy wodociag o
$rednicy Dz110 z rur PE, na ktdrej umieszczony jest jeden hydrant nadziemny
przeciwpozarowy o érednicy 80mm. - 10 dm’/s;

W celu dodatkowego zabezpieczemia przeciwpozarowego szkoly na sieci istniejacej

Dz110 zaprojektowano hydrant nadziemny 80mm jak zaznaczona na sytuacji HP-2.

Przed hydrantem przeciwpozarowym projektowana jest zasuwa@80mm z sercem
gumowanym. Ci$nienie wody w hydrantach musi wynosi¢ minimum 0,2 MPa. Hydranty
zewngtrzne przeciwpozarowe powinny by¢, co najmniej raz w roku poddawane

przegladom 1 konserwacji przez wilasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe.

7.0znaczenie wodociagu

W wykopie na wysokosdci 0,4 - 0,5m nad rurociagiem nalezy ulozy¢ bialo-niebieska folig
ostrzegawczo-sygnalizujaca z wtopiong tadma metalows o szerokosci 20em. Wystgpujace
uzbrojenie na wodociagu oznakowaé zgodnie z PN-86/B-09700. Przylacz wodociagowy

nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ poprzez wykonania préby szczelnogei.



8.Kanalizacja zewnetrzna

Scicki sanitarne z budynku Sali gimnastyczne; zostang odprowadzone do projektowanego
zbiornika bezodplywowego okresowo wybieralnego o 10 dobowym zatrzymaniu.

Na istniejacej kanalizacji odprowadzajacej Scieki z budynku istnicjacej szkoty
zaprojektowano studzienke z PVC, @ 315 poprzez ktérg zostang odprowadzone scieki z
przewiazki dydaktyczno — komunikacyjnej do istniejgcego zbiornika do wybierania
sciekow.

Scieki z budynku sali gimnastycznej oraz z przewiazki dydaktyczno —komunikacyjnej
beda odprowadzone przewodami z rur PVC 160x4,0mm typ sredni ,N”.

Kanalizacje zewngtrzng nalezy ukladaé na podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Wyprofilowanie podioza piaskowego w wykopie winno nastapié tuz przed ukladaniem w
nim rur. Po ulozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ réwnomiernie obsypke piaskowg o
grubosci 10cm.Po dokladnym wykonaniu obsypki reszt¢ wykopu wypehié gruntem
rodzimym tuz nad zasypka wolnym od kamieni na grubosci 30cm.

Na polaczeniu i zatamaniu kanalizacji zaprojektowano studzienki z PVC ¢ 315 oraz @
600mm jako kompletne. Studzienki od gory nalezy nakry¢ wlazami zeliwnymi typu

$redniego.

9.Uwagi koncowe

Calos¢ robot objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé¢ i odebra¢ zgodnie z
warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych czes¢
11774 ”Instalacje sanitarne i przemystowe,” oraz zgodnie z Prawem Budowlanym -i
przepisarm BIIP.

Do budowy nalezy zastosowaé wylgcznie materialy i wyroby dopuszczone do obrotu
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

Opracowata:



Chelmiec 23-12-2003
ZGK 1M 7033/223/03

PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI
T INSTALACJI SANITARNYCH

ul. Czamieckiego 5
33 - 300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na pismo dot. wydania warunkéw podlaczenia projektowanej sali
gimnastycznej z przewiazka do istnicjacej instalacji wodociggowe) oraz przelozenia
wodociagu przebiegajacego przez dziatke szkolna informuje, iz na zalaczonej mapie
sytuacyjno — wysokosciowej przebiega sie¢ wodociagowa toczno-rozdzielcza o srednicach
100 mm i 150 mm wraz z kablem ziemnym energetycznym (oznaczono nr 1), bedaca w
administrowaniu ZGKiM w Chelmcu oraz sie¢ wodociggowa o ér. 110 mm (oznaczono nr 2)
wzdluz drogi o nr_ew. 206/10 ciénieniu w sieci ok. 3.5 atm. Ponadto przez dzialki nr ew.
160/1 1 159 w miejscu projektowanej sali gimnastycznej przebiega wodociag (oznaczono nr
3), nie bedacy wodociagiem komunalnym i administrowanym przez nasz Zaklad. Blizsze
informacje ¢ mozliwosci przelozenia lub usuniecia sieci (oznaczonej nr 3) mozna uzyskaé u

Dyrektora Zespolu Szkol Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Marcinkowicach.
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STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU | NIERUCHOMOSCI
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

tel. (18) 547-28-80 w.45, 46 33-300 Nowy Sacz
fax (18} 547-28-82 ut. Strzelecka 1

Nowy Sacz 2004-01-21

OPINIA NR 69/2004

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] w Nowym Sgczu dzié%ajqc na podstawie art.28
ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1889r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U.
nr 100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.)

UZGADNIA

PROJEKT PRZYLACZA KAN.SANT. ORAZ PRZELOZENIE WOD. DO SALI
GIMNASTYCZNEJ - DZ: 158/2, 158/3, 159.

Lokalizacja: MARCINKOWICE.

Asortyment: PRZYLACZ KANALIZACYJINY
SIEC WODOCIAGOWA

inwestor: URZAD GMINY CHELMIEC

33-395 CHELMIEC
PAPIESKA 2

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przediozyé mape z wynikami pomiardw powykonawczych wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej.
3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznoz
przez 3 iata od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.
4. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku o ktérym mowa w § 13 rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoloéw uzgadniania dokumentacji projektowe]
{Dz. U. nr 38 poz.388)
5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewodow
uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sig na trasie
projektowanej inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku
lub metalowa gtowica).
7. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji
oraz klauzulg potwierdzajacq dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
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LEGENDA:

=O——ppuns  projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej PVC, Dz160x4,0mm,

—————— projektowane przelozenie sieci wodociagowej,
———%— istniejacy wodociag do /likwidacji/,
HP 1 istniejacy hydrant nadziemny @80mm,

HP 2 projektowany hydrant nadziemny @80mm,
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OPRACOWANIE przeiozenie wodociagu.
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