“DRO-MOST”

PROJEKTOWANIE I NADZORY

mgr inz. Janusz Liptak
33-340 Stary Sacz Lazy Biegonickie 183

REMONT DROGI GMINNEJ MLYIﬁICZYSKA BOCZNA ETAP I
W MIEJSCOWOSCI SWINIARSKO.

dhigos¢ remontowanego odcinka 53.00 mb

PROJEKT UPROSZCZONY

Opracowal: mgr inz Janusz liptak

Inwestor: Gmina Chelmiec

Data opracowania: maj 2009 r.



Opracowanie zawiera:

I. Opis technicznych
II. Cze$¢ rysunkowa
1. Sytuasja
2.Przekréj konstrukeyjny



OPIS TECHNICZNY

REMONT DROGI GMINNEJ MELYNCZYSKA BOCZNA ETAP I
W MIEJSCOWOSCI SWINIARSKO

1. Podstawa opracowania dokumentacji:

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie:

- zlecenia Gminy Chetmiec ul. Papieska 2

- mapy sytuacyjnej skala 1:2000

- pomiarow wiasnych w terenie

- Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie]
z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430)

2. Opis stanu istniejacego

Nawierzchnia remontowanego odcinka drogi z uwagi na zniszczenia posiada
liczne deformacje podtuzne i poprzeczne co powoduje dyskomfort podczas jej
uzytkowania.

3. Opis stanu remontowanego

Remont drogi zaktada si¢ w istniejacym pasie drogowy. W ramach remontu
zalozono wyrdwnanie i doggszczenie podbudowy z kruszywa tamanego i wymiang
nawierzchni - beton asfaltowy o grubosci 6 cm oraz konserwacje istniejacegc
odwodnienia.

4. Przekroj typowy

- szerokos¢ korony 2.70 m

- szerokos¢ jezdni 2.50 m

- spadek poprzeczny na odcinkach prostych 2%
- szerokos¢ poboczy 0.20 m

- spadek poprzeczny poboczy 6%

5. Konstrukeja drogi

- beton asfaltowy gr 6 cm
- kruszywo tamane wyrownane 1 doggszczone



6. Sytuacja
Remont sytuacyjnie zlokalizowana jest na istniejgcym ciggu drogi.

7. Zasady prowadzenia robot w pasie drogowym

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP dla robot drogowych oraz
wykonac oznakowanie zgodnie z Instrukcjgq Oznakowania.



4 - L1272 . 1297 ~4-—~
% %é ( “1\\ i;jﬁ# _[:2 ] 1212 1212
% : - 5
v A

\ 1212
L 8
= 4 RY
12713 Pm ! e S
T 73 23 g
D 24
i
!
: !
1l e !
214
-*{l . P
165 3 o
B oz ;
y f _
!
|
I
,! 1215 R
215 | §<
7 .
p‘s l I —— .
i =
|
: w17 R
l
! T o
1 1218 R
| I
\l 1219 " .
8 IV
| N
Pz ’,,4,\ \\;
’:] tlf t'? ‘\\ L\Z\\ /220 R
E_| | “ -
[ Telekom 8 niska SA __pﬁ/_ﬁ__
7 . i LN ] v ia 2
d ! Pion Techniczngj Obstugi Klien .
ol e igh Wschoddi, ROZW@kj‘\i Ggspodarka Zasobami
a f i i -podacki Zddobami
MNydziat Ewidencji | Goppodatt o ;
Pizial Zarzadzania Zasobdmi Fizycznymi
!
/ ul, Dauna 66, 3002 Rk
A a8 font sdiggy oty
}9 i { %14 _
/ : _.' \‘_f?_ :
_._‘_ . \ ﬂ"' DASI%?
s | j / ! 2
of 5

—‘“ﬁtiﬁﬁii;

\r‘ . \-,/230/1%j ko
| o

|

. e L 5 \ 1231
“——~—i R, LTI s l-h 12“57—2/{ .
' TS
Dbreb Podrzecze L S,
6 umty ws! Podrzecze o Jr N ]/4 K3 D

Grming - Podegradzie L 'gcj]&«gfﬁ;k/\ ,}(900_21/23&_,:__ 4

= T_A'.L/J



i

61

PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI

290 i

2l

beton asfaltowy 0/128  or 6 ¢n

W M

podbudons 7 keuszywe lamaneso

wyrownanie  podbudowy kruszywer lamanyn steb, mnechanicznys 37310 ok 10 ¢r




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga Boczna Kamieniec Miynczyska etap | posiada liczne deformacje podiuzne i poprzeczne oraz ubytki w nawierzchni i poboczu
zwirowym. Koniecznym staje sie wykonanie robét majacych na celu poprawe rowno$c¢ nawierzchni. Nalezy wykonac nastepujace
roboty:

-wyprofilowa¢ nawierzchnie do zadanych spadkow

-utozy¢ w-we scieralng

-uzupetni¢ pobocza

Norma PRQ Wersja 4.22 Licencja: 17309 dla Janusz Liptak



UG Chetmiec Boczna Miyriczyska Kamieniec Il Etap kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.|- m3
d.1.0205-03 1) Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$c do 1 km
6.00*1.50*0.60 . m3 5400 B
RAZEM ~5.400
2 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne  m?
d.1/0103-04 20 |nawierzchni w gruncie kat. -1V
2.70*53.00 m?2 143.100
RAZEM 143.100
3'KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- m?
d.1/0114-07 niu 15 em
10114-08 2)
2.70*53.00 m2 143.100
| RAZEM 143.100
4 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- m?
d.1]0310-05 ralna asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 6 cm
10310-06 2)
2.50*53.00 m2 132.500
| RAZEM 132.500
5/KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 6 | m2
d.1/0114-072)  |cm
Krotnos¢ = 0.75
53.00%0.20 m?2 10.600
RAZEM 10.6u4J
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1896
2 ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1896

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17309 dla Janusz Liptak



