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Opracowanie zawiera:

I. Opis technicznych
II. Czes¢ rysunkowa
1. Sytuasja
2.Przekroj konstrukeyjny

OPIS TECHNICZNY



REMONT DROGI GMINNEJ WYGONY I W MIEJSCOWOSCI
PASZYN

1. Podstawa opracowania dokumentacji:

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

- zlecenia Gminy Chetmiec ul. Papieska 2

- mapy sytuacyjnej skala 1:2000

- pomiardéw wtasnych w terenie

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430)

2. Opis stanu istniejacego

Nawierzchnia remontowanego odcinka drogi z uwagi na zniszczenia posiada
liczne deformacje podiuzne i poprzeczne co powoduje dyskomfort podczas jej
uzytkowania.

3. Opis stanu remontowanego

Remont drogi zaktada si¢ w istniejacym pasie drogowy. W ramach remontu
zatozono wyrownanie i dogeszezenie podbudowy z kruszywa famanego i wymiane
nawierzchni - beton asfaltowy o grubosci 6 cm oraz konserwacje istniejacego
odwodnienia.

4. Przekroj typowy

- szerokosc korony 2.90 m

- szeroko$¢ jezdni 2.60 m

- spadek poprzeczny na odcinkach prostych 2%
- szerokos¢ poboczy 0.20 m

- spadek poprzeczny poboczy 6%

5. Konstrukeja drogi

- beton asfaltowy gr 6 cm
- kruszywo tamane wyréwnane i dogeszczone



6. Sytuacja

Remont sytuacyjnie zlokalizowana jest na istniejacym ciagu drogi.

7. Zasady prowadzenia robot w pasie drogowym

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP dla robét drogowych oraz
wykonac¢ oznakowanie zgodnie z Instrukcjg Oznakowania.
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PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI
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keton osfaltowy 07128  or b

wyrownanie podbudowy kruszywen lamanyn steb, mechanicznym 0/313 ok

podeudows 7 kruszvie lameneco




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga Pasternik | posiada liczne deformacje podiuzne i poprzeczne oraz ubytki w nawierzchni bitumicznej i poboczu zwirowym. Ko-
niecznym staje sig wykonanie robot majacych na celu poprawe rownosc nawierzehni. Nalezy wykonac nastepujace roboty:
-wyprofilowac nawierzchnig do zadanych spadkow

-utozy¢ w-we scieralng

-uzupetni¢ pobocza

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17309 dla Janusz Liptak



UG Chetmiec Wygony | Paszyn kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1]
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr kat.|- m?
d.1/0205-03 1) Il z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km
0.15*2.90*45.00 _m3 1957
RAZEM 19.575
2|[KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warslwy konstrukcyjne  m?2
d.1/0103-04 2} |nawierzchni w gruncie kat. |-V
12.80*214.00 m=2 620.600
RAZEM 620.671]
3/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- m?2
d.10114-07 niu 10 cm
0114-08 2)
2.90*214.00 m2 620.600
RAZEM 620.600]
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- m?
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm
0310-06 2)
2.607214.00+8.00 m?2 564.400
RAZEM 564,400
5 KNR 2-31 'Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa gomna o grubosci po zageszczeniu 6 m?
d.10114-072) |cm
'Krotnosc = 0.75
0.40*214.00 m2 85.600
RAZEM 85.600
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996

Norma PRQ Wersja 4.22 Licencja: 17309 dla Janusz Liptak



