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Opracowanie zawiera:

I. Opis technicznych
I1. Cze$¢ rysunkowa
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OPIS TECHNICZNY
REMONT DROGI GMINNEJ KLIMKOWKA PRZEZ WIES W

MIEJSCOWOSCI KLIMKOWKA

1.

Podstawa opracowania dokumentacji:

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie:

- zlecenia Gminy Chelmiec ul. Papieska 2

- mapy sytuacyjnej skala 1:2000

- pomiaréw wiasnych w terenie

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430)

. Opis stanu istniejacego

Nawierzchnia remontowanego odcinka drogi z uwagi na zniszczenia posiada
liczne deformacje podiuzne i poprzeczne co powoduje dyskomfort podczas jej
uzytkowania.

. Opis stanu remontowanego

Remont drogi zaktada si¢ w istniejacym pasie drogowy. W ramach remontu
zatozono wyréwnanie i dogeszczenie podbudowy z kruszywa tamanego i wymiang
nawierzchni - beton asfaltowy o grubosci 8 cm oraz konserwacje istniejacego
odwodnienia.

. Przekroj typowy

- szerokos¢ korony 5.50 m

- szerokos¢ jezdni 4.50 m

- spadek poprzeczny na odcinkach prostych 2%
- szerokos¢ poboczy 0.25 m

- spadek poprzeczny poboczy 6%

. Konstrukeja drogi

- beton asfaltowy gr 8 cm
- kruszywo tamane wyréwnane i doggszczone



6. Sytuacja
Remont sytuacyjnie zlokalizowana jest na istniejacym ciggu drogi.

7. Zasady prowadzenia robot w pasie drogowym

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP dla robot drogowych oraz
wykonaé oznakowanie zgodnie z Instrukcja Oznakowania.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga Klimkowka Przez Wieé posiada liczne deformacje podiuzne i poprzeczne oraz ubytki w nawierzchni bitumiczne] i poboczu zwiro-
wym. Koniecznym staje sie wykonanie robot majacych na celu poprawe rownosé nawierzchni. Nalezy wykonac nastepujace roboty:
-$cigc pobocza

-wyprofilowaé nawierzchnie do zadanych spadkow

-utozyé w-we scieralng

-uzupetni¢ pobocza

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17309 dla Janusz Liptak



UG Chelmiec Klimkowka Przez Wies kst PRZEDMIAR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1IKNR 2-01 __|Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
0108-02 1)
‘{14{10.0[}*3.00)110000 ha 0.420
‘ | RAZEM 0.420
2/KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
1402-05 2)
| |700.00%1.00*2.00 |m2 1400.000
[ | RAZEM 1400.000
3/KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat.I- m3
|0205-03 3 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km -
CZYSZCZENIE ROWU, PRZEPUST
10.35*700.00"2 m3 490.000 I
| \ RAZEM 490.00J
4/KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-  |mZ2
0102-03 4} |zem materiaiu z rozbiorki na odl. do 1 km
| |5.50%6.00"6 m2 198.000
RAZEM 198.000|
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
0101-01 2 |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
15.50"6.00*6 m2 198.000
! RAZEM 198.000
6 KNR AT-03  Stabilizacja podioza cementem oraz ENT lub LIPIDURU przy uzyciu zespolu ~ m2
0201-01 4} |do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zagesz-
| czeniu 30 cm
79.00*5.50+190.00*5.50+361.00*5.50 m2 3465.000
RAZEM 3465.000
7IKNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszcze- m?2
10114-07 ‘niu 10 cm
|0114-08 2) i
I 13465.00 m2 3465.000
i i RAZEM 3465.000
8 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- m2
0310-01 5  zaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
|79.00*5.00+189.00*4.50+361.00*4,00+0.33*10.00710.00"2 m2 2755.500
| | RAZEM 2755.500
9/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- 'm?2
0202-026)  wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
12755.50 m2 2755.500 i
| | RAZEM 2755.500
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cie- m?2
10310-05 ralna asfaltowa - grubos$c po zaggszcz. 4 cm
10310-06 2)
2755.50 m2 2755.500 |
RAZEM 2755.500
T1IKNR 2-31 | Pobocze z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8cm 'm2
0114-07 9
79.00+189.00+361.00%0.50*2 m2 629.000
RAZEM 629.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
0103-04 2  |nawierzchni w gruncie kat. I-IV ‘
23.00%12.00 m2 276.000
| RAZEM 276.000
13 KNR 2-31 'Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- | m?
0114-07 /niu 15 cm
0114-082)
| 123.00*12.00 m2 276.000
| RAZEM 276.000
14 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
10101-01 4
50.00 m 50.000 ]
RAZEM 50.0M0]
15/KNR 2-31 ‘Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia-  m?
|0310-012)  zaca asfaltowa - grubosc po zageszcz. 4 cm
23.00%12.00 m2 276.000
RAZEM 276.000
16/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- m?2
0202-024)  |wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
123.00*12.00+50.00*3.00 m2 426.000
| RAZEM ~ 426.000
17 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$c po zageszcz. 4 cm
0310-06 2)
| 123.00%12.00+50.00"3.00 m2 426.000
| - RAZEM 426.000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17308 dia Janusz Liptak



UG Chetmiec Klimkowka Przez Wies kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 2-31 'Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- m2
0114-07 2 |niu 8 cm - Pobocza
|70.00*0.50*2 m2 70.000 )
| RAZEM 70.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Wydawnictwo

Lp.
ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996

N =

3/ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996
4/ATHENASOFT wyd | 2000

5/ORGBUD wyd.lIl 1993, biuletyny do 8 1996
6/(N.Z.) ATHENASOFT wyd.| 2000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja; 17309 dla Janusz Liptak




