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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego technologii kottowni dla budynku szkoty w
Trzetrzewinie.

1. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje techniczne rozwigzanie Kkottowni
opalanej paliwem stalym typu eco-groszek dla potrzeb centralnego
ogrzewania, cieptej wody i wentylaciji.

2. Dane ogolne.

Pomieszczenie kottowni zgodnie z ustaleniami z inwestorem pozostawia
sie bez zmian w budynku istniejgcym szkoty.

Bilans cieplny obiektu projektowanego.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla centralnego ogrzewania, cieptej
wody i wentylacji mechanicznej dla potrzeb ogrzewania hali sportowe]
Wynosi Q=168.509 W.

3. Czes¢ szczegotowa.

Przewiduje sie, ze zrodiem ciepta dla projektowane] sali sportowej
bedzie istniejgca kottownia, w ktérej nalezy zamontowac kociot o mocy
znamionowej 320 kW, w chwili obecnej kottownia posiada kociot 0 mocy
100 kW. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 90/70 °C.

Z kottem wspoétpracowacé bedzie sterowana pogodowo
mikrokomputerowa konsola sterownicza bedaca na wyposazeniu kotia.
Ponadto kociot muszg posiada¢ ogranicznik poziomu wody jako
zabezpieczenie przed spadkiem poziomu wody w kotle (wylacznik
ptywakowy z urzgdzeniem kontrolnym i blokada) oraz zabezpieczenie
przed wzrostem cisnienia naczynie wzbiorcze systemu otwartego.
Nawiew powietrza potrzebnego do spalania paliwa oraz do wentylacji
przewidziano przez kanat o przekroju (450x450 mm), ktory bedzie
wprowadzony do pomieszczenia pod stropem, natomiast wylot bedzie
umieszczony na wysokosci ok. 0,3 m nad posadzka. Wywiew powietrza
z kottowni przewidziano poprzez istniejacy kanat wentylacyjny.
Wymuszenie obiegu wody grzewczej i cyrkulacyjnej przewidziano przy
zastosowaniu pomp firmy Wilo.

Zabezpieczeniem instalacji bedzie naczynie wzbiorcze systemu
otwartego.

4. Warunki ogolne.
Usytuowanie urzgdzen, armatury i sposéb potgczen kottowni wag.
rysunkOw zamieszczonych w dokumentacji. Ruraz kotlowni nalezy



wykona¢ zrur stalowych czarnych (wg PN -80/H-74219). Po
zmontowaniu przewodow i urzadzeh nalezy instalacje przeptukac
dwukrotnie, a nastepnie wykonac¢ prébe cisnienia na szczelnos¢ zgodnie
Z przepisami.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ przez dwukrotne pomalowanie
farbg antykorozyjng po oczyszczeniu rur z piasku i zgorzeliny. Izolacje
cieplng wykona¢é z gotowych elementéw poliuretanowych, np.
Thermaflex gr. 20 mm i zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z PVC.
Rurociggi nalezy pomalowac¢ na kolor:

- cynober - zasilanie;
- niebieski - powrot;
- czarny - zabezpieczenia.

5. Wytyczne dla bran z.

Wymagania dla pomieszczenia przeznaczonego na kottownie:

— wytozy¢ posadzke kottowni ptytkami ceramicznymi

— wytozy¢ Sciany kottowni do wysokosci 2,0 m piytkami, a pozostatg
czesc¢ scian i sufit pomalowac farbg emulsyjng

— wykona¢ fundament pod kociot o wys.10 cm, w miejscach
zaznaczonych na rzucie kottowni, z zabezpieczeniem kantow
fundamentow katownikiem 40*40*3,5 mm.

— kottownie wyposazy¢ przed oddaniem do uzytku w podstawowy sprzet
gasniczy;,

— pomieszczenie kottowni oraz drogi wyjscia oznakowacC zgodnie z
Polskimi Normami.

6. Uwagi ko ncowe.

— calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa state” oraz
niniejszym projektem, przez uprawnionych monterow i pod nadzorem
branzowym;

— montaz kottdbw wraz z automatykg oraz pomp wykonaé¢ zgodnie z DTR
dostarczanymi przez producentow;

— uruchomienia kottdw powinien dokona¢ specjalista dysponujacy
aparaturg pomiarowg sktadu i temperatury spalin;

— w trakcie realizacji robét przestrzegac¢ przepiséw bhp i p.poz.;

— wszystkie materialty i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty
dopuszczajgce je do obrotu i stosowania;

— dla urzadzen technicznych podlegajacych Dozorowi Technicznemu
niezbedne jest ,Upowaznienie” Dozoru Technicznego;









