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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania dla sali
gimnastycznej w budynku szkoty w Trzetrzewinie.

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

» podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz
wzajemne uzgodnienia,

» obowigzujgce przepisy i normatywy,

» wizje lokalng w istniejgcym budynku szkoty

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
» projekt instalacji centralnego ogrzewania sali gimnastycznej z
zapleczem i zasilania nagrzewnic.

3. Charakterystyka budynku

Budynek sali gimnastycznej to nowy, dwukondygnacyjny obiekt
dobudowany do istniejagcego budynku szkoty, dla ktérego ciepto do
ogrzewania pomieszczen i wentylacji dostarczane bedzie z istniejgcej
kottowni w budynku szkoty po jej modernizaciji.

Projektowany obiekt bedzie petnit role sportowa.

4. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia wykonano w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy, dla Il
strefy klimatycznej (-20°C).

Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepujgcg wartosc
zapotrzebowania ciepta :

Catkowite zapotrzebowanie ciepta:

centralne ogrzewanie 54.003 W
nagrzewnica wentylac. 8.340 W
ciepta woda 31.980 W

5. Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania na  grzewnic

Pomieszczenia zaplecza sal gimnastycznej beda ogrzewane przez

grzejnikowg instalacje dwururowg niskoparametrowg natomiast sala

gimnastyczna poprzez instalacje zasilajgca aparaty grzewcze. Medium

grzewczym bedzie woda o parametrach obliczeniowych 80/60°C.

Instalacja sktada ¢ sie bedzie z nast epujacych elementow:

* aparaty grzewcze,

* nagrzewnica centrali wentylacyjnej

 grzejniki ptytowe Cosmonowa

 grzejniki ptytowe Cosmonowa w wykonaniu dla pom. wilgotnych

e armatura (zawory regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory
spustowe, zawory odcinajgce, odpowietrzenia),

* rury rozprowadzajgce.



5.1 Charakterystyka zrodia ciepta

Kottownia na paliwo state

Jak zrédio ciepta przewiduje sie modernizacje istniejgcej kottowni na
paliwo state. Poprzez wymiane istniejacych dwoch kottéw KZ-5 na dwa
kotty ekologiczne np. SAS GRO-ECO o mocy 150,0 kW kazdy.

Parametry pracy kottowni
Nominalna moc cieplna: 300,0 kw
Maksymalna temperatura zasilania: 80°C
Maksymalne cisnienie robocze: 4 bary

5.2 Grzejniki i aparaty grzewcze

Do ogrzewania sali sportowej zastosowane zostang dwa aparaty
grzewcze prod. Volcano mocy grzewczej Q = 10,0 - 30,0 kW kazdy.
Zawieszone one zostang na scianie szczytowej na wysokosci min. 4,0 m
nad posadzka sali. Wyposazone bedga w zawory elektromagnetyczne
zamontowane na rurociggu zasilajgcym wspotpracujgce z termostatami
pomieszczeniowymi. Podtgczenie aparatow %a".

Do ogrzewania pozostatych pomieszczen zastosowane bedg w kazdym
pomieszczeniu ptytowe grzejniki profilowane typu Cosmonowa oraz dla
pomieszczen natryskOw grzejnik w wykonaniu dla pomieszczen
wilgotnych. Maksymalna temperatura robocza wynosi: 110°C, a
maksymalne cisnienie robocze 10 bar.

Zastosowane zostang grzejniki z podejsciem podtogowym, oraz jeden
grzejnik z podejsciem bocznym.

Grzejniki dobrano dla parametrow pracy 80/60°C.

5.3 Armatura

Instalacja wyposazona bedzie w nastepujgcg armature:

« Zawory termostatyczne z nastawg wstepng typoszeregu Heimeier oraz
glowicg termostatyczng. Ich zadaniem bedzie zréwnowazenie
hydrauliczne instalacji oraz indywidualna regulacja ilo$ciowa
temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach. Zawory
termostatyczne montowane bedg przy kazdym grzejniku.

« Zawory elektromagnetyczne na zasilaniu nagrzewnic sali sportowej
(bez napiecia zamkniete).

« Zawory kulowe odcinajgce.

« Odpowietrzenia reczne zamontowane Ww najwyzszych punktach
instalacji w celu odpowietrzenia ztadu.

o Zawory kulowe 3/4” z mozliwoscig podigczenia weza (napetenienie i
opréznienie instalacji).

Grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w odpowietrzenie.



5.4 Przewody rozprowadzaj ace

Jako gtéwne przewody rozprowadzajace oraz piony zastosowane
zostang rury stalowe f{aczone poprzez spawanie. Dla instalacji
grzejnikowej rury PP systemu Uponor lub Wavin pomiedzy szafkami
rozdzielaczowymi i grzejnikami. Przewody rozprowadzajgce (zasilajace i
powrotne) pomiedzy kottownig a projektowana sala gimnastyczng nalezy
prowadzi¢ ponad stropem parteru szkoty, na wysokosci okoto 3,0 m.
Rurociggi podejsciowe do grzejnikow nalezy ukry¢ w grubosci posadzki
oraz w bruzdach wykonanych w $cianach. Podejscia wykonane w
bruzdach nalezy dobrze zaizolowa¢ termicznie. Do grzejnikow
podchodzi¢ ze Scian poprzez srubunki i zawory grzejnikowe katowe .
Rury nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych
piondbw do wezla. Gatazki grzejnikowe (zasilajgce i powrotne) dla
grzejnika z podejsciem bocznym nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie
mniejszym niz 2% (spadek od pionu do grzejnika).

W zwigzku z nieduzymi odlegtosciami odcinkéw prostych oraz
niskoparametrowg pracq instalacji wystarczajgca jest samokompensacja
wydtuzen.

Poniewaz strata ciepta do otoczenia od przewoddéw rozprowadzajgcych
nie moze przekroczy¢ 16 W/m (tz = 80°C) nalezy zastosowacé izolacje
cieplng rur o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK. Dla
gatazek izolacje mozna pomingc.

5.5 Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie przez:
» zbiorniki odpowietrzajgce i zawory reczne

5.6 Odwodnienie instalacji

Odwodnienie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez zawory odcinajgco -
spustowe Combi 2, montowane na gatgzkach powrotnych gtownych
przewoddw rozprowadzajgcych oraz przez zawory kulowe zamontowane
w najnizszych punktach instalaciji.

5.7 Regulacja

Hydrauliczna instalacji

Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana bedzie przez odpowiednie
ustawienie nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych.

Temperaturowa

Przewiduje sie najprostszg regulacje temperaturowg kottowni, tzn. stata
temperatura wody w kottowni (80°C). Bedzie to jednoczesnie temperatura
zasilania dla instalacji c.o. grzejnikéw i c.t. nagrzewnic.



Badania

Badanie szczelnosci instalacji na zimno i dziatanie w stanie gorgcym
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe.” - punkt 11.8.

6. Wytyczne bran zowe

Wytyczne budowlane i konstrukcyjne

Kottownia

Nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu kottowni wentylacje grawitacyjng
wywiewng wyprowadzong ponad dach w najwyzszym jej punkcie.
PrzejScia instalacyjne przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ atestowang masg ogniochronng

Wytyczne elektryczne
Nalezy zasili¢ energig elektryczng nastepujgce odbiorniki: automatyke
kottow , aparaty grzewcze, termostaty i zawory elektromagnetyczne
aparatow. Doktadne dane techniczne urzadzen uwzgledniono w projekcie
instalacji elektrycznej.

Wytyczne do napetniania instalacji c.o.

Ztad nalezy napeini¢ wodg uzdatniong z dodatkiem inhibitora korozji MB-
1 Fernox.

7. Uwagi ko ncowe

Catosc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z:

» obowigzujgcymi przepisami BHP i P-poz.

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.”

» wytycznymi producentow urzadzen.
ztad napetni¢ wodg uzdatniong wg PN 93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody”.
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