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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wod-kan dla sali gimnastycznej w
budynku szkoty w Trzetrzewinie.

1. Podstawa opracowania.

— zlecenie inwestora;

— P.B. architektury;

— uzgodnienia miedzybranzowe;
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany instalacji wod.-kan

I p.poz.

3. Rozwigzanie projektowe instalacji wod.-kan.

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw odprowadzone bedg
poprzez projektowane przylacze do istniejgcego na terenie dziatki
inwestora szczelnego zbiornika na scieki. Poziomy kanalizacyjne bedg
wykonane z rur PVC 160 i 110 klasy S szeregu SDR 34. Zwraca sie
uwage ze do gruntu rury PVC maja kolor ceglasty. Poziomy
kanalizacyjne uktadaC na podsypce piaskowe] grubosci 10 cm |
obsypce piaskowej 10 cm nad wierzch rury. Grunta zageszczac
warstwami co 30 cm ubijarkg w sposob bezpieczny dla rury.
Projektowane piony Kkanalizacyjne i podejscia do przyborow
sanitarnych wykona¢ réwniez z rur PVC kanalizacyjnych w kolorze
szarym ,Wavin”, ,Gamrat”. Rewizje na pionach montowa¢ na
wysokosci 0,3 m nad posadzkg parteru. Piony wyprowadzone ponad
dach zakonczy¢ rurami wywiewnymi, natomiast projektowane pétpiony
nalezy zakonczy¢ zaworami powietrznymi ZP 100 i ZP 50 na poziomie
danej kondygnacji w odlegtosci 0,5 m od wigczenia do przyboru.
Instalacje poddac¢ probie na szczelnos¢ zgodnie z obowigzujacg
norma.

3.2 Instalacja kanalizacji opadowej

Wody opadowe z potaci dachowych budynku sali gimnastycznej
odprowadzone bedg rurami spustowymi poprzez projektowane
przytacza do projektowanych na terenie dziatki inwestora studni
chtonnych. Na rurach spustowych nalezy zamontowac czyszczaki z
osadnikiem.




3.3 Instalacja wody p.poz.

Projektuje sie instalacje wodng przeciwpozarowg z rur PP
prowadzonych w posadzce. Przejscie z rury PP na stalowg
ocynkowang nalezy wykonaC poprzez zamontowanie przejscia
PE/stal. Do hydrantu zaprojektowanego dla potrzeb sali
gimnastycznej przewidziano pion hydrantowy o srednicy Dn 25 dla
hydrantu @25 mm. Poniewaz istniejgca czes¢ budynku szkoty nie
posiada instalacji hydrantowej projektuje sie zamontowanie na kazdej
kondygnacji po jednym hydrancie wewnetrznym. Projektuje sie
hydrant firmy GRAS, nascienne typ HN-25W-30; z wezem potsztynym.
Zawoér hydrantowy montowac na wysokosci 135 cm nad posadzka.

Dla unikniecia zastoju wody w instalacji, pod pionem hydrantowym
nalezy zamontowa¢ zawor do okresowego spuszczania wody.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci instalacji na cisnienie 9 bar przez okres 30 minut.

3.4 Instalacja wody zimnej i cieptej.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur f-my UPONOR,
Wavin lub innych rownowaznych dla instalacji wodociggowej i
odpowiednich zigczek, ktérych montaz odbywa sie metodg termiczng
przez zgrzewanie lub zigczki zaciskowe z rur z PP-3 typoszeregow
PN-20. Na poziomach wody zimnej i ciepte] wykonanych z rur z
tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ kompensacje o ramieniu | = 70
cm i szerokosci 25 cm dotyczy rur o @< 50 mm.

Przewody wody zimnej i cieptej poprowadzone w warstwie stropowe]
zabezpieczyc¢ termicznie piankg poliuretanowg Thermaflex typu FRZ
grubosci 1,0 cm.

Projektowane gatazki rozprowadzajgce do przyborow jak zaznaczono
na rzutach nalezy prowadzi¢ w posadzce parteru lub w bruzdach scian
z zabezpieczeniem rur piankg poliuretanowg Thermaflex typu FRZ
grubosci 1,0 cm. Na odgatezieniach do przyboréw sanitarnych w
weztach sanitarnych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe
podtynkowe.

Po wykonaniu prac nalezy doktadne przeptukaé catg instalacje, a
nastepnie poddac¢ jg prébie szczelnosci zgodnie z wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal zeszyt nr 7 ,Instalacje wodociggowe”, w
wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej 10 bar
przez okres 10 minut a po zakonczonej probie sporzadzi¢ protokot.
W celu poprawnego wykonania instalacji wykonawca musi posiadac
przeszkolenie z montazu instalacji wodociggowej w systemie
UPONOR, Wavin lub systemie podobnym odpowiadajgcym w/w.




Pomiar wody dla potrzeb budynku poprzez projektowany zestaw
wodomierzowy zamontowany w studni wodomierzowej.

3.5 Drenaz opaskowy istniejgcego budynku szkoty

W zwigzku z zalewaniem pomieszczenh kottowni przez wody gruntowe
przewidziano wykonanie drenazu z rur PVC $rednicy ¢ 113 mm z rur
karbowanych z otworami 2,5 x 5,0 z filtrem kokosowym produkcji
Wavin Metalplast-Buk. Na zatomach ciggdéw drenarskich przewidziano
studzienki rewizyjne ¢ 800 mm betonowe. W skiad studzienki wchodzi
dodatkowo stozek betonowy, oraz pokrywa zeliwna na stozek
betonowy. Odprowadzenie wody z ciggow drenarskich przewiduje sie
do studni chtonnych. Ciggi saczkow drenazu powinny by¢ na calej
dlugosci otoczone ze wszystkich stron obsypig filtracyjng grubosci
co najmniej 20 cm. Szczegolnie przydatnym materiatem jest tu np. zwir
do betonu o zawartosci wyptukanych czastek nie wiecej niz 2 % ziaren
mniejszych niz 0,02 mm i nie wiecej niz 10 % ziaren mniejszych niz
0,063 mm wagowo. Sposob utozenia drendéw pokazano na rysunku
zamieszczonym w projekcie. Wykonanie obsybki filtracyjnej i
wypetnienia wykopu powinno nastgpic mozliwie szybko po utozeniu
saczkow, aby zapobiec zamuleniu nie zabezpieczonego rurociggu
gruntem wyptukiwanym podczas opaddéw atmosferycznych.

Przedtem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich
potaczen, spadkow i gtebokosci utozenia drenazu. Przebieg krzywej
uziarnienia materiatu filtracyjnego powinien by¢ podobny do przebiegu
krzywej gruntu. Przed wykonaniem drenazu nalezy wykonac
osuszenie scian kottowni oraz wykonac izolacje przeciwwilgociowg
typu ciezkiego wg. projektu architektonicznego.

4. Armatura i wyposa zenie instalacji wod-kan

4.1 Instalacje wody zimnej i ciepte]

* rury z tworzyw sztucznych Wavin lub UPONOR PP-3

* rury stalowe ocynkowane dla instalacji p.poz.

» baterie umywalkowe jednouchwytowe Armatura Krakowska

* baterie natryskowe Armatura Krakowska

o zawory kulowe, kurki czerpalne chromowane, zawory kulowe
podtynkowe, produkcji Armatura Krakowska lub innego producenta
z certyfikatem

* izolacje termiczne pod i nad tynkowe thermaflex

Mozna zastosowac¢ inne materialy za zgodg inwestora posiadajgce

odpowiednie certyfikaty.




4.2 Instalacje kanalizacyjne

 rury w gruncie Wavin, Gamrat koloru ceglastego taczone na
uszczelke gumowg

* rury na pionach Wavin, Gamrat koloru szarego igczone na
uszczelke

» wywiewki kanalizacyjne PVC Wavin, Gamrat
» kratki sciekowe PVC 50 z zasyfonowaniem min. 50 mm

Wyposa zenie dla niepetnosprawnych f-my ,,Akcjum”
« umywalka VERA kompakt — NS 8121

» kompakt WC-BIDET ,Wabi” P — podwieszony

» bateria umywalkowa scienna

e uchwyty 900 M ,Mako”

Uwagi koncowe :

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie 2z niniejszym
projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych przez uprawnionych monterow
pod nadzorem branzowym. Wszelkie materialy i urzgdzenia uzyte do
wykonania instalacji wod -kan. muszg posiadaé odpowiednie
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
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