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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej dla sali
gimnastycznej w budynku szkoty w Trzetrzewinie.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podkiad architektoniczno-budowlany
- katal. urzadzen firm Systemair.

- wytyczne techniczne projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie projektowe wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej sali gimnastyczne] | zaplecza
szatni z natryskami.

3. Rozwigzanie projektowe

Wentylacja mechaniczna nawiewna bedzie zrealizowana w obiekcie przy
pomocy jednego uktadu wentylacyjnego f-my Systemair z wentylatorem
KVK-315L oraz nagrzewnicg VBF-315. Uklad projektuje sie umiescic
pod stropem jedne z szatni. Czynnikiem grzewczym dla nagrzewnicy
bedzie woda o parametrach 80/60°C.

Nawiewane powietrze bedzie rozprowadzane pod stropem w/w
pomieszczen poprzez anemostaty wentylacyjne nawiewne z regulacjg
strumienia powietrza.

Wywiew powietrza bedzie realizowany poprzez wentylator dachowy typu
TFER-315 f-my Venture-Industries ktorego regulacja predkosci
obrotowej bedzie sterowana przy pomocy regulatora RMB — 1,5. Dla sali
gimnastyczne] wywiew powietrza poprzez wentylatory scienne ARK
450D4-2K z regulatorami RMT-3,5. Wielkos¢ wentylatorow dla sali
gimnastycznej dobrano z mozliwoscig okresowego 10 -15 minutowego
przewietrzana sali gimnastycznej.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie montowanie w miejsce
kratek wentylacyjnych wentylatory wyciggowe typu EDM 100

Rozprowadzenie powietrza nawiewanego i wycigganego przy pomocy
przewodow z blachy ocynkowanej zwijane typu ,,Spiro”. Odcinki kanatow:
nawiewnego przed nagrzewnicg oraz wywiewnego zlokalizowanego na
pietrze nalezy zaizolowac termicznie weing mineralna Gulfiber na folii
aluminiowej grubosci 5,0 cm.



4. Oblicz. ilosci powietrza
4.1 Sala gimnastyczna
Dla sali przyjeto wywiew w ilosci 50m*/h i osobe

V,, = 40 x 50 = 2000 m®/h

4.2 Szatnia 0.12
Dla szatni przyjeto 4 wymiany powietrza na godzine

Vy =V, =45 x 4 =180 m3h

4.3 Szatnia 0.18
Dla szatni przyjeto 4 wymiany powietrza na godzine

Vy =V, =51 x4 =204 m3h

4.4 Natryski 0.11
Dla natryskéw przyjeto 6 wymian powietrza na godzine

Vy = 27,5 x 6 = 165 m3/h
Vw =165 x 1,1 =181 m3h

4.5 Natryski 0.19
Dla natryskow przyjeto 6 wymian powietrza na godzine

Vy=29,0x6 =174 m3/h
Vw =174 x 1,1 =191 m3h

Obliczenie_mocy nagrzewnicy dla nawiewu przy zatozeniu podgrzania
powietrza zewnetrznego do temp + 16° C i $redniej temperaturze w
okresie zimowym - 16° C

Qn=723x0,31x(16-(-16))x1,163=8.340 W
Nawiew powietrza dla zaplecza sali poprzez uktad nagrzewnicy z filtrem
powietrza typu VBF-315 i wentylatora KVK-315L. Dla nagrzewnicy
nalezy zamontowac:

- regulator temperatury AQUA24 TF

- zawor trojdrogowy VMBT3 Dn 20

- sitownik zaworu MV T4

- kanatowy czujnik temperatury TG-K

Wywiew powietrza wentylatorem dachowym typu TFER-315



Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja
Elementy z blachy ocynkowanej nalezy po oczyszczeniu pomalowac :

1 x emalig nawierzchniowa aluminiowa ogdélnego stosowania
Kanaty nawiewny i wywiewny jak w pkt. 3 nalezy zaizolowa¢ matami z
wetny szklanej Gullfiber 6411 z powiokg z folii aluminiowej, zbrojonej
siatkg szklang. Grubosc izolacji 5,0 cm.

5. Wytyczne dla branz

5.1Branza budowlana
Nalezy wykona¢ przekucia w scianach i stropach w miejscach
prowadzenia przewodow wentylacyjnych . Przewody wentylacyjne
montowac¢ do stropu przy pomocy typowych wieszakow i obejm firmy
WE-ME-FA.
5.2 Branza elektryczna
Doprowadzi¢ energie elektryczng do silnikdw wentylatorow nawiewnego i
wywiewnych, regulatorow wspotpracujacych z wentylatorami, oraz dla
ich ukladow zasilajgco sterowniczych.
5.3Automatyka
Sterowanie wentylatorami nawiewu i wywiewu nalezy wykonacC z
poziomu obstugi na danej kondygnaciji.
5.4 Uruchomienie uktadu nawiewnego

Sekcja filtrowania
Nalezy sprawdzi¢ czy filtr jest zatozony i czy klasa filtru jest zgodna z
DTR centrali.

Sekcja nagrzewania
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podigczenia przewodéw wodnych oraz
nastawe na termostacie.

Sekcja wentylatorowa
Przed rozruchem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢
podiaczenia silnika, kierunek obrotéw wentylatora i silnika. Urzadzenia
powinno pracowacC przez okoto 30 minut. Po tym czasie nalezy je
wytgczy¢ i dokonaé ogolnego przegladu poszczegolnych elementow.
5.5 Obstuga i konserwacija
Dokumentacja Techniczno Ruchowa, ktéra otrzymuje uzytkownik
zawiera szczegOtowy opis czynnosci obstugowych poszczegolnych
urzadzen i ich elementéw funkcjonalnych. Urzadzenia muszg podlegaé
okresowym przeglagdom, zwiaszcza te ich elementy, ktére mogg ulec
zanieczyszczeniu ( nagrzewnica czy filtr ) albo zuzyciu ( np. tozyska
wentylatorow )
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