Przełożenie przyłącza telefonicznego

Trzetrzewina działka nr 397/2

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Przedmiotem projektu jest przełożenie  przyłącza telefonicznego kablowego w celu umożliwienia dobudowy sali gimnastycznej w Trzetrzewinie.

Zakres robót i kolejność wykonywania robót :

· wykonanie wykopu dla kabla
· odkopanie kabla
· przełożenie kabla

· zasypanie wykopu,

· demontaż kabla telefonicznego przyłacza
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na działce znajduje się  linia teletechniczna kablowa . Ponadto na działce przebiegają sieci uzbrojenia terenu.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

     zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

a) elementy ukształtowania terenu: wykopy,

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce czas ich występowania:

a) montaż kabla telefonicznego  ,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP przez osobę uprawnioną w następujący sposób:

a) poinformowanie pracowników przez osobę prowadzącą szkolenie o występujących zagrożeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obsługi urządzeń i maszyn (DTR-ka itp ),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

a) szkolenia informujące o zagrożeniach wynikających z prowadzenia robót budowlanych,

b) oznakowanie i trwałe zabezpieczenie miejsc grożących w szczególności przysypaniem ziemią lub zatruciem gazami zgromadzonymi w kanalizacji kablowej,

c) oznakowanie dróg ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych,

d) zabezpieczeni placu budowy przed dostępem dla osób niepowołanych,

e) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

f) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

g) bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego.
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