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TEMAT: GMINA CHEEMIEC

Na dziatkach:
Obregb Wola Marcinkowska:
136, 50, 8, 57, 97, 106, 52/4, 104, 68/5, 140/7, 134, 138/4, 132, 54, 44, 81, 141/3, 140/8,
140/9. 140/10, 140/11, 140/15, 140/14, 142, 140/12, 140/16, 116, 127/3,. 127/2,127/1,
122, 123, 128, 137/1, 133/2, 133/1, 133/3, 135/1, 135/2, 138/3, 133/5,67, 46, 91, 59,45/2,
45/1, 36, 37, 52/3, 80, 90, 58, 56, 61/1, 61/2, 107/1, 105, 62, 115, 107/2, 7715, T1/4, 31/1,
81/2, 82/6, 82/3, 86/7, 94/4, 94/1, 108, 102, 103,88,89/2, 114,71/1,51/1,52/2,
68/1,85,68/3,96, 124. 68/4; 89/1. 129. 126, 130, 82/2, 139,
Obreb Krasne Potockie:
317,282, 279/2, 316/1, 316/2, 318, 277/1, 278, 270, 5,271, 288, 273,
Obreb Klgczany:
159, 195/3, 194,

Sklad opracowania:

1. TOM I- CzeS¢ sanitarna:

Projekt zagospodarowania terenu, technologia sieci,

informacja BIOZ

- 3 U' -
Projektant . gpnci® ., Sprawdzajgcy
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Projekt sporzadzono z wykdizystaniem cp#cowama wykonanego w roku 2008 przez SPU-P T 31-147/Krakéw ul.Diuga 1,

Projektant inz. Halina Mréz-Czerska, na podstawie przekazania praw autorskich wraz z prawem do uzgoditier i opinii.

maj 2009r.



Opracowanie zawiera:

1.0$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

2. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

3. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Samorzadu Zawodowego projektanta i sprawdzajacego
4. Opis PZT

5. Opis techniczny

6. Informacjia BIOZ

7. Dokumenty dot. decyzji, opinii i uzgodnien

8. czes¢ rysunkowa:

0- orientacja

1- Sytuacja 1 1:1000

2- Sytuacja 2 1:1000

3- Sytuacja 3 1:1000

4- Sytuacja 4 1:1000

5- Sytuacja 5 1:1000

6- Sytuacja 6 1:1000

7- Profil 1 1:100/1000
8- Profil 2 1:100/1000
9- Profil 3 1:100/1000
10-Profil 4 1:100/1000
11-Profil 5 1:100/1000
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy wodociagu komunalnego -
etap I1I- zakres B- Wola Marcinkowska gm.Chelmiec.

Projekt sporzadzono z wykorzystaniem opracowania wykonanego

w roku 2008 przez SPU-P " ARPIT" 31-147 Krakéw ul.Diuga 1,

Projektant: inz. Halina Mroz-Czerska, na podstawie przekazania

praw autorskich wraz z prawem do uzgodnief i opinii.

1. Przedmiot inwestyeiji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociggu wiejskiego stanowigca
rozbudowe istniejgcego ukladu sieci wodociagowej.

Wraz z pompowniarmi sieciowymi i zbiornikiem Wyrownawczym oraz
Projektowana siec stanowi sie¢ rozdzielcza z siggaczami

i przylaczami zasilang z bedacej W realizacji sieci wraz ze zbiornikiem
wody o V=150m3 zlokalizowanym na dz.270 w Krasnym Potockim.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren planowanej inwestycji przebiega ogrodkami, polami uprawnymi

oraz drogami gminnymi.
Nie przewiduje si¢ zadnych rozbiorek lub tez koniecznosci
usuniecia ( wycigcia) istniejacej zieleni w tym drzew.
Na okres budowy czebciowe] rozbioree ulegng ogrodzenia, nawierzchnie
swirowe , z kostki i asfaltowej , place i drog-a nastepnie zostang
odbudowane do stanu pierwoinego.

3.Projektowane zagosnodarowanie terenil.
Teren bedzie zabudowany:
- siecig wodociggowa Z rur HDPE wraz z przytaczami
do budynkow.

4.7 estawienie obiektow i poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie:
a). sieci wodociggowej rozdzielczej, siegaczy i podejs¢ do przylaczy

- rurociagi 0 dz.90 mm jako HDPE; PN-10; = 5697mb
_rurociagi z rur PE-100; PN-10,0 SDR-17:
-0 dz.75%4,5 mm; 1= 400,0 mb
-0 dz.63,50%3,8 mm; L= 210,0mb
-0 dz.50%3.0 mm; = 820.0mb
Laczna diugosé sieci wodociagowej L= 7127,0 mb

b).przylacza z rur PE-80; PN-7,5 SDR 17,6
-0 dz.40*2,3mm’ L=1 280,0 mb
¢). armatury 1 elementy uzbrojenia sieci:
-reduktory-regulatory ciénienia;
-Zasuwy;
-hydranty p.poZarowe;
-odpowietrzniki oraz odwadniacze.
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5.Dane i informujace, CZy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja realizowana na terenach i dziatkach nie objgtych wpisami
do rejestru zabytkow i nie podlegajacych ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.Informacje i dane 0 charakterze i cechach istniejacych i przewideanvch
zagsrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.
Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanej inwestycji z nia zwigzanych.
Tlo§¢ wody przewidywana do prowadzenia projektowana siecia
wynosi Qua= 48,11 m’/d.

7. Dane dodatkowe-geotechniczne warunki posadowienia.

Dla projektowanej inwestycji opracowana zostata dokumentacja:
- Ekspertyza geologiczno—iniynierska 7 10.2008r.

przez dokumentatora mgr inz. Jerzego Ztomkiewicza;

-Ekspertyza geologiczno-iniynierska z 03.2009r.
przez dokumentatora mgr inz. Pawta Struziaka.
Wystgpujg proste warunki gruntowe, lokalnie ztozone warunki gruntowe.

Kategoria IL.

3. Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania tercnu.
Wojt Gminy Chelmiec wydat wypis Z miejscOWego planu
zagospodarowania przestrzennego LCHEEMIEC IV”: Uchata nr IX/61/2003
Rady Gminy Chelmiec z dnia 26.06.2003r.

ing. Lessek fmajdor

Opracowal: v
1 IeTos
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OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania:
—umowa z Inwestorem Gming Chelmiec
—uzgodnienia robocze dokonywane z Inwestorem

_zakres rzeczowy i ilos¢ odbiorcéw -przekazany przez Inwestora,

-podkiady geodezyjne 1:1000 wraz z wykazem dziatek

i wiadajacymi terenem, objete opracowaniem wykonanym

przez SPU-P " ARPIT" 31-147 Krakéw ul.Diuga 1,
Projektant: inZ. Halina Mroz-Czerska

-Wypis Z miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego

,CHEEMIEC IV”

_ustalenia ZGKiM w Chetmecu dotyczace wiaczenia i ci$nien

w zasilajacej sieci wodociggowej.

2.Zakres opracowania i zalozenia projektowe.

Opracowanie niniejsze obejmuje

sie¢ wodociagu komunalnego —Etap III- zakres B dla wsi Wola Marcinkowska.
Projektowana sie¢ stanowi sie¢ rozdzielcza z siggaczami i przylaczami
Rozbudowa obejmuje wigczenie si¢ do sieci wodociagowej- Zbiomik wody
7B2 - realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowe z dnia
14.09.20051.znak AB.7351-Chel-164/05. z zapewnieniem wymaganych

ciénien 1 ilodci wody zgodnie Z zapotrzebowaniem.

Wodociag zapewnia podanie wody W ilogci 0k.2,0 m3/h dla celow

gospodarczo—bytowych oraz nie zapewnia

p.pozarowych. 7abezpieczenie p.pozarowe stanowi zbiornik ZB

Gwarantowane cisnienie W punkcie wlgczenia :

wymaganych 5.0 dm’/s dla celéw
-2 0 V=150m™

-rzedna 470,0 mnpm oraz zestaw hydroforowy W zbiorniku ZB-2 zabudowany
w ramach realizacji wodociggu ETAP TII dla wsi Krasne Potockie— Zakres A-

gwarantujacy ci$nienie wyjsciowe 0 rzednej 531,00 m.n.p.m.

3.Rozwiazania projektowe.
3.a.).Bilans zapotrzebowania wody.
Obliczenia zapotrzebowania wody :

Ip. | odbiorcy ilos¢ zapotrz. Qsrd Nd | Qmaxd | Qsrh | Nh Qmax.h
[Mk1 jednostkowe 3*4:1000 5%6 7:24h B*9
[dm3/d] m3/d m3/d m3/h m3/h
1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10
1 Ludno$é: 242 105,0 2542| X 33,046 | 1,3769 X 2,48
a. Bud.indmidualné 1 202 110 22221130 28.89 1,20 | 1,80 217
| Buynki
b. | indywidualne 2 40 80 3,20 | 1,30 4,16 0,17 1,80 0,31
2. | Pozostate obiekty 120 X 6,20 X 806| 034] X 0,68
a. | Szkota 0 25 0,00] 1.30 0,00 0,00 | 2,00 0,00
b. | Zakiady 20 60 1,20 1,30 1,56 0,07 | 3.00 0,20
¢. | Pasanci 100 50 5,00 1,30 6,50 0,27 1.80 0,49
3. Inwentarz X 590| X 7,00 0,29 X 9,00
a. | Bydio 77 60 462|120 5,54 0,23 ] 3,00 3,00
Konie 14 55 0,771 1,10 0,85 0,04 | 1,10 3,00
Trzoda 17 30 0,514 1,20 0,61 003|250 3,00
RAZEM 3752 x 48,11 2,00] x 12,16
| qmax.s= 3,38 |dm3/s
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Z.aopatrzenie p.pozarowe. Wydajno$¢ wodociggu nie zapewnia wody
dla celéw p.pozarowych

Zapewnienie wody pozarowej- gromadzenie w zbiornikach wyréwnawczych

o pojemnosci V=150m".

3.b.). Sie¢ wodociggowa.

Rurociagi projektuje sig z rur z tworzyw sztucznych-PE.
a). sieci wodociggowej rozdzielczej, siegaczy 1 przylaczy :
- rurociagi o dz.90 mm jako HDPE; PN-10; L= 5697mb
-rurociagi z rur PE-100; PN-10,0 SDR-17:
-0 dz.75%4,5 mm; L= 400,0 mb
-0 dz.63,50%3,8 mm; L= 210,0mb
-0 dz.50*3.0 mm: L= 820.0mb
Laczna dlugos¢ sieci wodociagowej L= 7127,0 mb
b).przylacza z rur PE-80; PN-7,5 SDR 17,6
-0 dz.40*2,3mm’ L=1280,0 mb
Na sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé reduktory ci$nienia w pkt.:
Nr punktu sieci Nr rzgdna rzgdna max.cisn. | wielkos¢ rzedna ci$nienie
reduktora | rurociagu max.cién. w punkcie redukcji cisnpo | po redukeji dobrany
statycznego reukcji regulator:reduktor
ciénienia
prod."HAWLE”
m.n.pm m.n.p.m m:H0 m:H0 m.n.p.m m:H0
1ys.3 nr.1500, f1.90;
pkt.Adl Rdl 431,23 531,00 99,77 39,0 492,00 60,77 PN-10
rys.3 jw
pkt.AST Rd2 402,95 492,00 89,05 42,00 450,00 47,05
rys.3 jw
pkt.B1 Rd3 436,80 531,00 94,20 34,00 497,00 602
rys.4 jw
pkt.B14 Rd4 397,70 99.30 80,98 40,00 457,00 59,3
rys.5
pkt, C27 Rd5 357,68 457,00 9932 42,00 415,00 57.32 jw.
rys.5
pkt.C38a Rd6 317,10 4150 97.90 45,00 370,0 52,90 iw.
rys.4
pkt BC3 Rd7 358,45 457,00 98,55 37,00 420,00 6155 | Jw.lecz dn.50; PN-10
rys.4
pkt BDI1 Rd8 358,07 98,93 77,92 40,00 417,00 58,93 iw lecz dn.40; PN-10
rys.3
kt DI Rd9 435.40 531,00 84.40 36,00 495.00 5060 | jwlecz dn.90; PN-10
rys.3
pkt D18 RAI0 396,64 495,00 98,36 40,00 455,00 58,36 iw
rys.2
pkt EB4 Rdll 360,50 455,00 94,50 40,00 415,00 54,5 iw

Kaidy domowy przylacz przed wodomierzem musi posiada¢ reduktor o redukcji do 0,45 MPa.

4.Wykonanie sieci wodociagowej.
a.Warunki gruntowo-wodne: Zg0 dnie z
grunt w obszarze posadowienia

rurociggow (

przeprowadzonymi badaniami

1,8 mppt ) wystepuja

liczac od gory: humus, gliny i gliny piaszczyste Z domieszka zwiréw, fragmenty
swietrzalego piaskowca i hupka oraz rumoszu piaskowca i fupka .

Woda gruntowa zostata stwierdzona w postaci okresowych punktowych sgczen
na zmiennych glebokosciach w obrebie deluwialnych glin, rumoszow i wietrzelin-

rejon zbocz oraz jednolity poziom na gt.1,5-3,0mppt W serii zwirowo-kamieniste;j.
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Teren jest predysponowany do tworzenia osuwisk, lecz nie zachodzi ryzyko
naruszenia statecznosci zbocza podczas realizacji projektowanego wodociggu.

Tereny 0Znaczone na rys. 7 do 11(profile) wymagaja robot wykonywanych

w suchym wykopie- matymi odcinkami o di. L< 6,0m. Nie nalezy dopuszczac do
nawadniania wykopu. Zasypy wykonywac gruntem rodzimym o uziarnieniu
<20mm niezwlocznie po utozeniu rurociggu.

Warunki gruntowo-wodne pozwalajg na bezpieczne posadowienie rurociagu
przy zachowaniu warunkow okreslonych w ekspertyzach geologiczno-
inzynierskiej.

b.roboty ziemne.Roboty ziemne nalezy wykonywac mechanicznie koparka
o pojemnoscei fyzki 0.2510.6 m>3-85% oraz recznie-15%, ponadto recznie
wykonywaé obrgbie zblizen do obiektow budowlanych, skrzyzowan.
Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy dazy¢ do nie wzruszania dna wykopu
oraz nie doprowadza¢ do nawodnienia.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe urodzajng gleby
(humus) i zmagazynowac go W obrebie pasa robot.
Pas robot wynosi 6 m (2% 3,0 ).
Ziemig Z Wykopow nalezy magazynowac na odklad, warstwami przesiewac
dla uzyskania wymagancgo dla obsypki i zasypki 1’uziarnienia
wg,.PN-74/B-02480- bez grud i kamieni.
W przypadku nie uzyskania wymaganego uziarnienia do warstwy ochronnej
uzy¢ piasku sypkiego lub zwirku-grunty nawodnione.
Zasypy wykonywac warstwami tj.:
“WARSTWA OCHRONNA: obsypka rury ( pachwiny) i I’ zasypka
do wys.30 cm nad rure-warstwami po 15 cm Z uzyciem ubijakow drewnianych,
_7ZASYP WYKOPU: po tej zasypce ( zageszczonej ) wykop zasypac
mechanicznie z zakoficzeniem zasypem zgromadzong ziemig urodzajng.
Zasyp nalezy prowadzi¢ w 3-ch etapach:
—etap I: wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem
polaczen rur;
-etap II: po probie szczelnoscel rurociagu-wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach polaczen rurociggow,
_etap III: zasyp wykopu do powierzchni terenu.
W warstwie tej na gi. 0k.50-60 cm nalezy
umiesci¢ ta$me znakujaca z foli koloru niebieskiego-
z przewodem metalowym.

c.roboty montazowe.
Rurociagi uktada¢ na podiozu paturalnym nienaruszonym jezeli
alodé tego podioza bedzie > 0.05 Mpa, przy mozliwosci
profilowania dna gh.1/4 $rednicy przewodu.
W pozostatych przypadkach nalezy stosowac podioze wzmocnione
( sztuczne) w formie podsypki gr.10 cm:
.z piasku sypkiego bez grud i kamieni dla gruntow
nie nawodnionych;
- jako swirowo-piaskowe W gruntach wo donosnych.
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-przewody sytuowaé w minimalnej odleglo$ci od:

-poziome:
-sieci energetycznej: 1,0 m;
- od shupow sieci n/n: 0,40 m;
-stacji trafi i stupow w/n: 10,0 m;
-sieci teletechnicznej: 0,8-2,5m,
-sieci gazu o ci$n.< 0,4 MPa 1,5 m;
_sieci gazu o cisn.> 0,4 MPa: 15,0 m
-sieci wodociggowej: 1,0m
-sieci kanalizacyjnej: 1,5m;

-pionowe:
-gazociagi < 0.4 Mpa: 0,1 m;
-gazociggi > 0,4 Mpa: 0,2 m;
-kable energetyczne: 0,6 m;

-w miejscach zmiany kierunku ( kolana, tuki), potaczen (trojniki),

w weztach potaczen z armaturg mieszang , stokach o duzym nachyleniu
-nalezy wykonywac bloki oporowe zgodnie Z BN-81/9192-05
. Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe”

_Rurociagi nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie-zgodnie Z warunkami
producenta rur.
Rurociagi nalezy uklada¢ przy temperaturach > 5*C.
-MontaZ armatury:
—zasuwy zeliwne kielichowe poprzez ksztattki przejsciowe
z uszezelka gumows.
Zasuwy rozgalgzne montowaé w studzienkach
z kregow fi.150 cm.
-hydranty bezzasuwowe zabudowaé na tréjniku zeliwnym
z przejéciem kolnierzowym.
-odwodnienia, odpowietrzniki i reduktory montowac
w studzienkach z kregow fi.80 cm.

-Przekroczenia przez przeszkody:

-przekroczenia drog 0 nawierzchni ziemnej wykonac przekopem
z rura ochronng PE -SDR 17,6 o fi.160,

-przekroczenia kabli energetycznych nalezy wykonywac z rurg
ochronng stalowa £.100 i min.dlugosci 1,5 m.

d.proby szczelnosci:

-Po zakoficzeniu montazu kolejnych odcinkéw, lecz nie mniejszych
niz 600 m, rurociag nalezy poddaé probie szczelnoscl
na ciénienie 0,15 Mpa.

Probe cisnieniowa nalezy wykonaé zgodnie Z PN-81/B-10725.
Po zakonczeniu proby nalezy stopniowo zmniejszaé cisnienie.
Na zyczenie Inwestora probie szczelnosci nalezy poddac caly
odcinek rurociagu na cisnienie robocze =0,7 Mpa.

e.plukanie i dezyfekcja:

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy
przewod poddac plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody
wodociagowe].

Predkosé przeptywu ody winna zapewnia¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacym w przewodzie.
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Woda po zakonczeniu pfukania winna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
Jezeli wyniki tych badan wskaza potrzebg dezynfekeji
przewodu, nalezy ja przeprowadzi¢ przy uzyciu np.roztworow
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu-
zalecane stezenie 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody.
Dezynfekcjg nalezy prowadzi€ przez czas 24 godzin, lecz pozostatos¢
chloru w wodzie nie moze przekracza¢ 10 mg Cl, / dm® wody.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy ponownie

przephukac.

5.Zabezpieczenie p.poZarowe. Wydajnosé wodociagu wynosi 3,83 dm3/s-
zatem wymogi ochrony pozarowej W obrebie tego obszaru
sq speinione poprzez zbiorniki wyréwnawcze
0 Q=150+100=250 m’.
Na sieci zlokalizowane bg
bedace w realizacji na podstawie decyzji pozw
2 dnia 14.09.20051.znak AB.7351-Chel-164/05 :
1.w Chomranicach: o V=100m;

2. Krasnym Potockim o V=1 50m’.
Na rurociagu, wzdhuz trasy projektuje si¢ rozmieszczenie
0 w odl.< 150 m kazdy

naziemnych hydrantow fi.100ifi.8
od siebie.

da dwa zbiorniki wody
olenia na budowe

6.Zestawienie robét.

a).rurociggi 0 $rednicy [dz] mm:
90mm 75mm 63mm 50mm
5697 | 400 210 820

RAZEM dlugosé sieci: 7 127 mb

Przylacza dz.40mm o L=1 280 mb

b).Przejscia pod droga powiatowa — pie wystepuia
cl.Przeiécia pod ciekami wodnymi- nie wystepuja

7.Uwagi koncowe.
Catoéé robot wykonac zgodnie Z nastepujacymi przepisami:
_"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.II- instalacje sanitarne ”

_»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
Z tWOIZyw sztucznych”
-PN-81/B-10725 ,, Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania

i badania przy odbiorze”
_Warunkami i wymaganiami producenta rur z PCV oraz armatury
zawartymi w aprobatach technicznych.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIZ DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI,

-Nie wystepuja

L. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH 7AGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJIROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE 7ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE 1CZAS ICHWYSTAPIENIA,

Szczegotowy zakres roboét budowlanych , 0 ktorych mowa
w art. 21 a ust. 2 ustawy -Prawo budowlane:

1. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a W szczegolnosci
rzysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
a). wykonywanie wykopow ¢ $cianach pionowych bez rozparcia 0 gtebokosci wiekszej niz
1,5 moraz kij')w o bezpiecznym nachyleniu &cian o glebokosci wigkszej niz3,0m:
NIE WYSTEPUJE _ _
b). roboty, rZ{jkt('erCh wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 50m,
IE WYSTEP JA . _ _
c). rozbiorki obiektow budowianych o wysokosci powyzej 8 m,
QEW‘QTEP?E tereni h zakiadd fowych
ro onywane na terenie czynnycn za adow przemystowych,
IE S%;%JE . _ ) _ .
e}:; montaz, demontaz i konserwacia rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych
NIE WYSTEPUJE _ .
f). robo wykonywane pod lub w poblizu przewodow ini elektroenergetycznych,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mnigjszej NiZ :
- 30m—da linii o napigciu marmionowym nie przekraczajacym 1KV,
- 5,0 m-dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 KV,
lecz nie przekraczajacym 15KV .
przy robotach budowlanych zwiazanych i wykonywaniem przylaczenia pompowni sieciowych.
- 10,0 m-dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 16 kV ,
lecz nie przekraczajacym 30kV,
NIE WYSTEPUJE
-15,0 m-dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 3C kV,
lecz nie przekraczajacym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
g). roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg , przy wysoko§ci pigtrzenia
owyzej 1 m
NIE WYSTEPUJE
h). roboty wykonywane w poblizu finil kolejowych,
NIE WYSTEPUJE

2. przy ktorych wystepuija dziatania substancii chemicznych jub czynnikow biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
?J. roboty prowadzone w femperaturze ponizej - 0°C,
iE WYSTEPUJE N -
b):; robo;;y g)otegajqce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest:
NIE WYSTEPUJ
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3. stwarzajacych zagroZenie romieniowaniem jonizujgcym:

a). roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,

NIE WYSTEPUJE

b). roboty remontowe i rozbiorkowe obiegow, w ktérych realizowane byly procesy technologiczne
Z uzyciem izotopow.

NEEWYSTEPUJE

4. prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

a). roboty wykonywane w odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mniejszej niz 15,0
m dla linii 0 napieciu znamionowym 110kV.

NIE WYSTEPUJE

b). roboty wykonywane w odlegloéci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30,0
m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV,

NIE WYSTEPUJE

¢) budowa iremont:

linii kolejowych ( roboty torowe i podtorowe),

NIE WYSTEPUJE

_sieci trakcyjnej i linii zasilajace] sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne ,

Jinii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTEPUJE

_sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane Z prowadzeniem ruchu
kolejowego,

NIE WYSTEPUJE

d). wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;

NIEWYSTEPUJE

5. robot budowlanych stwarzajacych ryzvko utoniecia pracownikow :
a). 1o otzprowa zone z wody lub pod wodg ,

NIE WYSTEPUJE . _

b). montaz elementow konstrukeyjnych obiektow mostowych ,
NIE WYSTEPUJE

c). fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
NIE WYSTEPUJE

d). roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m:

NEWYSTEPUJE

6. robot budowlan ch prowadzonych W studniach, pod ziemia i w tunelach:
a) roboty prowadzone W ZDiomi ach, kanatac —wnetrzach urzaazen technicznych 1 w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

0

Roboty montazowe W ziorniku wyréwnawczym wody oraz pompowni sieciowych
b). roboty zwigzane z wykonywaniem przej$c rurociggow pod przeszkodami metodami.
- tunelowa , przecisku, lub podobnymi; _ .
1.Roboty przekroczenia potoku Lekowka i drogi iminne‘: przewiert sterowany;
2. Roboty przekroczenia drog gminnych: przecisk urz eniem przepychowym dz.200-400 mm.

7. robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych poiazdami zgsilanvmi z
liniinagowietrznvch - roboty przy budowie . remoncie i rozbiérce torowisk :

NIE WYSTEPUJE

8. robét budowlanych Mkonmanych w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych :
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NIE WYSTEPUJE

9. robét bu_dowlany_ch wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych :
a)_ roboty ziemne Zwigzane Z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

NE
b). roboty rozbiorkowe, W tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach konstrukeyjnych

obiektow;
NEEWYSTEPUJE

10.robot budowlanych Qrowadzonych przy montazu i demontaZu ciezkich
elementow prefabrvkowanvch — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

NIE WYSTEPUJE

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAGJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH , _
-Instruktaz pracownikow przeprowadzic przed kazdym etapow budowy:
wykopy , zageszczenie wykopu, zasypy . montaz rurociggow oraz pompowni sieciowej, roboty
Zwigzane Z wykonywaniem zbiornika wody wraz z montazem armatury i instalacji w zbiorniku-
zgodnie Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/03 - poz. 401)

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZIWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKAGJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- Brak stref szczegoinego zagrozenia

opracowat;
P ing. {eszel

_ MAP/BO/2
.. Upravmienia buamgﬁ-
i kisrowania robolami - bez,

Nowy Sacz, maj 2009r.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze :
Projekt Budowlany:
ROZBUDOWA WODOCIAGU KOMUNALNEGO, ETAP III- ZAKRES B-
Wola Marcinkowska

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej;

Nowy Sgcz maj 2009r
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kierownika budowy i robét

progektanta oraz

w specjalnosé jnstalac;jno = inzyn 18_1_1@ e W zakresie ochrony Srodowiska

Pan __lLeszek, W___._ ; __ jest upowainiony do:
1/ do sporzadzania projektsw instalacji i urzgdzen cych do
czeniem wod, gleby 1 powietrza atmosfe-

ochrony przed zanieczysz
i i $mi konstrukcjami wsporczymi,

2/ do kiercowanlas padzorowania 1 kontrolowania bud i robdét,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyinyeh elemetow
jnstalacii oraz oceniania ;i badania stanu technicznego W zakresie
instalacji 1 urzgdzei siuzgcych do ochrony przed zanieczyszczenien

i powietrza atmosferycznegos Igcznie ze zwigzanymi
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__ MALOPOLSKA ' : . Krakéw, dnia 10 grudnia 2004 1. -
NN§ OKREG OWA -
NI AL
” INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
MonB.omc_'nsl-ﬁ'nm
DECYZJA
Na e art. 24 ust. 1 pkt  dnia 15 grodnia 2000r1.0 samorzadach zawodowych architekiow, inzynierdw

2
budownictwamazmbanistﬁw(l}z. Uz 200!r.Nr5poz.42,zpéin.m),arL 12 ust. 3, art. 13 wst. 1pktil i2, art 14
ust. 1 pkt4ustBWdenia‘fﬁpul994r.meobmbwlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn.
i i i jiBu i zdniaBOg:ﬂniaIMr.wsprawie

' ) -— - - L] s
. .Smmehychﬁmmlm o budownictwie (D= U. z 1995 r. Nr-8 poz. 38, z péin. zm) oraz arti.104 usawy
z dnia 14 czerwea 1960 T- KMWW (Mstjé;holﬂyfﬂz: Ui z.2000 r. Nr 98, po= 1071

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
, stwierdza, Z& :

pan mgr inz. Jacek Pietruszka
grodzony dnia 11.01.1973 . w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjny MAPIOZ('BIPWOSlﬂé

do proj ania i Kierowani2 robotami budowlanymi bez ograniczeil
w spel:jalnoéﬂ' snstalacyjne) W zakresie sieci, imstalaci i urzadzen

" cieplmych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.




