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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy wodociagu komunalnego -
etap III- zakres C- Chomranice gm.Chelmiec.
Projekt sporzadzono z wykorzystaniem opracowania wykonanego
w roku 2008 przez SPU-P "ARPIT" 31-147 Krakéw ul.Diuga 1,
Projektant: inz. Halina Mroz-Czerska, na podstawie przekazania
praw autorskich wraz z prawem do uzgodnien i opinii.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociagu wiejskiego stanowigca
rozbudowe istniejgcego ukiadu sieci wodociggowe;.

wraz z pompowniami sieciowymi i zbiornikiem wyrownawczym oraz
Projektowana sieé¢ stanowi sie¢ rozdzielcza z siggaczami

i przylaczami zasilang z bedgcej w realizacji sieci wraz ze zbiornikiem
wody o V=100m3 zlokalizowanym na dz.38 w Chomranicach

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren planowanej inwestycji przebiega ogrodkami, polami uprawnymi
oraz drogami gminnymi i drogg powiatowa Nr 1552 K Tegoborze -
Chomranice
Nie przewiduje sie zadnych rozbiorek lub tez koniecznosci
usuniecia ( wycigcia) istniejacej zieleni w tym drzew.
Na okres budowy czesciowej rozbiorce ulegng ogrodzenia, nawierzchnie
zwirowe , z kostki i asfaltowej , place i drog- a nastepnie zostang
odbudowane do stanu pierwotnego.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.
Teren bedzie zabudowany:
- siecia wodociggowa z rur HDPE wraz z przylgczami
do budynkow.

4.Zestawienie obiektow i poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie:
a). sieci wodociagowej rozdzielczej, siggaczy i przytgczy :

- rurociagi 0 dz.110mm jako HDPE; PN-25; L= 628,0mb
(PE-100; SDR 7,5)

- rurociagi o dz.110mm jako HDPE; PN-20; L= 550,0 mb
(PE-100; SDR 9)

- rurociagi o dz.110mm jako HDPE; PN-16; L= 328,0 mb

(PE-100; SDR 11)

- rurociagi o dz.110mm jako HD PE; PN-10; L= 1854,0 mb
(PE-100; SDR 17)

- rurociagi 0 dz.90 mm jako HDPE; PN-10; L= 8 984,0 mb
(PE-100) SDR 17)

-rurociagi z rur PE-80; PN-7,5 SDR-17,6:

-0 dz.75%4,3 mm; L= 790,0 mb
-0 dz.63%*3,6 mm; L= 2030,0mb
-0 dz.50%2,9 mm; L= 183,0mb
-0 dz.40*2.3 mm:; L= 70.0 mb

L.aczna dlugosé sieci wodociggowej L= 15417 mb
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b).przytacza z rur PE-80; PN-7,5 SDR 17,6
-0 dz.40%2,3mm’ L=3 000,0 mb
c). pompowni sieciowej (hydroforni) H2- na ktorg sklada si¢
zestaw hydroforowy typ ZH-ICL/ICV 10-160 5,5 kW
"INSTALCOMPAC" Poznan- zabudowany w pomieszczeniu
znajdujacym si¢ w kompleksie zbiornika wody o V=100m3
nr ZB-1 bedacego w realizacji na podstawie pozwolenia na budowg
z dnia 14.09.2005r.znak AB.7351-Chel-164/05, wyposazonego
w instalacje elektryczng 1 AKP.
d). armatury i elementy uzbrojenia sieci:
-reduktory-regulatory ci$nienia;
-Zasuwy;
-hydranty p.pozarowe;
-odpowietrzniki oraz odwadniacze.

5.Dane i informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany. sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja realizowana nie jest objgta wpisem do rejestru zabytkow.

6.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zasrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanej inwestycji z nig zwigzanych.
Ilo$¢ wody przewidywana do prowadzenia projektowana siecig
wynosi Qg.q= 121,4 m’/d.

7. Dane dodatkowe-geotechniczne warunki posadowienia.
Dla projektowanej inwestycji opracowana zostata dokumentacja:
- Ekspertyza geologiczno-inzynierska z 10.2008r.
przez dokumentatora mgr inz. Jerzego Ztomkiewicza,

-Ekspertyza geologiczno-inzynierska z 03.2009r.
przez dokumentatora mgr inz. Bogdana Ciszkowskiego
i mgr inz. Pawla Struziaka.
Wystepuja proste warunki gruntowe, lokalnie ztozone warunki gruntowe.
Kategoria II.

8. Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania terenu.
W6jt Gminy Chelmiec wydat wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,CHELEMIEC IV” : Uchwata nr 1X/61/2003
Rady Gminy Chelmiec z dnia 26.06.2003r.

Opracowal:
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

-umowa z Inwestorem Gming Chelmiec
-uzgodnienia robocze dokonywane z Inwestorem
-zakres rzeczowy 1 ilo$é odbiorcow -przekazany przez Inwestora,
-podklady geodezyjne 1:1000 wraz z wykazem dzialek
i wladajgcymi terenem, objgte opracowaniem wykonanym
przez SPU-P "ARPIT" 31-147 Krakéw ul.Dluga 1,
Projektant: inz. Halina Mréz-Czerska
-wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,.CHELMIEC IV”
-ustalenia ZGKiM w Chelmcu dotyczace wiaczenia i ci$nien
w zasilajacej sieci wodociggowe;j.

2.Zakres opracowania i zalozenia projektowe. Opracowanie niniejsze obejmuje

sie¢ wodociagu komunalnego —Etap III- zakres ¢ dla wsi Chomranice.
Projektowana sie¢ stanowi sieé¢ rozdzielcza z siggaczami i przylaczami
Rozbudowa obejmuje wiaczenie si¢ do sieci wodociggowej- Zbiornik wody
7B realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowe z dnia
14.09.2005r.znak AB.7351-Chet-164/05. z zapewnieniem wymaganych
ciénien i ilosci wody zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wodociag zapewnia podanie wody w ilosci 0k.6,52 m3/h dla celow
gospodarczo-bytowych oraz 10,0 dm’/s dla celéw p.pozarowych.
Gwarantowane cisnienie w punkcie wiaczenia : rzgdna 509,80 mnpm.
Parametry wstepne- wej$ciowe- nie zapewniaja dostawy wody o wymaganych

parametrach cisnienia- projektuje si¢ zabudowg zestawu hydroforowego H2
w pomieszczeniu hydroforni realizowanego zbiornika wody ZB1.
Pomieszczenie to zostalo przygotowane dla rozbudowy wodociagu objetego

Obliczenia dla zestawu hydroforowego zalgczono.

3.Rozwigzania projektowe.
3.a.).Bilans zapotrzebowania wody.
Obliczenia zapotrzebowania wody :

Ip. | odbiorcy ilosc zapotrz. Qsr.d Nd | Qmaxd | Qsr.h | Nh | Qmax.h
[Mk] jednostkowe | 3*4:1000 5%6 7:24h 8*9
[dm3/d] m3/d m3/d m3/h m3/h
1. 2. 3 4. 5. 6 7 8 9 10
1 Ludnosé: 860 107,9 92,80 X 120,64 | 50267 | X 9,05
a. | Bud.indywidualne_1 800 110 88,00 1,30 | 114,40 4,77 | 1,80 8,58
Buynki
b. | indywidualne_2 60 80 4,80 1,30 6,24 0,26 ] 1.80 0,47
2. | Pozostale obiekty 453 X 16,83 X 21,87 091 X 1,90
a. | Szkola 253 25 6,33 ] 1,30 8,22 0,34 | 2,00 0,69
b. | Zaktady 50 60 3,00 1,30 3,90 0,16 | 3,00 0,49
c. | Pasanci 150 50 7,50 1,30 9,75 0,41] 1,80 0,73
3. Inwentarz X 11,78 X 14,05 059 X 9,00
a. | Bydio 170 60 10,20 | 1,20 12,24 0,561]3,00] 3,00
Konie 15 55 0,83} 1,10 0,91 0,04]110 | 3,00
Trzoda 25 30 0,75 1,20 0,90 0,04]| 250 | 3,00
RAZEM 121,40 x 156,56 6,52| x 19,95
I gmax.s= 5,64 dm3/s
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Zaopatrzenie p.pozarowe. Wydajnos¢ wodociggu nie zapewnia wody

dla celow p.pozarowych

Qp.poz= 10,0 dm’/s
Zapewnienie wody pozarowej- gromadzenie w zbiornikach wyréwnawczych
o pojemnosci V=100 oraz V=150 m3.

3.b.). Hydrofornia H2.
Obliczenia hydroforni-zestawu- zalaczono.

Pomieszczenie hydroforni:
Zestaw zabudowany beda w pomieszczeniu hydroforni przygotowanym
w realizowanym zbiorniku ZB2 na podstawie decyzji pozwolenia na
budowe z dnia 14.09.2005r.znak AB.7351-Chel-164/05

3.c.). Sie¢ wodociagowa.
a). sieci wodociagowe] rozdzielczej, siggaczy i przylaczy :

- rurociagi o dz.110mm jako HDPE; PN-25; L= 628,0 mb
(PE-100; SDR 7,5)

- rurociagi o dz.110mm jako HDPE; PN-20; L= 550,0 mb
(PE-100; SDR 9)

- rurociagi 0 dz.110mm jako HDPE; PN-16; L= 328,0mb
(PE-100; SDR 11)

- rurociagi o dz.110mm jako HD PE; PN-10; L= 1854,0mb

(PE-100; SDR 17)

- rurociagi 0 dz.90 mm jako HDPE; PN-10; L= 8984,0 mb
(PE-100) SDR 17)

-rurociagi z rur PE-80; PN-7,5 SDR-17,6:

-0 dz.75%4,3 mm; L= 790,0 mb
-0 dz.63*3,6 mm; L= 2030,0mb
-0 dz.50%2,9 mm; L= 183,0mb
-0 dz.40%2.3 mm; = 70.0 mb
E.aczna dlugosé sieci wodociggowej L= 15417 mb

b).przytacza z rur PE-80; PN-7,5 SDR 17,6
-0 dz.40*2,3mm’ L=3 000,0 mb
c). pompowni sieciowej (hydroforni) H2- na kté6ra skiada si¢
zestaw hydroforowy typ ZH-ICL/ICV 10-160 5,5 kW
"INSTALCOMPAC" Poznan- zabudowany w pomieszczeniu
znajdujacym si¢ w kompleksie zbiornika wody o V=100m3
nr ZB-1 bedacego w realizacji na podstawie pozwolenia na budowg
z dnia 14.09.2005r.znak AB.7351-Chel-164/05, wyposazonego
w instalacje elektryczng i AKP.
d). armatury i elementy uzbrojenia sieci:
-reduktory-regulatory cisnienia;
-Zasuwy;
-hydranty p.pozarowe;
-odpowietrzniki oraz odwadniacze
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Na sieci rozdzielczej nalezy zastosowacé reduktory cisnienia w pkt.:
Nr punktu sieci Nr rzgdna rzedna max.ci$n. | wielkos¢ rzedna cisnienie
reduktora | rurociggu | maxcisn. | wpunkeie [ redukcji cisnpo | po redukcji dobrany
statycznego reukgji regulator:reduktor
ciénienia
prod."HAWLE”
m.n.pm. m.n.p.m m;HzO m;H10 m.n.p.m m;HzO
rys.1 nr.1500, dn.110;
pkt.A71 Rdl 463,42 663,50 198,08 136.5 527,00 61,58 'PN-20
rys.5 Jw.
pkt.A110 Rd2 406,83 527.00 120,17 67,0 4600 60,0 lecz PN-16
rys.1 Jw.
pkt.A11-B Rd3 476,5 663.5 187,0 142,0 521.5 45,0 lecz PN-20
rys.6 nr.1500, dn.110;
pkt.B18 Rd4 428,47 521,5 93,03 33,0 488.5 60,03 ‘PN-10
rys.6
pkt. B39 Rd5 389,90 488,50 98,6 38,5 450.0 60,1 jw. lecz dn.90
rys.6
pkt CB12 Rd6 387,67 488,5 99,03 59,0 4285 40,83 Jw,
rys.6
pkt B37-BC Rd7 396,52 488.5 91,98 59.0 429.5 3298 jw. lecz dn.75; PN-10
ys.6
pkt BDI1 Rd8 388.2 100,5 21,2 32,92 467.5 793 jw lecz dn.90; PN-10
rys.6
pkt B56-BE Rd9 357,81 450,0 92,19 41,0 409.0 5L19 jw lecz dn.63; PN-7.3
ys.1
pktAl12-D Rd10 476,14 663.5 187,36 100,5 563.0 86.86 jw lecz dn.90; PN-20
rys.1
pkt A24-AA Rdl1 451,43 663,5 212,07 141,3 521.5 70,7 jw lecz dn.90; PN-25
rys.2
pkt AS0-AC Rd12 461,02 663.5 202,48 33,97 513.0 51,98 w lecz dn.75; PN-20
rys.2
pkt E2-EA Rd13 466,07 663,5 1515 16,55 512.0 45,93 jw lecz dn.75; PN-16
rys3
pkt E24-EB Rdl4 507,00 663.5 156,0 40,49 560,0 53.0 jw lecz dn.63; PN-16
1ys.3
pkt E34-EC Rd15 501,74 633.5 131,76 100,0 5335 31,76 jw lecz dn.63; PN-16
rys.3
pkt E67-ED Rdl6 373,34 454,97 81.63 36,63 418,34 45,0 jw lecz dn.110; PN-10
rys.1
pkt A82-A81.1. Rd17 447.49 527,0 79,51 35,0 4920 44,51 jw lecz dn.40; PN-10
rys.1
pkt AB8-AB8.1 Rd18 428,69 327,0 111,31 78 473,0 3331 jw lecz dn.63; PN-16
rys.5
pkt A102-AE Rd19 415,69 5270 62,0 19.25 4650 4931 jw lecz dn.63; PN-10
rys.5
pkt A107-AF Rd20 409,06 527,0 117,94 77.0 4500 40,94 jw lecz dn.90; PN-16
rys.5
pkt A109-F Rd21 408,1 527,00 118,9 2439 490,0 81,9 jw lecz dn.90; PN-16
rys.d
pkt F39 Rd22 4144 490.0 75.6 18,0 4720 57.6 jw lecz dn.90; PN-10
rys.4
pkt F58A Rd23 389,6 4720 824 22,0 450,0 60,4 jw lecz dn.90; PN-10
rys.4
pkt FB11 Rd24 366,29 4720 105,71 50,0 422,0 55,71 jw lecz dn.90; PN-16

Kazdy domowy przylacz przed wodomierzem musi posiada¢ reduktor o redukeji do 0,45 MPa,
4.Wykonanie sieci wodociagowej.

a. Warunki gruntowo-wodne: zgodnie z przeprowadzonymi badaniami
grunt w obszarze posadowienia rurociggéw ( 1,8 mppt ) wystgpuja
liczac od gory: humus, gliny i gliny piaszczyste z domieszkg zwiréw, fragmenty
zwietrzalego piaskowca i fupka oraz rumoszu piaskowca i fupka .
Woda gruntowa zostala stwierdzona w postaci okresowych punktowych saczen
na zmiennych glebokosciach w obrebie deluwialnych glin, rumoszow i wietrzelin-
rejon zbocz oraz jednolity poziom na g}.1,5-3,0mppt w serii Zzwirowo-kamienistej.
Teren jest predysponowany do tworzenia osuwisk, lecz nie zachodzi ryzyko
naruszenia statecznosci zbocza podczas realizacji projektowanego wodociggu.
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Tereny ztendencjg osuwiska wymagaja robot wykonywanych w suchym
wykopie- matymi odcinkami o df. L< 6,0m. Nie nalezy dopuszcza¢ do
nawadniania wykopu. Zasypy wykonywa¢ gruntem rodzimym o uziarnieniu
<20mm niezwlocznie po ulozeniu rurociggu.

Warunki gruntowo-wodne pozwalaja na bezpieczne posadowienie rurociagu
przy zachowaniu warunkow okreslonych w ekspertyzach geologiczno-
inzynierskiej.

b.roboty ziemne.Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie koparkg
o pojemnosci tyzki 0.2510.6 m>-85% oraz recznie-15%, ponadto recznie
wykonywac¢ obrebie zblizen do obiektéw budowlanych, skrzyzowan.
Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy dazy¢ do nie wzruszania dna wykopu
oraz nie doprowadza¢ do nawodnienia.
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy zdjaé warstwe urodzajng gleby
(humus) i zmagazynowaé go w obrebie pasa robot.
Pas robot wynosi 6 m (2 x 3,0).
Ziemie z wykopéw nalezy magazynowa¢ na odklad, warstwami przesiewac
dla uzyskania wymaganego dla obsypki i zasypki 1’uziarnienia
wg.PN-74/B-02480- bez grud i kamieni.
W przypadku nie uzyskania wymaganego uziarnienia do warstwy ochronnej
uzy¢ piasku sypkiego lub zwirku-grunty nawodnione.
Zasypy wykonywac warstwami tj.:
-WARSTWA OCHRONNA: obsypka rury ( pachwiny) i 1’ zasypka
do wys.30 cm nad rure-warstwami po 15 cm z uzyciem ubijakow drewnianych,
-ZASYP WYKOPU: po tej zasypce ( zaggszczonej ) wykop zasypac
mechanicznie z zakonczeniem zasypem zgromadzong ziemig urodzajng.
Zasyp nalezy prowadzi¢ w 3-ch etapach:
-etap I: wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem
polaczen rur;
-etap II: po probie szczelnodci rurociagu-wykonanie warstwy ochronne;
w miejscach polaczen rurociagow;
-etap III: zasyp wykopu do powierzchni terenu.
W warstwie tej na gi. ok.50-60 cm nalezy
umiescié tasme znakujgea z foli koloru niebieskiego-
z przewodem metalowym.
c.roboty montazowe.
-Rurociagi uktadaé na podlozu naturalnym nienaruszonym jezeli
wytrzymatosé tego podioza bedzie > 0.05 Mpa, przy mozliwosci
profilowania dna gt.1/4 srednicy przewodu.
W pozostatych przypadkach nalezy stosowa¢ podioze wzmocnione
( sztuczne) w formie podsypki gr.10 cm:
- zpiasku sypkiego bez grud i kamieni dla gruntow
nie nawodnionych;
- jako zwirowo-piaskowe w gruntach wodonosnych.
-przewody sytuowaé w minimalnej odleglosci od:

-poziome:
-sieci energetyczne;j: 1,0 m;
- od stupow sieci n/n: 0,40 m;
-stacji trafi i shupow w/n: 10,0 m;

-sieci teletechniczne;j: 0,8-2,5m;
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-sieci gazu o ci$n.< 0,4 MPa 1,5m;

-sieci gazu o cisn.> 0,4 MPa: 15,0 m

-sieci wodociggowe;: 1,0m

-sieci kanalizacyjne;j: 1,5 m;
-pionowe:

-gazociagi < 0.4 Mpa: 0,1 m;

-gazociagi > 0,4 Mpa: 0,2 m;

-kable energetyczne: 0,6 m;

-w miejscach zmiany kierunku ( kolana, tuki), polaczen (tréjniki),
w weztach polaczen z armatura mieszang , stokach o duzym nachyleniu
-nalezy wykonywac¢ bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05
,-Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe”
-Rurociagi nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie-zgodnie z warunkami

producenta rur.
Rurociggi nalezy uklada¢ przy temperaturach > = 5°C.
-Montaz armatury:
-zasuwy zeliwne kielichowe poprzez ksztattki przejSciowe

z uszczelka gumowa.
Zasuwy rozgalezne montowaé w studzienkach
z kregow fi.150 cm.
-hydranty bezzasuwowe zabudowa¢ na trojniku zeliwnym
z przejsciem kolnierzowym.
-odwodnienia, odpowietrzniki i reduktory montowac
w studzienkach z kregoéw £1.80 cm.
-Przekroczenia przez przeszkody:
-przekroczenia drogi powiatowej- przewiertem w stalowej
rurze ochronnej;
-przekroczenia drog o nawierzchni ziemnej wykona¢ przekopem
z rurg ochronng PE -SDR 17,6 o fi.160,
-przekroczenia ciekéw wodnych zgodnie z operatem
i pozwoleniem wodno-prawnym.
-przekroczenia kabli energetycznych nalezy wykonywac z rurg
ochronng stalowa fi.100 i min.dlugosci 1,5 m.
d.préby szczelnoSci:
-Po zakonczeniu montazu kolejnych odcinkéw, lecz nie mniejszych
niz 600 m, rurociag nalezy podda¢ probie szczelnosci
na ci$nienie 0,15 Mpa.
Probe ci$nieniows nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725.
Po zakoficzeniu proby nalezy stopniowo zmniejszac cisnienie.
Na zyczenie Inwestora probie szczelnosci nalezy poddac caly
odcinek rurociagu na ci$nienie robocze =0,7 Mpa.
e.plukanie i dezyfekcja:
-Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy
przewod poddaé phukaniu uzywajac w tym celu czystej wody
wodociggowej.
Predkosé przeptywu ody winna zapewnia¢ usunigcie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystgpujgcym w przewodzie.
Woda po zakonczeniu plukania winna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
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Jezeli wyniki tych badan wskazg potrzebe dezynfekeji
przewodu, nalezy ja przeprowadzi¢ przy uzyciu np.roztworow
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu-
zalecane stezenie 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody.
Dezynfekcje nalezy prowadzié przez czas 24 godzin, lecz pozostatosé
chloru w wodzie nie moze przekraczaé 10 mg Cly / dm’® wody.
Po zakonczeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody przewod nalezy ponownie
przeptukac.
5.Zabezpieczenie p.pozarowe. Wydajno$é wodociggu wynosi 5,54 dm3/s-
zatem wymogi ochrony pozarowej w obrebie tego obszaru
sa spelnione poprzez zbiorniki wyrownawcze
0 Q=150+100=250 m’.
Na sieci zlokalizowane beda dwa zbiorniki wody
bedace w realizacji na podstawie decyzji pozwolenia na budowe
z dnia 14.09.2005r.znak AB.7351-Chel-164/05 :
1.w Chomranicach: o V=100m,;
2. Krasnym Potockim o V=150m’.
Na rurociagu, wzdhuz trasy projektuje si¢ rozmieszczenie
naziemnych hydrantéw £i.100 i fi.80 w od].< 150 m kazdy
od siebie.
6.Zestawienie robot.
a).rurociagi o Srednicy [dz] mm:

110mm 90mm 75mm 63mm 50mm 40mm
3362 8 984,0 790,0 2 030,0 183,0 70

RAZEM dlugosé sieci: 15 417 mb
Przylacza dz.40mm o L=3 000,0mb

b).Przejscia pod droga powiatowa Nr 1552 K Tegoborze - Chomranice
Przejécie Nr 1 - w km 4 + 880; Przejscie Nr 2 - w km 4 + 606
Przejscie Nr 3 - w km 4 +445; Przejscie Nr 4 - w km 4 + 297
Przejécie Nr 5 - w km 4 + 133; PrzejScie Nr 6 - w km 3 + 895
Przejscie Nr 7 - wkm 2 + 798

c).Przeiscia pod ciekami wodnymi
Przejicie Nr 1 - ciek wodny BN PNS/P/1155 - w km 0 + 858

odbiornik - potok Smolnik - wkm 8 +500
- Przejécie Nr 2 - ciek wodny BN PNS/P/1140 - w km 1 + 129
odbiornik - potok Podchetmie - w km 2 + 790
7.Uwagi koncowe.
Calos$é robot wykona¢ zgodnie z nastgpujacymi przepisami:
-”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych cz.II- instalacje sanitarne
-”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
Z tworzyw sztucznych”
-PN-81/B-10725 ,, Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze”
-Warunkami i wymaganiami producenta rur z PCV oraz armatury
zawartymi w aprobatach technicznych.

Nowy Sacz. kwiecien .2009r. opracowat:
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA

l. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI,

-Nie wystepujg

Il. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REAL IZACJIROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCEICZASICHWYSTAPIENIA,

Szczeqétowy zakres robét budowlanych , o ktdérych mowa
w art. 21 a ust. 2 ustawy -Prawo budowlane:

1. ktérych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegéInie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczegolnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

a). wykonywanie wykopow c $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz

1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigksze] niz30m:

NIE WYSTEPUJE _

W. roboty, leJktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

IE WYSTEP JA . _
c). rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE _
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemyslowych,
IE WYSTEPUJE . ) _
e). montaz, demonta i konserwacja rusztowar przy budynkach wysokich i wysokosciowych
NIE WYSTEPUJE

. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow lini elektroenergetycznych,
w adleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mniejszej niz .
- 30m~—da lini o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1KV,
-wykonywanie robét w obrebie zasilania pompowni sieciowych.
- 5,0 m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 KV,
lecz nie przekraczajacym 15 kV .
przy robotach budowlanych zwigzanych i wykonywaniem przytaczenia pompowni sieciowych.
- 10,0 m-dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV ,
lecz nie przekraczajacym 30 kV,
NIEWYSTEPUJE
-15.0 m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 3C kV
lecz nie przekraczajacym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
g). roboty prowadzane przy budowlach pigtrzacych wodg , przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m
NIE WYSTEPUJE
h). roboty wykonywane w poblizu finii kolejowych ,
NIE WYSTEPUJE

2. przy ktérych wystepuja dziatania substancii chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zaqrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a). ~ roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10° C
IE WYSTEPUJE
b). robo poleEgajape na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest:

NIE WYSTEPUJ
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3. stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a). roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemyslu energii atomowej,

NIE WYSTEPUJE _ _
b). roboty remontowe i rozbiorkowe obiegow, w ktdrych realizowane byly procesy technologiczne

Z uzyciem izotopow.
NIE WYSTEPUJE
4. prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

a).” roboty wykonywane w odlegloéci liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mniejszej niz 15,0
m dla linii 0 napigciu znamionowym 110 kV .

NIE WYSTEPUJE

b). roboty wykonywane w odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mnigjszej niz 30,0
m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 11 0kV

NIE WYSTEPUJE

c¢) budowa iremont:

-linii kolejowych ( roboty torowe i podtorowe),

NIE WYSTEPUJE

sieci trakeyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakeyjng i urzadzenia elekiroenergetyczne

-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTEPUJE

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,

NIE WYSTEPUJE

d). wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;

NEEWYSTEPUJE

5. robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow :
E&WObOtlg prowadzone z wody fub pod wada,

. T
NIE WYSTEPUJE _
b). montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych ,

NIE WYSTEPUJE
c). fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach ,
NIE WYSTEPUJE
d). roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m

NIEWYSTEPUJE

6. rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, Kanatacn, wnetrzach urzgdzen technicznych | w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
Roboty montazowe w ziorniku wyréwnawczym wody oraz pompowni sieciowych
b). roboty zwiazane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:
- tunelowa , przecisku, lub podobnymi;
1.Roboty przekroczenia potoku Lekéwka i drogi gminnej: przewiert sterowany;
2. Roboty przekroczenia drog gminnych: przecisk urzadzeniem przepychowym dz.200-400 mm.

7. robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z
liniinapowietrznych - roboty przy budowie , remoncie i rozbiodrce torowisk :

NIE WYSTEPUJE

8. robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych :
NIE WYSTEPUJE
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9. robot budowlanych wymagajacych uzycia materialow wybuchowych :
MEa . robo z}:gmne Zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
b). roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach konstrukcyjnych

obiekiow;
NE WYSTEPLUE

10.robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

NIE WYSTEPUJE

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH , _

-Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapow budowy:

wykopy , zageszczenie wykopu, zasypy , montaz rurociggéw oraz pompowni sieciowej, roboty
zwiazane z wykonywaniem zbiomnika wody wraz z montazem armatury i instalacji w zbiorniku-
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47/03 - poz. 401)

lIl. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZERSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- Brak stref szczegbinego zagrozenia

Nowy Sacz lipiec 2000r. opracowat:



Rozbudowa wodociagu_ JANUSZOWA

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY
CHOMRANICE- etap lll; ZARES C

Flp. odbiorcy iloéc zapotrz. Qérd | Nd | Qmaxd | Qsrh | Nh | Qmaxh

[ Mk] jednostkowe | 3*4:1000 56 7:24h 8'9

[dm3fd] m3/d m3/d | m3mh m3/h

1. 2. 3 4. 5. 6 7 8 9 10
1 |Ludnosé: 860 107,9 9280 X 120,64] 5,0267| X 9,05
a.|Bud.indywidualne_1 800 110 88,00| 1,30 114,40 477| 1,80 8,58}
b.|Buynki indywidualne_2 60 80 4,80 1,30 624| 026] 1,80 0,47
2. |Pozostale obiekty 453 X 16,83 X 21,87 091 X 1,90]
a.|Szkola 253 25 6,33] 1,30 822| 034] 2,00 0,69
b.|Zaklady 50 &0 3,00 1,30 300 0,16] 3.00 0,49
c.|Pasanci 150 50 7,50] 1,30 975 041] 1,80 0,73
3. Inwentarz X 11,78] X 14,05| 059 X 9,00

a.|Bydio 170 60 10,20| 1,20 12,24 051| 300| 3,00

Konie 15 55 0,83 1,10 091] op4]110] 300

Trzoda 25 30 0,75| 1,20 o90] o004/ 250| 300
RAZEM 12140 x 156,56] 6,52| x 19,95

fgmax.s= | 5,54 [dm3/s




OBLICZENIA - Hydrofornia

Ch

ESTAW HYDROFOROWY

§ , 663,50=H.m.o.

4. SCHEMAT OBLICZENIOWE:
60,00=hmax.o.
¥ | 648,50=H.0.
ZBIORNIK: 45,00=hmin.o.
| ¥603,50=Hmax..
% Hzg=509,80 ( pkt.A1)
'I' hzb=2,8Ppm v hzp=0,5pm
il Hzd+507,00 ? 506,50=Hop

HYDROFORNIA Ch
2. Zestawienie do obliczen

Stan.MIN. | [ Hmaxt |hmino. [Ho. Hop Hstr [RAZEM
1. |geometryczna wys.podnoszenia 603,50 506,50 97,00
2. |hydrauliczna wys.podnoszenia 509,80] 41,70| 648,50 2,00 43,70
3. [strata cisnienia-dodatkowa 1,501 1,50

Ogéltem Hp.min. 142,20

Stan.MAX. | | Hmaxt |[hmino. [Ho. Hop  |Hstr |RAZEM
1. |geometryczna wys.podnoszenia 603,50 506,50 97,00
2. |hydrauliczna wys.podnoszenia 507,00f 59,50] 666,50 2,00| 61,50
3. |strata cisnienia-dodatkowa 1,50 1,50

Ogdétem Hp.max. 160,00

{ZESTAW POMP: ZH-ICL/ICV 10-160 5,5 kW "INSTALCOMPAC" Poznan
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firma ‘SMAJDOR?”
inz.Leszek Smajdor

ul. Grunwaldzka 200f
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: projektowanego wodociagu dla wsi Chomranice

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu
zapewnia dostawe wody dla projektowanej rozbudowy wodociggu wiejskiego
zasilajgcej w wodg wies Chomranice- Etap III zakres C.
Wilaczenie projektowanej sieci nalezy dokona¢ w pomieszczeniu hydroforni H2
przy zbiorniku wody ZB 1 na dz. Nr 38 w Chomranicach.
Parametry dotyczace wodociagu:

-ilos¢ wody zapewniona dla .
projektowanego wodociagu: Qmax-s= 3,54 dm’/s;
q hér™ 6552 mB/ h;
Qe = 121,40 mi/d.

- maksymalny pobor dla

celdow p.pozarowych: Qp.poz= 5,0 dm’/s
-rzedna cisnienia gwarantowana

w miejscu wigczenia: rZz.gw.=509,80 m.n.p.m

<A



