DRO-MOST

33-340 STARY SACZ LAZY BIEGONICKIE 183

NAZWA INWESTYCJI

INWESTOR URZAD GMINY CHELMIEC
ADRES INWESTORA CHEEMIEC UL. PAPIESKA 2
BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIL KALKULACJE :  JANUSZ LIPTAK

DATA OPRACOWANIA LUTY 2009

PRZEDMIAR

REMONT DROGI BICZYCE GORNE PODLESIE

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
Poziom cen :

NARZUTY
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Zysk [Z]
VAT [V]

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie: zero i 00/100 zt
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



U G Chelmiec Biczyce Goérne Podlesie PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17309 dla Janusz Liptak

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. i Poszcz ] Razem
1 SZKODY POWODZIOWE
1|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.1|0103-04 1)  |wierzchni w gr.kat.l-IV
485.00*3.50 m2 1697.500
RAZEM 1697.500
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zaggszcze- |m?
d.1{0114-07 niu 10 cm
0114-08 2)
485.00"3.50 m2 1697.500
RAZEM 1697.500
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm
0310-06 2)
485.00*2.80 m2 1358.000
RAZEM 1358.000
4|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zaggszcz. 8 cm m2
d.1|0114-07 1)
0.35"485.00*2 m2 339.500
RAZEM 339.500
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego-zjazdy - warstwa gorna o grubosci po za-  |m?
d.1(0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08 2)
13.00*10 m? 130.000
RAZEM 130.000
2 SRODKI WELASNE GMINY
6/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.2|0103-04 1) |wierzchni w gr.kat.l-IV
40.00*3.50 m2 140.000
RAZEM 140.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zaggszcze- m2
d.2|0114-07 niu 10 cm
0114-08 2)
40.00*3.50 m?2 140.000
RAZEM 140.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cie- |m?2
d.2|/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 6 cm
0310-06 2)
40.00*2.80 m2 112.000
RAZEM 112.000
9|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zaggszcz. 8 cm m?2
d.2|0114-07 1)
0.35*40.00*2 m2 28.000
RAZEM 28.000
10[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego-zjazdy - warstwa gérna o grubosci poza-  |m2
d.2|0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08 2}
3.00*10 m2 30.000
RAZEM 30.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|/ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996
2/ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
B




