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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja - remont boiska sportowego w Librantowej gm, Chetmiec

Zakres robot;

1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty ziemne

3. Remont murawy boiska

4. Naprawa ogrodzenia

5. Wzmochnienie skarpy przy boisku

Podstawa wyceny: KNNR 1, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-21

Norma PRO Wersja 4.24



Boisko w Librantowej.pkst.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ jom. \ Poszcz Razem
1 Niwelacja, roboty ziemne, remont czesci murawy
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod mura- |ha
d.1/0112-02 we boiska i skarpe
analogia
45*45/10000 ha 0.203
RAZEM 0.203
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0202-08 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad -pozyska-
nie gruntu z dokopu
0.35*(40.00*40.00) m3 560.000
RAZEM 560.000
3/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawoze- |m2
d.1/0401-05 niem
(40*40)*0.5 m2 800.000
RAZEM 800.000
2 Naprawa bramy wjazdowej
4|KNR 2-02  |Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40  |szt.
d.2|1807-03 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Remont ogrodzenia wraz w zmocnieniem i obsypaniem ziemia, skarpy
5/KNR2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.3/0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wycia-
giem recznym,; gtebokosé do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
0.30*0.40*60.00 m3 7.200
RAZEM 7.200
6/KNR 2-02 | Cokoly betonowe 0.3x0.4 m 0.2x0.8 m m
d.3/1801-02
analogia
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
7|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w m23
d.3/0407-02 gruncie kat.lll
(1.60*60.00)*1.75 m3 168.000
RAZEM 168.000
8 KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami prefabrykowanymi m2
d.3{0514-01
60.00*1.75 m2 105.000
RAZEM 105.000
9|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.3/0507-01
60.00*1.75 m?2 105.000
RAZEM 105.000
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Boisko w Librantowej.pkst. kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.24

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady |[Cenajedn.| Koszt llosé Wartos¢é
jedn
1 Niwelacja, roboty ziemne, remont czesci murawy
1/KNNR 1 0112-|Roboty pomiarowe przy powierzch- | ha 0.203
d.1|02 niowych robotach ziemnych - pod
analogia murawe boiska i skarpe
-- Robocizna --
999 r-g 55.2000 0.00| 0.00000
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.2000 0.00| 0.00000
1122200 drut stalowy okragty miekki $r. kg 18.0000 0.00/ 0.00000
0.5mm
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy m-g 2.3000 0.00/ 0.00000
Razem pozycja 1 0.00000 0.203 0.00
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- | m3 560.000
d.1/08 kami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.-pozyskanie gruntu
z dokopu
-- Robocizna --
999 r-g 0.1530 0.00; 0.00000
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.0436 0.00{ 0.00000
39812 samochdd samowyladowczy 5-10t | m-g 0.1310 0.00 0.00000
Razem pozycja 2 0.00000 §60.000 0.00
3/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych | m2 800.000
d.1(0401-05 siewem na gruncie kat. Ill z nawo-
Zeniem
-- Robocizna --
999 0.241*0.955= r-g 0.2302 0.00| 0.00000
-- Materiaty --
2_21005 nasiona traw kg 0.0200 0.00{ 0.00000
1420800 azofoska t 0.00005 0.00/ 0.00000
Razem pozycja 3 0.00000 800.000] 0.00
2 Naprawa bramy wjazdowej
4/ KNR 2-02 Stupy o wysokoéci 1.8 m przybra- | szt 2.000
d.2|1807-03 mowe z fundamentami betonowe
40x40 cm
-- Robocizna --
999 r-g 9.4500 0.00{ 0.00000
-- Materiaty --
2370601 beton z kruszywa naturalnego B 10 | m3 0.4900 0.00f 0.00000
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0.0046 0.00/ 0.00000
kLI
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kL.IIl| m3 0.0051 0.00/ 0.00000
1330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.1400 0.00/ 0.00000
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00, 0.00000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0100 0.00/ 0.00000
Razem pozycja 4 0.00000 2.000 0.00
3 Remont ogrodzenia wraz w zmocnieniem i obsypaniem ziemia skarpy
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach piono- | m3 7.200
d.3|0317-0201 wych pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.lll-
IV z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciagiem recznym; gtebokosé do
1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
-- Robocizna --
999 2.674*0.955= r-g 2.5537 0.00 0.00000
] Razem pozycja 5 0.00000 7.200 0.00
-4 -




Boisko w Librantowej.pkst.kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn.| Koszt llosé Wartosé
jedn
6/KNR 2-02 Cokoly betonowe 0.3x0.4 m 0.2x0.8] m 60.000
d.3/1801-02 m
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 2.3222 0.00| 0.00000
-- Materialy --
2370601 beton zwirowy B 10 m3 0.2266 0.00{ 0.00000
2380808 zaprawa cementowa M 100 m3 0.0092 0.00f{ 0.00000
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | ms3 0.0064 0.00/ 0.00000
kLIl
2601301 taty iglaste kL1l m3 0.00113 0.00, 0.00000
1330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.0800 0.00( 0.00000
prety zbrojeniowe kg 5.0200 0.00| 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00| 0.00000
-- Sprzet -
39599 $rodek transportowy m-g 0.0232 0.00 0.00000
Razem pozycja 6 0.00000 60.000 0.00
7|KNNR 1 0407-|Formowanie i zageszczanie nasy- | m3 168.000
d.3|02 pow o wys. do 3,0 m spycharkami
w gruncie kat.lll
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000 0.00| 0.00000
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0.0470 0.00| 0.00000
KM)
Razem pozycja 7 0.00000 168.000 0.00
8/KNNR 1 0514- |Umocnienie skarp i dna kanatéw m2 105.000
d.3/01 ptytami prefabrykowanymi
-- Robocizna --
999 r-g 1.2300 0.00/ 0.00000
-- Materiaty --
2021099 plyty zelbetowe prefabrykowane m?2 0.9800 0.00{ 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.0000 0.00| 0.00000
-- Sprzet -
31114 Zuraw samochodowy, o maksymal- m-g 0.5500 0.00/ 0.00000
nym udzwigu 5-6 t (1)
39000 Srodek transportowy m-g 0.2820 0.00] 0.00000
Razem pozycja 8 0.00000 105.000 0.00
9/KNNR 1 0507- [Humusowanie skarp z obsianiem m?2 105.000
d.3/01 przy grubosci warstwy humusu 5
cm.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1400 0.00| 0.00000
-- Materiaty --
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0.0520 0.00 0.00000
3970500 nasiona traw kg 0.0120 0.00/  0.00000
Razem pozycja 9 0.00000 105.000 0.00
| Ogétem wartosé kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Nerma PRO Wersja 4.24




Boisko w Librantowej.pkst. kst

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozy- Nazwa Uprosz- = Wartoséé | Jedn | llosé | Wskaz- | Ud
cje czone zt . mia-| jedn.| nik zia
koszto- ry najed- |
ryso- nostke | pr
we zt oc
en-
to-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-3 Niwelacja, roboty ziem- 0.00 0.00
ne, remont czesci mu- %
rawy
2| 4-4 |Naprawa bramy wjaz- 0.00 0.00
dowej %
3 5-9 Remontogrodzenia 0.00 0.00
wraz w zmochnieniem i %
obsypaniem ziemiag
skarpy
RAZEM netto 0.00 0.00
%] -
VAT 0.00 0.00
%
Razem brutto 0.00 0.00
%
Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 z}
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