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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- umowy zawartej pomiedzy Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Chetmcu a firmg ,EKOSYSTEM” Krakéw

- wizji lokalnej i uzgodnien z Inwestorem oraz wtascicielami nieruchomosci

- podktadéw sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000

- obowigzujgcych norm i przepisow

- projektu budowlanego Pracowni Projektowej ISAN z roku 2005 pod tytutem ,Budowa
wodociggu wiejskiego Trzetrzewina Niwy cze$¢ II” autor Z. Nowak

- projektu budowlano-wykonawczego Pracowni Projektowej SMAJDOR z roku 2009 pt.
»,Rozbudowa wodociggu komunalnego etap lll, zakres A Krasne Potockie” autor L.
Smajdor

- ofert dostawcéw orurowania i urzadzen

- obliczen hydraulicznych projektowanej sieci

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pod nazwa:
Budowa dwdch przekroczen drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka siecig wodociggowa:
- PD2 w km 125+355 rura PE100SDR11 @160mm, L=24,6 i
- PD3 w km 126+690 rura PE100SDR11 @110mm, L=26,6
Przekroczenia te realizowane bedg w ramach inwestycji ,Budowa sieci wodociggowej
Trzetrzewina - Krasne Potockie”.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja potozona jest w granicach administracyjnych miejscowosci Trzetrzewina powiat
nowosadecki.

Teren objety projektem nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gorniczej. Dziatki, przez ktére
przebiega wodocigg nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie na
podstawie innych ustalen. Analizowany teren nie znajduje sie na obszarze Natura 2000.
Przekroczenie drogi krajowej zaprojektowano w dziatce drogowej o numerze ewidencyjnym
10 — obreb Trzetrzewina, gmina Chetmiec.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren inwestycji to pas drogi krajowej nr 28 znajdujgcy sie w miejscowosci Trzetrzewina
Gmina Chetmiec.

Teren catej inwestycji to obszar zabudowy jednorodzinnej i pdl uprawnych. Wiekszos¢
projektowanej sieci przebiega przez dziafki prywatne.

Na terenie objetym inwestycjg eksploatowane sg liczne sieci energetyczne,
telekomunikacyjne i wodociggowe — z uje¢ lokalnych. Zabudowania dla ktorych
projektowane jest zasilanie w wode nie posiadajg zbiorczej kanalizacji sanitarnej a jedynie
wybieralne zbiorniki ze $ciekami.

5. Projektowane zagospodarowanie

Na podstawie zrealizowanego projektu, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe
wykonane zostang dwa przekroczenia drogi krajowej nr 28 w ramach inwestycji sieci
wodociggowej o nazwie Trzetrzewina — Krasne Potockie.

Przekroczenia te wykonane zostang metodg przewiertu bez naruszania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogi krajowe;j.

Uwaga:

- Masy ziemne powstajgce z wykopow zagospodarowanie zostang w terenie prowadzonych
robot.



- Inwestycja budowy sieci wodociggowej Trzetrzewina Krasne Potockie jest zgodna z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg Rady
Gminy Nr XXXVII (285)2001 z dnia 7 czerwca 2001roku z pozniejszymi zmianami oraz
planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chetmiec zatwierdzony uchwatg Rady
Gminy Nr 1X/61/2003 z dnia 26 czerwca 2003r z pdzniejszymi zmianami oraz planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chetmiec zatwierdzony uchwatg Rady Gminy nr
XXXIX/345/2005 z dnia 31 sierpien 2005r z pdzniejszymi zmianami

- Inwestycja budowy sieci wodociggowej Trzetrzewina Krasne Potockie jest zaprojektowana
przy uwzglednieniu wydanych w trakcie projektowania warunkow, uzgodnien i decyzji

- Roboty inwestycyjne nie bedg prowadzone w obszarze Natura 2000 i nie wptyng
negatywnie na obszary Natura 2000.

6. Zestawienie dlugosci projektowanych sieci

Dtugo$¢ projektowanej sieci wodociggowe;j:

PE100 SDR11 @160mm 24,6mb (przekroczenie oznaczone jako PD2)
PE100 SDR11 @110mm 26,6mb (przekroczenie oznaczone jako PD3)
tacznie dlugos¢ 51.2mb.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozeniach dla srodowiska. Wpltyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie catkowicie szczelna. Do budowy sieci

wykorzystane zostang elementy z tworzyw sztucznych i zeliwa.

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej posiadaé bedg wymagane certyfikaty do

stosowania w budownictwie i do celdw spozywczych.

Zastosowane materiaty bedg obojetne dla srodowiska gruntowo - wodnego. Generowane w

obszarze projektowanego wodociggu scieki odprowadzane sg do szczelnych wybieralnych

zbiornikéw ze Sciekami.

Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na srodowisko.

Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych oraz na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej stwierdza sie, ze obiekt
sieci wodociggowej Trzetrzewina-Krasne Potockie nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

9. Rozwigzania budowlane sieci wodociggowej

Zaprojektowano dwa przekroczenie drogi krajowej Nr 28 Zator-Medyka oznaczone jako PD2
i PD3 odpowiednio w kilometrazach i o parametrach:

- PD2 - km 125+355 drogi krajowej, dlugos¢ przekroczenia w pasie drogi krajowej 24,6m,
taczna dtugosé przewiertu 29,5m, rura przewodowa PE100 SDR11 @160mm, rura ochronna
PEBOSDR11 @315mm - trojwarstwowa, odlegtos¢ pomiedzy niweletg drogi a gorg rury
ochronnej wynosi¢ bedzie 2,55m

-PD3 - km 126+690 drogi krajowej, dtugos¢ przekroczenia w pasie drogi krajowej 26,6m,
taczna dtugosé¢ przewiertu 29,5m, rura przewodowa PE100 SDR11 @110mm, rura ochronna
PE8BOSDR11 @315mm — trojwarstwowa, odlegtos¢ pomiedzy niweletg drogi a gorg rury
ochronnej wynosi¢ bedzie 2,98m



Obydwa przekroczenia poprzeczne drogi krajowej zaprojektowano metodg przewiertu bez
naruszania warstw konstrukcyjnych drogi z zastosowaniem rur ochronnych, przewiertowych
trojwarstwowych PE80SDR11. Rury przewodowe do rur ochronnych wprowadzone bedg na
klockach podporowo-slizgowych. Kohcowki rur ubezpieczone zostang manszetami.

10. Informacja w zakresie zagrozenia pozarowego

Realizacja inwestycji budowy sieci wodociggowej Trzetrzewina - Krasne Potockie nie
stanowi zagrozenia pozarowego. Budowa sieci wodociggowej zabezpieczy zasilanie w wode
pozarowqg teren objety projektem.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres rob6t obejmuje budowe dwoch przekroczen drogi krajowej nr 28 w m. Trzetrzewina
Gmina Chetmiec. tgczna dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogi to
51,2mb.

Realizacje sieci wodociggowej nalezy rozpoczgé¢ od zorganizowania zaplecza budowy.

Sieé wytyczyé geodezyjne w terenie. Miejsce robot oznakowad.

11.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie objetym inwestycjg sg istniejgce, eksploatowane sieci energetyczne. Obszar
objety budowg wodociggu to pas drogi krajowej.

11.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenia moze stwarzaé¢ ruch komunikacyjny.

11.4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
W czasie realizacji rob6t mogag wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

porazenie prgdem

upadek do wykopu

przysypanie ziemig

zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu mechanicznego w tym samochodow
dostawczych, koparek, spycharek i dzwigéw
Zagrozenia te mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot budowlanych zwigzanych z
wykonywanie wykopdw, wykonywaniem robdét montazowych a nastepnie zasypywaniem
wykopow.

11.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét.
Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie powinien posiada¢ aktualne zaswiadczenie
0 przejsciu szkolenia bhp w zakresie robét budowlano-montazowych.
Pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do statego wykorzystania na
miejscu budowy:

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny dotyczgce proceséw technologicznych
oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw.
oraz instrukcje:

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi

postepowania w przypadku wystgpienia wypadku

udzielania pierwszej pomocy

Ponadto przed realizacjg rob6ét pracodawca poprzez Kierownika Budowy ma obowigzek



przedstawi¢ pracownikom szczegoOtowy plan realizacji robét wraz z przydzielonymi
stanowiskami pracy poszczegolnym osobom biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.
Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie powinien zapoznaé sie z ,Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Plan ten powinien by¢ réwniez dostepny przez caty czas
prowadzenia robot.

11.6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

Przy realizacji: wykopow, sktadowania urobku, szalowania $cian wykopow, zejs¢ do
wykopow, prac sprzetem mechanicznym w obrebie linii energetycznych oraz przy
organizacji stanowisk pracy nalezy przestrzega¢ zalecen Rozporzadzenia z dnia
6.02.2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

Miejsce wykonywania robdét budowlanych nalezy odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac
tablicami informujgcymi o zagrozeniach np. gtebokich wykopach.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zapewni¢ dojScia do doméw a w miare mozliwosci
réwniez dojazdy.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ informacje o telefonach alarmowych.

Zadaniem Pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla
pracownikéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia
26.09.1997 roku w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

12. Uwagi koncowe

wszystkie materiaty majgce kontakt z woda pitha musza posiadaé odpowiednie
atesty i certyfikaty

roboty ziemne nalezy odbiera¢ komisyjnie z kazdorazowym wpisem do dziennika budowy

roboty montazowe prowadzi¢: sie¢ wodociggowa od miejsca wigczenia do rurociggu
zrédtowego

w miejscach istniejgcego uzbrojenia wykonaé¢ przekopy kontrolne, roboty ziemne przy
skrzyzowania z istniejgcymi sieciami nalezy prowadzi¢ recznie, zachowujgc nalezytg
ostroznosc¢ i uwzgledniajgc warunki uzgodnien;

teren robét przywréci¢ do stanu pierwotnego

wykonang sie¢ wodociggowg poddac badaniom zgodnie z normami

zachowywa¢ warunki producenta rur i armatury co do przewozenia, sktadowania,
montazu i innych warunkoéw niezbednych dla prawidtowego prowadzenia budowy

catosc¢ robot wykonywac zgodnie z:
1) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
2) rozporzadzeniem z dnia 6.02.2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych



