WOJT GMINY

CHELMIEC 4“AtACZNIK DO DECYzy
WHC11623 )11/ 0,

NFec. 2 drtn 2109

Charakterystyka przedsiewziecia

1. Lokalizacja przedsigwziecia

Przedsiewziecie zlokalizowano w miejscowosciach Krasne Potockie i Trzetrzewina

Obreby i numery dziatek:

obreb Krasne Potockie — 414/6, 416/2, 417, 446, 416/1, 406/1, 406/2, 452/1, 429/2, 429/1, 434,
435, 436/5, 436/4, 437, 438/1, 438/2, 290, 432/5, 432/4, 432/3, 432/1, 433, 428, 431/4, 431/3,
431/6, 431/5, 426/5, 426/4, 426/3, 426/1, 425, 309, 437, 424/2, 424/1, 423, 422, 421, 420, 419/2,
458, 418/4, 418/2, 402, 339, 400, 397, 448, 432/5

obreb Trzetrzewina — 10, 28, 27, 242, 243, 245, 252/4, 252/2, 252/3, 251, 250, 248, 9/7, 9/6, 9/5,
/3, 7/5, 812, 7/1, 7/4, 6, 4/1, 51, 3/2, 3/1, 12/2, 13, 3/3, 14/1, 2114, 2/1, 2/2, 121, 2/7, 2/8, 2/12,
2/13, 2/11, 2/10, 2/9, 2/6, 530/3, 530/2, 15, 430

Rodzaj przedsigwziecia

Projektowane przedsigwziecie to budowa sieci wodociagowej w Krasnym Potockim
i Trzetrzewinie wraz z budowa zbiornika wodociagowego, hydroforni oraz siegaczy do granic
dziatek budynkow podigczanych.

Skala przedsigwzigcia

Projektowana dtugos¢ sieci wodociagowej to okolo 5100mb. Materiat PE, $rednice od 160 — sie¢
gtéwna do 40mm — siggacze do dziatek. W ramach inwestycji wykonany zostanie zbiornik wody
oraz hydrofornia.

Przeznaczeniem projektowanej inwestycji jest zwigkszenie bezpieczenistwa zasilania w wode do
celéw pitnych i pozarowych czesci Gminy Chetmiec, szacunkowa ilo§¢ wody prowadzona
projektowang siecig 3l/s w okresie rozbioréw bytowo-gospodarczych i ponad 10l/s w okresie
pozaru.

Obstuga komunikacyjna
Projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga obstugi komunikacyjnej poza dojazdem do
hydroforni i zbiornika. Dojazdy do tych obiektéw z drog istniejgcych - wewnetrznych.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, powierzchnia obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposo6b wykorzystania.

Sie¢ wodociggowa jest typowym obiektem liniowym, ktory praktycznie nie ma wplywu na
zagospodarowanie terenu. Po wykonaniu zadania teren zostaje zrekultywowany i przywrécony do
stanu pierwotnego tj. jako teren zielony lub pas drogowy albo ogrodek przydomowy. Widocznym
elementem beda tylko zasuwy oraz hydranty pozarowe nadziemne.

Obiektem kubaturowxm jaki powstanie w ramach inwestycji bedzie zbiornik wody pojemnosci
czynnej okolo 150m° zabudowany w formie dwoéch niezaleznych komér kazda o pojemnosci
czynnej okoto 75m®, calosé na dzialce nr 448 obrgb Krasne Potockie. Teren przeznaczony pod
lokalizacje zbiornika wody wynosi 800m?2. Obecnie teren ten stanowi niezagospodarowana faka.

Zespdl hydroforowy zabudowany zostanie w istniejacym budynku hydroforni na dziatlce nr 28
obreb Trzetrzewina po jego gruntowym remoncie. na dzialce hydroforni zabudowane zostang
ponadto zbiornik po$redni wody wykonany z tworzywa o pojemnosci okoto 20m?® i zbiornik na
scieki rowniez z tworzywa o pojemnosci okoto 5m®. Obecnie teren hydroforni jest ogrodzony a sam
obiekt nieuzytkowany.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej bedzie prowadzona w spos6b ograniczajacy do minimum
konieczno&é wycinki drzew oraz zblizer do drzewostanu majacy wptyw na ich rozwoj.

Powierzchnia zajmowanych nieruchomosci na czas budowy wodociagu o diugo$ci 5100 m /pas
rob6t/ wynosi okoto 15000 m?.



Roboty wykonywane bedg fragmentami, za$ powierzchnia zajmowanego terenu wynika¢ bedzie z
potrzeb technologicznych wykonywanych prac budowlano montazowych.

Teren po przeprowadzonych robotach zostanie uporzadkowany.

Trasa sieci wodociagowej prowadzona jest zaréwno przez iaki, ogrédki przydomowe jak i w
drogach dojazdowych. W ramach projektowanej sieci wykonane zostang dwa przekroczenia drogi
krajowej i kilka przekroczen drég powiatowych.

Rodzaj technologii

Sieé¢ wodociagowa zostanie wykonana jako catkowicie szczelna. Do budowy rurociggdéw zostang
wykorzystane elementy z tworzyw sztucznych. Hydranty i zasuwy wykonane beda z Zeliwa.
Przewiduje sie realizacje zbiornika wody skltadajacego si¢ z dwéch niezaleznych komoér w realizacji
z elementéw zelbetowych. Zbiornik wody przy hydroforni zaréwno na §cieki jak i na wodg z
tworzyw sztucznych.

Materiaty: rury, ksztattki, armatura, oraz wszystkie elementy konstrukcyjne zbiornikéw, pomp itp.
uzyte do budowy sieci wodociagowej posiadaé beda wymagane certyfikaty do stosowania w
budownictwie i do celéw spozywczych oraz bedg obojetne dla srodowiska gruntowo — wodnego.

Przewidywana ilo$é wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materiatéw, paliw oraz energii.

Prace budowlano-montazowe, zwigzane z budowa sieci wodociagowej nie wymagajq statej
dostawy wody.

Inne surowce, materialy i paliwa wykorzystywane przy budowie sieci wodociagowej to: rury z PE
wraz z innymi elementami uzbrojenia, piasek na podsypke i obsypke, beton.

W pracach budowlano-montazowych wykorzystywany bedzie réwniez sprzet budowlany, tj.:
koparki, pity, samochody cigzarowe i specjalistyczne, agregaty pradotworcze o napedzie
spalinowym.

Rodzaj wykorzystywanego sprzetu, jak réwniez zastosowanych materiatéw zaleze¢ bedzie od
zastosowanej technologii, wynikajacej bezposrednio z warunkoéw terenowych.

Zuzycie energii elektrycznej w czasie eksploatacji projektowanej sieci wodociagowej to okoto:
6500kWh na rok.

Zuzycie wody do celéw bytowo-gospodarczych obszaru zasilanego w wode to okoto 25000m>/rok.

Rozwiazania chroniace srodowisko

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie catkowicie szczelna. Przyjeta technologia jest
nowoczesna. Materialy uzyte do budowy posiada¢ beda wymagane certyfikaty do stosowania w
budownictwie.

Po zmontowaniu rur sie¢ zostanie poddana prébie szczelnosci na eksfiltracje wody do gruntu i
infiltracje wody gruntowej do rurociagu.

Zastosowane materialy do budowy rurociagu beda obojetne dla srodowiska gruntowo - wodnego.

Medium przeplywajace w projektowanym wodociagu
Projektowana siecig wodociagowa przeplywa¢ bedzie woda przystosowana do spozywania przez
ludzi, ktéra nie bedzie stanowi¢ zadnego zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

Wykonawstwo sieci wodociagowej
Wykopy ziemne wykonywane beda z zachowaniem nizej wymienionych warunkow:

« mechanicznie, w terenie nieuzbrojonym, recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia i w
zagospodarowanych ogrédkach przydomowych,

o przed wykopami zostanie zdjeta i zmagazynowana warstwa gleby uprawnej w celu
pézniejszego wbudowania /rekultywaciji/,

o wykopy zostang nalezycie zabezpieczone przed dostepem os6b postronnych, w celu
umozliwienia dojécia do budynkéw w obszarze prowadzonych prac bedg montowane
ktadki,

e po wykonanych pracach zostang usunigte wszystkie odpady rur i innych materiatow.
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Teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Zakres prowadzonych prac, a co si¢ z tym wigze jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow
i srodowiska zalezeé bedzie od rodzaju wykonywanych robdt, przyjetych zatozenn technicznych
(sposdb przekroczenia przeszkéd terenowych — drogi, cieki wodne), jak réwniez od warunkow
terenowych.

Prace budowlane przy budowie sieci wodociaggowej wykonywane bedg fragmentami i jedynie
chwilowo powodowaé beda utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym, jak réwniez ucigzliwosc¢
akustyczna w obrebie wykonywanych prac.

Rodzaje i przewidywane iloéci wprowadzanych do $rodowiska substanciji lub energii
oraz przewidywane oddziatywania przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych
Srodowisko i uwzglednieniu powiazan z innymi przedsiewzieciami oraz mozliwosci
kumulowania sie oddziatywania.

Urobek z wykopéw oraz nadmiar ziemi, powstajacy przy prowadzonych pracach bedzie
zagospodarowany w rejonie inwestycji.

W zwigzku z prowadzonymi pracami przy budowie sieci wodociggowej, do atmosfery
wprowadzane beda zanieczyszczenia ze spalania paliw w silnikach spalinowych, jak réwniez
zmieni sie klimat akustyczny terenu na czas budowy.

Uciazliwo$é akustyczna prac bedzie miata charakter okresowy, zwigzany z praca sprzetu
budowlanego.

Zanieczyszczenia ze spalania paliw w silnikach odprowadzane beda w sposéb niezorganizowany i
beda mieé¢ charakter okresowy, zwigzany réwniez z pracq sprzetu.

W trakcie eksploataciji sieci wodociggowej nie beda odprowadzane substancije majace wplyw na
srodowisko naturalne ani inne substancije mogace kumulowaé sie z innymi substancjami
powodujac tym samym wplyw ha $rodowisko.
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1. Dane podmiotu planujacego podjecie realizacji przedsiewzigcia
Realizacje przedsiewzigcia planuje przedsigbiorstwo:

Zakiad Gospodarki Komunalinej

i Mieszkaniowej w Chetmcu

33-395 Chetmiec

ul. Papieska 2

2. Nazwa przedsigwzigcia
Nazwa przedsigwziecia: ,Budowa wodociagu Trzetrzewina — Krasne Potockie”

3. Lokalizacja przedsigwzigcia

Przedsiewziecie zlokalizowano w miejscowosciach Krasne Potockie i Trzetrzewina

Obreby i numery dziatek:

obreb Krasne Potockie — 414/6, 416/2, 417, 446, 416/1, 406/1, 406/2, 452/1, 429/2, 4291, 434,
435, 436/5, 436/4, 437, 438/1, 438/2, 290, 432/5, 432/4, 432/3, 432/1, 433, 428, 431/4, 431/3,
431/6, 43115, 42615, 426/4, 426/3, 426/1, 425, 300, 437, 42412, 424/1, 423, 422, 421, 420,
419/2, 458, 418/4, 418/2, 402, 339, 400, 397, 448, 432/5

obreb Trzetrzewina — 10, 28, 27, 242, 243, 245, 252/4, 252/2, 252/3, 251, 250, 248, 917, 9/6,
9/5, 9/3, 7/5, 812, 711, 714, 6, 4/1, 5/1, 312, 31, 12/2, 13, 3/3, 14/1, 214, 2/1, 2/2, 12/1, 217, 2/8,
2/12, 2/13, 2/11, 2/10, 2/9, 2/6, 530/3, 530/2, 15, 430

4. Rodzaj przedsiewzigcia

Projektowane przedsigwziecie to budowa sieci wodociagowej w Krasnym Potockim
i Trzetrzewinie wraz z budowa zbiornika wodociagowego, hydroforni oraz siggaczy do granic
dziatek budynkéw podtaczanych.

5. Skala przedsiewzigcia

Projektowana diugo$¢ sieci wodociagowej to okoto 5100mb. Materiat PE, érednice od 160 —
sie¢ gtéwna do 40mm — siggacze do dziatek. W ramach inwestycji wykonany zostanie zbiornik
wody oraz hydrofornia.

Przeznaczeniem projektowanej inwestyciji jest zwiekszenie bezpieczenstwa zasilania w wode do
celéw pitnych i pozarowych czesci Gminy Chetmiec, szacunkowa ilo§¢ wody prowadzona
projektowang_siecig 3l/s w okresie rozbioréw bytowo-gospodarczych i ponad 10l/s w okresie
pozaru.

6. Obstuga komunikacyjna
Projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga obstugi komunikacyjnej poza dojazdem do
hydroforni i zbiornika. Dojazdy do tych obiektéw z drog istniejacych - wewnetrznych.

7. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, powierzchnia obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposob wykorzystania.

Sie¢ wodociagowa jest typowym obiektem liniowym, ktéry praktycznie nie ma wplywu na
zagospodarowanie terenu. Po wykonaniu zadania teren zostaje zrekultywowany i przywrdcony
do stanu pierwotnego tj. jako teren zielony lub pas drogowy albo ogrédek przydomowy.
Widocznym elementem beda tylko zasuwy oraz hydranty pozarowe nadziemne.

Obiektem kubaturowym jaki powstanie w ramach inwestycji bedzie zbiornik wody pojemnosci
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czynnej okoto 150m® zabudowany w formie dwoéch niezaleznych komor kazda o pojemnosci
czynnej okoto 75m?, caloéé na dziatce nr 448 obreb Krasne Potockie. Teren przeznaczony pod
lokalizacje zbiornika wody wynosi 800m2. Obecnie teren ten stanowi niezagospodarowana
taka.

Zespdl hydroforowy zabudowany zostanie w istniejacym budynku hydroforni na dziatce nr 28
obreb Trzetrzewina po jego gruntowym remoncie. na dzialce hydroforni zabudowane zostang
ponadto zbiornik posredni wody wykonany z tworzywa o pojemnoéci okoto 20m?® i zbiornik na
$cieki réowniez z tworzywa o pojemnosci okofo 5m?. Obecnie teren hydroforni jest ogrodzony a
sam obiekt nieuzytkowany.

Trasa projektowanej sieci wodociagowej bedzie prowadzona w sposdb ograniczajacy do
minimum konieczno§é wycinki drzew oraz zblizen do drzewostanu majacy wplyw na ich rozwdj.
Powierzchnia zajmowanych nieruchomosci na czas budowy wodociagu o diugosci 5100 m /pas
robét/ wynosi okoto 15000 m?.

Roboty wykonywane beda fragmentami, za$ powierzchnia zajmowanego terenu wynikaé bedzie
z potrzeb technologicznych wykonywanych prac budowlano montazowych.

Teren po przeprowadzonych robotach zostanie uporzadkowany.

Trasa sieci wodociagowej prowadzona jest zaréwno przez laki, ogrodki przydomowe jak i w
drogach dojazdowych. W ramach projektowanej sieci wykonane zostang dwa przekroczenia
drogi krajowej i kilka przekroczer drég powiatowych.

8. Rodzaj technologii

Sie¢ wodociagowa zostanie wykonana jako catkowicie szczelna. Do budowy rurociagow
zostang wykorzystane elementy z tworzyw sztucznych. Hydranty i zasuwy wykonane beda z
zeliwa. Przewiduje sie realizacje zbiornika wody skladajacego sie z dwoch niezaleznych komoér
w realizacji z elementéw zelbetowych. Zbiornik wody przy hydroforni zaréwno na §cieki jak i na
wode z tworzyw sztucznych.

Materiaty: rury, ksztattki, armatura, oraz wszystkie elementy konstrukcyjne zbiornikéw, pomp itp.
uzyte do budowy sieci wodociagowej posiadaé bedg wymagane certyfikaty do stosowania w
budownictwie i do celéw spozywczych oraz bgda obojetne dla $rodowiska gruntowo — wodnego.

9. Ewentualne warianty przedsiewziecia
9.1. Wariant 0

Wariant 0 to wariant, w ktérym nie podejmuje sie realizacji budowy sieci wodociggowe;j.

Wariant ten nie jest korzystny, gdyz w okresie suszy na terenie objetym inwestycja wystepuja
braki wody w ujeciach lokainych, a tym samym zachodzi konieczno§é dowozu wody pitnej z
innych zrédet zamiejscowych.

Obszar objety projektem ponadto nie posiada zadnych zrédet i zbiornikéw pozarowych, ktére
zabezpieczatyby zabudowe przed takim zagrozeniem.

9.2. Wariant 1 - alternatywn

Wariant alternatywny do przyjetego do realizacji wariantu 2 to rozbudowa istniejacej sieci w
miejscowoéci Trzetrzewina — Niwy i zaopatrzenie w wode Krasnego Potockiego oraz Trzerzewiny
z ujecia wody w Gminie Podegrodzie. Takie jednak rozwiazanie jest niekorzystne dla Gminy
Chelmiec, gdyz uzaleznia sie¢ wodociagowg od decyzyjnosci podejmowanych w terenie innej
jednostki administracyjnej. Poza tym, rozbudowa sieci od strony Podegrodzia nie zapewniata
bezpieczenstwa pozarowego.

9.2. Wariant 2 — przyjety do realizacji
Wariant przyjety do realizacji to budowa sieci wodociaggowej w Krasnym Potockim

i Trzetrzewinie wraz z budowa zbiornika wody i hydroforni. Realizacja taka spowoduje state
zasilanie w wode, uniezalezni réwniez Gming Chetmiec do dostaw wody z Gminy Podegrodzie a
przede wszystkim zwigkszy bezpieczenstwo pozarowe terenu objgtego projektowanq siecia.
Trasy projektowanej sieci sg wskazane w sposéb jak najmniej ingerujacy w terenu le$ne. Trasy te
prowadzone s3 przede wszystkim w obrebach istniejacej zabudowy i drog dojazdowych do nich.



10. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatow, paliw oraz energii.

Prace budowlano-montazowe, zwigzane z budowa sieci wodociggowej nie wymagaja stalej
dostawy wody.

Inne surowce, materiaty i paliwa wykorzystywane przy budowie sieci wodociagowej to: rury z PE
wraz z innymi elementami uzbrojenia, piasek na podsypke i obsypke, beton.

W pracach budowlano-montazowych wykorzystywany bedzie réowniez sprzet budowlany, tj.:
koparki, pity, samochody cigzarowe i specjalistyczne, agregaty pradotwércze o napedzie
spalinowym.

Rodzaj wykorzystywanego sprzetu, jak réwniez zastosowanych materiatéw zaleze¢ bedzie od
zastosowanej technologii, wynikajacej bezposrednio z warunkéw terenowych.

Zuzycie energii elektrycznej w czasie eksploatacji projektowanej sieci wodociagowej to okoto:
6500kWh na rok.

Zuzycie wody do celéw bytowo-gospodarczych  obszaru zasilanego w wode to okolo
25000m>/rok.

11. Rozwiazania chroniace $rodowisko

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie catkowicie szczelna. Przyjeta technologia jest
nowoczesna. Materiaty uzyte do budowy posiada¢ beda wymagane certyfikaty do stosowania
w budownictwie.

Po zmontowaniu rur sie¢ zostanie poddana probie szczelnosci na eksfiltracje wody do gruntu i
infiltracje wody gruntowej do rurociagu.

Zastosowane materialy do budowy rurociggu beda obojetne dla srodowiska gruntowo -
wodnego.

Medium przeplywajace w projektowanym wodociagu
Projektowang siecig wodociagowa przeptywa¢ bedzie woda przystosowana do spozywania
przez ludzi, ktdra nie bedzie stanowié zadnego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

Wykonawstwo sieci wodociagowej
Wykopy ziemne wykonywane beda z zachowaniem nizej wymienionych warunkow:

e mechanicznie, w terenie nieuzbrojonym, rgcznie w poblizu istniejacego uzbrojenia i w
zagospodarowanych ogrédkach przydomowych,

e przed wykopami zostanie zdjeta i zmagazynowana warstwa gleby uprawnej w celu
pozniejszego wbudowania Irekultywacji/,

o wykopy zostang nalezycie zabezpieczone przed dostgpem oséb postronnych, w celu
umozliwienia dojécia do budynkéw w obszarze prowadzonych prac beda montowane
ktadki,

e po wykonanych pracach zostang usuniete wszystkie odpady rur i innych materiatow.

Teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Zakres prowadzonych prac, a co si¢ z tym wiaze jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow
i srodowiska zalezeé bedzie od rodzaju wykonywanych robot, przyjetych zatozen technicznych
(sposo6b przekroczenia przeszkéd terenowych — drogi, cieki wodne), jak rowniez od warunkéw
terenowych.

Prace budowlane przy budowie sieci wodociagowej wykonywane beda fragmentami i jedynie
chwilowo powodowaé beda utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym, jak réowniez ucigzliwos¢
akustyczng w obrebie wykonywanych prac.



12. Rodzaje i przewidywane iloéci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii oraz przewidywane oddzialywania przy zastosowaniu rozwigzan
chroniacych $rodowisko i uwzglednieniu powigzah z innymi przedsiewzigciami
oraz mozliwoéci kumulowania sie oddziatywania.

Urobek z wykopdw oraz nadmiar ziemi, powstajacy przy prowadzonych pracach bedzie
zagospodarowany w rejonie inwestycji.

W zwigzku z prowadzonymi pracami przy budowie sieci wodociagowej, do atmosfery
wprowadzane beda zanieczyszczenia ze spalania paliw w silnikach spalinowych, jak réwniez
zmieni sie klimat akustyczny terenu na czas budowy.

Ucigzliwos¢ akustyczna prac bedzie miata charakter okresowy, zwigzany z pracq sprzetu
budowlanego.

Zanieczyszczenia ze spalania paliw w silnikach odprowadzane beda Ww sposob
niezorganizowany i beda mie¢ charakter okresowy, zwigzany réwniez z pracq sprzetu.

W trakcie eksploatacji sieci wodociggowej nie beda, odprowadzane substancje majace wplyw
na &rodowisko naturalne ani inne substancje mogace kumulowaé sie z innymi substancjami
powodujac tym samym wplyw na $rodowisko.

13. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko.
Nie dotyczy. Inwestycja nie jest realizowana w rejonie stref granicznych.

14. Konieczno$é utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania (art. 135 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. —Prawo Ochrony Srodowiska)

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

15. Dane o obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.)
znajdujacych si¢ w zasiegu znaczacego oddziatywania inwestycji.

W odlegiosci kilkunastu kilometréw znajduja sie obszary Natura 2000 PLH 120035 Nawojowa,

PLH 120019 Beskid Sadecki, PLB 180002 Beskid Niski, PLH 120036 tabowa, oraz W
odlegtosci kilku kilometrow PLH 120030 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na zadne z tych rejondw
chronionych.

Krakéw, dnia 16.09.2009roku



