C.3d.WW - istniejace gléwne tloczne magistrale wodociagowe o przebiegu
orientacyjnym - do utrzymania.

C.3e. WW - Istniejaca wodociagowa sie¢ rozdzielcza o przebiegu orientacyjnym -
do utrzymania. Mozliwa rozbudowa sieci.

C.3.WW - Gléwne przewody wodociagowe do realizacji. Mozliwa korekta trasy i
realizacja dodatkowych przewodéw stosownie do opracowar technicznych. Przy
ustalaniu  przebiegu trasy przewodéw obowiazek uwzglednienia istniejacego
zainwestowania i usytuowania poza jezdnig drég.

C.4a.EG - istniejaca sie¢ gazowa Srednich ci$niefi - do utrzymania, modernizacji i
rozbudowy. Obowiazek zachowania stref ochronnych zgodnie z przepisami
szczegblnymi.

C.4b.EG - gléwny gazociag przesylowy S$redniego ci$nienia - do realizacji.
Dopuszczona korekta trasy wynikajaca z opracowan technicznych. Przy ustalaniu trasy
gazociagu obowiazek uwzglednienia istniejacego zainwestowania i mozliwosci
zachowania stref ochronnych wynikajacych z przepiséw szczeg6lnych.

C.5 KP - parkingi, warunkiem zastosowania urzadzen chroniacych $rodowisko
przed zanieczyszczeniami powierzchniowymi wéd.

§ 12. Ustala si¢ wysoko$¢ oplaty wyrazong w stosunku procentowym wzrostu
wartosci nieruchomosci w zwiazku ze zmiang planu w wysokosci:
- 5% dla terenéw o symbolu "MM", "MMo", "MML", "MM/RPO", "RPZ" oraz drég,
- 30 % dla pozostalych terenéw przeznaczonych do zainwestowania.

§ 13. W obszarze objgtym planem, o ktérym mowa w § 1 pkt 1:

a) inwestycja celu publicznego o zmaczeniu krajowym jest droga krajowa
Wadowice - Nowy Sacz - Przemysl,

b) inwestycja celu publicznego o znaczeniu wojewédzkim sg urzadzenia tacznosci
na Litaczu oznaczone symbolem "B7UL",

c) inwestycjami celu publicznego o znaczeniu powiatowym sa drogi powiatowe Nr
219 Chelmiec - Limanowa, Nr 363 Trzetrzewina - Podrzecze, Nr 364 Biczyce -
Stadta, Nr 365 Trzetrzewina - Mgcina i Nr 359 Chelmiec - Podegrodzie,

d) inwestycjami celu publicznego o znaczeniu gminnym sg inwestycje nie
wymienione w pp. "a - ¢", shuzace realizacji celu publicznego na terenie Gminy i
dla potrzeb Gminy Chelmiec oraz gmin sasiednich.

§ 14. Integralna czgfcia niniejszej uchwaly sa rysunki planéw w skali 1:2000,
zaopatrzone stosowna klauzula jako zataczniki do uchwaly.

§ 15. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Zarzadowi Gminy.

§ 16. Uchwata podlega ogloszeniu i wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od daty jej
ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewo6dztwa Matopolskiego.

ZALACIZNIK

K..ww.r&nu#hn,

GMINY

SKRZYZOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 28 Z %@O@-&%rmﬂ

KATEGORII DLA OBSLUGI TERENOW PRZYLEGE NCH WY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZEST

NEGO.

"CHELMIEC - BICZYCE DOLNE - BICZYCE GORNE -TRZETRZEWINA'Y
NISKOWA - SWINIARSKO - KRASNE POTOCKIE " WGMINIE CHEEMIEC

L.p. | Km droginr | Skrzyzowania z drogg Ustalenia planu
28
1. 109 + 792 Powiatowa Nr Adaptacja z poprawa geometrii
363KP(Trzetrzewina - (przesunigcie do km 109+754)
Podrzecze) oraz budowa dodatkowych
paséw ruchu
2. 110 + 919 Gminna zbiorcza KGZ Adaptacja.
3. 111+ 139 Powiatowa Nr 365 Adaptacja z poprawa
KP(Trzetrzewina - Mgcina) | geometrii(przesuniecia do
km 111+074)oraz
budowa dodatkowych paséw
ruchu
4. 111+ 380 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja
5. 111+ 485 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja
6. 111 + 741 Gminne dojazdowe KGD Adaptacja
7. 111 +972 Gminne dojazdowe KGD Adaptacja z przebudowa
rozwidlenia dr6g gminnych
nrew. 1511
153(poza pasem drogi krajowej)
8. 112+ 093 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja
9. 112 + 636 Gminna zbiorcza KGZ Adaptacja z poprawa geometrii
(przesunigcie skrzyZzowania z
km 112 +
636 do km 112 + 560)oraz budow:
dodatkowych paséw ruchu
10. |113+028 Gminna lokalna KGL Adaptacja z warunkiem likwidacji

budynku nr 223 i budowa pasa

wylaczenia z ruchu.




lewoskretow,
11. 1113 +256 Gminna lokalna KGL Adaptacja z warunkiem g . v
przebudowy skrzyzowania 20. |116+905 Gminna zbiorczaKGZ ~ ~ [Adapfacir'z wardMlidnN Y
(przesunigcie z km 43y pBhicSHE Bgysopania z
1134256 do km 113+238) U §§§§~m§+ 866
oraz budowa dodatkowego pasa 2) po! i3 .wm_n.uxwm ania
wylaczenia. "22"ograniczenia obstugi %“
Pozostalg cze$é dziakki nr relacji prawoskretnych.
966/1 przeznaczy¢ na parking
przykoscielny
12. |113+718 Gminna lokalna KGL Adaptacja z warunkiem 21. | 116 +969 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja z warunkiem
budowy prawoskretny paséw ograniczenia do relacji
wlaczenia i prawoskretnych
wylaczenia (wariant: likwidacja po
modernizacji skrzyzowania
13. | 114+ 689 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja "22" przy
zapewnieniu dojazdu od strony
14. |115+360 Gminna lokalna KGL Adaptacja z warunkiem poprawy drogi KP-359)
Gminna dojazdowa KGD bezpieczenistwa przez odpowiednia
kanalizacje wlotu i budowe 22, |117+178 Powiatowa nr 219 KP Adaptacja z warunkiem poprawy
dodatkowego pasa ruchu. Chelmiec - Limanowa geometrii poprzez budowe
Wykluczenie Powiatowa nr 359 KP skrzyzowania skanalizowanego
relacji lewoskretnych Chelmiec - Podegrodzie oraz dodatkowych pas6w ruchu
na
15. |115+534 Powiatowa Nr 364 Adaptacja z warunkiem budowy wszystkich kierunkach (postulowa
KP(Biczyce dodatkowych paséw ruchu, likwidacja budynku Urzgdu Gmin:
- Stadla)Gminna Zbiorcza w pierwszej znajdujacego si¢ w odleglosci
KGZ kolejnosci 5,0 m od krawedzi jezdni drogi
dla lewoskret6w krajowej.
16. |[115+830 Gminne lokalne KGL Adaptacja z warunkiem budowy
dodatkowych obustronnych
paséw ruchu, ZALACZNIK
w pierwszej kolejnosci dla DROGA KLASA | SZEROKOSC | MINIMALNA LINIA
lewoskretow W LINIACH ZABUDOWY *)
ROZGRANICZ
17. [ 116 + 075 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja A - JACYCH*¥)
18. | 116 +271 Gminna dojazdowa KGD Adaptacja SYMBOL PLANU W TERENIE POZAT
ZABUDOWANYM | ZABUD
19. | 116 +478 Gminna zbiorcza KGZ Adaptacja z warunkiem
1) prawostronnego wydtuzenia Krajowa nr 28 GP 40 10 **%) 25
przepustu Wadowice
2) budowy dodatkowych - Przemys§l
paséw ruchu, w pierwszej

kolejnosci dla




ZALACZNIK .

A JRZAD GMINY
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWAKRfix #REESIRE ERFTO
"CHELMIEC II'Wojewddztwo matopolskie

KK -28 (grafike pominigto) -000532240- (10

Powiatowa nr 219 zZ 20 8 20
Chetmiec -
Limanowa,
nr 363 Trzetrzewina
-Podrzecze, Nr 364 -
Biczyce - Stadta nr
365 Trzetrzewina -
Mecina,

nr 359

Gminna zbiorcza 4 20 6 15
KGZ

Gminna lokalna L 12 6 15
KGL

Gminna dojazdowa |D 10 6 15
KGD

Dojazd do dziatki - 4,5%%* 6 6

*) Ustawa z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pézn.
zm.) - odleglos¢ mierzona od krawgdzi jezdni. W przypadku istniejacego lub
projektowanego przyjezdni pasa postojowego albo zatoki przystankowej, lini¢ zabudowy
odnosi si¢ do ich zewnetrznych krawedzi.

**) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430)

**%) Za zgoda Zarzadcy drogi.

**%%) lub 5,0 m dia dojazdu do zespotu dzialek

CHELMIEC 11
OZNACZENIA OGOLNE
(grafik¢ pominigto)
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10.

11.

a) pasy drogowe stuza bezpieczefistwu uzytkownikéw drég oraz stanowig kanaty
infrastruktury zwiazanej z eksploatacja ciagu komunikacyjnego (linie
elektryczne n/n, o§wietlenie drogi, urzadzenia facznosci, oznakowanie drog itp.),

b) w pasach drogowych moga by¢ sytuowane obiekty i urzadzenia stuzace
uzytkownikom drég: pasy postojowe, przystanki komunikacji publicznej,
chodniki dla pieszych, $ciezki rowerowe, dodatkowe pasy ruchu itp.,

c) innego rodzaju urzadzenia i oznakowania moga byé lokalizowane w pasie
drogowym za zgoda zarzadcy drogi i po spelieniu wymogéw wynikajacych z
przepiséw szczegblnych. Dotyczy to w szczegdlnosci: reklam, o$wietlenia
nieruchomosdci, zieleni urzadzonej, obiektéw malej architektury, parkingéw,
ogrodzen.

W przypadku modernizacji (przebudowy) lub geodezyjnego wydzielania nowych

drég dojazdowych obstugujacych obiekty handlowo - uslugowe lub zespoly

budownictwa jednorodzinnego:

a) projekt przebudowy (wydzielenia) drogi winien byé oparty na ustaleniach nin.
rozdzialu oraz uwzgl¢dnia¢ inne warunki wynikajace z planu miejscowego,

b) projekt techniczny drogi lub wydzielany geodezyjnie pas drogowy winien
uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

- jezdnie o szerokosci 3,5 m (pasmo ruchu),

- pobocza o szerokos$ci min. 0,5 m,

- w niezbgdnym przypadku rezerwg terenu na urzadzenia odwadniajace korpus
drogi,

- przy drogach prowadzonych w terenie o zréznicowanym uksztaltowaniu,
niezbedna rezerwe na skarpy lub nasypy,

- przy odcinkach jednopasmowych niezbgdne poszerzenie pasa drogowego na
mijanki oraz place nawrotowe,

- na lukach i przy skrzyzowaniach niezbgdne poszerzenia pasa drogowego dla
zachowania widoczno$ci oraz geometrii ruchu.

Na odcinkach plaskich z odwodnieniem naturalnym lub kanalizacja opadowa w

korpusie drogi - szeroko$¢ drogi z poboczami nie moze by¢ mniejsza niz 4,5 m do

dziakki pojedynczej oraz nie mniejsza niz 5,0 do zespolu dzialek (dwoch i wigcej
dzialek).

. Podzialy geodezyjne na terenach przyleglych do drég winny uwzgledniaé, z

zastrzezeniem pkt 10, nast¢pujace warunki:

a) przy drogach odpowiadajacych w zakresie klasy i funkcji wymaganym
parametrom - faktyczne granice pasa drogowego wraz z rowami, skarpami i
nasypami,

b) granica wydzielanej dziatki budowlanej przyleglej do drogi nie moze przebiegaé
blizej niz 1,0 m od gérnej zewnetrznej krawedzi skarpy lub podnéza nasypu,

c) zjazd na dziatk¢ z drogi publicznej moze by¢ zaprojektowany po uprzednim
uzgodnieniu z zarzadca drogi.

Ustala si¢ zakaz wydzielania dzialek budowlanych przy drodze krajowej, jezeli nie

bedzie do dziatki zapewnionego dojazdu z drogi publicznej nizszej kategorii

wzglednie, gdy wnioskodawca - na etapie projektu podzialu - nie uzyska
uzgodnienia z zarzadca drogi krajowej.

W pasach drogowych drég klasy GP - przebiegajacych w obszarze zainwestowanym

- winny by¢ w przypadku przebudowy (modernizacji) drogi obowiazkowo

wydzielone $ciezki rowerowe. Ponadto - %&N_wﬁc@m?t Br\mmgm doYownie
do potrzeb - urzadzane w catym pozostalym oﬁggngmO

12. Istniejace w pasach drogowych budynki Weimedsitwe mbicktyishugowlane
podlegaja zakazowi podejmowania rob6t buddWlEBRS.O wymagajacych
pozwolenia na budowg lub zgloszenia wykonania robét wlasciwemu organowi, o
ile inwestor nie uzyska w trybie indywidualnym zgody zarzadcy drogi.

13. Ustalenia dotyczace polaczen drogi Nr 28 z drogami nizszej kategorii zawarte sa
w zataczniku tabelowym do niniejszego paragrafu.

14. Utrzymuje sig istniejace drogi wewnetrzne i dojazdowe pozaklasowe wyréznione
i niewyréznione w rysunku planu. Dopuszcza si¢ wydzielenie nowych drég
dojazdowych na warunkach okre$lonych w § 9 pkt 8.

15. Parkingi o liczbie stanowisk powyzej 20 powinny by¢ wyposazone w system
odwodnienia z tapaczami substancji ropopochodnych.

§ 10. Obszary wymagajace rewaloryzacji ze wzgledéw krajobrazowych oraz
ze wzgledu na ochrong débr kultury

1. Ustala si¢, ze rewaloryzacji ze wzgledu na ochrong débr kultury wymaga
obszar d. dworu XIX w. w Chetmcu wraz z otoczeniem objetego ochrona wg decyzji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Nowym Saczu z dnia 27 grudnia 1995
roku L.dz. PSOZ- 5340-Dn-8/95.

2. Ustalenie wymienione w pkt 1 oznacza obowiazek kazdorazowego posiadacza
wymienionych nieruchomosci do dostosowania wszelkich dziatan inwestycyjnych i
innych, zwiazanych z zagospodarowaniem terenu do przepiséw ustawy o ochronie
débr kultury oraz szczegétowych wytycznych stuzb ochrony zabytkéw.

§ 11. W zakresie funkcji terenéw wyréznionych w rysunku planu symbolami
literowymi, ustala sig:

A. TERENY O DOMINACH
OCHRONNYCH

FUNKCJI EKOLOGICZNYCH 1

A1W - wody powierzchniowe z przylegly strefa ostony biologicznej cieku,
podlegajaca zakazowi zmiany uzytkowania na cele nierolnicze i nielesne, z
podstawowa funkcja zieleni nieurzadzonej jako ciagu ekologicznego. W szczegblnie
uzasadnionych przypadkach (wynikajacych z braku innych mozliwosci) dopuszczalna
realizacja urzadzen liniowych infrastruktury technicznej oraz drég pod warunkiem
prowadzenia tras poprzecznie do biegu cieku.

A2RP - grunty rolne podlegajace ochronie przed zmiana uzytkowania na cele
nierolnicze, w tym tereny w strefach ochronnych linii energetycznych oraz strefach
sanitanych cmentarzy. Obowiazuje racjonalne stosowanie $rodkéw chemicznych
ochrony roslin. W obszarze gruntéw rolnych dopuszczalna realizacja uzbrojenia terenu
oraz drég dojazdowych. Zakaz realizacji obiektéw kubaturowych z wyjatkiem malych
budynkéw gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35,0 m? zwiazanych z
prowadzonym przez inwestora gospodarstwem rolnym z wylaczeniem terenéw
polozonych w strefach linii energetycznych.



