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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Czes¢ ogodlna

1.1.1 Charakterystyka obiektu i zakres opracowania

Projekt niniejszy jest projektem budowlanym wykonawczym. Dotyczy wykonania przytgcza
napowietrznego nN ze skrzynkg pomiarowg dla zasilania urzgdzen obiektu zbiornika wody na
dziatce nr 448 w miejscowosci Krasne Potockie.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przylgcza i pomiaru energii zasilania
budynku w oparciu o warunki przytgczenia ENION S.A. oraz zgodnosci z aktualnymi normami i
przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwporazeniowe;j.

Moc przylgczeniowa przyjeto zgodnie z warunkami przytgczenia 9,0 kW.

Przedmiot opracowania stanowi:
- zaprojektowanie przytgcza z linii zasilajgcej nN
- zaprojektowanie skrzynki pomiarowej

W zakres opracowania nie wchodzg WLZ i instalacje wewnetrzne obiektu ujete w projekcie
budowlanym budowy sieci wodociggowej.

Planowana inwestycja nie znajduje si e w strefie eksploatacji gérniczej.
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
znajduje si e pod opiek g konserwatorsk g, nie znajduje si e w strefie archeologicznej.
Lokalizacja zamierzonej inwestycji znajduje si € poza obszarami Natura 2000 i nie
wprowadza zadnego oddziatywania dla tych obszarow.

1.1.2. Wykaz danych wyj sciowych
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :
- Projekt zagospodarowania dziatki nr 448,
- Projekt budowlany sieci wodociggowej Trzetrzewina - Krasne Potockie
- Warunki przytgczenia wydane przez ENION RD Nowy Sacz,

1.1.3. Wykaz podstawowych norm i przepisow

* PN-IEC 60364 PN-HD 60364 Norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12-go kwietnia 2002r. (Dz. U. 02.75.690) W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozdz. 8 — Instalacje elektryczne.

« PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

* N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

« Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych /PBUE/ wyd. IV z 1997 r. (pomocniczo -
w zakresie wymagan nieuregulowanych zadnymi przepisami).

« Woytyczne standaryzacyjne ENION S.A.

1.1.4. Okre slenie warunkow geotechnicznych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. Nr 126 poz.
839) wykopy dla linii kablowych i posadowienie stupow energetycznych (w tym oswietleniowych)
oraz skrzynek zlgczowych zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej , ktoéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntu przez
projektanta.



1.2. Czesé szczegotowa

1.2.1. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowango obiektu zbiornika odbywac sie bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia z istniejgcej sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji trafo
TRZETRZEWINA 06 [8150]. Sie¢ nN pracuje w ukitadzie TN-C o napieciu 3x 230/400V, 50Hz.
Miejsce dostarczania energii: zaciski w szafce pomiarowej na listwie zaciskowej w kierunku instalacji
odbiorcy.

Przylgcze wykonane bedzie przewodem AsXS 4x16 ze stupa linii nN zlokalizowanego na
dzialce nr 397 do szafki pomiarowej zabudowanej na stupie. Szafka pomiaru energii SP (RSP-2) w
obudowie izolacyjnej IP-54 bedzie wyposazona w zabezpieczenie przedlicznikowe, S313 C16,
tablice dla licznika trojfazowego, listwe zaciskowg i szyne PEN. Szyne PEN przyjeto uziemic¢
bednarka Fe/Zn 25x4. Wymagana rezystancja uziomu Ruz < 30 Q. Szafke nalezy wyposazy¢ w
zamek ZE.

WLZ przytacza z szafki pomiarowej do szafy sterowniczej SAZ zbiornika przewidziano
kablem ziemnym YAKXs 4 x 352, Schemat strukturalny zasilania pokazany jest na rys. E2. WLZ i
instalacje obiektu nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

1.2.2. Ochrona przeciwpora zeniowa i przepi eciowa

Siec¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Dla obiektu zbiornika przyjeto uktad TN-S. Punkt
rozdziatu przewodu PEN na oddzielne N i PE zrealizowany bedzie w szafie sterowniczej SAZ. Punkt
rozdziatu (szyne PE) nalezy uziemic.

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pragdem elektrycznym, w mysl PN-IEC 60364,
przewiduje sie samoczynne wytgczenie zasilania oraz potgczenia wyréwnawcze. Samoczynne
wylgczenie realizowane bedzie:

w instalacji przy pomocy samoczynnych wylgcznikow instalacyjnych nadpradowych oraz
wytgcznikdéw réznicowo- prgdowych Al<30mA,

w obwodzie przytgcza i wiz poprzez samoczynny wytgcznik instalacyjny nadprgdowy
(zabezpieczenie przedlicznikowe).

W obwodzie przytgcza i wiz przyjeto wylgczenie w czasie t<5s.

W obwodach instalacji przyjeto wytgczenie w czasie t<0,4s.

Jako ochrone przepieciowg w instalacji elektrycznej obiektu zabudowane bedg w szafie
sterowniczej zbiornika ograniczniki przepie¢ hybrydowe klasy B+C o poziomie ochrony napieciowej
<2kV.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1  Moc przyt gczeniowa, dobor zabezpiecze n i przewodow

Bilans mocy

Szafa sterowniczo- rozdzielcza SAZ zbiornika

Lp |Nazwa odbioru Pi kW[ kz |coso|tg¢ [Po kw| 30 s kva
1|Oswietlenie terenu 0,18 0,90 0,90] 0,48 0,16 0,08
2|Przeplywomierz 0,04/ 0,80 0,95 0,33] 0,03 0,01
3|Zasuwa z napedem elekir. 0,40 0,10 0,80 0,75 0,04, 0,03
4|Sterowanie 0,80 0,80 0,90] 0,48 0,64 0,31
5|Centralka alarmowa CAA 0,10, 0,80] 0,90] 0,48 0,08 0,04
6]Modut komunikacyjny 0,20 0,80 0,90] 0,48 0,16 0,08
7|Rezerwa 2,000 0,80 0,90 0,48 1,60 0,77

RAZEM 3,72 0,73 0,90 0,49 2,71 1,32 3,02 lobl= 4A

Z uwagi nha koniecznos¢ zasilania gniazd remontowych przyjeto moc przylaczeniowg 9kW
(zabezpieczenie przedlicznikowe 16A).

Doboru przekroju przewodow dla WLZ i obwodow instalacji odbiorczej nalezy dokona¢ z
uwzglednieniem warunkow obcigzalnosci dtugotrwatej okreslonych w normie PN-IEC 60364-5-
523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Zabezpieczenia hadmiarowo-pradowe dla przytgcza dobrano zgodnie z wytycznymi ENION S.A.
Wartos¢ zabezpieczen, rodzaj i przekroje przewodoéw, podano na schemacie.

2.2. Skuteczno $¢ ochrony przeciwpora zeniowej

W obwodzie przytgcza i wiz przyjeto wylgczenie w czasie t<5s. W obwodach instalacji
przyjeto wytgczenie w czasie t<0,4s.
Skutecznosé¢ ochrony zgodnie z normg PN-IEC 60364 nalezy potwierdzi¢ pomiarami.



3. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p Wyszczegolnienie Katalog Jedn. llos¢
Producent
1 2 3 4 5
1 Przewdd aluminiowy AsXS 4 x 16 1kV mb 8
2 Zacisk przytagczeniowy uniwersalny szt 4
3 Rura ostonowa PCV (TPC) fi 50 z uchwytami do stupa mb 2
4 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 (uziom) mb 20
5 Szafka pomiarowa SP (RSP2) - Obudowa OSZ 40x60, IP-54| EMITER kpl 1

z wziernikiem, drzwiczkami rewizyjnymi i daszkiem
ostonowym, z wyposazeniem:

Tablica licznika 3-faz. - 1 szt.

Wytacznik nadprad. S313 C16 w obudowie S4 do
plombowania;

Listwa zaciskowa Lz 4-35;

ostona izolacyjna plombowana; Zamek Master-Key ZE




