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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- umowy zawartej pomiedzy Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Chetmcu a firmg ,EKOSYSTEM” Krakdw

- wizji lokalnej i uzgodnien z Inwestorem oraz wtascicielami nieruchomosci

- podktadéw sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000

- obowigzujgcych norm i przepisow

- projektu budowlanego Pracowni Projektowej ISAN z roku 2005 pod tytutem ,Budowa
wodociggu wiejskiego Trzetrzewina Niwy czesc II” autor Z. Nowak

- projektu budowlano-wykonawczego Pracowni Projektowej SMAJDOR z roku 2009 pt.
.,Rozbudowa wodociggu komunalnego etap lll, zakres A Krasne Potockie” autor L.
Smajdor

- ofert dostawcéw orurowania i urzadzen

- obliczen hydraulicznych projektowanej sieci

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej tgczgcej dwie
istniejgce sieci tj. sie¢ obecnie w realizacji w m. Krasne Potockie dz. ew. 416/2 i istniejgcg
sieCc  w m. Trzetrzewina dz. ew. 530/2. Na trasie projektowanej sieci wodociggowej
Trzetrzewina - Krasne Potockie zaprojektowano odgatezienia sieci wodociggowej dla
zasilenia wystepujgcej w tym rejonie zabudowy.
Dla zrealizowania potgczenia sieci wodociggowych w Trzetrzewinie i Krasnym Potockim oraz
dla zasilenia w wode wystepujgcej w tym rejonie zabudowy zaprojektowano réwniez do
realizacji:
- przebudowe obiektu hydroforni wody zlokalizowanej na dz. ew. 28 obreb Trzetrzewina
- budowe zbiornikéw wyréwnawczych wody o pojemnosci tgcznej 150m® na dz. ew. 448
obreb Krasne Potockie.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Chetmiec w jej zachodniej czeéci, tj. w m. Krasne
Potockie i w m. Trzetrzewina na dz. ewidencyjnych i w obrebach:

248, 252/2, 252/4, 251, 245, 243, 28, 27, 9/6, 9/5, 8/2, 7/5, 7/1, 6, 4/1, 3/1, 2/14, 2/1, 12/1,
14/1, 430, 15, 530/2, 2/13, 2/11, 2/10, 25 — obreb Trzetrzewina

448, 397, 399, 402, 428, 433, 432/5, 432/3, 431/4, 431/6, 426/5, 425, 423, 452/1, 419/2, 422,
421, 420, 446, 416/2, 432/4 — obreb Krasne Potockie

W tym:
- przebudowa hydroforni wody z robotami towarzyszgcymi dz. ew. 28 obreb Trzetrzewina
- budowa zbiornikéw wody z robotami towarzyszgcymi dz. ew. 448 obreb Krasne Potockie

Zatozeniem budowy sieci wodociggowej przez Inwestora jest doprowadzenie przewodu w
ramach inwestycji do granicy podtgczanych dziatek.

Pozostate odcinki sklasyfikowane jako przytgcza realizowane bedg indywidualnie na
zgtoszenie robo6t budowlanych przez wiascicieli nieruchomosci.

Na zgtoszenie robét wykonane bedg rowniez przytgcza energii do hydroforni i zbiornika
wody.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg. Inwestycja nie znajduje sie w
rejonie eksploatacji gorniczej. Inwestycja nie znajduje sie rowniez na obszarze Natura 2000
ani nie bedzie oddziatywaé obszar Natura 2000..

4. Istniejacy stan zagospodarowania



Teren inwestycji to teren zabudowy jednorodzinnej i pdl uprawnych. Wiekszos¢
projektowanej sieci przebiega przez dziatki prywatne.

Na terenie objetym inwestycjg eksploatowane s3g liczne sieci energetyczne,
telekomunikacyjne i wodociggowe — z uje¢ lokalnych. Zabudowania dla ktorych
projektowane jest zasilanie w wode nie posiadajg zbiorczej kanalizacji sanitarnej a jedynie
wybieralne zbiorniki ze Sciekami.

Przez teren inwestycji przebiegajg drogi powiatowe Trzetrzewina-Krasne Potockie-Mecina i
Trzetrzewina-Podrzecze oraz droga krajowa Zator-Medyka.

5. Projektowane zagospodarowanie
Na podstawie zrealizowanego projektu wykonana zostanie sie¢ wodociggowa tgczaca dwie
sieci wodociggowe tj. sie¢ obecnie w realizacji w m. Krasne Potockie na dz. ew. 416/2 i sie¢
w m. Trzetrzewina na dz. ew. 530/2. Na trasie projektowanej sieci wodociggowej
Trzetrzewina- Krasne Potockie zaprojektowano odgatezienia sieci wodociggowej dla
zasilenia wystepujgcej w tym rejonie zabudowy. Inwestycja budowy sieci wodociggowej na
tym terenie jest konieczna ze wzgledu na wystepujgce okresowo braki wody z ujec
indywidualnych.
Poza uzbrojeniem terenu inwestycji w sie¢ wodociggowg wykonana zostanie réwniez
infrastruktura towarzyszgca sieci wodociggowej niezbedna dla jej prawidiowego
funkcjonowania {j.
- przebudowa istniejacego budynku hydroforni z montazem w nim zespotéw hydroforowych
oraz budowg zbiornika wyrownawczego na potrzeby zespotu hydroforowego, budowg
zbiornika na $cieki, przebudowa drogi dojazdowej, przebudowa przytgcza energii
elektrycznej, budowa instalacji zasilania i sterowania obiektem, przebudowa ogrodzenia
- budowa zbiornikéw wyréwnawczych wody o pojemnosci tacznej 150m*, wraz z
ogrodzeniem i uktadem komunikacyjnym, oraz instalacjg zasilania i sterowania obiektem

Podstawg opracowania dokumentacji byty wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej warunki techniczne ze wskazaniem punktéw podtgczenia
projektowanej sieci, warunki znak ZGKiM.7033/270/09 z dnia 19.10.2009rok.

Zasilania energetyczne projektowanych obiektow hydroforni i zbiornika wody
realizowane bedg na zgtoszenie rob6t budowanych wedtug oddzielnych opracowan.

Do projektu zatgczono warunki wydane przez ENION.

Tak samo na zgtoszenie roboét realizowane bedg przytgcza wody do budynkéw.
Projektowana sie¢ doprowadzona zostanie przez Inwestora do granic podtgczanych
nieruchomosci.

Uwaga:
- Masy ziemne powstajgce z wykopow zagospodarowanie zostang w terenie prowadzonych

robot.

- Inwestycja budowy sieci wodociggowe] Trzetrzewina Krasne Potockie jest zgodna z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg Rady
Gminy Nr XXXVII (285)2001 z dnia 7 czerwca 2001roku z pdzniejszymi zmianami oraz
planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chetmiec zatwierdzony uchwatg Rady
Gminy Nr 1X/61/2003 z dnia 26 czerwca 2003r z pdzniejszymi zmianami oraz planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chetmiec zatwierdzony uchwatg Rady Gminy nr
XXXIX/345/2005 z dnia 31 sierpieh 2005r z pézniejszymi zmianami

- Inwestycja budowy sieci wodociggowej Trzetrzewina Krasne Potockie jest zaprojektowana
przy uwzglednieniu wydanych w trakcie projektowania warunkéw, uzgodnien i decyzji

- Roboty inwestycyjne nie bedg prowadzone w obszarze Natura 2000 i nie wplyng
negatywnie na obszary Natura 2000.

6. Zestawienie powierzchni i dlugosci projektowanych elementéw zagospodarowania



6.1. Zbiorniki wody:
Powierzchnia zabudowy: 105,82m? (w catosci cze$é podziemna)
Kubatura catkowita zbiornikéw 200m?®

6.2. Sie¢ wodociggowa

Rury PE 100 SDR11 160mm 2598,0mb

Rury PE 100 SDR7,5 110mm 1531,5mb

Rury PE 100 SDR11 110mm 431,0mb

Rury PE 100 SDR11 90mm 15,5mb

Rury PE 100 SDR11 63mm 357,0mb

Rury PE 100 SDR11 40mm 200,5mb

Razem sie¢: 5133,5mb

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozeniach dla srodowiska. Wplyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie catkowicie szczelna. Do budowy sieci
wykorzystane zostang elementy z tworzyw sztucznych i zeliwa.
Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej posiadaé bedg wymagane certyfikaty do
stosowania w budownictwie i do celdw spozywczych.
Zastosowane materiaty bedg obojetne dla srodowiska gruntowo - wodnego. Generowane w
obszarze projektowanego wodociggu scieki odprowadzane sg do szczelnych wybieralnych
zbiornikéw ze Sciekami.
Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na srodowisko.

Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
Opinie geologiczng dla posadowienia zbiornika wody i sieci wodociggowej Trzetrzewina
Krasne Potockie wykonat mgr inz. Jan Kurdziel i Franciszek Matysiak we wrzesniu
2009roku.
Uwagi zawarte w opinii:
1) na podstawie przeprowadzonych prac i badan stwierdzono prostg, dos¢ jednorodng
budowe geologiczng podtoza gruntowego o dobrych parametrach geotechnicznych
2) otwory nr 1 i 2 zakonczono na gtebokosci 3m w piaskowcach (rejon projektowanego
zbiornika wody).
3) Wg PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntdéw na tym terenie wynosi 1,2m
p.p.t.
Biorgc pod uwage przewidziany zakres robot budowlanych oraz warunki gruntowo-wodne
stwierdza sie, ze obiekt budowy sieci wodociggowej Trzetrzewina Krasne Potockie nalezy
zaliczy€ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. Rozwigzania budowlane
9.1. Technologia
9.1.1. Zatozenia przyjete do projektu

Wodocigg Trzetrzewina - Krasne Potockie to inwestycja zalezna od juz istniejgcych
inwestycji w zakresie transportu wody w rejonie objetym projektem. Jest to bowiem sie¢
spinajgca dwa wodociggi: tj. od strony miejscowosci Krasne Potockie i od strony
miejscowosci Trzetrzewina. Punkty wigczenia oznaczone na planach zagospodarowania
jako ,w1” i ,w2” sg wiec punktami statymi zwigzanymi z juz istniejgcym zaawansowaniem,
zaréwno realizacyjnym jak i projektowym.

Kierunek przeptywu wody nastepuje od miejscowosci Krasne Potockie do miejscowosci
Trzetrzewina.
Z danych projektu budowlanego pn. ,Rozbudowa wodociggu komunalnego etap Il zakres A



Krasne Potockie” autor mgr inz. L. Smajdor, kwiecien 2009 oraz wydanych nastepnie na
potrzeby projektu Trzetrzewina - Krasne Potockie warunkéw wynika, ze rzedna zwierciadta
statycznego dobranego zestawu hydroforowego w punkcie jego zainstalowania wyniesie
542mnpm (lokalizacja i realizacja hydroforni wg projektu firmy Smajdor, weryfikacja na etapie
realizacji parametrow zestawu).

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znak
ZGKiM 7033/270/09 z dnia 19.10.2009roku ilos¢ wody na cele pozarowe wodociggu
Trzetrzewina-Krasne Potockie jest zapewniona w ilosci 10l/s, natomiast sekcja bytowo-
gospodarcza hydroforni realizowanej wg projektu firmy ,Smajdor” ma dac¢ 9l/s z czego prawie
4 |/s przypada¢ bedg na projektowang w niniejszym opracowaniu siec¢.

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-gospodarczych odcinka od miejsca wigczenia
w m. Krasne Potockie do wysokosci projektowanego zestawu hydroforowego (dz. 28
Trzetrzewina) bedzie niewielka poniewaz w przedmiotowym obszarze znajduje sie ok. 20
budynkéw, co moze daé zapotrzebowanie wody na poziomie $redniodobowym ok. 7,2m?/d, i
chwilowym maksymalnym do 1l/s.

Pozostate 3l/s z wartosci 4l/s zapewnionej przez ZGKiM w Chetmcu zasilatyby zbiornik wody
,na Litaczu” (dz. 448 w m. Krasne Potockie), co przy pojemnosci czynnej zbiornika 150m?
dawatoby czas napetniania catkowicie pustego zbiornika na poziomie 14 godzin.

Rzedna ci$nienia wody podawana z hydroforni projektowanej przez firme ,Smajdor”
pozwala na zasilenie zestawu hydroforowego zlokalizowanego w istniejacym budynku na
dz. 28 obreb Trzetrzewina oraz wszystkich budynkéw w rejonie tej sieci na odcinku od
wiaczenia ,w1” do hydroforni.

Woda do zbiornikéw na przysiétku ,Litacz” bedzie musiata by¢ podnoszona na rzedng
636,7mnpm (rzedna zw. maksymalnego w zbiorniku) poprzez zestaw hydroforowy w
istniejacym budynku na dziatce nr 28 obreb Trzetrzewina. Ze wzgledu na duzg réznice
wysokosci zaprojektowano zasilanie zbiornika rurociggiem bez rozbioréw. Zasilanie
budynkéw na odcinku zbiornik wody ,na Litaczu” punkt wigczeniowy ,w2” w Trzetrzewinie
realizowane bedzie niezaleznie poprzez sie¢ prowadzong wprost ze zbiornika, o przekroju
zapewniajgcym dostawe rowniez wody pozarowe;j.

Lokalizacja projektowanego zbiornika wody na przysioétku ,Litacz” na rzednej 634,80mnpm
— poziom dna i 637,1 poziom zwierciadta maksymalnego wody w zbiorniku - powoduje
koniecznos¢ zabudowy dwodch sieciowych reduktorow cisnienia na trasie rurociggu do
wigczenia z istniejgca siecig w punkcie ,w2” znajdujgcego sie na poziomie terenu 530mnpm
w m. Trzetrzewina.

W budynku hydroforni dz. 28 obreb Trzetrzewina zabudowany bedzie réwniez zestaw
hydroforowy do podnoszenia cisnienia wody w wodociggu lokalnym tzw. ,szkolnym”. W
obrebie budynku wykonane zostanie zasilanie wodociggu ,szkolnego” z sieci wodociggu
Trzetrzewina - Krasne Potockie.

9.1.2. Opis do obiektu hydroforni wody dz. 28 obreb Trzetrzewina

9.1.2.1. Wyposazenie techniczne — zestaw hydroforowy do ttoczenia wode do zbiornika
wody ,na Litaczu”

Na potrzeby pompowania wody do zbiornikéw wody ,na Litaczu” w projektowanej hydroforni
zainstalowany zostanie zestaw hydroforowy trzypompowy (2pompy podstawowe +1czynna
rezerwa) o wydajno$ci maksymalnej 14,4m>/h i wysokosci podnoszenia 157mstw.

Dobrano zestaw produkcji Instal Compact typ ZH-ICL/S3.10.160/7,5kW. Moc zainstalowana
zestawu 22,5kW.

Zatozenia przyjete do doboru zestawu:

- ci$nienie na wlocie — do obliczen przyjeto 0, doptyw ze zbiornika posredniego przy zespole
hydroforowym

- rzedna zwierciadta wody w zbiorniku ,na Litaczu” 636,70mnpm

- rzedna posadowienia zestawu hydroforowego 495,5mnpm

- dtugosé rurociggu ttocznego z PE100 SDR7,5 wynosi 1531,5mb, jednostkowy spadek
cisnienia dla wydajnosci zespotu 3l/s wynosi 0,6m/100m, straty catkowite tj. suma strat na
dtugosci i lokalnych (+10% start na dtugosci, cisnienie na wylocie Smstw) wynoszg: 10mst




- minimalna catkowita wysokosé podnoszenia 156,2m, przyjeto 157,0mstw

Opis do mechaniki, zastosowanej armatury i sterowania zestawow hydroforowych
Pompy zamontowane bedg na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej, masa catego uktadu za
pomocg wibroizolatoréw przenosi¢ sie bedzie na posadzke hydroforni (nie sg wymagane
fundamenty pod uktad pompowy).
Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodporne;j
typu OH 18 NO9.

Kolektor zestawu hydroforowego

- Kolektory zestawu hydroforowego z kréécami przylgczeniowymi wykonane bedg ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

- Na kolektorach zamontowane bedg kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie hominalne
PN10 umozliwiajgce fatwy montaz instalacji przytgczeniowej z obu stron kolektora.

- Na kolektorze ttocznym zamontowane bedg zbiorniki przeponowe w odpowiedniej ilosci
stosownie do wydajnosci uktadu hydroforowego.

— W celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektoréw zestawu hydroforowego
wykonane bedg metodg ksztattowania szyjek.

- Kolektor ttoczny zamontowany bedzie powyzej kolektora ssawnego

Wszystkie spoiny na kolektorach wykonywane bedg metodg TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do
spawania orbitalnego lub automatu CNC. Spoiny wykonane metodg spawania orbitalnego mogg
by¢ udokumentowane wydrukiem parametréw spawania

Uktad mechaniczny wyposazony bedzie nastepujaco:

— armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajgce,

— armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajgce, zawory zwrotne,

— kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych,

— membranowe zbiorniki ciSnieniowe tltumigce uderzenia hydrauliczne w sieci,

— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

— manometry kontrolne z czujnikami cisnienia,

Szafa sterownicza wyposazona bedzie w:

- sterownik, posiadajgcy mozliwo$¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu
hydroforowego. Powinien by¢ wyposazony w ztgcze RS 485 i posiada¢ dodatkowe wejscia
pomiarowe pozwalajgce na podigczenie réznych urzgdzen pomiarowych, takich jak
cisnieniomierze, przeptywomierze, czujniki temperatury i sondy hydrostatyczne. Mozliwosc
odczytu z panelu sterownika (wyswietlacz na drzwiach szafy): ci$nienia ssania, ttoczenia,
obroty/ czestotliwosé silnika z przetwornicg. Sterownik powinien byé wykonany w stopniu
ochrony IP 54.

- w odrebne moduly sterownika i klawiatury i aparature zabezpieczajgco-taczeniowsq:
wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne).

- roztgcznik gtéwny.

- kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz.

- kontrole cisnienia: przetwornik cisnienia.

- sygnalizacje zasilania, pracy pomp.

- reczne zatgczanie pomp — przyciski podswietlane.

- obudowa: metalowa, malowana proszkowo RAL 7040 o stopniu ochrony minimum IP 54

9.1.2.2. Wyposazenie techniczne — zestaw hydroforowy do podnoszenia cisnienia wody w
wodociggu ,szkolnym”

Na potrzeby tzw. wodociggu szkolnego w projektowanej hydroforni zainstalowany zostanie
zestaw hydroforowy trzypompowy (2pompy podstawowe +1czynna rezerwa) o wydajnosci
maksymalnej 18m*/h i wysoko$ci podnoszenia 15mstw.

Dobrano zestaw produkcji Instal typ ZH-ICL/M3.10.20/075kW. Moc zainstalowana zestawu
2,25kW. Opis do mechaniki, zastosowanej armatury i sterowania jak w pkt. 9.1.2.1.

Uwaga:

- Istnieje mozliwos¢ zasilania sieci wodociggu szkolnego z wodociggu Trzetrzewina Krasne
Potockie, w tym celu w hydroforni zaprojektowano rurocigg spinajgcy te dwie sieci z




zamknieciem przepustnicg reczna.

- naptyw do zestawu hydroforowego wodociggu ,szkolnego” z istniejacego zbiornika przy
hydroforni wody, zbiornik wyposazony zostanie w sonde hydrostatyczng do sterowania pracg
zespotu

9.1.2.3. Wyposazenie techniczne hydroforni — zbiornik wyréwnawczy dla zestawu
hydroforowego pompujgcego wode do zbiornika wody ,na Litaczu”

Projektowany zbiornik do wody pitnej zlokalizowano obok istniejgcego zbiornika zelbetowego
jak na planie zagospodarowania terenu. Przyjeta pojemno$é zbiornika na wode 18m?°.
Wymiary w planie srednica 2,0m, diugos¢ 6m. Zbiornik wyposazy¢ w dwie nadbuddéwki z
wiazami rewizyjnymi fi 60cm oraz dwa krécce wlotowy i wylotowy PE¢90mm (wlotowy na
poz. gérnym zbiornika, wylotowy na poziomie dolnym zbiornika). Pokrywa zbiornika Zeliwna
ze zwienczeniem betonowym. Odpowietrzenie PVC$110mm.

Pokrywy zabezpieczone przed przedostaniem sie do nich wod przypadkowych.

Materiat zbiornika — polietylen, ptaszcz zbiornika w budowie strukturalnej, trzy warstwy z
wewnetrznym uzebrowaniem.

Zbiornik wyposazony zostanie w sonde hydrostatyczng do sterowania pracg zespotu
hydroforowego oraz przepustnicg napetniajgcg zbiornika.

Montaz zbiornika zgodnie z DTR dostawcy, w gruncie nosnym na warstwie podsypki
piaskowej utozonej na dnie wykopu o grubosci min. 20cm zageszczonej mechanicznie do
Is>0,7. Obsypka przy dennicach zbiornika z obsypki cementowo-piaskowej w proporcji 3:1.

9.1.2.4. Wyposazenie techniczne — orurowanie i armatura hydroforni

Catos¢ orurowania hydroforni nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej OH18N9 Ilub
rownowaznej. Srednice zewnetrzne i grubosci $cianek orurowania podano w czesci
rysunkowej projektu. Orurowanie z armaturg i zespotami tgczy¢ poprzez kotnierze, wszystkie
Sruby i podktadki réwniez zamontowaé ze stali nierdzewnej. Pozostate potgczenia
orurowania wykonaé poprzez spawanie. Wszystkie spoiny na rurociggach wykonywac
metodg TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego lub automatu CNC.
Rurociggi do $cian mocowaé poprzez system Sikla lub réwnowazny w odstepach min 1,5m.
Stosowac obejmy z uszczelka.

W hydroforni na orurowaniu zainstalowac:

- przepustnice miedzykotnierzowe z napedami recznymi

- przepustnice miedzykotnierzowg otwdérz/zamknij z napedem elektrycznym i krancowkami,
automatycznie zamykajgcg sie po zaniku napiecia (przepustnica napetniajgca zbiornik przy
hydroforni)

- przeptywomierze elektromagnetyczne, miedzykotnierzowe do kontroli ilosci przeptywajacej
wody

- kompensatory montazowe

- filtry siatkowe

- zawoOr przeciwuderzeniowy, uprzedzajacy (instalacja ttoczna zbiornika ,na Litaczu” )
Przebieg orurowania i lokalizacje armatury pokazano w czesci rysunkowej projektu.

9.1.2.5. Wyposazenie sanitarne hydroforni

Budynek hydroforni zostanie wyposazony w instalacje:

- wodociggowa, wody cieptej i zimnej z ujeciem wody z rurociggu doprowadzajgcego wode
do zbiornika przy hydroforni. Woda ciepta doprowadzona bedzie do armatury wyplywowej
umywalki. Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur PE o $rednicy ¢20mm.

Rurociggi prowadzi¢ po $cianach z zachowaniem spadkow umozliwiajgcych spust i
odpowietrzenie instalacji z zachowaniem wymogow zawartych w normie PN-92/B-01706.
Przewody izolowaé¢ termicznie otulinami z pianki. Ciepta woda przygotowywana bedzie w
termie elektrycznej o mocy 2,0kW i pojemnosci 5I.

- kanalizacyjng - Scieki z umywalki i kratki $ciekowej podejsciem odptywowym
odprowadzane bedg do pionu a nastepnie na zewnatrz do bezodptywowego zbiornika na



Scieki. Instalacje kanalizacji wykonaé z rur i ksztattek PVC kielichowych fgczonych na wcisk i
uszczelke. Na zewnatrz na zatamaniach instalacji zamontowa¢ studnie tworzywowe
PE425mm.

Zbiornik  bezodptywowy na S$cieki zabudowa¢ w lokalizacji zgodnej z planem
zagospodarowania. Przyjeta pojemnos$é zbiornika na $cieki 5m®. Wymiary w planie $rednica
1,5m, dtugos¢ 3m. Zbiornik wyposazy¢ w nadbuddéwke i wiaz rewizyjny fi 60cm oraz kréciec
wlotowy PVC0160mm. Pokrywa zbiornika z  zeliwna ze zwienczeniem betonowym.
Odpowietrzenie PVC$110mm.

Materiat zbiornika — polietylen, ptaszcz zbiornika w budowie strukturalnej, trzy warstwy z
wewnetrznym uzebrowaniem.

Montaz zbiornika zgodnie z DTR dostawcy, w gruncie nosnym na warstwie podsypki
piaskowej utozonej na dnie wykopu o grubosci min. 20cm zageszczonej mechanicznie do
Is>0,7. Obsypka przy dennicach zbiornika z obsypki cementowo-piaskowej w proporcji 3:1.

- wentylacji — instalacja wentylacji to zabudowa wentylatora sciennego o mocy 34W i
wydajnosci 300m>/h, wentylator uruchamiany bedzie recznie na czas pobytu obstugi w
pomieszczeniu hydroforni o ile bedzie zachodzi¢ taka potrzeba, lecz nie dtuzej niz 1 godzine
(automatyczne wylgczanie wentylatora). Dodatkowo w pomieszczeniu hydroforni
zainstalowany bedzie osuszacz powietrza o mocy 0,58kW i mozliwoécig ciggtego
odprowadzania kondensatu.

- ogrzewania — ogrzewanie pomieszczenia hydroforni realizowane bedzie grzejnikiem
elektrycznym z termostatem o mocy 2,0kW. Minimalna dopuszczalna temperatura w
pomieszczeniu 8°C.

9.1.3. Opis do obiektu zbiornikéw wody dz. 448 obreb Krasne Potockie

Projektuje sie wykonanie dwdch zbiornikéw prefabrykowanych wykonanych w technologii
ACONTANK z posadowieniem ich na fundamencie zelbetowym wylewanym na mokro.

Beda to zbiorniki cylindryczne, zelbetowe posiadajgce aprobate techniczng Instytutu
Ochrony Srodowiska AT/2007-08-0055/A2 i Atest Panstwowego Zaktadu Higieny na
dopuszczenie do kontaktu z wodg pitna.

Specyfikacja betonu zbiornikow:

- beton C35/45 (wg PN-EN 206-1)

- wodoszczelnos¢ W12

- morozodpornos¢ F150

Zbiorniki obsypane bedg ziemig, maksymalnie 0,6m liczgc od poziomu terenu do gory ptyty
stropowe;.

Wszystkie zbiorniki niezaleznie od obsypania ziemig bedg izolowane na stropie styropianem
gr. 10cm oraz na scianach zewnetrznych réwniez styropianem grubosci 5¢cm.

Styropian na dachu zbiornika oraz na $cianach zewnetrznych zabezpieczony bedzie
powierzchniowo membrang z polimeréw PCW (np. z rodziny typu Sikaplan). Izolacja ta
powinna posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

e odpornosc¢ na procesy starzenia

e odpornos¢ na wszystkie naturalne media wystepujgce w wodzie gruntowej oraz w
warstwach wegetacyjnych

wysokg przepuszczalnosc¢ dla pary wodnej

wysokg odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne

wysokag wytrzymatosé na rozrywanie

wysoki wskaznik wydtuzenia; przy zerwaniu 300%

wysoki wskaznik utrzymania wymiarow (niewielkie odchylenia); -5%/+10%

wysoka elastycznos¢ w niskich temperaturach

mozliwo$¢ zgrzewania ,, na zimno “ oraz gorgcym powietrzem

odpornos¢ na przerastanie korzeni

Wyposazenie zbiornikow
Instalacje technologiczne




Zbiorniki bedg wyposazone w instalacje:

- instalacja zasilajgca w wode DN100mm z zaworami ptywakowymi do odciecia doptywu
wody do zbiornika

- instalacja odptywowa wody DN150mm petnigca réwniez funkcje spustu

Catos¢ orurowania zbiornikow wykona¢ nalezy z rur stalowych, nierdzewnych. PrzejScia na
rurociagi PE — poza komorami zbiornikéw.

Zestawienie materiatowe do zbiornikow znajduje sie w czesci rysunkowej.

Instalacje sygnalizacyjne

Zbiorniki wyposazone bedg w:

- instalacje sygnalizacji napetnienia zbiornikéw przy pomocy sondy hydrostatycznej

- niezalezng od sondy hydrostatycznej instalacje sygnalizacji poziomu minimum — w
zbiorniku - ptywakiem

Wyposazenie pozostate

Ze wzgledu na funkcje technologiczne oraz wymagania Inwestora zbiorniki nalezy
wyposazyc¢ réwniez:

- we wiazy rewizyjne

- W rury wywiewne

- w przejscia szczelne

- w drabiny ztazowe

- w instalacje sygnalizacji otwarcia wtazéw

Uwaga:

- dostawca zbiornikébw zapewnia projekt konstrukcyjno-wykonawczy Scian, produkcje,
transport i montaz elementéw prefabrykowanych

- zbiorniki nalezy zaméwi¢ z: przejsciami szczelnymi, wlazami stalowymi, rurami
wywiewnymi, drabinkami ztazowymi, elementy stalowe zbiornikdw — stal nierdzewna

- ze wzgledu na krety dojazd do zbiornika transport elementéw nalezy podzieli¢ na 2
fazy, pierwsza do miejsca odgatezienia sie od drogi krajowej w kierunku zbiornika — i
2 fazy od miejsca odgatezienia sie do lokalizacji zbiornika, proponuje sie 2 faze
transportu zrealizowac za pomocg ciggnikow rolniczych

- na zasilaniu zbiornikdbw w studni zamontowana bedzie zasuwa z napedem auma
stuzgca do awaryjnego zamykania doptywu do zbiornikdw w przypadku osiggniecia
poziomu awaryjnego w zbiornikach (awaria ptywakéw)

9.1.4. Ogolny opis systemu monitoringu i sterowania projektowanymi obiektami
sieciowymi

Caly system sterowania i wizualizacji komputerowe] projektowanych obiektéw realizowany
bedzie w oparciu o radiomodemy i program do automatyki przemystowej i-Fix.

Do centralnej stacji monitoringu zlokalizowanej np. w siedzibie Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej przesytane bede dane:

- cisSnienie na ssaniu i ttoczeniu zestawow

- przeptyw

- sucho bieg

- awaria zasilania

- praca kazdej pompy

- awaria kazdej pompy

- czestotliwo$¢ pracy przetwornicy i jej awaria

- czas pracy pomp

- wejscie do obiektu

Parametry pracy zestawow wprowadzac sie bedzie i zmienia¢ w sterowniku PLC za pomocg
przenosnego panelu operatorskiego lub zdalnie z poziomu w centralnej dyspozytorni.
Hydrofornie muszg odpowiadaé na sygnaty z centralnej stacji monitoringu:

- zalgcz hydrofornie

- wytgcz hydrofornie

- przefgcz tryb pracy: progowy (stycznikowy) oraz automatyczny z falownikiem



- kasowanie awarii
Zakupiony system bedzie docelowo rozbudowany o pozostate obiekty hydroforni
i zbiornikdw wody na terenie Gminy Chetmiec.

9.1.5. Opis do orurowania i armatury

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur tréjwarstwowych PE100 SDR7,5 $rednicy 110mm
dla rurociggu prowadzonego z hydroforni wody do zbiornikéw wody ,na Litaczu” oraz z rur
trojwarstwowych PE 100 SDR 11 dla pozostatych sieci o srednicach od 160mm do 63mm.
Stosowac rury oraz armature przeznaczong dla instalacji stuzgcych do przesytania wody do
picia.

Rury i armatura muszg posiada¢ odpowiednig ocene higieniczng, odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z wymaganiami Polskich Norm lub aprobate techniczna.

Rury fgczy¢ poprzez zgrzewanie czotowe i z wykorzystaniem tulei kotnierzowych przy
potgczeniach z uzbrojeniem. W weztach i przy odcieciach hydrantéw zastosowac¢ zasuwy
bezgniazdowe z miekkouszczelniajgcym klinem, z teleskopowg obudowg trzpienia o
potgczeniach kotnierzowych lub z kré¢cami z PE do zgrzewania. Zasuwy wyposazy¢ w
obudowy i skrzynki uliczne.

Stosowac hydranty p.pozarowe nadziemne DN80mm z zabezpieczeniem przy ztamaniu.
Wszystkie potgczenia kotnierzowe na trasie sieci nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem srub
potgczeniowych ze stali nierdzewnej. Pod zasuwy i hydranty wykonaé bloki betonowe
podporowe.

Na sieci zaprojektowano studnie z urzgdzeniami redukujgcymi cis$nienie wody jak i studnie
pomiarowe z przeptywomierzami elektromagnetycznymi.

W studni pomiarowej zastosowal przeptywomierz posiadajgcy zabudowane zasilanie
akumulatorowe i elektroniczny bezprzewodowy odczyt, a w studniach redukcyjnych
reduktory Zeliwne o potgczeniach kotnierzowych zapewniajgcych state cisnienia na odptywie.
Do realizacji przyjg¢ studnie tworzywowe $rednicy 1,0m, z pokrywg z wtazem zeliwnym,
typu ciezkiego, pokrywa wyprowadzona ok. 30cm ponad teren dla zabezpieczenia jej przed
doptywem wody opadowe;.

Po zrealizowaniu wodociggu przed jego zasypaniem nalezy sie¢ podda¢ badaniom i prébom
zgodnie z PN -B-10725.

Po wykonaniu zasypki rurociggu, na catej jego trasie utozy¢ tasme metalizujgca,
lokalizacyjng, koloru niebieskiego szerokosci 200mm. Wzdluz potgczenia wodociggowego
nalezy pozostawi¢ pas terenu szer. 1,0 m wolny od elementéw zagospodarowania, nie
obsadzony drzewami ani krzewami.

Czes¢ sieci w szczegdblnosci przy przekroczeniach z drogami powiatowymi wykonaé metodg
przewiertu na warunkach opisanych w pkt. 9.1.6.

9.1.6. Odcinki sieci zakonczone w granicach dziatek nieruchomosci

Odcinki sieci zakonczone w granicach dziatek nieruchomosci wykonac:

- dla sieci od PEfi160mm do PEfi110mm poprzez typowe opaski z nawiertkg wyposazone w
zasuwy odcinajgce bezgniazdowe z migkkouszczelniajgcym klinem, z teleskopowg obudowg
i skrzynkg do zasuw. Stosowa¢ nawiertki odpowiednie do materiatu i $rednicy rur
zasilajgcych.

- poprzez trojniki dla sieci z PEfi63mm

Odcinki od sieci do granic nieruchomosci wykona¢ z rur PE100SDR11 fi 40mm.

Pozostate odcinki do wysokosci budynkéw realizowane bedg przez wiascicieli dziatek.

O potrzebie stosowania reduktorow indywidualnych cisnienia wody powinien zadecydowac
projektant przytgczy, zaktada sie jednak, ze:

- budynki zasilane z sieci pomiedzy weztem ,w1” a hydrofornia na dz. nr 28 posadowione na
rzednej 480 i nizszej powinny mie¢ zabudowany przed wodomierzem reduktor cisnienia.

- budynki zasilane ze zbiornika ,na Litaczu” na odcinku do studni redukcyjnej ,sr1”
zabudowane na rzednej 475 i nizej powinny mieC zabudowany przed wodomierzem
reduktor cisnienia

W czasie rozbiorow minimalnych cisnienie wody w tych budynkach moze by¢ nieznacznie



przekroczone w stosunku do wymagan rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury wynoszgcego
0,6MPa.

9.1.7. Obliczeniowe rzedne cisnien wody dla projektowanej sieci

W miejscu wigczenia projektowanej sieci w punkcie ,w1” rzedna cisnienia wody wyniesie:

- dla rozbioru maksymalnego bez pozaru - 536,00mnpm

- dla rozbioru z pozarem — 527,00mnpm

Zatozenia dtugosc sieci 2057mb, PE100 SDR11

W miejscu lokalizacji hydroforni dz. ew. 28 Trzetrzewina

- dla rozbioru maksymalnego bez pozaru - 535,0 mnpm

- dla rozbioru z pozarem — 520,00mnpm

Poziom pofozenia budynku nr 122 Trzetrzewina dz. ew. 242 posadowionego najwyzej w
stosunku do projektowanej sieci to 502mnpm. Budynek ten bedzie miat zapewnione
wymagane cisnienie wody w kazdym z analizowanych przypadkéw.

Dla sieci zasilanej ze zbiornika ,na Litaczu” rzedna cisnienia wody statycznego oscylowac
bedzie w graniach od 637,7mnpm do 635,2mnpm. Na trasie projektowanej sieci do
wigczenia ‘w2” zabudowane bedg dwa sieciowe reduktory cisnienia, reduktory powinny
utrzymywac state cisnienie w sieci za reduktorem na poziomie:

- zawor redukceyjny ,1” przy drodze krajowej Zator-Medyka ok.8-10mstw

- zawor redukcyjny ‘2" przy wezle nr 84 ok. 18-20msiw

9.1.8. Inne roboty technologiczne niezbedne dla zrealizowania na istniejacej sieci
Projektowany system wodociggowy zmieni kierunek przeptywu wody dla zabudowanh
zasilanych obecnie z hydroforni NIWY 2 i zbiornika na terenie gminy Podegrodzie, ktory
zasila te hydrofornie. Po zrealizowaniu projektowanej sieci zabudowania te zasilane beda
bezposrednio z projektowanych na dziatce nr 448 zbiornikdw wody. Dlatego tez przed
uruchomieniem systemu Wykonawca robét musi:

- spig¢ w hydroforni Niwy 2 rurocigg ssawny pomp hydroforowych z rurociggiem ttocznym
siecig o srednicy przewodu jak sie¢ zasilajgca przedmiotowg hydrofornie wraz z zabudowg
w tym obiekcie reduktora cisnienia jezeli zajdzie uzasadniona potrzeba

- odcig¢ sie¢ prowadzgca wode ze zbiornika wody w Podegrodziu (zbiornik Chodorowe)
poprzez zabudowe na sieci zasuwy odcinajgcej z obudowg i skrzynkg uliczng

Ponadto w hydroforni na Krasnym Potockim (obecnie w realizacji) dla zabezpieczenia
projektowanej dla wodociggu Trzetrzewina-Krasne Potockie ilosci wody jak w wydanych
przez ZGKiM w Chetmcu warunkach zasilania Wykonawca rob6t musi rozbudowaé zespot
hydroforowy o dodatkowg sekcje wody pozarowej firmy INSTAL, ukiad dwupompowy —
tgcznie zainstalowane bytyby 4 pompy.

Rozbudowany zestaw hydroforowy powinien posiadaé nastepujgce parametry techniczne:

- wydajnos¢ na cele bytowo-gospodarcze 32,4m*h
- wydajnosé pozarowa 36m’/h
- wysokos¢ podnoszenia 74mstw

9.1.9. Przekroczenia drogi powiatowej

Zaprojektowano dwa przekroczenia drég powiatowych. Obydwa przekroczenia poprzeczne
drog powiatowych zaprojektowano metodg przewiertu bez naruszania warstw
konstrukcyjnych drogi z zastosowaniem rur ochronnych, przewiertowych tréjwarstwowych
PE8SOSDR11. Rury przewodowe do rur ochronnych wprowadzone bedg na klockach
podporowo-$lizgowych. Koncéwki rur ubezpieczone zostang manszetami.

Tabelaryczne zestawienie przekroczen wraz z danymi technicznymi:

Ip. Numer drogi i Srednica/ materiat | Srednica/ materiat rury Dtugo$¢ rury
przekroczenia rury przewodowej ochronnej ochronnej/ odlegtos¢
pomiedzy niweletg




drogi a gbrg rury
ochronnej
Droga powiatowa nr 160mm/ 315mm/ L=17,5m/
25363 Trzetrzewina rury trojwarstwowe rury trojwarstwowe 2,8m
Podrzecze PE 100 SDR 11 PE 80 SDR 11
PD1
Droga powiatowa nr 160mm/ 315mm/ L=17m/
1550 Trzetrzewina- rury trojwarstwowe rury trojwarstwowe 2,6m
Krasne Potockie- PE 100 SDR 11 PE 80 SDR 11
Mecina
PD 4

9.1.10. Przekroczenia drogi krajowej

Zaprojektowano dwa przekroczenie drogi krajowej Zator-Medyka. Obydwa przekroczenia
poprzeczne drogi krajowej zaprojektowano metodg przewiertu bez naruszania warstw
konstrukcyjnych drogi z zastosowaniem rur ochronnych, przewiertowych tréjwarstwowych
PE8SOSDR11. Rury przewodowe do rur ochronnych wprowadzone bedg na klockach
podporowo-$lizgowych. Koncdwki rur ubezpieczone zostang manszetami.

Przekroczenia drogi krajowej objete sg niezalezng dokumentacjg zatwierdzang przez
Wojewode. Szczegdty w zakresie tych przekroczen nie sg objete wiec niniejszym projektem.

9.1.11. Odbudowy drég
Drogi w ktérych projektowana jest sie¢ i wyjscia do granic dziatek nalezy odbudowaé¢ w
nastepujacy sposob:

Nawierzchnie asfaltowe, drogi gminne i drogi wewnetrzne — na szerokosci wykopu lub w
przypadku jej zniszczenia na catej szerokosci jezdni podbudowa ttuczniowa stabilizowana
mechanicznie 30cm, warstwa wyrownawcza asfaltowa 6¢cm i warstwa Scieralna asfaltowa
4cm.

Inne nawierzchnie - utwardzone - na szerokosci wykopu lub w przypadku jej zniszczenia
na catej szerokosci jezdni nawierzchnia ttuczniowa stabilizowana mechanicznie 20cm

uwaga:

wszystkie wykopy w nawierzchniach drég po wykonaniu obsypek wykonanych rurociggéw
zasypa¢ nalezy pospoétkg z zageszczeniem warstwami do wysokosci projektowanej
podbudowy nawierzchni. Wykonanie i stopien zageszczenia zasypu nalezy wykonacé
zgodnie z PN-S-02205.

9.2. Konstrukcja
9.2.1. Opis ogolny

Zaprojektowano dwa zbiorniki o ksztatcie dziesieciokgta wpisanego w okrag. Zbiorniki
bedg zelbetowe, dostarczane na budowe jako prefabrykowane z dachem ptaskim. Sciany
pionowe wykonane z piyt Zzelbetowych prefabrykowanych szerokosci ok. 2,3 m. Na dachu
réwniez prefabrykowane plyty w ksztatcie zblizonym do trojkata , oparte sg na $cianach
zewnetrznych a w srodku na stupie. Zbiorniki powyzsze wykonane bedg w oparciu o
dokumentacje wykonawczg dostawcy prefabrykatéw firme Procom Polska.
Piyty fundamentowe pod elementy prefabrykowane zrealizowane bedg na mokro.
Srednica ptyty fundamentowej 8,21m.
Ptyty fundamentowe projektuje sie jako ptaskie w ksztatcie walca grubosci 35 cm
posadowionego na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm . Podtoze gruntowe pod ptytg
musi by¢ wyrébwnane i zageszczone.
Jak wykazujg badania geologiczne w rejonie lokalizacji zbiornikdw grunt jest nosny.
Po wykonaniu wykopow do poziomu posadowienia pityty fundamentowej nalezy wezwac



geologa w celu odbioru wykopu. Pod ptytg zbiornika wystgpig naprezenia okoto 70 kN/m2.
Projektowane ptyty fundamentowe grubosci 35 cm beda zbrojone siatkg dolng i gérna.
Wzmocnione zbrojenie wystepuje w Srodkowej czesci ptyty, w miejscu oparcia stupoéw. Na
obwodzie fundamentu w miejscach oparcia $cian nalezy osadzi¢ tgczniki dla wienca
oporowego $cian. Podobne fgczniki nalezy rowniez osadzi¢ w rejonie lokalizacji stupa. W
ptycie wystepuje miejscowe zagtebienie - rzgpie o wymiarach 50 x 60 i gtebokosci 40 cm.
Zbrojenie podane jest na zatgczonych rysunkach piyt.

Beton B 25 (C20/25)

Podbeton B 10

Stal Al
A-O

Zbiorniki zostang obsypane ziemig. Na poziom korony zbiornika prowadzi¢ bedg schody
zelbetowe, terenowe. Schody tgczy¢ bedg dwa poziomy 637,4mnpm z poziomem
638,2mnpm. Bieg schoddw projektuje sie w nachyleniu pod katem 45 stopni. Na poziomie
dolnym projektowana jest tawa w ksztatcie litery ,L”, posadowiona 1,0m pod terenem.
Zadanie fawy bedzie zabezpieczenie skarpy i schodoéw przed osunieciem sie. Schody
ptytowe posadowione bedg na skarpie a dolna ich krawedz biegu oparta bedzie na tawie.
Potgczenie biegu i fawy przegubowe. Sita pozioma z biegu przekazywana bedzie na fawe.
Grunt zaréwno pod fawg jak i biegiem nalezy zagescic.

9.2.2. Izolacje zbiornikéw

Elementy prefabrykowane zbiornikébw nie wymagajg izolacji zarébwno zewnetrznej jak i
wewnetrznej. Elementy prefabrykowane zbiornikéw posiadajg atest PZH do kontaktow z
wodg pitna.

Izolacja wewnetrzna plyty fundamentowej

Dla zabezpieczenia fundamentéw zbiornikéw wody przewidziano jego izolacje wewnetrzng
powtokg Sika Permacor® 136 TW — epoksydowa, ochronna przeznaczona do stosowania na
beton w instalacjach wody pitnej.

Podtoze betonowe dla potozenia powtoki musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ (beton
minimum B25). Powierzchnia musi by¢ réwna , lekko szorstka, mocna, sucha (wilgotnos¢
betonu < 4%), oczyszczona z niezwigzanych czgstek. Proba ,pull-off’ nie powinna da¢
wyniku ponizej 1,50 MPa.

Fragmenty podioza o niewystarczajgcej wytrzymatosci oraz fragmenty zanieczyszczone
olejami nalezy usung¢ mechanicznie np. przez Srutowanie lub frezowanie. W przypadku
koniecznosci wyrdwnania podtoza nalezy wykona¢ szpachlowke na bazie Sika Permacor
136 TW.

Powtoke nanosi¢ w trzech warstwach dla uzyskania wymaganej grubosci 400 um. taczne
zuzycie teoretyczne 0,54 kg/m? dla warstwy o grubo$ci 400 pm.

Izolacja zewnetrzna plyty fundamentowej

Projektuje sie wykonanie izolacji poziomej i pionowej ptyty fundamentowej bitumicznej,
powtokowej grubowarstwowej, dwusktadnikowej materiatem BOTAZI BM92 lub materiatem
rébwnowaznym.

Wiasciwosci i zastosowanie:

BOTAZIT® BM 92 stuzy do izolacji i ochrony pionowych, poziomych czesci budynkéw i
budowli przed wilgocig z gruntu, wodg infiltracyjng i wodg pod ci$nieniem.

BOTAZIT® BM 92 jest odporny na starzenie sie, liczne roztwory solne, stabe kwasy, jak
réwniez wystepujgce w ziemi agresywne substancje (DIN 4030).

Grubos¢ izolacji po wyschnieciu 3mm, grubo$¢ warstwy po natozeniu — wilgotnej 4mm.



Zuzycie materiatu ok. 4,8 kg/m2, czas schniecia 2-5 dni.
Naktadanie powtoki bitumicznej powinno odbywacC sie w dwoch cyklach roboczych. Pod
warunkiem, ze pierwsza warstwa jest wyschnieta i zwigzana. Max. w jednym cyklu do 3 mm.

9.2. Architektura

9.2.1. Budynek hydroforni wody

9.2.1.1. Ekspertyza stanu technicznego istniejacego budynku

Istniejgcy budynek to obiekt przy ujeciu tzw. ,wodociggu szkolnego” wybudowany na jego
potrzeby (hydroforni) ale obecnie nie eksploatowany. Nigdy nie byt wyposazony w zespot
hydroforowy.

Budynek zrealizowany systemem tradycyjnym. Fundamenty betonowe, Sciany zewnetrzne z
cegty, strop — ptyta zelbetowa, dach drewniany 2-spadowy /45°/ kryty eternitem falistym. Rzut
o wymiarach 4,00x4,31m.

Powierzchnia uzytkowa 10,6m?. Stan techniczny okresla sie jako dobry. Budynek wymagat
bedzie jedynie nieznacznej przebudowy zgodnej z zakresem opisanym pkt. 9.2.1.2.

Budynek w obecnym stanie nie stwarza jakiegokolwiek zagrozenia bezpieczenstwa.

Pomimo braku eksploatacji budynku nie stwierdzono zawilgocenia $cian i stropow.

9.2.1.2. Zakres i opis do przebudowy budynku hydroforni

Dla zapewnienia komfortowej i dlugotrwatej eksploatacji istniejgcego budynku hydroforni
przewiduje sie:

- odkopanie i izolacja bitumiczna fundamentéw zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz
budynku, na zewnatrz dodatkowo styropian gr. 5cm +folia kubetkowa

- wymiana pokrycia dachu w tym zatozenie foli dachowej z wymiang zuzytych elementow
konstrukcji, rynny+ rury spustowe z pcv brgzowego

- wymiana izolacji stropu, z utozeniem na nim warstwy 15cm wetny mineralnej na foli
paroszczelnej

- wymiana okien drewnianych na PVC

- wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe ocieplone NOVOTERM

- ocieplenie $cian zewnetrznych 7cm warstwg styropianu i wykonanie powyzej cokotu tynku
akrylowego na siatce /faktura ,kasza”/, cokot z tynkiem mozaikowym

- wymiana wszystkich instalacji (wod-kan, ogrzewania, enn)

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych, antyposlizgowych,

- obtozenie Scian glazurg do wys, 2,0m

- malowanie $cian i sufitu farbami emulsyjnymi

Aby istniejgcy obiekt hydroforni —pomiescit projektowane zestawy hydroforowe nalezy
wyburzy¢ dwie scianki dziatowe.

Budynek hydroforni po przebudowie posiadat bedzie identyczng ze stanem obecnym
powierzchnie uzytkowa, powierzchnie zabudowy, wysoko$¢ i kubature.

Nie zmieni réwniez funkcja technologiczna dla ktérej byt realizowany.

Uwaga:

W ramach prac przy obiekcie hydroforni przewiduje sie wymiane siatki ogrodzeniowej wraz z
bramg i bramkg ze wzgledu na jej zuzycie na siatke stalowg, ocynkowana pokrytg
plastikiem jak przy zbiornikach wody tj. systemu system Fortinet Medium /firma BEKAERT/
Istniejgce stupki oczysci¢ i pomalowac farbg HAMMRITE w kolorze siatki.

9.2.3. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Bilans mocy urzgdzen energetycznych:

W budynku hydroforni wody zainstalowane zostana:

Urzadzenia technologiczne o tgcznej mocy zainstalowanej: 24,75kW

Ponadto w budynku stacji odwadniania zainstalowane bedg urzgdzenia sanitarne:
- wentylator $cienny o mocy 0,034kW

- osuszacz powietrza o mocy 0,58kW

- terma elektryczna cieptej wody 2,0k\W



- grzejnik elektryczny o mocy 2,0kW

tacznie moc zainstalowana w obiekcie stacji odwadniania osadu: 29.36kW

W obiekcie hydroforni nie projektuje sie innych urzgdzen  zuzywajgcych inne rodzaje
energii.

Wiasciwosci cieplne projektowanych przegrod budowlanych budynku stacji odwadniania
osadu:

Sciana zewnetrzna Uo=0,30 W/m?K
Stropodach Uo=0,30 W/m?K
Drzwi zewnetrzne Uo=1,4 W/m?K
Okna Uo=2,6 W/m*K

Do ogrzewania budynku zastosowano grzejnik elektryczny o mocy grzejnej 2,0kW. W
projektowanym obiekcie nie wystepujg urzgdzenia majgce wptyw na gospodarke cieplng
obiektu budowlanego.

Projektowany budynek kwalifikuje sie jako budynek produkcyjny, dlatego spetnienie
wymagan w zakresie projektowania w taki sposob aby ilos¢ energii cieplnej potrzebnej
do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem mozna byto utrzymac na
racjonalnie niskim poziomie uznaje sie za spetnione - gdy wartoéci izolacyjnoéci przegréd
budowlanych spetniajg wymagania okreslone w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jaskim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Nalezy stwierdzi¢, ze warunek ten w projekcie zostat spetniony.

9.2.2. Zbiorniki wody

9.2.2.1. Ogrodzenie

Dla zbiornikow zaprojektowano ogrodzenie na podmurdéwce betonowej, z siatki stalowej,
ocynkowanej pokrytej plastikiem — np. system Fortinet Medium /firma BEKAERT/, wymiary
oczek 50,8x50,8mm, srednica drutu poziomego i pionowego 2,5mm; siatka rozciggnieta na
stupkach stalowych wg zastosowanego systemu. Cato$¢ w kolorze zielonym.

Teren ze spadkami 6 i 11%. W naroznikach ogrodzenia i w potowie odcinkéw AD i CD
zastrzaty przy stupkach.

dane liczbowe

dtugos¢ catkowita 87,08mb
wysokosc¢ 1,55m
szerokos¢ przeset 2,44-2,55-2,62m
szerokosé furtki 1,0m

9.2.2.2.Schody terenowe
Dla utatwienia przejscia na poziom zbiornikbw zaproponowano zelbetowe schody terenowe
o szer. 1,0m i stopniach 4x20/25. Szczego6towe rozwigzanie wg rysunku konstrukcyjnego.

Uwaga:

Zaréwno hydrofornia wody jak i projektowane zbiorniki to obiekty nie wymagajgce stalej
obstugi. W jednym i drugim przypadku dane dotyczgce pracy urzadzeh bedg zdalnie
monitorowane, a obstuga bedzie miata jedynie funkcje nadzorujgca prace urzgdzen drogg
internetowg oraz doraznie na miejscu na zasadzie okresowej kontroli stanu technicznego
urzagdzen i zainstalowanych systemoéw.

9.4. Instalacje elektryczne

9.4.1. Hydrofornia

Charakterystyka obiektu i zakres opracowania

Obiekt wyposazony bedzie w dwa zestawy hydroforowe wraz z okablowaniem i szafkg
sterowniczg, bedgce przedmiotem dostawy kompleksowej, obejmujgcej instalacje i



urzadzenia. Szczegotowo wyposazenie zestawow hydroforowych opisano w czesci projektu

dotyczacej branzy technologiczne.

Moc przytgczeniowg hydroforni przyjeto wielkosci 22 kW. Na powyzsze zapotrzebowanie

mocy zostaty wydane warunki przytagczenia przez ,Enion” S.A. Rejon Dystrybucji Nowy

Sacz.

Do zakresu niniejszego projektu nalezy:

e Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ z szafki pomiaru energii,

e Rozdzielnia RG hydroforni z zasilaniem rezerwowym z przewoznego agregatu
pradotworczego,

e Zasilanie szafy sterowniczej zestawow hydroforowych,

e Sonda hydrostatyczna i czujnik ptywakowy poziomu minimum zbiornika,

Oprzewodowanie przeptywomierzy i przepustnicy z napedem ujetych w czesci

technologiczne;j,

Radiomodem transmisji i sterowania z systemu monitorowania,

Instalacje elektryczne budynku hydroforni,

Instalacja antywlamaniowa obiektu,

Ochrona odgromowa budynku hydroforni,

Uziemienie i potgczenia wyréwnawcze,

Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa,

Stacja operatorska systemu monitoringu.

Przytacze obejmujgce zasilanie i pomiar energii wraz z szafkg pomiaru energii wykonane
bedzie odrebnym trybem zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia i nie wchodzi w
zakres projektu.

Wykaz danych wyjsciowych

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

Projekt hydroforni. Czes¢ budowlana i technologiczna.

Warunki przytgczenia wydane przez ,Enion” S.A. ZE Krakow, Rejon Dystrybucji Nowy Sacz.

Wykaz podstawowych norm i przepiséw

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pézn. zm.).
o Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12-go kwietnia 2002r. (Dz. U.

02.75.690) W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. Rozdz. 8 — Instalacje elektryczne.

o PN-IEC 60364, PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

o PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Norma
wieloarkuszowa

o PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

o Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych /PBUE/ wyd. IV z 1997 r.

(pomocniczo - w zakresie wymagan nieuregulowanych zadnymi przepisami).

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanej hydroforni  odbywaé sie bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia z istniejgcej sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji trafo
TRZETRZEWINA 06 [8150]. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C o napieciu 3x 230/400V,
50Hz.

Przytacze wykonane bedzie poprzez przebudowe istniejgcego (przetozenie kabla ze
stupa linii zlokalizowanego na dziatce nr 28) z domufowaniem brakujgcego odcinka kablem
YAKY 4x35° do zigcza ZK1 zestawu pomiarowego zabudowanego przy ogrodzeniu w
poblizu wjazdu. Zabudowana na zigczu szafka pomiaru energii SP w obudowie izolacyjne;j
IP-54 bedzie wyposazona w zabezpieczenie przedlicznikowe, S313 C40, tablice dla licznika



trojfazowego, listwy zaciskowe i szyne PEN. Szyna PEN bedzie uziemiona.
Przytgcze obejmujgce zasilanie i pomiar energii nie wchodzi w zakres projektu.

WLZ przytgcza z szafki pomiarowej do rozdzielni RG zabudowanej w budynku hydroforni
przewidziano kablem ziemnym YAKY 4 x 352. Schemat strukturalny zasilania pokazany jest
narys. E1-01.

Rozdzielnia RG hydroforni

Rozdzielnice przewidziano w wykonaniu nasciennym IP-54, wyposazong zgodnie z
rysunkiem E1-01. W rozdzielnicy nalezy zabudowacC ograniczniki przepie¢. Dla kontroli
zasilania przewidziano lampki kontrolne napiecia.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ rezerwowego zasilania rozdzielnicy z przewoznego
agregatu prgdotworczego, poprzez wtyczke odbiornikowg 3P+N+Z 32A zabudowang w
zamykanej skrzynce zlokalizowanej na zewnetrznej $cianie budynku hydroforni.
Zastosowany przefgcznik na zasilanie rezerwowe ma uniemozliwi¢ wspoiprace agregatu
przewoznego z siecig energetyki.

Z rozdzielnicy zasilane bedag szafa zestawdw hydroforowych, przepustnica, instalacje
wewnetrzne budynku, centralka alarmowa wilamaniowa oraz z obwoddéw rezerwowanych
poprzez UPS przeptywomierze i zasilacz 230V AC / 24V DC zestawu radiomodemowego
monitoringu.

Szafa sterownicza zestawéw hydroforowych
. Szafa sterownicza zestawéw hydroforowych jest przedmiotem kompleksowej
dostawy w zakresie projektowym i wykonawczym.
e Szafa powinna by¢ wykonana i wyposazona w niezbedng aparature kontrolno —
pomiarowg, sygnalizacyjng i sterowniczg zgodnie z wytycznymi technoloqii.

Uktad sterowania powinien by¢ wyposazony w zrodto zasilania rezerwowego
(akumulatory) umozliwiajgce rejestracje i powiadomienie o braku zasilania urzadzenia w
energie elektryczng oraz rejestracje cisnien i stanow wejs¢ modutu wejsé-wyjs¢ przy braku
zasilania gtbwnego.

Ukfad sterowania powinien by¢é wyposazony w zigcze RS485 Modbud RTU dla
komunikacji z radiomodemem i posiada¢ dodatkowe wejscia dwustanowe stykowe oraz
pomiarowe petli prgdowych 4-20mA pozwalajgce na podtgczenie roéznych urzgdzen
pomiarowych, takich jak cisnieniomierze i przeptywomierze.

Zestaw radiomodemowy, monitoring

Dla komunikacji z planowanym systemem monitoringu opartym o oprogramowanie i-
Fix przewidziano zabudowe zestawu radiomodemowego Satelline 3AS EPIC o czestotliwosci
pracy 433,13750 Hz i mocy nadawania 2W. Zestaw nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
anteny w zaleznoéci od warunkéw propagacyjnych. Montaz zestawu w budynku na $cianie
obok rozdzielni RG, zasilanie 24V DC z rozdzielni RG, pofgczenie sygnatowe z szafg
sterowniczg zestawow hydroforowych.

Dane pomiarowe i sygnaty bedag przesytane do projektowanej stacji operatorskiej
(komputera PC umieszczonego w dyspozytorni z zainstalowang aplikacjg wizualizacji
(systemem i-Fix w wersji 300 zmiennych). Do komputera podtaczony bedzie modut
komunikacyjny z zasilaczem 230V AC / 24V DC i radiomodemem (analogiczny jak na
obiektach), poprzez ktory aplikacja pobiera¢ bedzie dane z obiektéw. System powinien
umozliwia¢ rozbudowe o monitoring dalszych obiektéw. Lokalizacje stacji oparatorskiej
przewidziano w wydzielonym pomieszczeniu siedziby Uzytkownika, lokalizacje anten nalezy
ustali¢ w dogodnym miejscu po sprawdzeniu warunkoéw propagacji.

Instalacje elektryczne hydroforni

W ramach instalacji wewnetrznych wykonana bedzie instalacja o$wietleniowa,
instalacje gniazd wtykowych 230V 2P+Z zasilania grzejnika i osuszacza oraz instalacja
zasilania wentylatora. Instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych oraz wentylatora



projektuje sie przewodami miedzianymi utozonymi pod tynkiem. Zatgczanie wentylatora
przewidziano reczne, wytgcznikiem przy drzwiach. Wentylator po zatgczeniu bedzie
automatycznie wylgczany przekaznikiem czasowym z nastawg 1h. Dodatkowo przewidziano
w budynku montaz gniazd remontowych, tréjfazowego 3x230/400V 3P+N+Z oraz gniazda
230V 2P+Z. Instalacje bedg zasilane z rozdzielni RG hydroforni.

Z rozdzielni RG zasilana bedzie przepustnica, sterowana automatycznie.
Przepustnica bedzie normalnie otwarta, zamkniecie bedzie nastepowaé po zaniku napiecia
zasilajgcego. Reczne sterowanie przepustnicg umozliwione bedzie poprzez rozblokowanie
napedu (przewidziane przez producenta przepustnicy).

Z rozdzielni RG z czesci rezerwowanej przez zabudowany w rozdzielnicy UPS zasilane beda
przeptywomierze oraz zestaw radiomodemowy monitoringu.

Okablowanie sygnatowe sondy hydrostatycznej i czujnika ptywakowego zbiornika,
przeptywomierzy oraz sygnalizacje potozenia przepustnicy przewidziano doprowadzi¢ do
odpowiednich wejs¢ sterownika szafy zestawdw hydroforowych (przekaz zdalny poprzez
monitoring).

Montaz gtowic pomiarowych (paneli odczytowych) przeptywomierzy przewidziano dla
utatwienia obstugi (przeptywomierze w wykonaniu rozdzielnym) na Scianie wewnatrz
pomieszczenia hydroforni.

Rozprowadzenie okablowania w rurazu PCV n/t oraz rurach ostonowych Arot A75 utozonych
w ziemi do urzgdzeh poza budynkiem.

Rozmieszczenie osprzetu i urzgdzenh instalacji pokazano na rys. E1-04.

Instalacje sygnalizacji wkamania

Dla sygnalizacji proby wtamania do budynku hydroforni przyjeto montaz centralki
sygnalizacji wtamania oraz systemu czujek. Zasilanie centralki napieciem 230V AC
przewidziano z wydzielonego obwodu rozdzielni RG, montaz centralki nad rozdzielnia.
Centralke nalezy wyposazy¢ w manipulator z wyswietlaczem LCD zamontowany w kasecie
zewnetrznej przy wejsciu. Dla sygnalizacji miejscowej przyjeto montaz w pomieszczeniu
sygnalizatora akustycznego oraz dodatkowo sygnalizatora optyczno-akustycznego
montowanego na $cianie zewnetrznej budynku (wysokoS¢ montazu co najmniej 3m).
Sygnalizacje  zdalng  przewidziano przez  wykorzystanie  wyjscia  stykowego
(przekaznikowego) podtgczonego do wejscia sterownika szafy zestawow hydroforowych
(przekaz zdalny poprzez monitoring).
W drzwiach wejsciowych i w oknach przewidziano montaz czujek magnetycznych stykowych
(kontaktronowych). W pomieszczeniu przyjeto montaz czujki ruchowej dualnej
(PIR*+MIKROFALA). Dla ochrony wtazow  studzienek pomiarowych oraz zbiornika
przewidziano zastosowanie czujek magnetycznych stykowych (kontaktronowych) w
wykonaniu wzmocnionym.
Usytuowanie czujek nalezy ustalic zgodnie z obowigzujgcymi dla instalacji alarmowych
zasadami. Doprowadzenie oprzewodowania do czujek, sygnalizatorow i manipulatora w
rurkach PCV p/t z zachowaniem wymaganej odlegtosci od pozostatych instalaciji.

Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa

Dla ochrony przepieciowej w instalacji elektrycznej hydroforni, rozdzielnia RG
hydroforni winna by¢ wyposazona w ograniczniki przepie¢ klasy B+C.

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Dla instalacji hydroforni przyjeto uktad TN-
S. Punkt rozdziatu przewodu PEN na oddzielne N i PE przyjeto w rozdzielni RG hydroforni.
Punkt rozdziatu (szyna PEN) bedzie uziemiony.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w oparciu o norme PN-IEC-60364
przewidziano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA oraz POLACZENIA
WYROWNAWCZE. Samoczynne szybkie wytgczenie przewidziano z zastosowaniem dla
obwoddéw odbiorczych wytgcznikow roznicowo - prgdowych Al=30 mA i wytgcznikéw
instalacyjnych nadprgdowych.

W obwodzie zasilania hydroforni przyjeto wytgczenie w czasie t<5s.
W obwodach instalacji przyjeto wytaczenie w czasie t<0,4s.



Potgczenia wyréwnawcze nalezy zrealizowa¢ przez uziemiong szyne wyréwnawczg GSW,
do ktorej winny by¢ przytgczone szyna PE rozdzielni oraz wszystkie czesci przewodzgce
obce mogace sie dostaé pod napiecie, w tym stalowe rurociggi wchodzgce do budynku
hydroforni.

Ochrona odgromowa i uziemienie

Uziom wspdlny dla ochrony odgromowej i uziemienia szyny wyrownawczej
przewidziano jako otokowy, wykonany bednarkg ocynkowang Fe/Zn 25x4, rezystancja
uziomu Ruz < 20 Q. Jako zwdd instalacji odgromowej przewiduje sie wykorzystanie
blaszanego pokrycia dachu budynku (blacha stal. grub. 0,5mm). Potgczenia uziemienia ze
zwodem nalezy wykonac przez zigcza kontrolne srubowe. Wykonanie instalacji wg normy
PN-IEC 61024.

Obliczenia techniczne
Bilans mocy

Rozdzielnia RG hydroforni

Lp [Nazwa odbioru Pi kW] kz |cos¢| tge |Po kW k?/gr S kVA
[ 1[Oswietlenie 0,14 0,90 0,90 0,48 0,73 0,06
2|Grzejnik elektr. 2,000 1,00 1,00 0,000 2,000 0,00
3|Osuszacz powietrza 0,58 0,801 0,80] 0,75 0,46] 0,35
4]Wentylator scienny 0,03 0,75 0,80] 0,75 0,03] 0,02
5|Zestaw hydroforowy 1 3x7,5kW 22,501 0,67] 0,74] 0,91] 15,00 13,63
6]Zestaw hydroforowy 2 3x0,75kW 2,25 0,67 0,74] 0,91 1,50 1,36
7|Sterowanie zestawdw hydroforowych 0,80 0,80 0,74] 0,91 0,64] 0,58
8|Przepustnica, przeptywomierze 0,10, 0,80 0,90] 0,48 0,08] 0,04
9|Centralka wiamaniowa 0,10] 0,80 0,90 0,48 0,08 0,04
10[Modut komunikacyjny Satelline 0,170, 0,80 0,90 0,48] 0,08] 0,04

RAZEM 28,61 0,70 0,78 0,81 20,00 16,13 25,69 lobl

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia stopniowania zabezpieczeh dla rozruchu pomp
przyjeto moc przytgczeniowag 22kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 40A).

Uwaga. W razie uzycia silnikow o wiekszej mocy nalezy odpowiednio skorygowac¢ wartosci
zabezpieczen i zwigzang z tym wartos¢ mocy przytgczeniowe;j.

Dobér zabezpieczen i przewodéw

Doboru przekroju przewodow dla WLZ i instalacji dokonano z uwzglednieniem
warunkéw obcigzalnosci dtugotrwatej okreslonych w normie PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodow.
Zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe dobrano zgodnie z PN-IEC 60364 oraz wytycznymi
ZE. Warto$¢ zabezpieczen, rodzaj i przekroje przewodow, podano na schemacie zasilania.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej (Samoczynne Szybkie
Wytgczenie) sprawdzono zgodnie z normg PN-IEC 60364. W obwodzie zasilania przyjeto
wylgczenie w czasie t<6s. W obwodach instalacji przyjeto wytaczenie w czasie t<0,4s.
Wymagane przez norme PN-IEC60364 warunki techniczne SAMOCZYNNEGO SZYBKIEGO
WYLACZENIA dla zasilania zostajg zachowane. Skuteczno$¢ ochrony catej instalacji nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.
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9.4.2 Zbiornik wody

Charakterystyka obiektu i zakres opracowania
Wyposazenie i charakterystyke zbiornikéw (dwa zbiorniki) opisano w projekcie branzy
technologicznej. Moc przylgczeniowg zasilania instalacji przyjeto wielkosci 9 kW. Na
powyzsze zapotrzebowanie mocy zostaty wydane warunki przytgczenia przez ,Enion” S.A.
ZE Krakéw, Rejon Dystrybuciji Nowy Sacz.
Do zakresu niniejszego projektu nalezy:
e Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ z szafki pomiaru energii,
e Szafa sterownicza SAZ zbiornikéw z zasilaniem rezerwowym z przewoznego agregatu
pradotworczego,
e Sondy hydrostatyczne i czujniki ptywakowe poziomu minimum zbiornikow,
e Czujniki temperatury w zbiornikach,
Oprzewodowanie przeptywomierza i zasuwy z napedem elektrycznym ujetych w czesci
technologicznej,
Radiomodem transmisji do systemu monitorowania,
Instalacja antywtamaniowa obiektu,
Oswietlenie terenu zbiornikow,
Uziemienie i potgczenia wyrbwnawcze,
Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa.

Przytagcze obejmujgce zasilanie i pomiar energii z szafkg pomiaru energii wykonane bedzie
odrebnym trybem zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia i nie wchodzi w zakres
projektu.

Wykaz danych wyjsciowych

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Projekt zagospodarowania zbiornika. Czes¢ budowlana i technologiczna.

- Warunki przytgczenia wydane przez ,Enion” S.A. ZE Krakdéw, Rejon Dystrybucji Nowy
Sacz.

Wykaz podstawowych norm i przepiséw

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pézn. zm.).
o Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12-go kwietnia 2002r. (Dz. U.

02.75.690) W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Rozdz. 8 — Instalacje elektryczne.

o PN-IEC 60364, PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

o PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

o Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych /PBUE/ wyd. IV z 1997 r.

(pomocniczo - w zakresie wymagan nieuregulowanych zadnymi przepisami).

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanych zbiornikéw wody odbywac sie bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami przylgczenia z istniejgcej sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji trafo
TRZETRZEWINA 06 [8150]. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie TN-C o napieciu 3x 400/230V,
50Hz.

Przytgcze wykonane bedzie przewodem AsXS 4x16 ze stupa linii nN
zlokalizowanego na dziatce nr 397 do szafki pomiarowej zabudowanej na stupie. Szafka
pomiaru energii SP (RSP-2) w obudowie izolacyjnej IP-54 bedzie wyposazona w
zabezpieczenie przedlicznikowe, S313 C16, tablice dla licznika tréjfazowego, listwe
zaciskowg i szyne PEN. Szyna PEN bedzie uziemiona.

Przytgcze obejmujgce zasilanie i pomiar energii wraz z szafkg pomiaru energii nie




wchodzg w zakres projektu.

WLZ przytgcza z szafki pomiarowej do szafy sterowniczo -rozdzielczej RG zbiornikéw
przewidziano kablem ziemnym YAKXs 4 x 35% Schemat strukturalny zasilania pokazany
jest narys. E2-01.

Szafa automatyki SAZ zbiornikéw

Instalacje elektryczne oraz pomiardéw, sygnalizacji i przekazu zdalnego (monitoringu)
zasilane bedg z projektowanej szafy automatyki SAZ zlokalizowanej pomiedzy zbiornikami.
Szafa bedzie wyposazona w niezbedng aparature zabezpieczajaca, kontrolno — pomiarowa,
sygnalizacyjng i sterowniczg zgodnie z wytycznymi technologii i zatgczonymi schematami.
W szafie SAZ bedg zabudowane ograniczniki przepie¢. Dla kontroli zasilania przewidziano
lampki kontrolne napiecia. Szafa bedzie wyposazona w gniazda serwisowe trojfazowe
3x230/400V  3P+N+Z, 230V 2P+Z oraz grzatke z termostatem. W szafie poza
zabezpieczeniami obwodoéw gniazd, oswietlenia, centralki alarmowej, przeptywomierza i
miernikdbw temperatury, oraz zabezpieczen i ukfadu sterowania zasuwy odcinajgcej
przewidziano zasilacz 230V AC / 24V DC z podtrzymaniem akumulatorowym dla zasilania
sterownika i radiomodemu. przeptywomierza, zasuwy oraz zespotu radiomodemu. W
obudowie szafy przewidziano miejsce dla zabudowy radiomodemu oraz gtowicy pomiarowej
przeptywomierza.

Sterowanie zasuwg przewidziano automatyczne. Ponizej poziomu MAX zasuwa
bedzie zawsze otwarta. Po przekroczeniu poziomu AWARYJNEGO zostanie zamknieta.
Otwarcie nastgpi po przekroczeniu (w dét) poziomu MAX. Polozenie zasuwy bedzie
sygnalizowane lampkami w szafie SAZ. Reczne sterowanie zasuwg umozliwione bedzie
przez przetgcznik rodzaju pracy.

Pomiar poziomoéw w zbiornikach odbywac sie bedzie sondami hydrostatycznymi w
komorach zbiornikéw, potgczonymi z miernikami poziomow i sterownikiem przy pomocy petli
prgdowych 4-20mA. Mierniki poziomow wyposazone w wyswietlacze i linijki Swietlne
zabudowane bedg w szafie SAZ. Dodatkowo dla sygnalizacji przekroczenia poziomu
minimalnego ujeto montaz ptywakowych czujnikbw poziomu z sygnatami doprowadzonymi
do sterownika szafy SAZ.

Pomiar temperatury w zbiornikach odbywac sie bedzie sondami termometrycznymi z
gtowicami pomiarowymi na komorach zbiornikéw, potgczonymi ze sterownikiem przy pomocy
petli prgdowych 4-20mA. Sterownik bedzie wyposazony w ztgcze RS485 Modbud RTU dla
komunikacji z radiomodemem oraz zestaw przekaznikdw sygnatowych separacyjnych i
zabezpieczenia przeciwprzepigeciowe wejs¢ sygnatowych.

Zestaw radiomodemowy, monitoring

Dla komunikacji z systemem monitoringu opartym o oprogramowanie i-Fix
przewidziano zabudowe zestawu radiomodemowego Satelline 3AS EPIC o czestotliwosci
pracy 433,13750 Hz i mocy nadawania 2W. Zestaw nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
anteny w zaleznosci od warunkéw propagacyjnych. Montaz i zasilanie zestawu napieciem
24V DC w szafie SAZ, potgczenie sygnatowe ze sterownikiem szafy.

Instalacje elektryczne

Z szafy SAZ zasilane bedg przeptywomierz, mierniki temperatury, zasuwa oraz
zabudowany w szafie zestaw radiomodemowy monitoringu.
Okablowanie sygnatowe sondy hydrostatycznej i czujnika ptywakowego zbiornika,
przeptywomierzy oraz zasuwy przewidziano doprowadzi¢ do odpowiednich wejs¢ sterownika
szafy. Montaz gtowicy pomiarowej (panela odczytowego) przeptywomierza przewidziano dla
utatwienia obstugi (przeptywomierz w wykonaniu rozdzielnym) w szafie SAZ.
Instalacje elektryczne zbiornikdw obejmujg zasilanie urzgdzeh pomiarowych oraz oswietlenia
terenu zbiornikbw. Rozprowadzenie okablowania w rurazu PCV n/u oraz rurach ostonowych
Arot A75 utozonych w ziemi do urzgdzeh poza szafa.

Teren zbiornikdw projektuje sie oswietlic za pomocg dwdch latarn wyposazonych w

oprawy typu SGS 101/70 W-IMR zabudowanych na stupach stalowych S 70 o wysokosci



7,0m.

Stupy zabudowane bedg na fundamentach F100. Zatgczanie oswietlenia, odbywaé sie
bedzie z szafy SAZ poprzez wylgcznik zmierzchowy. Lokalizacja studzienek, zbiornikéw,
stupdw i trasy okablowania pokazane sg na planie zagospodarowania terenu zbiornikow.

Instalacje sygnalizacji wlamania

Dla sygnalizacji proby wiamania do obiektu przyjeto montaz centralki sygnalizaciji
wlamania oraz systemu czujek. Zasilanie centralki napieciem 230V AC przewidziano z
wydzielonego obwodu szafy SAZ, montaz centralki w szafie. Centralke nalezy wyposazy¢ w
manipulator z wyswietlaczem LCD. Dla sygnalizacji miejscowej przyjeto montaz w szafie
SAZ sygnalizatora akustycznego oraz dodatkowo sygnalizatora optyczno-akustycznego
montowanego na stupie o$wietleniowym (wysoko$¢ montazu co najmniej 3m). Sygnalizacje
zdalng przewidziano przez wykorzystanie wyjscia stykowego (przekaznikowego)
podigczonego do wejscia sterownika szafy SAZ (przekaz zdalny poprzez monitoring).
Dla ochrony wtazéw  studzienek pomiarowych oraz zbiornikéw i drzwi szafy SAZ
przewidziano zastosowanie czujek magnetycznych stykowych (kontaktronowych) w
wykonaniu wzmocnionym.
Usytuowanie czujek nalezy ustalic zgodnie z obowigzujgcymi dla instalacji alarmowych
zasadami. Doprowadzenie oprzewodowania do czujek, sygnalizatoréw i manipulatora w
rurkach PCV z zachowaniem wymaganej odlegtosci od pozostatych instalacji, do urzadzen
poza szafg SAZ w rurach ostonowych Arot A75 utozonych w ziemi.

Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa, uziemienie i potagczenia wyréwnawcze

Dla ochrony przepieciowej w instalacji elektrycznej zbiornikdw, szafa sterowniczo —
rozdzielcza SAZ bedzie wyposazona w ograniczniki przepie¢ klasy B+C.

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Dla instalacji zbiornikow przyjeto uktad TN-
S. Punkt rozdziatu przewodu PEN na oddzielne N i PE przyjeto w szafie sterowniczo —
rozdzielczej SZ. Punkt rozdziatu (szyna PEN) bedzie uziemiony.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w oparciu o norme PN-IEC-60364
przewidziano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA oraz POLACZENIA
WYROWNAWCZE. Samoczynne szybkie wytgczenie przewidziano z zastosowaniem dla
obwoddéw odbiorczych wytgcznikow roznicowo - prgdowych Al=30 mA i wytgcznikdw
instalacyjnych nadprgdowych.

W obwodzie zasilania (przytacza) przyjeto wylgczenie w czasie t<5s.

W obwodach instalacji przyjeto wytaczenie w czasie t<0,4s.

Pofgczenia wyrdwnawcze nalezy zrealizowac przez uziemiong szyne wyréwnawczg GSW,
do ktorej winny by¢é przytaczone szyna PE szafy sterowniczo — rozdzielczej SAZ oraz
wszystkie czesci przewodzgce obce moggce sie dosta¢c pod napiecie, w tym stalowe
rurociggi wchodzace do zbiornikéw i studzienek.

Uziom (uziemienie szyny wyrdéwnawczej) przewidziano jako otokowy, wykonany
bednarkg ocynkowang Fe/Zn 25x4, rezystancja uziomu Ruz < 20 Q.

Obliczenia techniczne
Bilans mocy



Szafa sterowniczo- rozdzielcza SAZ zbiornika

Qo

Lp |Nazwa odbioru Pi kW] kz |coso| tge |Po kW KVar S kVA
1]Oswietlenie terenu 0,18] 0,901 0,90] 0,48 0,16 0,08
2|Przeptywomierz 0,04 0,80 0,95] 0,33 0,03 0,01
3|Zasuwa z napedem elekir. 0,40; 0,10} 0,80] 0,75 0,04 0,03
4|Sterowanie 0,80| 0,80 0,90] 0,48 0,64 0,31
5|Centralka alarmowa CAA 0,10| 0,80 0,90] 0,48 0,08 0,04
6]Modut komunikacyjny 0,20| 0,80 0,90] 0,48 0,16 0,08
7|Rezerwa 2,00| 0,80] 0,90] 0,48 1,60 0,77

RAZEM 3,72 0,73 090 0,49 2,71 1,32 3,02 lobl= 4A

Moc przytgczeniowg z uwagi na zasilanie gniazd remontowych i stopniowanie zabezpieczen
przyjeto 9kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 16A).

Dobér zabezpieczen i przewodéw

Doboru przekroju przewodéw dla WLZ i instalacji dokonano z uwzglednieniem
warunkéw obcigzalnosci dtugotrwatej okreslonych w normie PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos$¢ prgdowa diugotrwata przewodow.
Zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe dobrano zgodnie z PN-IEC 60364 oraz wytycznymi
ZE. Warto$¢ zabezpieczen, rodzaj i przekroje przewodow, podano na schemacie zasilania.

Skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej

Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej (Samoczynne Wytgczenie
Zasilania) sprawdzono zgodnie z normg PN-IEC 60364. W obwodzie zasilania przyjeto
wytgczenie w czasie t<bs. W obwodach instalacji przyjeto wylgczenie w czasie t<0,4s.
Wymagane przez norme PN-IEC60364 warunki techniczne SAMOCZYNNEGO
WYLACZENIA dla zasilania zostajg zachowane. Skutecznos¢ ochrony catej instalacji nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

9.5. Komunikacja

9.5.1. Hydrofornia wody

Do hydroforni wody prowadzi istniejgcy zjazd z drogi bedgca odgatezieniem drogi krajowe;j
Zator-Medyka. Nawierzchnia zjazdu — ttuczniowa, nawierzchnia drogi dojazdowej — ziemna.
Projektuje sie przebudowe istniejgcej drogi ziemnej dojazdowej do obiektu hydroforni na
droge jednopasmowg o szerokosci 3,5m i o przekroju drogowym. Nawierzchnie drogi
projektuje sie ttuczniowg na podbudowie z kruszywa kamiennego. Droga posiadaé bedzie
kraweznik betonowy — wtopiony ustawiony na tawie betonowej. Projektowane odwodnienie
drogi jak obecnie, powierzchniowe ze splywem na przylegly teren stanowigcy wlasnosé
inwestora.

9.5.2. Zbiornik wody

Do dziatki zbiornikbw wody  prowadzi istniejgca droga wewnetrzna o nawierzchni
utwardzonej powierzchniowo ttuczniem. Droga ta odgatezia sie od drogi krajowej Zator-
Medyka a nastepnie stanowi droge technologiczng le$ng i dojazdowg do pdl. Na wysokosci
dziatki zbiornika znajduje sie w jej granicach a nastepnie prowadzi przez dziatke 397. W
celu realizacji zbiornikdbw w obrebie dziatki 448 zostanie jej przebieg nieznacznie
skorygowany tj. zostanie ona przesunieta w kierunku lasu ale w obszarze dziatki zbiornika o
okoto 2m.

W obrebie dziatki zbiornikéw ZB1 i ZB2 projektuje sie droge jednopasmowg o szerokosci
jezdni 3,5 i 3,0m o przekroju drogowym. Szerokos¢ projektowanych drég - w nawigzaniu do
szerokosci istniejgcej drogi.

Nawierzchnie drog projektuje sie ttuczniowg na podbudowie z kruszywa kamiennego. Drogi



posiadaty bedg  kraweznik betonowy — witopiony, ustawiony na tawie betonowe;.
Odwodnienie drég projektuje sie jako powierzchniowe ze sptywem na przylegly teren
stanowigcy witasnos¢ Inwestora.

Uwaga:

Realizacja zbiornikébw wody na dzialce nr 448 obreb Krasne Potockie nie wplynie na
dostepnos¢ komunikacyjng dziatek sgsiednich prywatnych, do ktérych prowadzi droga przez
dziatke nr 448

10. Informacja w zakresie zagrozenia pozarowego

Realizacja inwestycji budowy sieci wodociggowej Trzetrzewina - Krasne Potockie z
hydrofornig wody i zbiornikami wyrownawczymi wody nie stanowi zagrozenia pozarowego.
Budowa sieci wodociggowej zabezpieczy zasilanie w wode pozarowg teren objety
projektem.

11. Uwagi koncowe

wszystkie materiaty majace kontakt z woda pitha musza posiadaé¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty

roboty ziemne nalezy odbiera¢ komisyjnie z kazdorazowym wpisem do dziennika budowy

roboty montazowe prowadzi¢: sie¢ wodociggowa od miejsca wigczenia do rurociggu
zrédtowego

w miejscach istniejgcego uzbrojenia wykonaé przekopy kontrolne, roboty ziemne przy
skrzyzowania z istniejgcymi sieciami nalezy prowadzi¢ recznie, zachowujgc nalezytg
ostroznosc¢ i uwzgledniajgc warunki uzgodnien;

teren roboét przywréci¢ do stanu pierwotnego

wykonang sie¢ wodociggowg poddac¢ badaniom zgodnie z normami

zachowywa¢ warunki producenta rur i armatury co do przewozenia, sktadowania,
montazu i innych warunkoéw niezbednych dla prawidtowego prowadzenia budowy

catos¢ robét wykonywac zgodnie z:
1) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

2) rozporzadzeniem z dnia 6.02.2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy



podczas wykonywania rob6t budowlanych

12. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j,

Ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Projektant:
Jolanta Mucha

Ul. Kordiana 52/32
30-653 Krakow

12.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robdét obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z obiektami towarzyszgcymi:
przebudowg hydroforni i budowg zbiornika wody.

Catkowita dtugosc¢ projektowanej sieci 5133,5mb

Realizacje sieci wodociggowej nalezy rozpoczgé od zorganizowania zaplecza budowy.

Sie¢ wodociggowg wytyczy¢é geodezyjne w terenie. Miejsce robot oznakowac,
zabezpieczajgc objazdy, dojscia i dojazdy do domédw.

Wykonywa¢ wykopy waskoprzestrzenne, odeskowane Ilub szerokoprzestrzenne bez
odeskowania.

Technologie uktadania rur wykonywac $cisle wg instrukcji dostawcy elementéw sieci.

Teren robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Odbudowy drég i ubezpieczenia chodnikow wykonywac zgodnie z projektem.

12.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie objetym inwestycja sg istniejgce sieci energetyczne, teletechniczne i
wodociggowe. Obszar objety budowg sieci wodociggowej to typowa zabudowa mieszkalna
jednorodzinna oraz pola uprawne.

12.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenia mogg stwarzac¢ w szczegolnosci sieci energetyczne.

12.4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpié nastepujgce zagrozenia:

porazenie prgdem

upadek do wykopu

przysypanie ziemig

zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu mechanicznego w tym samochodéw
dostawczych, koparek, spycharek i dzwigéw

zagrozenia zwigzane z ruchem komunikacyjnym w obrebie prowadzonych robét

Zagrozenia te mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania robét budowlanych zwigzanych z
wykonywanie wykopdéw, wykonywaniem robot montazowych a nastepnie zasypywaniem
wykopéw.

12.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét.
Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie powinien posiada¢ aktualne zaswiadczenie
0 przejsciu szkolenia bhp w zakresie robét budowlano-montazowych.
Pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do statego wykorzystania na
miejscu budowy:

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny dotyczgce procesdw technologicznych
oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia



pracownikow.
oraz instrukcje:

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi

postepowania w przypadku wystgpienia wypadku

udzielania pierwszej pomocy
Ponadto przed realizacjg rob6ot pracodawca poprzez Kierownika Budowy ma obowigzek
przedstawi¢ pracownikom szczegdtowy plan realizacji robét wraz z przydzielonymi
stanowiskami pracy poszczegolnym osobom biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.
Kazdy z pracownikédw zatrudnionych na budowie powinien zapozna¢ sie z ,Planem
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia”. Plan ten powinien by¢ réwniez dostepny przez caty czas
prowadzenia robét.

12.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

Przy realizacji: wykopow, sktadowania urobku, szalowania scian wykopow, zejs¢ do
wykopdéw, prac sprzetem mechanicznym w obrebie linii energetycznych oraz przy
organizacji stanowisk pracy nalezy przestrzegaé =zalecen Rozporzadzenia z dnia
6.02.2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Miejsce wykonywania robot budowlanych nalezy odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac
tablicami informujgcymi o zagrozeniach np. gtebokich wykopach.

W trakcie wykonywania robo6t nalezy zapewni¢ dojscia do domow a w miare mozliwosci
réwniez dojazdy.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ informacje o telefonach alarmowych.

Zadaniem Pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla
pracownikéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia
26.09.1997 roku w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany pn.
Budowa sieci wodociggowej Trzetrzewina - Krasne Potockie,

dziatki ewidencyjne: 248, 252/2, 252/4, 251, 245, 243, 28, 27, 9/6, 9/5, 8/2, 7/5, 7/1, 6, 4/1, 3/1, 2/14,
2/1,12/1, 14/1, 430, 15, 530/2, 2/13, 2/11, 2/10 — obreb Trzetrzewina

448, 397, 399, 402, 428, 433, 432/5, 432/3, 431/4, 431/6, 426/5, 425, 423, 452/1, 419/2, 422, 421,
420, 446, 416/2, 432/4 — obreb Krasne Potockie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajgcy:






