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REJON DYSTRYBUCII NOWY SACZ
ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sqcz
tel. 018 41457 37, fax 018 414 57 02

Miejscowo$¢, data: Nowy Sacz, 2009-09-08 ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE J
) W CHELMCU
Nr ZEK/R8_WP/873063/09/10737 [@50?’/[4/ ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

WARUNKI PRZYL.ACZENIA

obiekt: zbiornik wody
adres przylaczanego obiektu: Krasne Potockie , nr dziatki 448.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2009-08-28, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci ENION S.A. i
dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej 9 kW, na ponizszych warunkach.

| Wymagania techniczne
1. Miejsce przylaczenia: stacja trafo TRZETRZEWINA 06 [8150] , istn. stup nr 30/3.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: w szafce pomiarowej — zaciski na listwie zaciskowej
w kierunku instalacji Odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: w szafce pomiarowej — zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji Odbiorcy
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie budowy przylacza : wykonania przyiacza napowietrznego przewodami AsXS 4x16mm?
ze stupa nr 30/3 do szafki pomiarowej SP typu RSP-2 umieszczonej na w/w stupie, oraz dobudowy
w.l.z. do tablicy "TG" w obiekcie,
b) w zakresie rozbudowy sieci : bez budowy.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukiadu: licznik energii elektrycznej 3-fazowy .
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na stupie ZEK. ,
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiazujacq Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.

5. Zabezpieczenia przedlicznikowe:
a) prad znamionowy: 16A,
b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy przystosowany do plombowania,
c) lokalizacja: w SP typu RSP-2.

6. Do obliczefi przyja¢:
a) dla doboru aparatury 04 KV spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyja¢ wg
obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ pracuje w ukiadzie:
a) SN - zizolowanym punktem neutralnym,
b) 0,4kV-TN-C.

9. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od daty wydania.
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Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, Wnioskodawca winien wykona¢
we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Odbiorce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcéw zakibcer o poziomie wyzszym
niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu przez Podmiot Przylaczany umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy
zdnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pézniejszymi zmianami
i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres prac opracowa¢ dokumentacje techniczno prawnadokumentacje techniczno-prawna.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia projektant winien uzgodni¢ z Rejonem
Dystrybucji Nowy Sacz.

Okre$lony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Odbiorniki
wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wtasne, niezalezne 2rodio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajacy
podanie napigcia do sieci ENION S.A.

Warunki przytaczenia zostaty okresione dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwréci¢ sie do Rejonu
Dystrybucji Nowy Sacz z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

ENION S.A. oéwiadcza, ze po spelnieniu przez Podmiot Przylaczany powyzszych warunkéw przytaczenia, aw szczegdinosci po
wykonaniu niezbednych urzadzeri elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy
o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie
jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne iart. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pbzniejszymi zmianami), i winno byé traktowane jako
przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 wraz z pbézniejszymi zmianami).

Przytaczenie obiektu powinno byé zgodne z ,Wytycznymi przylaczania obiektow indywidualnych z pomiarem bezposrednim do sieci
niskiego napigcia”. Tekst ,Wytycznych” dostepny jest na stronie http://Awww.enion.pl/res/krakow/kontrahenci/wytyczne _przylaczania.pdf.

Do odbioru technicznego nalezy dotaczyé pisemna zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje szafki SP z uktadem pomiarowym.

Przygotowat Pawet Tokarz
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