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OPINIA SANITARNA Nr 344/09

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. nr 122 z 2006r. poz. 851 z p6zn.zm./, art. 32
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006t.
z péin. zm./, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75
poz. 690 z p6zn.zm./, - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, po
rozpatrzeniu wniosku: ,, Ekosystem” w Krakowie

uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany sieci wodociqgowej Trzetrzewina-Krasne Potockie gm. Chelmiec

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociqgowej tqczqcej dwie sieci tj. sieé
wodociqgowq bedacq obecnie w realizacji w m. Krasne Potockie i istniejacq sie¢ w m.
Trzetrzewina. W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez przebudowe obiektu hydroforni wody
zlokalizowanej na dz. ew. nr, 28 w Trzetrzewinie oraz budowe zbiornikéw wyréwnawczych wody
o Iqcznej pojemnosci 150 m* na dz. nr 448 w m. Krasne Potockie wraz z ogrodzeniem i uktadem
komunikacyjnym. Sie¢ wodociqgowq o tqcznej diugosci 5 133,5 mb zaprojektowano z rur PE 100
SDR 11 @ 160 mm, 110 mm, 90 mm, 63 mm i 40 mm oraz PE 100 SDR 7,5 @ 110 mm qczonych
poprzez zgrzewanie czolowe i z wykorzystaniem tulei koinierzowych przy polqczeniach
z uzbrojeniem. W ramach inwestycji planowana jest réwniez przebudowa obiektu hydroforni
obe]mujqca montaz zespoiow hydroforowych, budowe  polietylenowego  zbiornika
wyréwnawczego o poj. 18 m’ /zlokalizowanego obok istniejqcego zbiornika zelbetowego/



z wyposazeniem we wiazy rewizyjne fi 60 cm oraz odpowietrzenie PVC O 1 10 mm. Budynek
hydroforni wyposazony zostanie w instalacje wodociqgowa, kanalizacyjnq /odprowadzenie
$ciekéw z umywalki i kratki Sciekowej do bezodptywowego zbiornika/ oraz wentylacyjng /montaz
wentylatora/. Ponadto projektuje si¢ wykonanie dwéch zbiornikéw wyréwnawczych wody
prefabrykowanych wykonanych w technologii ACONTANK o {qcznej pojemnosci 150 m
z posadowieniem na fundamencie zelbetowym posiadajqcych atest PZH oraz aprobate technicznq
Instytutu Ochrony Srodowiska. Zbiorniki wyposazone bedq w instalacje zasilajqcq wode
z zaworami phywakowymi i instalacje odplywowq pelniqcq role spustu oraz w instalacje
sygnalizacyjnq uzupetniania zbiornikow, wiazy rewizyjne i rury wywiewne. Zaréwno hydrofornia
jak i zbiorniki wody to obiekty nie wymagajqce stalej obstugi. Praca urzqdzen bedzie zdalnie
monitorowana droga internetowq oraz doraznie na zasadzie okresowej kontroli stanu
technicznego urzqdzen i zainstalowanych systemow.

Przedlozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.
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