ZBIORNIKI WODY
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Zestawienie materiatéw instalacyjnych — ZBIORNIKI WODY

Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka llosé
1 Zbiornik wody, zelbetowy, z ptytg stropows, Kpl. 2
prefabrykowany typu ACO-TANK o pojemnosci czynnej
75m3, wysokos¢ czynna 2,0m, wysokos$¢ catkowita przy
$cianie zewnetrznej 2,6m, podstawa denna zbiornika
kotowa o srednicy 8,21m, wyposazenie dodatkowe
zbiornika: wtaz 0,8x0,8m, rury wywiewne 3xDN100mm,
wykonanie stal nierdzewna
2 Studnia betonowa Dw=1,2m, wtaz zeliwny klasy B, klamry Kpl. 1
ztazowe, gtebokos¢ studni 2,2m
3 Zasuwa DN100mm z obudowag i skrzynkg uliczng Kpl. 2
4 Zasuwa DN150mm z obudowag i skrzynkg uliczng Kpl. 2
5 Zasuwa z napedem elektromechanicznym AUMA Kpl. 1
DN100mm
6 Zawoér ptywakowy DN100mm Kpl. 2
7 Rura stalowa nierdzewna DN100mm Mb. 18,0
8 Rura stalowa nierdzewna DN150mm Mb. 6,0
9 Kolano stalowe nierdzewne DN150mm, 302 Szt. 2
10 | Trdjnik stalowy DN100/100mm Szt. 1
11 | Trdjnik stalowy DN150/150mm Szt. 1
12 | Kotnierz stalowy nierdzewny DN100mm Szt. 7
13 | Kotnierz stalowy nierdzewny DN150mm Szt. 5
14 Potgczenie PE/st DN110/100mm z kotnierzem st. Szt. 1
nierdzewnym
15 Potgczenie PE/st DN160/150mm z kotnierzem st. Szt. 1
nierdzewnym

Inwestor
Nazwa inwestyciji

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu
Budowa sieci wodociggowej Trzetrzewina - Krasne Potockie

Stadium Projekt budowlany

Obiekt Budowa sieci wodociggowej Trzetrzewina - Krasne Potockie
Nazwa rys. Zbiorniki wody"na Litaczu", przekroje
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